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1 SPIS RYSUNKOW
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Rzut kottowni

Schemat kottowni
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2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz niniejszy projekt:

Gteboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Samborzec - etap Il. Budynek Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu grzewczego
oraz cieptej wody uzytkowe;.

(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43,
27-650 Samborzec
(inwestor)

Straznica OSP w Samborcu
Samborzec 77, dz. nr ew. 203/2, obreb 0017 Samborzec
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



2.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
[P e ey
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslnw1e art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

oraz urbani /Dz. U. z 2001r. Nr 5, por.42, z péén. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep i ini jnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

o

&3

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstmvg do wykonywania samodzielnych f‘unkcp technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownegs ktora Nadzoru Budowl oraz wpis na listg czlonkéw
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Bud ictwa w

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czlonek Przewodniczacy
Q‘jﬁ = oy, s
in2. Lech ifz. Andrzcj Adm drinz. ﬁiﬂrz Bonetyhski

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz

2. Gtéwny Inspektor

3

ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

Nadzoru Budowlanego
ala




2.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

POLSKA A
| £ B A
INZYWIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku straznicy OSP w Samborcu,
dz. nrew. 203/2 obr. 0017 Samborzec, w zakresie:
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej, c.w.u. i cyrkulacji
- demontaz istniejacego kotta gazowego wraz z armaturg i instalacjg spalinowg
- montaz instalacji grzewczej, c.w.u. i cyrkulacji
- montaz kompaktowego kotta gazowego z zasobnikiem, pompami i armaturg oraz wyposazenia
kottowni
- montaz uktadu odprowadzania spalin z kottéw i doprowadzenia powietrza do spalania

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

Demontaz istniejacej instalacji gazowej i montaz nowej instalacji gazowej wg odrebnego opracowania.

3.2 Podstawa opracowania

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy
e Dokumentacja fotograficzna.
e Inwentaryzacja budynku.

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek straznicy OSP w Samborcu. W budynku
zlokalizowana jest Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne
oraz czeSciowe podpiwniczenie. Budynek wyposazony jest w instalacje: energii elekirycznej,
centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji grawitacyjnej, wodociggowag wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
oraz kanalizacji sanitarnej.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

3.41 Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza w budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem gornym,
przewody grzewcze prowadzone pod stropem parteru oraz podtynkowo. Instalacja wykonana z rur
stalowych taczonych przez spawanie. Piony i gatazki grzejnikowe prowadzone natynkowo oraz
oraz miejscami grzejniki stalowe. Zrodlem ciepta dla instalacji jest kociot gazowy zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchennym na pietrze budynku.



3.4.2 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, armaturg (materiaty z demontazu
stanowig wtasnos¢ inwestora)

- wykonanie instalacji grzewczej, montaz grzejnikéw i armatury
- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatow grzejnikowych

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng
uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowa¢ wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
ciSnienia roboczego 16 bar. Temperatury wewnetrzne dobrane wg obowigzujacych warunkdw
technicznych dla budynkow.

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikéw fazienkowych z drabinkg prostg oraz stalowych
ptytowych bocznozasilanych z odpowietrznikami. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (WC,
fazienki) stosowac grzejniki stalowe pfytowe podwdjnie ocynkowane. Kolor grzejnikdw RAL9016,
maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy
1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwg epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy
montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu
producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly. Grzejniki
montowaé w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikéw. W przypadku
braku stabilno$ci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowac uchwyty ja zapewniajace. Grzejniki
zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét, po
prébach szczelnosci

Regulacja instalacji
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- projektowanej pompy obiegowej c.0. zabudowanej w obudowie kotta gazowego — pompa sterowana
elektronicznie z sterownika kottowego z ptynna regulacjg obrotéw

- zaworow termostatycznych z nastawg wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
grzejnikach, w najwyzszych miejscach pionéw oraz na rurociggach w miejscach wymagajacych
odpowietrzenia. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.



Parametry zaworéw odcinajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zaworéw odpowietrzajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty

- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5
- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C, ci$nienie 1MPa
Parametry glowic termostatycznych:

- glowica w wersji standard
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadéw

Izolacja
Rurociggi izolowa¢ cieplnie izolacjg z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o

wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wymagane minimalne grubo$ci izolacji podano w ponizsze;j tabeli:

: Minimalna grubosc¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat =0,035 Wim*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 I?r;ewody i armatura wg poz. .1 -4 przech?dzape przez Y wymagat z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw




Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacii
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

3.4.3 Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Instalacje grzewczg zaprojektowano pod stropem pomieszczen parteru (przewody w zabudowach z
ptyt g/k z wykonczeniem uzgodnionym z uzytkownikiem budynku, z drzwiczkami rewizyjnymi
umozliwiajacymi dostep do zawordw, odwodnien, odpowietrzen itp.).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Przej$cia przewodéw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej $rednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajgcych beda kompensowane poprzez ich ukfad
oraz autokompensacje. W celu kompensacji piondw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydiuzalno§¢ spowodowang zmianami
temperatury. Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacije
przewodoéw. Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od $rednic oraz temperatury
czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtoSciach nie wigkszych okreSlone przez producenta systemu za

pomocg uchwytow z przekfadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytow ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie przewodow.

Srednica rury Odlegtos¢  mocowan  stal  ocynkowana
zaprasowywana [m]

15 1,25
18 1,5
22 2
28 2,25

10



Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta, oraz
punktow odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zawordéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach, na zakonczeniach piondw oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych w powstatych
zasyfonowaniach przewoddw.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ciSnienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakorczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartoSci
ciSnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowanej.

3.44 Przejscia pozarowe

Przej$cia przewodéw instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérego wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
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3.4.5 Obliczenia instalacji

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego budynku wykonano z wykorzystaniem programu
Sankom Audytor OZC. Dane podstawowe:

- |l strefa klimatyczna

- obliczeniowa moc cieplna instalacji — 19,5 kW

- moc tracona - 1,6 kW

- catkowita moc przekazywana przez instalacje 21,1 kW

- pojemnos¢ instalacji 170 dm3

- parametry zasilania i powrotu instalacji 70/50°C

- przyjete wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody wg audytu energetycznego

3.5 Instalacja wodna

3.5.1 Opis stanu istniejacego

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej. Zrodtem wody zimnej
dla budynku jest sie¢ wodociggowa. Podgrzew cieptej wody uzytkowej realizowany jest w
dwufunkcyjnym kotle gazowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchennym na pietrze budynku.
Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone sg pod
stropem parteru oraz podtynkowo.

3.5.2 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e demontaz istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej
e montaz instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
e doposazenie istniejgcego zestawu wodomierza giéwnego o zawor antyskazeniowy oraz zawor
odcinajacy — zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu fazienki na parterze
o dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej
¢ badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Instalacje wodociggowa wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie w uktadzie rozgatezieniowym. Instalacja
wody zimnej poza zakresem opracowania.

Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w budynku. Instalacje
rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem kondygnaciji parteru. Podejscia do punktow czerpalnych
wykona¢ w pionowych bruzdach Sciennych lub poprzez wigczenie w istniejace indywidualne podejscia
Zlokalizowane pod stropem. Na podigczeniu do punktow czerpalnych montowa¢ zawory odcinajace,
zaleznie od sposobu podigczenia i typu bateri umywalkowej / prysznicowej. Instalacja zostanie
wyposazona w pompe cyrkulacyjng zabudowang w obudowie kotta. Automatyka kotta umozliwiajgca
zaprogramowanie czasowej pracy pompy wg harmonogramu dziennego/tygodniowego.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C - jednakowa we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwiaC przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.
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W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditgczony z lewej strony. Podejscia
wody zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podejscia do
przyboréw sanitamych zakoriczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi.

Armature czerpalng natryskowg z elastycznym wezem prysznicowym nalezy weze te wyposazy¢ w
zawory antyskazeniowe klasy HD w celu ochrony instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Prowadzenie przewodoéw jak i Srednice poszczegdlnych odcinkdéw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiadac¢ atesty PZH.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami PUR:

$rednice do 25mm - 20mm izolacji

$rednice 25-40mm - 25mm izolacji

PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej o 2cm diuzsze niz
grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen migdzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym.

3.5.3 Materialy

Instalacje wodng wykonac z rur polipropylenowych PP-R (typ3). Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie elementow zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potaczenie poszczegoinych
elementdbw wykonaC za pomocg ztgczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania
potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwigkszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta
systemu.

3.5.4 Proba szczelnosci

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieping jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowac¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowq doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
WielkoS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wiecej ni 2%.
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3.6 Kottownia gazowa

3.6.1 Opis stanu istniejacego

Kottownia gazowa w przedmiotowym budynku oparta jest o jeden kociot gazowy dwufunkcyjny
(c.0./c.w.u.) o mocy 25kW. Odprowadzenie spalin realizowane istniejacy kanat spalinowy, wyprowadzone
ponad dach budynku.

Gaz do budynku dostarczany jest poprzez istniejace przytacze gazowe. Szafka gazowa
zlokalizowana jest na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej znajduje sie uktad redukcyjno
pomiarowy z gazomierzem.

Wentylacja kottowni realizowana grawitacyjnie, nawiew powietrza do pomieszczenia przez
nieszczelnosci w stolarce okiennej, wywiew kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach
kottowni.

3.6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano kottownie gazowg w oparciu o jeden kompaktowy kociot gazowy kondensacyjny
z zamknieta komorg spalania o mocy 30kW. Kociot montowa¢ w pomieszczeniu na parterze
przystosowanym do funkcji pomieszczenia kottowni. Kociot bedzie zapewnia¢ pokrycie zapotrzebowania
na ciepto dla instalacji grzewczej oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

Kociot z wbudowanym panelem sterujgcym pracq instalacji c.o., c.w.u., pompg cyrkulacyjna oraz
regulacjq pogodowa. Jako element dodatkowy kotta projektuje sie modut przytaczeniowy posiadajacy
slot na zawdr bezpieczenstwa.

3.6.2 Kotly gazowe

Zaprojektowano jeden kompaktowy kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy
30kW. Kociot powinien spetniac parametry nie gorsze niz ponizsze:

- zakres mocy znamionowej 5,8-30,0 kW (80/60°C)

- zabudowana w obudowie pompa cyrkulacyjna (z programowalnym trybem pracy), pompa obiegowa
grzewcza,

- masa wtasna 131 kg

- wymiennik ciepfa z pow. grzewczymi ze stali nierdzewnej

- max. ciSnienie robocze 3 bar c.o0., c.w.u. 10 bar

- zakres modulacji 20-100%

- sterowanie elektroniczne pompy

- przytacze spalin — 60mm

- przytacze powietrza dolotowego — 125mm

- klasa efektywno$ci energetycznej A

- pob6r mocy elektrycznej 64W

- zasilanie 230V 50Hz

Praca kottowni sterowana za pomocg regulatora kottowego zabudowanego w obudowie kotfa,
umozliwiajacego realizacje regulacji pogodowej instalacji na podstawie np. krzywej grzewcze;.
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3.6.3 Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie uktadu ogrzewania i uktadu podgrzewu cieptej wody uzytkowej przed wzrostem
ci$nienia bedzie realizowane poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworu
bezpieczenstwa. Na przewodzie zasilajgcym instalacje c.0. montowa¢ zawér bezpieczenstwa na
ci$nienie otwarcia 3bar wielko$ci 1/2” przeznaczony dla kottdw 0 mocy maksymalnej 64kW. Na zasileniu
wody zimnej do zasobnika c.w.u. montowa¢ zawér bezpieczenstwa przeznaczony do instalacji
wodociggowych na ci$nienie otwarcia 6bar wielkos¢ 1/2”.

Sprawdzenie pojemnoSci _naczynia wzbiorczeqo przeponowego c.0. zabudowanego w_kotle o
pojemnosci 15 dm3
pojemnos$¢ instalacii -170dm3
pojemnos$¢ kottow i urzadzen -30 dm3

Razem: ~200 dm3

czynnik grzewczy: woda

ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar

wysokos¢ instalacji 4,0 mb

ci$nienie wstepne p=0,6bar

ubytki wody w instalacji — 1%

Vnr=14,7 dm3
Naczynie wzbiorcze w projektowanym kotle gazowym o poj. 15dm3 jest wystarczajgce dla
projektowanej instalacji grzewcze;.

3.6.4 Pompy obiegowe

Wymagane parametry pompy obiegowej instalacji grzewczej zabudowane w obudowie kotta gazowego:
- wydajnos¢ Q=0,86 m3/h - wysokos¢ podnoszenia 1,9 + 1,0 = 2,9 mH20
Pompa obiegowa sterowana elektronicznie z regulatora kottowego z ptynng regulacjg obrotow.

3.6.5 Instalacja powietrzno-spalinowa kottéw

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego bedzie realizowane poprzez nowg
instalacje powietrzno-spalinowg wykonang ze stali kwasoodpornej o $rednicy 80/125mm. Przewody
prowadzone w istniejgcym kominie w miejscu istniejace] instalacji spalinowej istn. kotta gazowego,
wyprowadzona ponad dach budynku. U podstawy komina montowa¢ odkraplacz kondensatu z komina —
kondensat z odkraplacza wigczy¢ od instalacji neutralizacji kondensatu lub skierowa¢ kondensat na
wymiennik kotta — zaleznie od zalecen producenta kotfa.

Na zakonczeniu przewoddw powietrzno-spalinowych montowac ptyte dachowa, kotnierz i ustnik
zakanczajacy. Wg wytycznych producenta kottéw lub producenta systeméw kominowych.

Uwaga:Po ustaleniu modelu kottéw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajace instalacji spalinowe;.

3.6.6 Uzdatnianie wody i uzupetnianie ztadu grzewczego

Dla poprawienia jakosci wody wodociagowej uzupetniajacej ztad wody grzewczej zgodnie z
PN-93/C-04607 zaprojektowano stacje zmiekczania wody sterowang elektronicznie. Przed stacjg
zmiegkczania montowac¢ filtr mechaniczny z wktadem i bezbarwnym korpusem (mozliwo$¢ obserwacii
stanu zabrudzenia filtra). Napetnianie i uzupetnianie bedzie odbywaC sie¢ wodg zmigkczong
bezobstugowo. Z uwagi na napetnienie istniejacej instalacji c.0. wodg bez dodatku inhibitorow

zaprojektowano na zasileniu uktadu uzupetniania ztadu zawor antyskazeniowy klasy CA.
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3.6.7 Urzadzania pomiarowe

Dla umozliwienia miejscowych pomiardw ci$nienia i temperatury zaprojektowano manometry i
termometry. Zakres cisnien manometrow od strony wody grzewczej 0-0,6MPa, od strony wody
uzytkowej 0-1,0MPa. Zakres temperatur termometréw 0-120°C. Manometry wyposazy¢ w u-rurki i kurki
kontrolne.

3.6.8 Opomiarowanie i zarzadzanie zuzycia energia

W celu okreslenia zuzycia energii cieplnej zaprojektowano zestaw licznika ciepta sktadajacy sie z:

- para czujnikéw temperatury

- nascienny elektroniczny modut licznika ciepta

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu DN15 Qn=0,6 m3/h (strata cisnienia 1,0m H20).
Parametry przeptywomierza: zasilanie bateryjne, materiat wykonania korpus i nadajnik impulséw: stal
nierdzewna, potgczenie kotnierzowe, uszczelnienie EPDM

3.6.9 Neutralizator kondensatu

Do neutralizacji kondensatu powstajgcego podczas pracy kotta kondensacyjnego zaprojektowano
neutralizator kondensatu z granulatem i pompg kondensatu. Wigczenie do instalacji kanalizacyjnej pod
stropem pomieszczenia poprzez zasyfonowanie. Wydajno$¢ urzadzenia zapewnia neutralizacje
kondensatu z kottow 0 mocy do 300kW.

3.6.10 Proby i odbiory

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS§¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o warto$ci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci
ci$nienia i rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

3.6.11 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie ma powierzchnie 7,3 m2 i wysokos¢ 2,6m. Kubatura 19,0m3. Pomieszczenie
wentylowane jest grawitacyjnie — nawiew powietrza przez nieszczelnosci w stolarce okiennej, wywiew
kanatem wentylacyjnym ponad dach budynku.
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

41 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow
BHP

- podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowalnych”).

4.2 Uwagi koficowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

- obowigzujgcymi przepisami i normami

Projektant:

mgr inz. tukasz Witkowicz
Opracowat:

mgr inz. Michat Gronek
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A pod stropem w pod stropem w : n.2%
zabudowie g/k zabudowie g/k |
I
DN18 DN22 |
_______ _____________,___X_ [
DN15 4
-03
& 15
R R
Legenda:
Nr. pom.[Nazwa Pomieszczenia  |Rodzaj posadzki [Powierzchn. Sala - przeznaczenie
1 [Wiatrolap / Komunikaca |Gres 310 T 20°C 3498W - temperatura obliczeniowa, obcigzenie cieplne
1.2 |tazienka + WC Gres 4.50 m? 3 X . .
13 |Pomieszczenie biurowe | Gres 1765 |me DN18 - $rednica przewodu przewody ste stali weglowej ocynkowane zewn.
1.4 [Pomieszczenie biurowe | Gres 10.80 [m?
1.5 |Magazyn Posadzka betonowa [5.80  [m? Gt. 071%’75’" 33'90;) é"‘m - typ / wysokos$¢ / szerokos$é grzejnika ptytowego/tazienkowego
16 |Garaz Gres 3405 [m? n.L. n.o. - nastawa wstepna zaworu termostatycznego
1.7 _[Garaz Gres 4190 |m?
1.8 | Pomieszcz. gospodarcze |Posadzka betonowa |7.30 m? -—-=- - przewdd powrotny/zasilajgcy instalacii c.o.
1.9 |Pomieszcz. gospodarcze [Posadzka betonowa |6.75 m?
1.10 [wC Gres 3.80 m? - - — . - T
1.11 | Wiatrotap / Komunikacja |Gres 3.65 m? - zawdr odcinajacy z mozliwoscig spustu
Powierzchnia razem: 1139.30 |m? —8 - zawor termostatyczny z nastawg wstgpng i glowicg termostatyczng
- numeracja pionu / $rednica
- Wszystkie podejscia do grzejnikéw (minimalna $rednica) DN15
- Przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru oraz przewody w
pomieszczeniach garazy, magazynow wykonac jako izolowane, pozostate przewody Obiekt: Inwestor- Nrrys.:
nieizolowane. Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci Gmina Samb
- Przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru obudowa¢ zabudowa z piyt g/k, publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Sgn'qr;r;? ‘gzec
kolor wykonczenia uzgodnié z uzytkownikiem budynku Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu y
Y =l = Y i y o L. grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
- Przed zamowieniem grzjenikéw nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek, wysokosci Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec
parapetow oraz strong podigczenia grzejnika. Skala:
Tytut H H
yeunks . RZUL parteru - instalacja grzewcza 1100
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
X mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyine] w zakresie sieci,instalacii iurzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| 04,2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




@ SIS
NN
P-02 |
DN15 ; i i ]
—" g projektowana instalacja @80/125mm | —
powietrzno-spalinowa prowadzona \ 2 22'602 8'5'“
w istn. przewodzie kominowym n.z. =
120 22-600 1,0m R
01
175 n.3.0 S
tniciney Koci (23)
istniejgcy kocio Kuchnia
gazowy do demontaZli 0:C go3w on. 1627
Sala %
a 20°C 6488W @E@
@ WSOEN ) :
2 |gwdg (24 )
(22)
e — |
eS8
120 -l 22-600 1,0m Sl
175 n.3.5 “Klatka $ahodeya
20°C|1325W
P-05
DN1 120 E—
22-600 1,0m 22-600 1,0m 22-600 1,0m 22-600 1,070 21 N
n.3.5 n.3.5 n.3.0 n.3.0 \
[ 18— — 3o — — 5 ] [ ey P v— —5 ]
[ ] [ ]
@ P_03
[=11"¢] [=1"g] o0 [=1"g] [=1"g] (=1 "¢}
= DN15 ] = = \DN1S/ o= =
@ @ @ @ g @
Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia  |Rodzaj posadzki [Powierzchn
2.1 |Klatka schodowa Gres 11.70 |m?
2.2 |Sala spotkan Gres 129.10 |m? L da:
2.3 |Zaplecze socjalne Gres 8.20 m? €genada:
2.4 |Pomieszcz. gospodarcze |Wyktadzina PCV 3.10 m? .
Powierzchnia razem: [152.10 [m? Sala - przeznaczenie
20°C 3498W - temperatura obliczeniowa, obcigzenie cieplne
DN18

G.t.070,75m 33-900 1,4m

- Srednica przewodu przewody ste stali weglowej ocynkowane zewn.

- typ / wysokos$¢ / szerokos$é grzejnika ptytowego/tazienkowego

n.1.0 n.55 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego
R - przewdd powrotny/zasilajgcy instalacji c.o.
— —& — - zawor odcinajgcy z mozliwoscig spustu
—8 - zawdr termostatyczny z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng

- numeracja pionu / $rednica

- Wszystkie podejscia do grzejnikéw (minimalna $rednica) DN15

- Przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru oraz przewody w
pomieszczeniach garazy, magazynow wykonac jako izolowane, pozostate przewody
nieizolowane.

- Przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru obudowa¢ zabudowg z ptyt g/k,
kolor wykonczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.

- Przed zaméwieniem grzjenikdw nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek, wysokosci
parapetéw oraz strone podtgczenia grzejnika.

RZUT PIETRA
SKALA 1:100

Legenda:
—— —— -woda ciepta
- pion instalacji wodnej
ZW. 2542 _ \woda zimnalcieptal/cyrkulacja, Srednica
cw. 25%4,2  przewodéw PP-R [mm]
cyr. 16x2,0

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznos$ci .
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu Samborzec 43,
grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec
Tvtut Skala:
ytu i 1 i
yeunks . RZUL pigtra - instalacja grzewcza / c.w.u. 1100
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant:  [unr w spec, instatacyinej w zalesie siec, insalaci iurzaczen  [LUB/O277IPWOS/12| 04,2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




cd. wg rzutu
Y AT P —
L / ROuownmi
T =
120 L i (18) ——
175 {14) 15 % _ g 16 )
: LA 130
— zw. 25x3,5 l_ 200 70
ow. 25x35 N
AN proj. zawor antyskazeniowy EA cyr. 20x2,8 | §l§
0K i zawor odcinajacy DN20 . cd. wg rzutu W'Ob
wilaczenie za istn. | kottowni
_ wu. 20x2,8
zestawem wodomierza gtowrego s ETR ow.20x2.8
X . )
L16 ) L7 | P cw. 20x2,8
2w.2535 | ;pod stfopem
cw. 20x2,8 H
P '| Zw. 25x3,5 cyr. 20x2,8 |
120 3 /I/ ow. 20x2,8 :
175 | cyr. 20x2,8 | 85
U | : 50
80 pod stropem w l
200 zabudowie g/k \ |
...................... _\ C—_— —  —

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia  [Rodzaj posadzki [Powierzchn.
1.1 |Wiatrotap / Komunikacja | Gres 3.10 m?
1.2 |kazienka + WC Gres 4.50 m?
1.3 [Pomieszczenie biurowe [Gres 1765 [m?
1.4 [Pomieszczenie biurowe [Gres 10.80 [m?
1.5 |Magazyn Posadzka betonowa |5.80 m?
1.6 |Garaz Gres 34.05 |m?
1.7 [Garaz Cres 4190 |m?
1.8 [Pomieszcz. gospodarcze |Posadzka betonowa |7.30 m?
1.9 |Pomieszcz. gospodarcze [Posadzka betonowa |6.75 m?
1.10 |WC Cres 3.80 m?
1.11 | Wiatrotap / Komunikacja |Gres 3.65 m?

Powierzchnia razem: [139.30 |m?

RZUT PARTERU

02

SKALA 1:100

Legenda:

- woda zimna
— - woda ciepta
- cyrkulacja

- uzupetnieni ztadu instalacji c.o.

- pion instalacji wodnej

ZW. 2535 \oda zimna/ciepta//cyrkulacia, $rednica
cw. 25x3,5  przewodéw PP-R [mm] PN16
cyr. 20x2,8
Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznos$ci .
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu Samborzec 43,
grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec
Tytut Skala:
u . .
weunks: RZUL parteru - instalacja wodna 1100
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
X mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalagii iurzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (04,2021
cieplnych, i gazowych, wadoc. i lizacyj
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




zw. 25x3,5

ow. 2535 2120058 | 2. 2028
: T tw-20x2,8
1 pietro oyr. 20x2.8 \\ ! /_cyr.20x2.8
'_.:‘A_-.;‘._._,_ ............... —
zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6bar I_I L_ _. —— _ r _-';I. =
[& cw. 20x2 8; I I I
,,L . I I :
. . . oy 22028 on.2028 | ow.20@8 ; w2028 | 2. 2583 |
kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg 1 1 |
spalania o mocy 30 kW. W obudowie kotta zabudowane: - I |
- zasobnik ¢.w.u. poj. 150 dm® | | |
- naczynie wzbiorcze c.0. i C.w.u. BDEW — > >
- pompa cyrkulacyjna
pompa ¢y " ? ? e @B

- pompa obiegowa grzewcza
- regulacja pogodowa

Parter

\

\zestaw uzupetniania i uzdatniania
ztadu instalacji grzewczej
zestaw wodomierzowy instalacji
uzupetniania ztadu + zawér

antyskazeniowy CA

Doposazenie istn. zestawu

wodomierzowego w zawoér

antyskazeniowy klasy ea i
zawdr odcinajacy kulowy.

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci .

publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap Il. Budynek Gmina Samborzec

Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu Samborzec 43,

grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec

Tvtut Skala:

ytu niacia i i i
yeunks . ROZWInigcie instalacji wodnej bls
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| 04,2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i lizacyj

Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021
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Legenda:

1 - kompaktowy kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg
komora spalania 0 mocy 30kW. W obudowie kotta zabudowane:
- zasobnik c.w.u. poj. 150 dm?®

- naczynial wzbiorcze c.o. i c.w.u.

- pompa cyrkulacyjna

- pompa obiegowa grzewcza

- sterownik kottowy z mozliwoscig regulacji pogodowej

2 - instalacja powietrzno-spalinowa wyprowadzona ponad dach
budynku-w istniejgcych szachcie kominowym 80/125mm

3 - zawor bezpieczenhstwa instalacji grzewczej 3bar

4 - zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u. 6bar

5 - neutralizator kondensatu z pompa

6 -\zestaw douzdatniania i uzupetniania ubytkow wody w
instalacji grzegzej

7 - zestaw wodomierzewu instalacji uzupetniania ztadu z
zaworem antyskazeniowym

8=istn. pion k.s. - wtgczenie odprowadzenia kondensatu

9 -'istniejgca kratka wentylacyjna pod stropem pomieszczenia
10 - wg rzutu instalacji c.o./c.w.u.

11 - licznik ciepta

Instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.

—— — — -instalacja grzewcza zasilanie / powrot
- instalacja odprowadzenia kondensatu
-instalacja uzupetniania ztadu
- woda zimna

————— - ciepta woda uzytkowa

——————— - cyrkulacja

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci .
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap Il. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu Samborzec 43, 5
grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec

Tytut Skala:
ytu i
yeunks . RZUL kotowni 1:50
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: |usr wspoc instlacyinoj w zakresio siec, msilaci iurzadzen |LUB/0277/PWOS/12| 04,2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i

Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




Woda zimna

DN15

Legenda:

1 - Kompaktowy kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 30kW.

W obudowie kotta zabudowane:

2.
3 - zawér bezpieczenstwa c.w.u. 6bar
4 - filtr siatkowy na przewodzie powrotnym c.o., termometr na przewodzie zasilajgcym c.o.

zasobnik c.w.u. poj. 150 dm?®
naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u.
pompa cyrkulacyjna

pompa obiegowa grzewcza

Q

DNT5 M‘T }T ZW. 25x3,5
| ow. 25x3,5
[ cyr.20x2,8
@@‘35 i
2 111 k(3)
3 2

M w1

@

sterownik kottowy z mozliwoscig regulacji pogodowe;j

zawor bezpieczenstwa c.o. 3bar

5 - licznik ciepta DN15, Qn=0,6 m*/h
6 - neutralizator kondensatu z pompg kondensatu

7 -

czujnik temperatury zewnetrznej

D> - zawor odcinajgcy

q - termometr

o1 - filtr siatkowy

> ¢

- zawor spustowy

% - zawor napetniajgcy

=

El

- stacja uzdatniania wody

- filtr mechaniczny

8 - zestaw wodomierzowy instalacji uzupetniania ztadu (zawory odcinajgce, wodomierz, zawér antyskazeniowy klasy CA, filtr mechaniczny z wktadem

9 - zestaw uzdatniania i uzupetniania ztadu instalacji (armatura odcinajgca i spustowa, stacja uzdatniania wody, zawor napetniajgcy, potaczenie elastyczne)

10 - projektowany zawor odcinajgcy gaz i filtr gazu - wg odr. opracowania

11 - wigczenie do istn. instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni - wg odr. opracowania

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznos$ci .
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Samborcu. Modernizacja systemu Samborzec 43,
grzewczego oraz cieptej wody uzytkowej. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 203/2 obr. 0017 Samborzec
Tvtut Skala:

ytu i
yeunks - SChemat kottowni bls
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:

X mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci, instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri |LUB/O277/PWOS/12|  04.2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i

Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek

04.2021




