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A. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora a takze:

e umowy podpisanej z inwestorem
e ustaleniami z inwestorem poczynionymi na etapie projektowania
e obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdIno$ci inwentaryzacja

istniejacych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.

e uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentaciji projektowej
e  inwentaryzacji architektonicznej

2.2 CEL|ZAKRESOPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu instalacji oSwietlenia podstawowego
w budynku SZKOLY PODSTAWOWEJ W SMIECHOWICACH.

Zakres opracowania:

¢ instalacja oswietlenia podstawowego




3 OPIS TECHNICZNY -INSTALACJI ELEKTYCZNYCH

3.1 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie - bez zmian.

3.2 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Zasilanie - bez zmian.

3.3 PROWADZENIE PRZEWODOW I KABLI

Instalacja elektryczna zostanie wykonana miedzianymi przewodami instalacyjnymi
0 napieciu izolacji 450/750V. Uwzgledniajac jednak postanowienia: decyzji Komis;i
2006/751/WE z dnia 27 pazdziernika 2006 r. zmieniajgcej decyzje Komisji 2000/147/WE
wykonujacej dyrektywe Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odpornosci
wyrobéw budowlanych na dziatanie ognia (Dz. Urz. UE L 305/08 z 4.11.2006), decyzji
Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie procedury zaswiadczania
zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG
w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujgcych i kabli komunikacyjnych (Dz. Urz. UE L
131/22 z 18.5.2011) oraz Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli
i przewodow elektrycznych oraz $wiattowodowych. Cze$¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci
pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia. Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajace powinny by¢
klasy reakcji na ogien nie nizszej niz klasa Eca. Dla odbiornikow 1-fazowych bedg to
przewody trzyzytowe (oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne

zasilane bedg czterozytowymi przewodami.




Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewoddw catos¢ instalacji nalezy wykonaé
podtynkowo.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw
uszczelnione zostang masg o odporno$ci ogniowej réwnej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. W catej instalacji elekirycznej,

poczawszy od punktu podziatu sieci, nalezy zachowa¢ uktad sieci TN-S

Rys.3 Trasy kablowe.
Przewody elektryczne nalezy prowadzic:

« pod tynkiem (przykrycie warstwa tynku co najmniej 5mm)

« wmiejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego i gdzie nie jest to zabronione przez
proces technologiczny lub sposéb uzytkowania pomieszczenia - w natynkowych
korytach kablowych PCV

e na zewnatrz przewody prowadzic tak aby zapewni¢ ochrong przed




promieniowaniem UV

— w rurach instalacyjnych lub w zamykanych korytach kablowych

3.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy
,PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”. Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w tynku. Do obwodow
o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody 3x1,5mm lub 4x1,5mm. Gteboko$¢ puszek
elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

Istniejagce obwody o$wietleniowe nalezy wykorzystaé w pomieszczeniach gdzie
istniejace oprawy oswietleniowe zostang zdemontowane nalezy zamontowa¢ nowe tak by
wykorzystac istniejace wypusty oSwietleniowe.

Stosowane przewody powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami.

W pomieszczeniu w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw
zastosowane bedag oprawy oswietleniowe, ktorych budowa ogranicza mozliwo$¢ powstawania
Zjawiska ol$nienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci jak: toalety i tazienki, bedg
zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — |P54.
Zapewnione zostang nastepujgce minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogoélnego
pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego

rodzaju pomieszczen):

*  Komunikacja - 100Ix,
*  Pomieszczenie gospodarcze - 200Ix,
+  Sale szkolne - 500Ix,
»  Sale przedszkolne - 300Ix,
*  Pokoje nauczyciela - 300Ix,

«  Inne zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc
pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Zrodta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtownie w technologii LED,
o temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw




CRI > 70. Znamionowe napiecie opraw oswietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie
220...240V.

W zwigzku z konstrukcjg budynku, oprawy o$wietleniowe powinny nadawac si¢ do
montazu na suficie.

W celu zwiekszenia czytelnoSci zatgczonej symulacji, ponizej zestawiono
wyjasnienia wybranych poje¢ oraz wspdtczynnikow wystepujacych w projekcie.

WYNIKI OBLICZEN :

NATEZENIE OSWIETLENIA E - ilog¢ $wiatta, jakie dociera, od zrodet Swiatta, do
o$wietlanej powierzchni;

SREDNIE NATEZENIE OSWIETLENIA Em - u$redniona warto$¢ natezenia
oSwietlenia w luxach na ptaszczyznie obliczeniowej. Wartosci Em okre$lone sg w normie
PN-EN 12464-1 dla danego typu pomieszczen i wykonywanego zadania wzrokowego, np.
dla pomieszczen biurowych Em = 500 Ix, a dla korytarza Em = 100 Ix;

MINIMALNE | MAKSYMALNE NATEZENIE OSWIETLENIA Emax i Emin — maksymalna
i minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia w punkcie danej ptaszczyzny pracy lub powierzchni
obliczeniowe;j;
PARAMETRY WPLYWAJACE NA WYNIKI SYMULACJI | TERMINOLOGIA
WYSTEPUJACA W PROJEKCIE MARGINES - obszar, o ktéry moze zosta¢ pomniejszona
ptaszczyzna pracy, miedzy granicg pomieszczenia, a obszarem zadania. Obszar ten jest
nieuwzgledniany w obliczeniach. Pas wytaczony z obliczenn najczesciej miesci sie
w przedziale od 0 do 0,5 m;
WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA OD POWIERZCHNI p - wspéiczynnik
okreslajacy rozpraszanie $wiatta w pomieszczeniu na skutek odbicia od powierzchni takich
jak Sciany, sufit, podtoga czy meble. Wartosci mniejsze odpowiadajg ciemniejszym kolorom,
a wieksze jasniejszym. Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmuije sie nastepujace wartosci
wspotczynniki odbicia dla podtogi od 0,2 do 0,4; sufitu od 0,7 do 0,9; dla $cian od 0,5 do 0,8;
dla mebli: od 0,2 do 0,7; (domyslnie p = 20, 70, 50).

ROWNOMIERNOSC NATEZENIA OSWIETLENIA Emin/Em - stosunek wartosci
minimalnej do $redniej wartoSci natezenia o$wietlenia. Wymagany poziom réwnomierno$¢

o$wietlenia zalezy od charakteru wykonywanej pracy wzrokowej w danym pomieszczeniu.




3.5

3.6

3.7

Norma PN-EN 12464-1 okre$la rozne wartosci rownomiernosci oswietlenia, np. dla stref
komunikacji jest to 0,4 a dla tablic szkolnych 0,7;

SIATKA  OBLICZENIOWA - okreslona liczba punktéow obliczeniowych
(pomiarowych) uwzglednianych przy wyznaczaniu Sredniej warto$ci natezenia o$wietlenia
Em dla powierzchni obliczeniowe;j;

PLASZCZYZNA PRACY (OBSZAR ZADANIA) - obszar, w ktérym wykonywane jest
zadania wzrokowe. Jezeli praca wykonywana jest na biurku, wtedy za ptaszczyzne przyjmuje
sie poziom blatu biurka. Dla komunikacji, za ptaszczyzne pracy, przyjmuje sie poziom
podtogi i schodow;

POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA - okre$lona ptaszczyzna stuzaca do
przedstawienia wynikow obliczen w wybranej czesci pomieszczenia, np. witrynie sklepdw,
blatu biurka, tablicy szkolnej;

IZOLINIE - to graficzne, przyblizone przedstawienie rozktadu natezenia oSwietlenia

na ptaszczyznie pracy lub ptaszczyznie obliczeniowey;

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje - bez zmian

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje - bez zmian

OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczanie zasilania
w dopuszczalnym czasie:
e (,4s —dla obwoddw odbiorczych
Realizacje samoczynnego wytaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe,
wytgczniki nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze
w budynku bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami -

neutralnym N i ochronnymi PE.




Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem
PE. Przewdd PE w rozdzielni gtéwnej powinien by¢ potaczony z gtowng szyng uziemiajacq
budynku. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru

Z6tto- zielonego.

3.8 POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujacy pomiary:

e skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
o rezystancii izolacji przewodéw,

e natezenia oSwietlenia podstawowego,

Z wymienionych wyzej pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi
wykona¢ uprawniony elektryk. Miarodajnym do okre$lenia opornosci uziemienia jest tylko
wynik pomiaru skorygowany odpowiednim wspdtczynnikiem, zaleznym od warunkdw
atmosferycznych.




4  OBLICZENIA - DOBOR PRZEWODOW 1 ZABEZPIECZEN

PRZYKLADOWE OBLICZENIA DLA RG:

- odbiory jednofazowe: obwdd inst. o$wietlenia — 1,5 [kW]

Prad szczytowy obwodu:

e —Pn o 1500 o

Unxcosep 230+0,928
Zabezpieczenie : wytacznik typu B10

- prad znamionowy : 1,=10[A]
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I>1,
Dobrano  przewdéd 3x1,5 mm o obcigzalnosci  dtugotrwatej  dla

sposobu  uktadania A2(bezposrednio w tynku) 1, =17,5 [A]

10



5 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przewody winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych oraz wykonaé
pomiary rezystanciji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar natezenia oSwietlenia. Nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza, do wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢
protokoty.

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytacznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zosta¢
zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie moga byC gorsze od
zaprojektowanych.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odporno$cig ogniowg danej strefy
pozarowej oraz danego elementu, przez kiore przechodzi instalacja elektryczna i
teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi
Odbioru Roboét Elektroinstalacyjnych.

Wszystkie przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przewody wtynkowe musza by¢ pokryte warstwa tynku mierzaca przynajmniej 5 milimetréw
ze wzgledu na docelowg grubos¢ Sciany:
puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm

11
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puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm
puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu

technicznego, wszystkich rysunkow i zatacznikéw do dokumentacii.

Opracowat:

12



6.1
6.2
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6 ODPISY

UPRAWNIEN PROJEKTANTA
PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE) OKREGOWE) 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

PRZYNALEZNOSC DO PODKARPACKIEJ OKREGOWE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: o] o
Otrzymuja: mgt inz. Andrzej Pie
1. Pan Michat Koziet . Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Czermin 57 AN =T
27-620 Dwikozy /e / s . m
2. Okregowa Rada SOIIB /BB 11\ . Stefan Szatkowski

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ek sktadu orzekajacego
4. ala

W

\ * mgr inz. Elzbieta Chociaj
et Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 1 1 ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Czociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8EN-HLK-71B *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17
adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



URZAD WOJEWODZK]
W TARNOBRZEGU

Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
Nr  28/1976

Na podstawie §° *Ste1+8 i § 13 ust. 1 pki. 4lltd

. rozporzqdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

urodzony dnial paZdziernik 1944 r. ., Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywenia samodzielnej
e i ; Ainstalgcyjro-inzyni inej

funkeji STOTORaRa robobaml .o iolngsel B8 baLacyJRO-1hZyRiaTy jae]
oraz projektarta

Ohjwotel 222 Nejtoniom Mxdrsey ==~~~ jest upowazniony do:
1/ kierowania, radzorowania i kontrolowsmis budowy i robdt, kisrowa-
- mig i kontrolowania wybtwarzania komstrukeyinyeh elementOw insta-—
lacji oraz ocemiania i badakria stamu teehnicznego w zakresie
imstalaecji elekbtryg¢zmyeh. . ... ... ...
2/ do sporzadzania projektow iwga%gﬁéi elektrycznyech.
GONETT_ B
-\\‘-.

(( = N

. &0 i,
s 5§ F{.- -
; . y i

F= N 12y
‘ftd..i J 'l_r-" '_-.-v‘.'
\ ) {:\i&%;éé . ’-/r

Tarnobrzeg, daia 30.04.1976 rOﬁF?f;?dﬂvﬁ %

Zept Dr St Wole zam 2381/75 350 A-4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Q3N-ETC-3JR *

Pan Andrzej Wojtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

adres zamieszkania Dgbrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

s fest prawidlowy




7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt branzy:

Elektrycznej

wchodzacy w sktad projektu dotyczacego:

Gtebokiej modernizacji energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Samborzec — etap Il
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego,

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W SMIECHOWICACH
dz. nr ewid. 282/4 miejscowo$¢ Smiechowice 99,
obr. 0022 Smiechowice, Gmina Samborzec,

Adres inwestycji:

Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Inwestor:
Adres:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Michat Koziet Andrzej Wéjtowicz

SWK/0125/PBE/19 28/1976

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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MK Projekt-Projektowanie i Nadzory

Michat Koziel
27-620 DWIKOZY
Nowe Kichary 10
NIP 8641921181 REGON 384497075
e-mail: m.koziel@02.pl; tel. 669 360 366

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:

Gleboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Samborzec — etap 11
- projekt modernizacji oSwietlenia podstawowego

ADRES OBIEKTU:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W SMIECHOWICACH
dz. nr ewid. 282/4 miejscowo$é Smiechowice 99,
obr. 0022 Smiechowice, Gmina Samborzec

NAZWA INWESTORA
i ADRES:

Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

FAZA:

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA:

Kwiecien , 2021

PROJEKTOWAL.:
mgr inz.
Michat Koziet

Uprawnienia projektowe
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, |ns.taIaCJ| i urzadzen elektrycznych 2021.04
i elektroenergetycznych

NR: SWK/0125/PBE/19

SPRAWDZIt:
inz.

Andrzej Wojtowicz i elektroenergetycznych

Uprawnienia projektowe
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 2021.04

NR: 28/1976
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji
Opis terenu

Na terenie inwestycji wystepujq :

e Instalacje elektryczne wewnetrzne

Uzbrojenie naziemne branzy elektroenergetyczne;

e brak

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji, nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

e brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdIno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bezrozparcia o gteboko$ciwiekszejniz1,5

m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

® nie wystepuja
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0m,

* wystepuja
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokoSci powyzej 8 m,

e nie wystepujg
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy  budynkach

wysokich i wysoko$ciowych,

e nie wystepujg
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,

® nie wystepujg
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

® nie wystepuja,
h) montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,




® nie wystepuija,
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczdtki, filary i
pylony,
® nie wystepuja,
j)  fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
® nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
e 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
e 5,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym

15KV,

e 10,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30 kV

e 15,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110 kV

e nie wystepuja,
[)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
® nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
® nie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
e nie wystepuja,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C,

e zabrania si¢ prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej
-10°C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
® nie wystepuja,

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
® nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

® nie wystepuja,
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Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
® nie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
e nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
® nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakeyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
® nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
® nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
® nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
e nie wystepuja,

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
e nie wystepuja,

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
® nie wystepuja,

c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
® nie wystepuja,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m;
® nie wystepuja,

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
® nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
e nie wystepuja,

linii

23



Roboty budowlane  wykonywane przez Kkierujgcych  pojazdami
zasilanymi  z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i

rozbidrce torowisk;

® nie wystepuja
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfergq wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;

e nie wystepuja
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
® nie wystepuja,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
® nie wystepuja,

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
® nie wystepuja,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;
Przed przystgpieniem do rob6t osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania
maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robo6t. Stosowny dokument o
przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy oraz w
aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow wszystkich
branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢
wykonywane:

a) przy catkowicie wytgczonym napieciu,
b) w poblizu napiecia,
c) pod napieciem.

2. Prace eksploatacyjne, o ktdrych mowa w ust. 1, wykonuije sie z zastosowaniem metod i

srodkdw ochronnych zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy
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3. Minimalne odstepy w powietrzu od nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czesci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace zewnetrzne granice strefy
pracy, majg nastepujace wartosci:

Napigcie znamionowe urzadzenia Mlmmiﬁggﬁ:ﬁz gr;);)i\z;e::feuf;gsgcmj ey
pod napigciem w poblizu napigcia

kV mm mm

<l bez dotyku 300
3 60 1120
90 1120

10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400

4. Stosujac minimalne odstepy, okreslone w ust. 3, uwzglednia sie odstep ergonomiczny.

5. Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, wymagajacych uzycia
sprzetu zmechanizowanego, moze odbywaé sie pod warunkiem, ze pracodawca
okre$li warunki prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzglednieniem zachowania
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

6. Organizujac strefe pracy w poblizu napiecia zapewnia sie nieprzekroczenie
minimalnych odstepow, o ktérych mowa w ust. 3, zadng czeScig ciata, odziezy,
narzedziem lub jego elementem.

7. Przed rozpoczeciem prac pod napieciem lub w poblizu napiecia osoby skierowane do
tych prac zapoznaje sie z instrukcjq okreslajaca technologie, wymaganymi
narzedziami oraz $rodkami ochronnymi, ktore stosuje sie podczas prowadzenia tych
prac.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ lub
wyeliminowa¢ poprzez:
e Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
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e  Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp

e Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzeh w bezposrednie
oddziatywanie na Sciany wykopu (min. 3-5 m)

o Staty dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

e Po zakohczone] pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej.

e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W  przypadku prac ziemnych i montazowych  sprzetem
zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczna.
e Prace mozna wykona¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5Sm.
o Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.
o W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykona¢ recznie
e Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

7.1 NA TERENIE PROWADZONYCH PRAC NALEZY STOSOWAC:

$rodki ochrony indywidualnej pracownikéw

e Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.

e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

e Przeno$ne bariery

e Talmy ostrzegawcze

e Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

e t3cznosc¢ telefoniczna

o Apteczka pierwszej pomocy

e Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.
o Wykopy wykonywane jako szalowane

e Ustawianie w poblizu os6b pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
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prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiatfowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie prowadzonych prac przebywa
przynajmniej jedna z tych osob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

o W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwaé prace i o zaistniatej sytuacii
powiadomi¢ przetozonego.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢é w stanie beznapigciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacq
instrukcijg eksploataciji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

7.2 W RAZIE WYPADKU NALEZY:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac:

e pogotowie, policje, straz pozarng
e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét / planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP
Inwestora.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania prac (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaC prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP




8 CZESC GRAFICZNA

8.1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PIWNICE RYS. NR E-01
8.2 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO- PARTER RYS. NR E-02
8.3 PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ PODSTAWOWEGO- PIETRO RYS. NR E-03
8.4 SCHEMAT ROZDZIELNICY RYS. NR E-04
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-0,96

Zestawienie pomieszczen - inwentaryzacja

,p\)l(;m. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut piwnic
-1/1  |Kottownia 32,75
-1/2 |Piwnica 15,31
48,06 m?

D Pojektowany halogen LED 20W 1700Im, 4000K, montaz nastropowy, IP 65
[ Projektowana oprawa LED o mocy 28W 4300 Im 4000K montaz nastropowy, IP 65

’\q{‘ Wylgcznik $wiecznikowy uniwersalny
10A, 250V, pltIP 44

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystapienia nieujetej
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia

zmian konstrukcyjnych i technologicznych.
4. Instalacje nalezy uktada¢ nad tynkiem.
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RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

L _

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

TEMAT: Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw

PROJEKTANT: Michat Koziet Uprawn. podpis:
SWK/0125/PBE/19
SPRAWDZAJACY: Andrzej Wéjtowicz | Uprawn. podpis:
Nr 28/1976

uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec — etap |l skala:
- projekt modernizacji o$wietlenia podstawowego N
ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: anr{)s{
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PIWNICE 3
ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
W SMIECHOWICACH DZ. NR EWID. 282/4, data:
OBR. 0022 SMIECHOWICE, GMINA SAMBORZEC 04.2021
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LEGENDA: o§" Wylacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, pitIP 20
0/23 |Umywalnia 1,53 [ Projekiowana oprawa LED o mocy 28W 4300 Im 4000K montaz nastropowy, IP 65 ’8‘ Wytgcznik $wiecznikowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20
=] Projektowana oprawa LED o mocy 36W 4320 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20
0/24 |WC 582 ) . Wytgcznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20 e
0/25 |Pom. terapii zajeciowej 33,69 [—1 Projektowana oprawa LED o mocy 36W 2900 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20 ﬁ{
490,93 m? @ Projektowana oprawa|LED o mocy 24W 2280 Im 4000K montaz nastropowy, IP 54 q/~ Wytacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 44 INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
% Projektowana oprawa LED o mocy 36W 4320 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20, oprawe nalezy zabezpieczyé siatkg ochronng TEM/:Ti;/zfz'f::c:"::;'i':::‘ae‘;j::?;gei;y;mz;;:‘::‘:;ec —etapnl| Skala:
Razut parteru 017 Kuchnia 16,81 0715 | Kuchnia 15,87 ) - projekt modernizacji o$wietlenia podstawowego -
0/1 |Wiatrotap 7,75 0/8 |Klatka schodowa / Szatnia  |16,47 0/16 |Pom. terapii zajeciowej 14,89 Pojektowany halogen LED 30W 2250Im, 4000K, montaz nastropowy, IP 65
— - - ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
0/2 |Komunikacja 42,11 0/9 | Wiatrotap 4,51 0/17 |WC Przedsionek 5,76 UWAGI: N ATWARYSUNKD. nr. rys.
K X ) A E-02
0/3 |wWC 6,94 0/10 |Komunikacja 51,58 0/18 |WC 5,40 1. Rysunki rozpatrywa facznie z opisem technicznym. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PARTER
0/4  |Sala przedszkolna 33,24 0/11 |Pom. terapii zajeciowej 33,91 0/19 |WC 6,02 2. Wszelkie zmiany i niejasnosci w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem. ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
0/5 Stotéwka 16,21 0/12 | Pokej kierownika 15,21 0/20 |Magazyn 415 3. WszeIk|e Instalaqe budxnkq z rpbqtamI towfarzyszqcymI \Ivykonac zgodnie z opraco_wamamI branzc‘)wlymI. W przypadku wystapienia meuJeIeJ W SMIECHOWICACH DZ. NR EWID. 282/4, data:
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia OBR. 0022 SMIECHOWICE, GMINA SAMBORZEC 04.2021
0/6 |Sala sportowa 67,30 0/13 |Pom. terapii zajgciowej 33,07 0/21 |Pom. terapii zajgciowej 33,64 zmian konstrukeyjnych i technologicznych. - - T ’
4. Instalacje nalezy uktadac pod tynki PROJEKTANT: Michat Koziet Uprawn. podpi
0/14 |Pom. socjalne 16,08 0/22 |WC Przedsionek 2,97 - Instalacje nalezy ukiadac pod yniem. SWK/0125/PBE/19
SPRAWDZAJACY: Andrzej Wéjtowicz gpg‘?’lf;% podpis:
T
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< LEGENDA:
. . Q/‘ Whytacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V,
N~ Projektowana oprawa LED o mocy 38W 3800 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20 pitIP 20
[ Projektowana oprawa LED o mocy 28W 4300 Im 4000K montaz nastropowy, IP 65 f\_f Wytgcznik $wiecznikowy uniwersalny
Rzut 1 pietra 1711 |WC 527 1721 _|Sala lekcyjna 33,90 ==="] Projektowana oprawa LED o mocy 36W 4320 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20 10A, 250V, pitIP 20 INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC. Samborzec 43. 27-650 Samborzec
11 |Klatka schodowa 9,03 1712 |we 3,18 1/22 |Magazyn 15,36 [ Projektowana oprawa LED o mocy 36W 2900 Im 4000K montaz nastropowy, P 20 Wytacznik schodowy uniwersalny — -
1/2  |Komunikacja 100,84 113 |WC 2,79 1/23 |Sala lekcyjna 32,46 ) . 10A, 250V, pit IP 20 TEMAT: Gteboka modernizacja energetyczna budynkow Kala:
: _ @& Projektowana oprawa LED o mocy 36W 2900 Im 4000K montaz nastropowy, IP 20 o . uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec —etap Il | SK@@
1/3  |Gabinet dyrektora 16,19 1/14 |Pom. gospodarcze 3,96 1/24 |Sala lekcyjna 33,00 ({ IA(I)I,IA‘Iq(Q:?E]I\I}I b/ltel%uzzwy uniwersalny - projekt modernizacji o$wietlenia podstawowego
1/4  |Pokéj nauczycielski 15,49 1/15  |Komunikacja 4,99 483,73 m? UWAGI: ) ' P
1/5  |Sala lekcyjna 33,04 1/16 |WC Przedsionek 2,88 1022,72 m? . Rysunki rosmatrvat ko  ooiser oo ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- . RySuUnKi rozpatrywac tgcznie z opisem tecnnicznym. - nr. rys.
1/6  |Sala lekcyjna 50,88 1/17 |Pom. gospodarcze 1,54 2. Wszelkie zmiany i nigjasnosci w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem. NAZWA RYSUNKU: s E-03
117 |Zaplecze 15,36 118 |wWC 571 3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystapienia nieujetej PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - PIETRO
— - w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem celem wprowadzenia .
18 |Bibloteka (2) 16,00 119 | Sala lekeyjna 2747 i iotabreptiedtiran kb ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE.
1/9 | Sala lekcyjna 15,40 1/20 |Sala lekcyjna 33,45 4. Instalacje nalezy uklada¢ pod tynkiem. W SMIECHOWICACH DZ. NR EWID. 282/4, data:
YT Ty — v OBR. 0022 SMIECHOWICE, GMINA SAMBORZEC | (14 5021
rzedsione , :
PROJEKTANT: Michat Koziet Uprawn. podpis:
SWK/0125/PBE/19
SPRAWDZAJACY: Andrzej Wojtowicz | Uprawn. podpis:
Nr 28/1976




Rozdzielnica RG PODTYNKOWA

L1,L2, L3 N, PE

H1-3

sygnal.
F F
S301

optycz. F
$301 $301 $301
E ZE E ,ZE E E EBWA EBmA EBWA EBWA

YDYzo 3x1,5 YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5

2]

Istn. kabel zasilajacy
Ewentualna przebudowa zasilania jest poza zakresem opracowania

Ist. instalacja
Ist. instalacja

Ist. instalacja
Ist. instalacja
Ist. instalacja

Ist. instalacja
Ist. instalacja
Ist. instalacja

Ist. instalacja
Ist. instalacja

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

TEMAT: Gleboka modernizacja energetyczna budynkéw Kala:
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec —etap Il | S%@1&
- projekt modernizacji oswietlenia podstawowego

ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr. rys.

NAZWA RYSUNKU: E.04
Schemat strukturalny zasilania. Rozdzielnica RG a

ADRES INWESTYCIJI: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

W SMIECHOWICACH DZ. NR EWID. 282/4, data:
OBR. 0022 SMIECHOWICE, GMINA SAMBORZEC 04.2021
PROJEKTANT: Michat Koziet Uprawn. podpis:
SWK /0125 /PBE /19
[podpis:

Andrzej Wojtowicz | Uprawn.

SPRAWDZAJACY:
Nr 2B/1976




Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 15.04.2021
Edytor: MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet



Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
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Edytor
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faks
e-Mail

T285m
T2.60

To2s

~0.00

250m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

E,., [Ix]
227
147

69
140

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl

Ein [IX]
169
112

45
59

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUX

15.04.2021

0/1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emax [|X] Emin / Em
267 0.746
170 0.760

79 0.656
326 /

® (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0
4320 W sumie: 4320 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.05 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.12 m?)

.
Strona 2



Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

669 360 366

m.koziel@02.pl

T5.90m

/"‘*300-—/ \

300

( 350 350 350

350
350 350 350 /

/ —
= = fﬁ /

[ 3.45

300

o

[ 1.32

F 0.37
~0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (11) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] , 36W (1.000)

E,, [IX]
269
216

65
150

9.00 m

Ein [IX]
124

98

41

49

0/2 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:76

Emax [|X] Emin / Em
359 0.459
294 0.453

99 0.628
455 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2900 2900 36.0
W sumie: 20298W sumie: 20300 252.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.97 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.23 m?)

.
Strona 3



Projekt 1 By D | A I_ UX

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor
Telefon

faks

e-Mail

T249m

180
/ /200—“200

200 \
/ 220220~

200

P 2

20
20 \
220

° |

\ 220

220 /
\ NS 220 ypg—220 e
/ A
- 180 T

™~ N

2

L N -

oo 200
R \\200 2 0.45
-
o . 0.00
0.00 024 " 284m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 206
Podtoga 20 140
Sufit 70 110
Sciany (7) 50 143
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] ,  24W (1.000)

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl
0/3 / Podsumowanie
Wartosci Lux, Skala 1:32
Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
157 239 0.761
69 160 0.494
49 1002 0.447
31 618 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2280 2280 24.0
W sumie: 4560 W sumie: 4560 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.06 W/m? = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.80 m?)

.
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/4 | Podsumowanie

T1575m
40
4
, . 0.00
0.00 574 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 438 312 516 0.712
Podtoga 20 352 244 431 0.694
Sufit 70 109 97 149 0.891
Sciany (4) 50 255 108 468 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.250 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

36W (1.000)

1 9 2900 2900 36.0

W sumie: 26097W sumie: 26100 324.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.82 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.00 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl

0/5 / Podsumowanie

/ \ [ T267m
180
s s, 240
240 240. oao—""__ \210 \
180
,2707270~370 ,270270-27¢ 240
270 270 270 270
/ \ / =
270 270
g 239270 4 R ) 210
270 270 270 270
~970-270 *270-2707 240
240 240 ,——240\240/ /
210 10 210 180
AN 210 N / J 1
, .~ 0.00
0.00 6.07 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 229 147 284 0.642
Podioga 20 175 119 206 0.677
Sufit 70 63 43 81 0.688
Sciany (4) 50 140 56 255 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 2 36W (1.000) 4320
W sumie: 8640 W sumie:

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.44 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.21 m?)

@ (Lampy) [Im]

P W]
36.0
72.0

.
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DIALuUX

Projekt 1 m
15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
0/6 /| Podsumowanie
< T573m
420 480 N 360
/ i NP s Y
480
540~ “7540
540 540 .
/ X 540
540 ;
40
420380 =] A —
540 . 540 40
540 540 540 480 420
480 \—/
480
\ 420[ \[:480/—_\4@| L / T1.40
420
N 420 -
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 245 3.37 11.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 473 291 570 0.616
Podtoga 20 396 226 489 0.572
Sufit 70 109 90 151 0.825
Sciany (8) 50 264 108 514 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 12

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.44 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.13 m?)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

4320

51842 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P [W]
36.0

51840 432.0

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

480
480 7640 \
L~/ 640 560
40 \

N~

560 6
I 560
560
3 \ e T2.05
560 \—— '
\640 560
640
560 /
480
A /A4 |
, .~ 0.00
0.00 3.05m

Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

Telefon
faks
e-Mail

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 5 28W (1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
64 x 128 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

.000)

E,., [Ix]
567
448
204
328

Ein [IX]
359
300
121
164

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

m.koziel@02.pl

DIALuUX

15.04.2021

0/7 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:74

Emax [IX]
714
540
582
804

@ (Lampy) [Im]
4300
21500

4300
21499 W sumie:

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.44 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.58 m?)

Emin / Em
0.633
0.671
0.592

/

P W]
28.0
140.0

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

7 N\ \ T6.00m
2150 300 250
250 250
300 /
\250 /
\ 200 200
150 k
200
250
250
150 \
200 340
250
S———]
\ 150 200
A 1
, .~ 0.00
0.00 275m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 , 36w (1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

.000)

E,, [IX]
211
166

50
120

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

669 360 366

m.koziel@02.pl

Ein [IX]
87
90
34
32

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

0/8 /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

Emax [|X] Emin / Em
324 0.412
207 0.544

72 0.678
3374 /

® (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0
8640 W sumie: 8640 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.36 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

210 "2.67 m

— DIALux

15.04.2021

Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/9 / Podsumowanie

, . 0.00
0.00 1.57m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 241 181 289 0.751
Podtoga 20 158 131 178 0.832
Sufit 70 110 76 132 0.694
Sciany (4) 50 190 65 585 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0
W sumie: 4320 W sumie: 4320 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 3.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.19 m?)

.
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DIALuUX

Projekt 1 N
15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
0/10 / Podsumowanie
///\/180 180\/ "%~ 180 180\180 180—180 e
Ve
) 180X ) 180:@] )1802@] ) 180 18
180
\\\__/\180 \180 180 180 180 180/
. 0.00
0.00 19.34 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] s 36W (1.000)

E,., [Ix]
172
135

42
98

Emin [1x]

111
86
33
40

Wartosci Lux, Skala 1:139

Emax [|X] Emin / Em
205 0.644

155 0.641

54 0.780

166 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2900 2900 36.0
W sumie: 17398W sumie: 17400 216.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.18 W/m? = 2.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.64 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

DIALuUX

15.04.2021

Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
0/11 / Podsumowanie
P ~ — T572m
560
/ 640 54 O\
1 a0 \640\
560 - sv
=720
720 2
640 / 720\ 640
720 — 720 [
[ \
720 720
560 540 \ / g10
720 720 _/
N720-7207 /
— 6
640
5
S~ 640// 60
\ 560 50— | /
480 1
, . 0.00
0.00 590 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 610 372 755 0.610
Podtoga 20 512 335 630 0.655
Sufit 70 159 127 241 0.797
Sciany (4) 50 375 152 834 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 g 36W(1.000) 4320 4320
W sumie: 38882W sumie: 38880

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.60 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.75 m?)

P W]
36.0
324.0

.
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

15.04.2021

0/12 / Wyniki jednoarkuszowe

\ T572m
500 550\
/ / 550
5
[ 600
550 [\ [
l 600 1
50 3.07
550
550
550./
450
N /
, . 0.00
0.00 277 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:74
konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 527 386 609 0.733
Podioga 20 383 273 452 0.713
Sufit 70 151 116 237 0.762
Sciany (6) 50 323 124 971 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 36W (1.000) 2900 2900 36.0
W sumie: 14498 W sumie: 14500 180.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.83 W/m?2 = 2.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.22 m?)

Strona 13



Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

/ 540
I o™ 540 =
e - — 120
B 720 ~720
7 720
\720 720 640
720 /
| - 720
\ 6 0\720 0o~ 64
640 640/
560 56
e /

T572m

[ 3.08

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 9

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

~0.00

581m

E,, [IX]
659
527
160
376

DIALuUxX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl

0/13 / Wyniki jednoarkuszowe

Wartosci Lux, Skala 1:74

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
408 798 0.619
340 654 0.646
119 229 0.741
137 706 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0
W sumie: 38882W sumie: 38880 324.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.84 W/m? = 1.49 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.92 m?)

N
Strona 14



Projekt 1 By D | A I_ UX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/14 | Podsumowanie

300 250] [5.72m
(/ ﬁ,';m:

350 350

/ 400 400 \

350 350
r ? T3.06
350 350
\\350

, "o.oo

0.00 2.85m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 353 219 454 0.622
Podtoga 20 276 187 332 0.678
Sufit 70 127 77 502 0.604
Sciany (6) 50 205 96 395 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 28W (1.000) 4300 4300 28.0
W sumie: 12899 W sumie: 12900 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.27 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.93 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

480

)
/ 640\ 5\‘60
= / 640
[
STO 720 640

l:Elﬁ%:l
720 TO

560

|

560

\

560

\ \ 540640

480 0 480
se——=

640

[=———

1

N/

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T572m

[ 3.49

0.00

~0.00
2.82m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 581
Podtoga 20 456
Sufit 70 214
Sciany (6) 50 343
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 5

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
28W (1.000)

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl
0/15/ Podsumowanie
Wartosci Lux, Skala 1:74
Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
377 728 0.648
308 547 0.676
134 592 0.624
176 809 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4300 4300 28.0
W sumie: 21499 W sumie: 21500 140.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.84 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.84 m?)

.
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/16 /| Podsumowanie

—

/ 7 30| T573m
420 /0 N

/ /560\

560
490 [ 490
/ 560 [/ \
630 6:' 0 e
490 65’:0 630
\ 630 630 ,
490 630 [ 490
\ T 560 /
490 :r\r\/490
\420\\490/ /
, . 0.00
0.00 257m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 501 317 649 0.633
Podtoga 20 392 262 486 0.668
Sufit 70 109 87 148 0.805
Sciany (4) 50 239 99 562 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa Sciana 15 15
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 16 16
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

38W (1.000)

1 4 3797 3800 38.0

W sumie: 15187W sumie: 15200 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.32 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.73 m?)

.
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Projekt 1 By D | A I_ UX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/17 | Podsumowanie

] / \ T362m
\) +R 280
30360 / \
366 360 240
/ / v 1
360 3507 (1 2.68
360~
320
/\320/
N
280
L i i -_0'00
0.00 1.20 256 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 314 220 385 0.700
Podtoga 20 210 147 258 0.699
Sufit 70 262 142 1242 0.542
Sciany (6) 50 274 60 1749 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

24W (1.000)

1 4 2280 2280 240

W sumie: 9119 W sumie: 9120 96.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.07 W/m? = 5.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.62 m?)

.
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Projekt 1

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
> 270/ 2.00 m
270 \\\\\\\\\
300
/ 300 N 270
4 E
240 ( 300
270 300 ]
\ 300
300 /
\ 300
300 /
270
240 A 270
\ 300300
270, o
240
e 4
, . 0.00
0.00 277 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 268 184
Podtoga 20 186 145
Sufit 70 141 70
Sciany (4) 50 214 75
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.
1 3

llos¢
24W

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

0/18 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emax [|X] Emin / Em
322 0.688
209 0.780
518 0.495

1081 /

® (Lampy) [Im] P [W]
1920 1920 24.0
5759 W sumie: 5760 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.00 W/m? = 4.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.54 m?)

N
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Projekt 1 By D | A I_ UX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

0/19 / Podsumowanie

k T255m

210 24p24p i
~ S
/ 240 210 1.94

N
N~~~ 0O
N
7 °
N
Ny N
=2 N/S
\-l;
(@]
\_[\)
—
o
_\\/
(0]
/O

L i i a 000
0.00 1.23 261m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos$¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 213 139 264 0.652
Podtoga 20 146 108 168 0.742
Sufit 70 124 53 1138 0.427
Sciany (6) 50 155 48 1646 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

24W (1.000)

1 2 2280 2280 240

W sumie: 4560 W sumie: 4560 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.26 W/m? = 3.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.81 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

) T2.00m
220
260—’_260\ 220
240 /
~— _~280—280~ 240
260 280 280
/ [ \ :60
A 280
26 1 |
\
\ 280 280 260
260 \280 /
L—240 —280—2
\ 260 240/\
260——260—"
[ 1
, .~ 0.00
0.00 2.02m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] ;  36W(1.000)

E,, [IX]
251
164
115
199

DIALuUX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl
0/20 / Podsumowanie
Wartosci Lux, Skala 1:26
Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
201 290 0.800
138 181 0.843
71 140 0.617
73 554 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0
W sumie: 4320 W sumie: 4320 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.91 W/m? = 3.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.04 m?)

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T6.05m

. 0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] g  36W (1.000)

565m

E,, [IX]
631
508
157
371

Emin [1x]

DIALuUxX

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@02.pl

0/21 / Wyniki jednoarkuszowe

Wartosci Lux, Skala 1:78

Emax [|X] Emin / Em

431 745 0.683
338 624 0.665
124 215 0.793
158 632 /
® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4320 4320 36.0

W sumie: 38882W sumie: 38880 324.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.48 W/m? = 1.50 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.18 m?)

N
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DIALuUX

Projekt 1 .
15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
0/25 / Podsumowanie
— — T577m
/ 560 SGOX\
640 640
/ \64( \\
7 720
. P ~720] [\
720 N
/ 720
| 720 800 )
X \ 720
720 72
~ — /
640 —720/6 0
~— 640
550 640
\ \ 560 /
, . 0.00
0.00 581 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 653 424 803 0.650
Podtoga 20 523 342 656 0.654
Sufit 70 159 111 217 0.700
Sciany (4) 50 372 141 702 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 9

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]
4320
38880

4320
38882 W sumie:

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.66 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.52 m?)

P W]
36.0
324.0

.
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

T597m

. 0.00

275m

DIALux

15.04.2021

Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Telefon 669 360 366

faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 2

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
36W (1.000)

E,, [IX]
136
107

37
82

E min [IX]
43
46
18
17

@ (Oprawa) [Im]
2900

W sumie: 5799 W sumie:

1/1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:77

Enax [IX]
233

150

59

2250

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.315
0.435
0.498

/

P W]
36.0
72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.39 W/m? = 3.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.42 m?)

il
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Projekt 1 |

DIALux

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

1/2 | Podsumowanie

T6.90m
—  —— 180———————180——————180 1261
8P == o= oy o= X1 o= X 21 Xt @:}
N d L
L 1 | ) 000
0.00 24.51 36.16 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 183 105
Podtoga 20 148 86
Sufit 70 49 35
Sciany (10) 50 111 42
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 2 24W (1.000) Ist. odwietl. 1920
2 12 36W (1.000) 2900

Wartosci Lux, Skala 1:259

max [IX] Emin / Em
227 0.576
182 0.582
261 0.715
663 /

® (Lampy) [Im] P [W]
1920 24.0

2900 36.0

W sumie: 38636W sumie: 38640 480.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.66 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 103.02 m?)

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/3 | Podsumowanie

T570m
T4.15
AN Al |
, . 0.00
0.00 284 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 505 344 604 0.680
Podtoga 20 377 257 448 0.683
Sufit 70 143 108 237 0.754
Sciany (6) 50 310 117 957 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.150 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 S6W (1.000) 2900 2000  36.0

W sumie: 14498W sumie: 14500 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.26 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.99 m?)

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/4 | Podsumowanie

[ 2.89

0N (s

, . 0.00
0.00 274 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 392 205 494 0.522
Podtoga 20 301 176 362 0.585
Sufit 70 113 83 166 0.737
Sciany (8) 50 243 62 557 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

36W (1.000)

1 5 2900 2900 36.0

W sumie: 14498W sumie: 14500 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.75 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.32 m?)

il
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

N\
640
T

obU

640 ~720
720 \ 640
[ 720 l
560
I
yi

. |7

b 720
560 640 720720~

\\ \ 640

64?\—64[)

720~ 720
-

bU

N

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.75

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] g  36W(1.000)

Edytor
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
F572m
7 0.00
575m
E,, [IX] E i [IX]
616 372
507 322
158 116
370 149

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

1/5 | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:74

Emax [IX] Emin / Em
757 0.604
629 0.635
194 0.734
696 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.85 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]

4320 4320 36.0
38882\W sumie: 38880 324.0
.

Strona 28



Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/6 /| Podsumowanie

~ T5.69m
420 _—490—| \
L~ //490 \
// e 490 AN
dapfl—"560--
— 490 — /vBQ =
/ 7/560 e \
490 560 jo
— 560 — — ° /
\_ ] [~ —560—F"
N 490 420
N 1490 -
420 N ey
. 490 /
, . 0.00
0.00 8.95m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 514 316 617 0.616
Podioga 20 427 268 528 0.628
Sufit 70 121 85 182 0.700
Sciany (5) 50 291 105 620 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 15 36W (1.000) 2900 2000 36.0

W sumie: 43495W sumie: 43500 540.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.60 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.93 m?)

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/7 | Podsumowanie

T569m

, . 0.00

0.00 275m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 422 312 491 0.738
Podtoga 20 307 220 365 0.717
Sufit 70 117 93 176 0.794
Sciany (4) 50 254 105 598 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 S6W (1.000) 2900 2000  36.0

W sumie: 14498W sumie: 14500 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.50 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.65 m?)

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/8 | Podsumowanie

T1569m
4 N
490
630 A
560 560
6
l 630
Tl =1 1
L] ] 1 T2s6
L [l { -_O'OO
0.00 246 2.99 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 597 396 704 0.663
Podtoga 20 434 287 520 0.661
Sufit 70 164 109 256 0.663
Sciany (9) 50 354 136 976 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 36W(1.000) 4320 4320 36.0

W sumie: 21601W sumie: 21600 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.34 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.88 m?)

il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/9 /| Podsumowanie

T569m
/ 480
N\
0
600 \
/ \
660 660
| —~—]
660 0 660
\ I
\6@“ /
600
600
/
40
N /
, . 0.00
0.00 267m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 613 430 724 0.701
Podioga 20 444 308 534 0.692
Sufit 70 173 128 276 0.737
Sciany (4) 50 371 158 969 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 36W(1.000) 4320 4320 36.0

W sumie: 21601W sumie: 21600 180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.85 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.19 m?)

il
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15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/11 | Wyniki jednoarkuszowe

> ( T2.00m
~N
280 \\\320
320 360/360\\”\ S
/ / 360
360 \
| 360
360 |
280 320 \ 360
360 P
\ \. 360
360 4
~—360"
]
320\ 320
280 320—-/
L) D )
, ~~0.00
0.00 272m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 316 226 379 0.713
Podtoga 20 218 171 245 0.782
Sufit 70 206 94 1198 0.455
Sciany (4) 50 254 92 1288 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

24W (1.000)

1 3 2280 2280 240

W sumie: 6839 W sumie: 6840 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.25 W/m? = 4.19 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)
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Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

)

(

160

180~ 180150 \

r/’l 60
/
180 \>80
| |
180 180
\ /
180 180

P

\180—180/ 0

-

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] ;  36W(1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T197m

~0.00

1.93m

E, [Ix]
168
109

82
138

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.47 W/m? = 5.62 W/m?/100

DIALux

15.04.2021

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
669 360 366

m.koziel@o2.pl

114 | Wyniki jednoarkuszowe

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
133 194 0.788

92 121 0.836

53 105 0.648

48 439 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2900 2900 36.0
W sumie: 2900 W sumie: 2900 36.0

Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.80 m?)
il
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Projekt 1 . D | A I_ UX

15.04.2021
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks

e-Mail m.koziel@o2.pl

1/20 / Podsumowanie

\ T571m

N
490 560—560~ N\
560 N 490
vare N
| 30— _ L
7£ 30— ° 630 560

[6)]
(@]
| o

( 630 J 560
6

630 630630 o
560
560+ 560—
~490— | | adoT 4507
90— /

, . 0.00
0.00 581 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 564 378 696 0.670
Podtoga 20 473 320 576 0.675
Sufit 70 150 132 217 0.877
Sciany (4) 50 355 155 688 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

36W(1.000)

1 9 4320 4320 36.0

W sumie: 38882W sumie: 38880 324.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.77 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.18 m?)
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1/21 | Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 591 385 728 0.651
Podtoga 20 498 335 610 0.673
Sufit 70 154 123 209 0.798
Sciany (4) 50 363 155 658 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

36W (1.000)

1 9 4320 4320 36.0

W sumie: 38882W sumie: 38880 324.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.31 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.81 m?)

il
Strona 36



Projekt 1

MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet

— DIALUX

15.04.2021

Edytor MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl

1/22 | Podsumowanie

T572m
1232
, . 0.00
0.00 279 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 327 238 381 0.728
Podtoga 20 237 166 282 0.698
Sufit 70 92 66 143 0.716
Sciany (6) 50 197 82 462 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] 4 36W (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2900 2900 36.0
W sumie: 11599W sumie: 11600 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.51 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.14 m?)
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0.00 572m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspditczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 646 420 762 0.650
Podtoga 20 531 327 688 0.616
Sufit 70 132 110 171 0.834
Sciany (6) 50 292 106 512 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

38W (1.000)

1 9 3797 3800 38.0

W sumie: 34171W sumie: 34200 342.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.58 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.31 m?)
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Projekt 1 | .
MK-Projekt Projektowanie i Nadzory Michat Koziet Edytor
Telefon 669 360 366
faks
e-Mail m.koziel@o2.pl
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.340 m, Wysokos¢ montazu: 3.340 m,
Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E [IX]
Ptaszczyzna pracy / 610
Podtoga 20 511
Sufit 70 161
Sciany (8) 50 377
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

] g  36W(1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]
4320

38882 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:74

E min [IX] Enax [IX]
384 751
343 625
131 230
157 704

@ (Lampy) [Im]
4320
38880

Emin / Em
0.629
0.671
0.816

/

P W]
36.0
324.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.82 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.00 m?)
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