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1 SPIS RYSUNKOW
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Rys.
Rys.
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Rys.
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Rys.
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Rys.
Rys.

nr S-1
nr S-2
nr S-3
nr S-4
nr S-5
nr S-6
nr S-7
nr S-8
nr S-9

Rzut piwnic - instalacja grzewcza
Rzut parteru — instalacja grzewcza
Rzut pietra — instalacja grzewcza
Rzut piwnic - instalacja wodna
Rzut parteru — instalacja wodna
Rzut pietra — instalacja wodna
Rozwinigcie instalacji wodne;

Rzut kottowni

Schemat kottowni

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala b/s
skala 1:50
skala b/s



2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz niniejszy projekt:

Gteboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Samborzec - etap Il. Budynek Szkoly Podstawowej w Ztotej. Modernizacja instalacji c.o.,
instalacji cieptej wody uzytkowej oraz kottowni.

(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43,
27-650 Samborzec
(inwestor)

Szkota Podstawowa w Ztotej
Ztota 121, dz. nr ew. 412/2, obreb 0027 Ztota
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



2.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
[P e ey
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslnw1e art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

oraz urbani /Dz. U. z 2001r. Nr 5, por.42, z péén. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep i ini jnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

o

&3

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstmvg do wykonywania samodzielnych f‘unkcp technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownegs ktora Nadzoru Budowl oraz wpis na listg czlonkéw
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Bud ictwa w

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czlonek Przewodniczacy
Q‘jﬁ = oy, s
in2. Lech ifz. Andrzcj Adm drinz. ﬁiﬂrz Bonetyhski

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz

2. Gtéwny Inspektor

3

ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

Nadzoru Budowlanego
ala




2.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

POLSKA A
| £ B A
INZYWIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej w Ztotej
zlokalizowanej w msc. Ztota 121, dz. nr ew. 412/2 obr. 0027 Ztota, Gmina Samborzec, w zakresie:
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej, c.w.u. i cyrkulacji
- demontaz kottow i wyposazenia kottowni
- demontaz zrodet ciepta c.w.u. (podgrzewacz gazowy)
- montaz instalacji grzewczej, c.w.u. i cyrkulacji
- montaz zasobnika c.w.u.
- montaz kottow, wyposazenia kottowni
- montaz uktadu odprowadzania spalin z kottéw i doprowadzenia powietrza do spalania

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

Demontaz istniejacej instalacji gazowej i montaz nowej instalacji gazowej wg odrebnego opracowania.

3.2 Podstawa opracowania

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy
e Dokumentacja fotograficzna.
e Inwentaryzacja budynku.

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Ztotej. W budynku
zlokalizowana jest Szkota Podstawowa. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz cze$ciowe
podpiwniczenie. Budynek wyposazony jest w instalacje: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania,
gazu, wentylacji grawitacyjnej, wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarne;.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

3.41 Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza w budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym,
przewody grzewcze prowadzone nad posadzkg parteru po $cianach zewnetrznych oraz pod stropem
pomieszczen piwnicznych. Instalacja wykonana z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Piony i
gatazki grzejnikowe prowadzone natynkowo. Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji sg
grzejniki stalowe. Zrédiem ciepta dla instalacji sa dwa kotty gazowe zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni.



3.4.2 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

- demontaz cze$ci istniejacej instalacji grzewczej rozprowadzajacej zlokalizowanej przy posadzce
parteru oraz demontaz grzejnikow i armatury przy grzejnikowej. Materialy z demontazu stanowig
wtasnos¢ inwestora.

- wykonanie cze$ci instalacji grzewczej z wigczeniem do istniejacych piondw, poziomdw oraz gatgzek
grzejnikowych, a takze montaz grzejnikow i armatury

- wykonanie rozdzielaczy c.o. w pomieszczeniu kottowni,

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatdw grzejnikowych i zawordéw
réwnowazacych przy rozdzielaczach

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zostanie wykonana w materiale istniejacej instalacji c.o. - z rur i ksztattek
miedzianych wg PN-74/H-82120 taczonych przez lutowanie kapilarne. Przej$cia miedzy armaturg i
urzadzeniami planuje sie dla rur stalowych i miedzianych z zastosowaniem facznikow wg EN1254.
Temperatury wewnetrzne dobrane wg obowigzujacych warunkéw technicznych dla budynkow.

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych bocznozasilanych z
odpowietrznikami. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (WC, fazienki) stosowaé grzejniki
stalowe ptytowe podwojnie ocynkowane. Kolor grzejnikéw RAL9016, maksymalne cisnienie pracy 10
bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika
zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwa
epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowa¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposob zapewniajacy
stabilnoS¢ konstrukcji montazowej i sztywnoS¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu
uchwytow firmowych nalezy zastosowac uchwyty ja zapewniajace. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych
foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét, po probach szczelnosci

Regulacja instalaciji
Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:
- zaworow rownowazacych montowanych przy rozdzielaczach grzewczych w kottowni — Srednice i nastawy
wg opisu kottowni
- projektowanej pompy obiegowej c.0. — pompa sterowana elektronicznie z sterownika kottowego z ptynng
regulacjg obrotow
- zaworow termostatycznych z nastawg wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
grzejnikach, w najwyzszych miejscach pionéw oraz na rurociggach w miejscach wymagajacych
odpowietrzenia. Lokalizacje zaworéw termostatycznych, odcinajacych oraz regulacyjnych pokazano w

czesci rysunkowej opracowania.
8



Parametry zawordw regulacyjnych:

- ukfad zaworu katowy

- regulacja z nastawg wstepng

- otwdr spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wktadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

- temperatura robocza 130°C

Parametry zaworéw odcinajgcych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretio: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie TMPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty

- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5
- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C, ci$nienie 1MPa

Parametry glowic termostatycznych:

- gtowica w wers;ji standard
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadéw



Izolacja

Rurociggi izolowa¢ cieplnie izolacjag z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wymagane minimalne grubo$ci izolacji podano w ponizsze;j tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Mm(lzzltzz ;rxfg,sozgc\)/l\zzl*z;%lnej
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 I?r;ewody I armatura wg poz. .1 -4 przech?dzqce przez Y wymagat Z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacii
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

UWAGA:

W pomieszczeniu piwnicy i kottowni wykonac izolacje cieplng przewoddw w ostonie PVC.

3.4.3 Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Instalacje grzewczg zaprojektowano po trasie istniejgcej instalacji — przy posadzce w
pomieszczeniach na parterze budynku. Projektowane przewody rozprowadzajace wigczy¢ w istniejace
piony, przewody poziome rozprowadzajace oraz gatazki grzejnikowe. Projektowane grzejniki wiaczy¢ w
istniejace podejscia do grzejnikdw istniejacych. Przewody nad wejsciem gtownym oraz wejSciem do
przedszkola prowadzi¢ pod stropem w zabudowach z ptyt g/k z wykoriczeniem uzgodnionym z
uzytkownikiem budynku, z drzwiczkami rewizyjnymi umozliwiajacymi dostep do zawordw, odwodnien,
odpowietrzen itp.) oraz w piwnicy. Przewody w pomieszczeniu kottowni wykona¢ w izolacji w ostonie PVC.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Przej$cia przewodéw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewodéw rozprowadzajgcych beda kompensowane poprzez ich ukfad
oraz autokompensacje. W celu kompensacji piondw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji
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Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydiuzalno$¢ spowodowang zmianami
temperatury. Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje
przewodow. Odlegtosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od S$rednic oraz temperatury
czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegto$ciach nie wiekszych okre$lone przez producenta systemu za
pomocg uchwytdw z przekladkami gumowymi. Konstrukcja uchwytbw ma zapewnia¢é swobodne
przesuwanie sie przewoddow.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta, oraz
punktow odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg istniejacych zaworéw odpowietrzajacych
zlokalizowanych na zakonczeniach piondw.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Prdéba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ciSnienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakorczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci
ci$nienia i rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
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Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robdt protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

3.44 Przejscia pozarowe

PrzejScia przewodow instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérego wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej min. EIG0, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

3.4.5 Obliczenia instalacji

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego budynku wykonano z wykorzystaniem programu
Sankom Audytor OZC.

Dane podstawowe:

- |l strefa klimatyczna

- obliczeniowa moc cieplna instalacji — 67,9 kW

- moc tracona - 7,4 kW

- catkowita moc przekazywana przez instalacje 75,3 kW

- pojemnos¢ instalacji 657 dm3

- parametry zasilania i powrotu instalacji 70/50°C

- przyjete wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody wg audytu energetycznego

3.5 Instalacja wodna

3.5.1 Opis stanu istniejacego
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej. Zrodtem wody zimnej
dla budynku jest sie¢ wodociggowa. Podgrzew cieptej wody uzytkowej realizowany jest w gazowym
podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej zlokalizowanym w piwnicy budynku. Podgrzewacz o pojemno$ci
150 dm3. Gtéwne przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone sg
w piwnicy pod stropem oraz w pod stropem parteru. Piony prowadzone natynkowo.

3.5.2 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e Demontaz istniejacej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjne;
e Montaz instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
o dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydrauliczne;
¢ badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.
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Instalacje wodociggowg wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie w uktadzie rozgatezieniowym. Instalacja
wody zimnej poza zakresem opracowania.

Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w budynku. Instalacje
rozprowadzajacq zaprojektowano pod stropem kondygnacii piwnicy oraz pod stropem parteru. Przewody
rozprowadzajgce pod stropem parteru wykona¢ w zabudowach z ptyt gk z wykonczeniem uzgodnionym z
uzytkownikiem budynku, z drzwiczkami rewizyjnymi umozliwiajgcymi dostep do zaworow.

Podejscia do punktéw czerpalnych wykonaé w pionowych bruzdach $ciennych lub poprzez wigczenie
w istniejgce indywidualne podejscia zlokalizowane pod stropem. Na podigczeniu do punktéw czerpalnych
montowac¢ zawory odcinajace, zaleznie od sposobu podtgczenia i typu baterii umywalkowej / prysznicowej.

Na odejSciach od gtownego poziomu zaprojektowano zawory odcinajgce (instalacja cieptej wody
uzytkowej) oraz wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne (instalacja cyrkulacji).

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditgczony z lewej strony. Podejscia
wody zimnej jak i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podejscia do
przyboréw sanitarmych zakoriczy¢ odpowiednimi dla danych podejs¢ zaworami kulowymi.

Armature czerpalng natryskowg z elastycznym wezem prysznicowym nalezy weze te wyposazy¢ w
zawory antyskazeniowe klasy HD w celu ochrony instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem.
Prowadzenie przewodow jak i srednice poszczegdlnych odcinkdéw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do whudowania w instalacje wodociagowe
muszg posiadac atesty PZH.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami PUR:

$rednice do 25mm - 20mm izolacji

Srednice 25-40mm - 25mm izolacji

PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny byé, co najmniej o 2cm diuzsze niz
grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym.

3.5.3 Materialy

Instalacje wodng wykonac z rur polipropylenowych PP-R (typ3). Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie elementow zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW. Potaczenie poszczegoinych
elementdbw wykonaC za pomocq ztgczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wykonywania
potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury, co moze zwigkszy¢
opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta
systemu.
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Zawory cyrkulacyjne termostatyczne zapewniajace rownowazenie termiczne instalacji, wykonane z
materiatdw odpornych na korozje i niezawierajace ofowiu. Zawor z mozliwoscig przeprowadzenia
dezynfekcji termiczne;.

- zakres regulacji temperatury wody 35-60°C

- automatyczna dezynfekcja realizowana w temp. >65°C z zabezpieczeniem przed przekroczeniem
temp. 75°C

- mozliwo$¢ automatycznego ptukania poprzez tymczasowe obnizenie nastawy temp. w celu
uzyskania maksymalnego przeptywu

- mozliwos¢ odciecia obiegu

3.5.4 Proba szczelnosci

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieping jesli jest przewidziana
nalezy wykona¢ po prébie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do prébe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby nalezy
zastapic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowq doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia.
WielkoS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wiecej ni 2%.

3.6 Kotlownia gazowa

3.6.1 Opis stanu istniejacego

Kottownia gazowa w przedmiotowym budynku oparta jest o dwa kotty gazowe o mocy 50kW kazdy.
Odprowadzenie spalin realizowane wspdlnym kanatem spalinowym, wyprowadzonym ponad dach
budynku. Zrédtem cieptej wody dla budynku jest gazowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 150dm3. W
pomieszczeniu kottowni znajdujq sie: rozdzielacze grzewcze, pompy, zawory, zasuwy, naczynia wzbiorcze.

Gaz do budynku dostarczany jest poprzez istniejace przytacze gazowe. Szafka gazowa
zlokalizowana jest na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej znajduje si¢ uktad redukcyjno
pomiarowy z gazomierzem. W pomieszczeniu kottowni znajduje sie automatyczny zawor odcinajacy
zasilanie gazowe.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie studzienka schtadzajgca oraz pompa reczna stuzgca do
odpompowania wody ze studzienki do kanalizacj.

Wentylacja kottowni realizowana grawitacyjnie, nawiew powietrza do pomieszczenia kanatem
nawiewnym ,Z” o wymiarach 220x390mm, wywiew kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach
budynku.
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3.6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano kottownie gazowg w oparciu o kaskade dwoch kottbw gazowych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 48kW kazdy — razem 96kW. Kotty bedq
zapewnia¢ pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla instalacji grzewczej oraz podgrzewu cieptej wody
uzytkowe;.

Automatyka kotta obstugujaca:

- dwa obiegi grzewcze

- sprzegto hydrauliczne

- zawor mieszajacy instalacji grzewczej

- prace pompy cyrkulacyjnej

- prace zasobnika c.w.u.

- regulacje pogodowa.

Kazdy kociot wyposazony w osprzet podtaczeniowy dedykowany przez producenta kotta,
sktadajacy sie z pompy obiegu kottowego, armaturg i fabryczng izolacjg cieplng. Modut podtgczeniowy
posiadajacy slot na zawor bezpieczenstwa.

Sprzegto hydrauliczne dedykowane przez producenta kottow z izolacjq cieplng z opcjg
odpowietrzenia i odmulania instalacji.

Rozdzielacze grzewcze wykonac jako stalowe rurowe DN80, wyposazone w zawory spustowe ze
ztaczka do weza, termometry, armature odcinajaca i regulacyjng oraz filtry.

Zawory rownowazace montowac¢ na przewodach powrotnych przy rozdzielaczach, figura sko$na
z zaworami pomiarowymi i mozliwoscig catkowitego odciecia przeptywu.

3.6.2 Kotly gazowe

Zaprojektowano kaskade dwoch kottow gazowych kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania.
Kazdy kociot powinien spetniaC parametry nie gorsze niz ponizsze:

- zakres mocy znamionowej 7,8-44,1 kW (80/60°C); 8,7-48,0 (50/30°C)
- masa 37,8 kg

- wymiennik ciepta z pow. grzewczymi ze stali nierdzewnej

- dmuchawa o regulowanej predkosci obrotowe;

- pneumatyczna automatyka gazowa

- wbudowany dynamiczny separator powietrza

- max. ci$nienie robocze 4 bar

- zakres modulacji 20-100%

- sterowanie elektroniczne pompy

- wbudowany asystent uruchomienia

- przytacze spalin — 80mm

- przytacze powietrza dolotowego — 125mm

- klasa efektywnosci energetycznej A+

- pobor mocy elektrycznej 162W

- zasilanie 230V 50Hz

Praca kottowni sterowana za pomocg regulatora kottowego dedykowanego przez producenta kottow,
umozliwiajgcego realizacje regulacji pogodowej instalacji na podstawie np. krzywej grzewcze;.
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3.6.3 Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie uktadu ogrzewania i uktadu podgrzewu cieptej wody uzytkowej przed wzrostem
ci$nienia bedzie realizowane poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworu
bezpieczenstwa. Przy kazdym kotle montowa¢ zawor bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 3bar
wielko$ci 3/4” przeznaczony dla kottbw o mocy maksymalnej 118kW. Na zasileniu wody zimnej do
zasobnika c.w.u. montowaé zawor bezpieczenstwa przeznaczony do instalacji wodociggowych na
ci$nienie otwarcia 6bar wielko$¢ 3/4”.

Dla instalacji grzewczej projektuje sie naczynie wzbiorcze o pojemnoéci 80 dm3., dla instalacji
wodociggowej naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33dm3. Naczynie instalacji grzewczej wiaczy¢ do
rozdzielacza powrotnego, naczynie instalacji wodociggowej wigczy¢ w zasilenie wody zimnej przed
zasobnikiem c.w.u.. Odprowadzenia ze spustow zaworéw bezpieczenstwa wykona¢ do najblizszej kratki
Sciekowej rurg z tworzywa sztucznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej

pojemnos$¢ instalacii -657dm3
pojemnos$¢ kottow i urzadzen -30 dm3
pojemnos$¢ przewoddw o obrebie kottowni -70 dm3

Razem: ~800 dm3

czynnik grzewczy: woda

ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar

wysoko$¢ instalacji 8mb

ci$nienie wstepne p=1,0bar

ubytki wody w instalacji — 1%

Vnr=72,7 dm3
Dla powyzszych danych dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80dm3.
Naczynie wzbiorcze nalezy podtaczy¢ do krééca w rozdzielaczu powrotnym.

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

- pojemnos$¢ zasobnika c.w.u.:  Vz =200 dm3

- pojemnos¢ instalacii Vi=50 dm3

Razem: 250 dm3

- oblicz. temp. wody uzytkowe;j : tew/tzw =60/10 °C

- jedn. przyrost objetosci : DV = 0,0168

- gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej: 999,7 kg/m3

- maks. ci$nienie robocze CW : pmax = 6 bar

- ciSnienie wstepne w naczyniu : po =4 bar

- ubytki instalacyjne wody =0,5%

Dane wynikowe:

- Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia: Vu= 4,20 dm3

- Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia: Vn= 14,7 dm3

- Uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerwg Vur= 5,4 dm3

- Cisnienie wstepne pracy instalacji Pr= 4,4 bar

- catkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwg VnR = 23,1 dm3

Przyjmujac do obliczer powyzsze dane dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe do wody uzytkowej o
pojemnosci nominalnej 33 dm3. Naczynie wzbiorcze nalezy podtgczy¢ na zasileniu zasobnika c.w.u..
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Zawor bezpieczenstwa C.0.:

Dane wyjsciowe:
o Najwigksza trwata moc cieplna kotta gazowego N = 48 kW
o  Cisnienie zrzutowe p1 = 0,30 MPa
e Ciepto parowania wody przy ci$nieniu p1 =0,3 MPa r=2130 kJ/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu:
m = 3600x(Qk/2130) (kg/h)
gdzie Qk - moc kotta w kW;
m = 3600x(48/2130)
m =81 kg/h

Wstepny dobor zaworu:
Dobiera sie 1x zawor bezpieczenstwa o $rednicy kanatu dolotowego 14 mm, kroccu wlotowym 3/4”
wspdtczynniku a = 0,36 i cisnieniu otwarcia p =0,3 MPa.

Powierzchnia przekroju kanatu doplywowego:
A= Tr*d2/4
A=3,14* 1424 = 153,9 mm?
Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10*K1*K2*a*A* (p1+0,1)  (kg/h)
gdzie K1 — wspdtczynnik poprawkowy réwny 0,53
K2 — wspdiczynnik dla pary wodnej rowny 1
a - wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw
p1 - ci$nienie zrzutowe (MPa)
m=10*0,53*1%0,36 *153,9 * (0,3 + 0,1) = 117 kg/h

117 ka/h > 81 kg/h

Przyjeto jeden membranowy zawér bezpieczenstwa (po jednym dla kazdego kotta) o kréécu wiotowym 3/4”
Srednicy kanatu dolotowego d=14mm i cisnieniu otwarcia 0,30MPa

Zawory umiesci¢ na slotach przeznaczonych dla zawordw bezpieczenstwa przy kottach.

Zawor bezpieczenstwa c.w.u.:

Wg karty doborowej zaworéw bezpieczenstwa przeznaczonych do instalacji wodociagowych dobrano zawér
bezpieczenstwa o $rednicy krocca wlotowego 3/4”, najmniejszej Srednicy kanatu dolotowego 14mm stosowany
dla zasobnikéw w zakresie pojemnoéci 200-1000 dm3.

3.6.4 Pompy obiegowe

Zaprojektowano pompy obiegowe o parametrach:

Pompa obiegowa instalacji grzewczej:

- wydajnos¢ Q=3,0 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia 2,2 + 0,5 = 2,7 mH20

Pompa obiegowa sterowana elektronicznie z regulatora kottowego z ptynng regulacjg obrotow.
Pompa tadowania zasobnika c.w.u.:

- wydajnos¢ Q= 1,5 m3h

- wysokos¢ podnoszenia H = 2,0 mH20

Pompa obiegowa sterowana elektronicznie z regulatora kottowego.
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3.6.5 Instalacja powietrzno-spalinowa kottéw

Odprowadzenie spalin z projektowanych kottow gazowych bedzie realizowane poprzez nowa,
oddzielng dla kazdego kotta instalacje powietrzno-spalinowg wykonang ze stali kwasoodpornej o
$rednicy 80/125mm. Przewody prowadzone w istniejgcym kominie, wyprowadzone ponad dach
budynku. U podstawy komina montowa¢ odkraplacz kondensatu z komina — kondensat z odkraplacza
wigczy¢ od instalacji neutralizacji kondensatu lub skierowa¢ kondensat na wymiennik kotta — zaleznie
od zalecen producenta kotfa.

Na zakonczeniu przewoddw powietrzno-spalinowych montowac ptyte dachowa, kotnierz i ustnik
zakanczajacy. Wg wytycznych producenta kottéw lub producenta systeméw kominowych.

Uwaga:Po ustaleniu modelu kottéw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajace instalacji spalinowe;.

3.6.6 Uzdatnianie wody i uzupetnianie ztadu grzewczego

Dla poprawienia jakosci wody wodociggowej uzupetniajacej ztad wody grzewczej zgodnie z
PN-93/C-04607 zaprojektowano stacje zmigkczania wody sterowang elektronicznie przeznaczong dla
kottbw o mocy 80-500kW. Przed stacjg zmiekczania montowac filtr mechaniczny z wktadem |
bezbarwnym korpusem (mozliwo$¢ obserwacji stanu zabrudzenia filtra). Napetnianie i uzupetnianie
bedzie odbywac sie wodg zmiekczong bezobstugowo.

Z uwagi na napetnienie istniejacej instalacji c.o. wodg bez dodatku inhibitoréw zaprojektowano
na zasileniu uktadu uzupetniania ztadu zawér antyskazeniowy klasy CA.

3.6.7 Urzadzania pomiarowe

Dla umozliwienia miejscowych pomiardw ci$nienia i temperatury zaprojektowano manometry i
termometry. Zakres cisnien manometrow od strony wody grzewczej 0-0,6MPa, od strony wody
uzytkowej 0-1,0MPa. Zakres temperatur termometréw 0-120°C. Manometry wyposazy¢ w u-rurki i kurki
kontrolne.

3.6.8 Opomiarowanie i zarzadzanie zuzycia energia

W celu okreslenia zuzycia energii ciepinej dla celéw ogrzewania oraz podgrzewu cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano zestaw licznika ciepta sktadajacy sie z:

- para czujnikéw temperatury

- nascienny elektroniczny modut licznika ciepta

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu DN25 Qn=3,5 m3/h (strata cisnienia 0,5m H20).
Parametry przeptywomierza: zasilanie bateryjne, materiat wykonania korpus i nadajnik impulséw: stal
nierdzewna, potgczenie kotnierzowe, uszczelnienie EPDM

3.6.9 Neutralizator kondensatu

Do neutralizacji kondensatu powstajacego podczas pracy kotta kondensacyjnego zaprojektowano
neutralizator kondensatu z granulatem i pompa kondensatu. Wigczenie do instalacji kanalizacyjnej pod
stropem pomieszczenia poprzez zasyfonowanie. Wydajno$¢ urzadzenia zapewnia neutralizacje
kondensatu z kottdw 0 mocy do 300kW.
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3.6.10 Przewody instalacyjne

Instalacje oraz rozdzielacze grzewcze wykonac z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie oraz poprzez potaczenia kotnierzowe. Instalacje po przeprowadzeniu
prob szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do |l stopnia czystosci
poprzez malowanie jednokrotnie farbg gruntujacg oraz dwukrotne emalig kreodurowa.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie izolacjag z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wg tabeli jak dla instalacji grzewcze;.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z klasg dane;
przegrody pozarowej.

Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczej. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach i armaturze zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.

3.6.11 Préby i odbiory

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o warto$ci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci
ci$nienia i rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

3.6.12 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie ma  powierzchnie 33,66 m2i wysokos¢ 2,55m. Kubatura  85,8m3.
(Qmax=4,65*85,8=398,97kW>96kW)

Pomieszczenie wentylowane jest grawitacyjnie — nawiew powietrza realizowany przez kanat nawiewny
Zlokalizowany przy posadzce o wymiarach 220/390mm. Wywiew kanatem wentylacyjnym umieszczonym
pod stropem pomieszczenia ponad dach budynku. Przewidziano czyszczenie istniejgcego kanatu
nawiewnego, wymiane kratek wlotowych i wylotowych oraz odmalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne.
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

41 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow
BHP

- podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowalnych”).

4.2 Uwagi koficowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

- obowigzujgcymi przepisami i normami

Projektant:

mgr inz. tukasz Witkowicz
Opracowat:

mgr inz. Michat Gronek
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- Projektowane przewody prowadzi¢ po-istniejgcych trasach oraz pod-strop Tytut Rzut pietra - instalaci
- . . . " o f . o mi 488,63 m? rysunku : zu p'@ ra-insia aC]a grzewcza 1:100
- przewdd powrotny/zasilajgcy instalacji c.o. - istniejacy pomieszczen (nad drzwiami). )
- Przewody w piwnicy oraz przewody prowadzone w zabudowach g/k wykonac jako
— =% — - zawdr odcinajgcy z mozliwoscig spustu izolowane.
a8 - zawor termostatyczny z nastawa wstepng i gtowica termostatyczng - Przed 'zamc’)wieniem grzjenikow _nalezy_ sprawdzi(’: wymiary wnek, wysokosci Funkeja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
parapgtc_)vs_/ oraz st_rone pocﬂqczenlg grzejnika. _ o - —[mgr TnZ Eukasz Wikowicz
- numeracja pionu / $rednica - Grzejniki w pomieszczeniach fazienek wykonane jako podwdjnie ocynkowane Projektant: o e, nslain) sl dct st | e |LUBIOZTTIPWOSNZ| - 04.2021
- Jezeli jest to konieczne, grzejniki montowa¢ w obudowach, wymiary obudéw
dostosowac do wymiaréw grzejnikow
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




RZUT PIWNIC SKALA 1:100
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wg rzutu kottowni
| (- | l PE/\\ projektowany zasobnik c.w.u.: |
LI co. - pojemnosé 200dm?®, |
| - - masa 97kg
| o & - @608mm, H=1409mm z izolaca |
497' : PIEC -3,00
l N co. %I}i I
X I |
Il zawdr antyskazeniowy EA DN32 |
I | | o
| 0 wiaczenie do istn. instalacji wodnej |
za wodomierzem gtownym
| | . II\ 167 I 167 gouny |
***************************************************** T T 88T .17 - — - = =) -
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Legenda: -0,17 41,52 %
- woda zimna Zestawienie pomieszczen - inwentaryzacja $ Y
— — — — - woda ciepta N i
————— - cyrkulacja pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut piwnic
- pion instalacji wodnej -1/1  |Kottownia 33,66
-1/2  |Kottownia 14,04
zw. 25x3,5 - woda zimna/cieptal/cyrkulacja, $rednica 47,70 m* Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
cw. 25x3,5 przewodéw PP-R [mm] PN16 Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci )
20 2Y8 publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Szkoly | Gmina Samborzec
cyr. 20xe, Podstawowej w Ztotej. Modernizagja instalacji c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43, 4
wody uzytkowej oraz kottowni. 27-650 Samborzec
- Wszystkie przewody wykona¢ jako izolowane Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ztota
- Podejscia do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach $ciennych Skala:
lub poprzez wtaczenie w istniejgce indywidualne podejscia Tytut MWNie i H .
zlokalizowane pod stropem. rysunku : RZUt plWﬂlC lnStalaC]a WOdna 1:100
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:

. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyjne] w zakresie sieci, instalaj iurzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (04,2021
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc. i kanalizacyjnych

Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




RZUT PARTERU, SKALA 1:100
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Legenda:
- woda zimna
— — — — - woda ciepta
————— - cyrkulacja Rzut parteru 0/11 |wC 7,11 0/22 |wWC 5,10
0/1 Wiatrotap 8,49 0/12 |Klatka schodowa 16,66 0/23 |Sala przedszkolna 33,17
- pion instalacji wodnej 0/2 |Szatnia 15,97 0/13 |Pomieszczenie gospodarcze 4,17 0/24 |Sala przedszkolna 33,18
0/3 Komunikacja 74,87 0/14 |Kuchnia 13,98 0/25 |Pomieszczenie gospodarcze [15,08
zw.25x3,5 - woda zimna/ciepta//cyrkulacja, $rednica 0/4  |Pokdj nauczycielski 15,93 0/15 |Pom. do wydawania positkow|3,22 484,86 m?

cow. 22‘(5)xf;58 przewodéw PP-R [mm] PN16 0/5 |Gabinet dyrektora 15,68 0/16 |Zmywalnia 10,68 Obiekt: Inwestor: Nrrys.
Cyr. ZUXz, A . . Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci .
0/6 Sala sportowa 66,56 0/17 _|Swietlica / Stotowka 32,79 publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Szkoty gm";]a Saml‘)tgrzec
. - . i i Podstawowej w Ztotej. Modernizacja instalacji c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43,
- WSZY_S'tk]e przeWOdy wykonac jako 'ZOlowar}e . o Magazyn 16,40 0118 |Komunikacja 32,00 wody uiytkoflvej orazjkotlowni. : : : : 27-650 Samborzec 5
- Podejscia do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach sciennych 0/8 |Szatnia 15,13 0/19 |Sala przedszkolna 32,85 Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ztota
lub poprzez wtaczenie w istniejgce indywidualne podejscia : :
pop 12 pode} 0/9 |WC Przedsionek 6,49 0/20 |WC Przedsionek 3,09 Skala:
zlokalizowane pod stropem. Tytut . .
0/10 |wc 4,64 0/21 |Umywalnia 1,62 rysunku : Rzut parteru - instalacja wodna 1:100
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyine] w zakresie sieci, instalacii iurzadzen  |LUB/0277/PWOS/2| (04,2021
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc. i kanalizacyjnych
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




RZUT PIETRA, SKAL

A 1:100
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Legenda: Rzut 1 pigtra 1/11 |WC 3,11
- woda zimna 1/1  |Klatka schodowa 16,53 1/12 |WC Przedsionek 7,09
— — — — - woda ciepta — -
_____ - cyrkulacja 1/2 Komunikacja 97,34 1/13 |WC Przedsionek 3,14
1/3 Sala lekcyjna 32,65 1/14 |Pom. porzadkowe 1,86
- pion instalacji wodnej 1/4 |Sala lekcyjna 32,49 1/15 |wWC 4,74
1/5 Sala lekcyjna 50,32 1/16 |Sala lekcyjna 32,76
; Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
zw. 25x3,5 - woda zimnal/ciepta//cyrkulacja, $rednica e Zaplecze | magazyn 15,68 117 _|Sala lekcyjna 33,31 Gieboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci . i
ow. 25x3 5 przewodéw PP-R [mm] PN16 1/7 Biblioteka 16,52 1/18 |Sala lekcyjna 33,28 publicznej na terenie Qminy Sa_mbz_)rz‘ec- etap II. Budynek Szkofy ) Gmina Samborzec
’ Podstawowej w Ztotej. Modernizagja instalacji c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43,
cyr. 20x2,8 1/8 Gabinet medyczny 15,37 1/19 |Pom. gospodarcze 15,05 wody uzytkowej oraz kottowni. 27-650 Samborzec
. : Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ztot:
- Wszystkie przewody wykonaé jako izolowane 1/9 WC Przedsionek 6,98 1/20 |Sala lekcyjna 32,65 oxallzada: dz. nr o o8 Sl
; ala:
- Podejscia do punktéw czerpalnych wykonaé w bruzdach $ciennych 1/10 |wC 4,42 1/21 |Sala lekcyjna 33,34 Tytut i _i i .
lub poprzez wtaczenie w istniejace indywidualne podejscia 488,63 m? rysunku : RZUt pletra |nSta|aC]a WOdna 1:100
zlokalizowane pod stropem.
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: 0w spec, ntlcyn) w s s ittt |zt LUB/0277/PWOS/12|  04.2021
Glopinyeh, wentylacyinych, gazowych, wodoc. | kanalizacyjny
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021
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Parter 1!
e e 3
cw. 40x5,5 / |
cyk. 20x2,8 I

do/z kottéw gazowych

zw. 40x5,5

zasilenie w.z. z istn.
przylacza wody

Piwnica

projektowany zasobnik c.w.u.:

- pojemno$¢ 200dm3,

- masa 97kg

- @608mm, H=1409mm z izolacjg

\
\\ pompa cyrkulacyina z armatura

zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6bar

Zawor spustowy, manometr

naczynie wzbiorcze przeponowe C.w.u.

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci .
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Szkoly | Gmina Samborzec
Podstawowej w Ztotej. Modernizagja instalacji c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43,
wody uzytkowej oraz kottowni. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ztota
Tytut Skala:
weunks . ROZWInigcie instalacji wodnej bls
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. Lukasz Witkowicz
Projektant: upr. w specj. instalacyine] w zakresie sieci, instalacji iurzadzen |LUB/0277/PWOS/12| 04,2021
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc. i kanalizacyjnych
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021
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Legenda:

1 - kociot gazowy wiszacy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania jako instalacja
2-kottowa o mocy 2x48kW, kazdy kociot wyposazony w zestaw przytgczeniowy z pompag
obiegowg i armaturg. Kaskada hydrauliczna z fabryczng izolacja ciepina.

2 - regulator kottowy nascienny

2a - czujnik temperatury zewnetrznej zasilany z regulatora kottowego

3 - instalacja powietrzno-spalinowa @80/125mm - prowadzi¢ w istniejgcym przewodzie
spalinowym, wyprowadzona ponad dach budynku szkoty

4 - licznik ciepta

5 - sprzegto hydrauliczne dedykowane przez producenta kaskady kottow

6 - pompa obiegowa instalacji grzewczej

7 - pompa tadowania zasobnika c.w.u.

8 - pompa cyrkulacyjna z armaturg (zawory odcinajgce, zawdr zwrotny)

9 - rozdzielacz stalowy rurowy DN80 L=~0,8m

10 - neutralizator kondensatu z pompa - wigczenie do istn. instalacji kanalziacji sanitarnej
11 - zasobnik c.w.u. poj 200 dm?®

12 - zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6bar

13 - naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u.

14 - zawdr antyskazeniowy klasy ea i zawory odcinajgce - DN32

14a - termostatyczny zawor mieszajgcy c.w.u.

15 - naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej

16 - zestaw wodomierzowy do uzupetniania ztadu w instalacji grzewczej z zaworem
antyskazeniowym CA

17 - automatyczny zestaw uzdatniania i uzupetniania ubytkéw wody w instalacji
grzewczej

18 - proj. grzejnik C22/600/1000

19 - istniejgca pompa reczna

20 - istniejgca studzienka i wpusty podtogowe

21 - istniejgcy kanat nawiewny "Z" o wymiarach 220/390mm do udroznienia i
wyczyszczenia, wymiana kratki wlotowej elewacyjnej i wylotowej w pomieszczeniu

22 - istniejgcy kanat wentylacyjny pod stropem pomieszczenia

23 - istniejgcy kanat spalinowy istniejgcego podgrzewacza c.w.u. - do udroznienia i
wyczyszczenia, pod stropem zamontowac kratke wentylacyjng - przystosowac do pracy
jako kanat wentylacji grawitacyjnej

24 - istniejgcy fundament 2000/2600mm

25 - projektowany system detekcji gazu - wg opracowania instalacji gazowej

Instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.

—— - - instalacja grzewcza zasilanie / powrot
- instalacja grzewcza dla zasobnika c.w.u. zasilanie / powrét
- instalacja wody zimnej
— — — - instalacja cieptej wody uzytkowej
—— - —— - instalacja cyrkulaciji
- instalacja odprowadzenia kondensatu
- przewody sygnatowe / elektryczne

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Szkoly | Gmina Samborzec
Podstawowej w Ztotej. Modernizagja instalacji c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43,

wody uzytkowej oraz kottowni. 27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ztota

Tytul Skala:
u .

yeunks . RZUL kotowni 1:100
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:

. mgr inz. Lukasz Witko
Projektant: upr. instalacyinej w za

W spec kresie sieci,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodo

acj iuzadeon |LUBIO277/PWOSH2|  04.2021
nalza

Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




Legenda:
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Legenda:
KG — kociof gazowy kondensacyjny z zamknietq komorg spalania, wiszgcy moc 48kW wraz z
osprzetem przystosowujgcym kociof do pracy w kaskadzie (zestaw przyfqczeniowy skfadajqcy sie z ZK ZK /S ZK ZN
pompy obiegowej, zaworu mieszajgcego, zawordw odcinajgcym) w fabrycznej izolacji cieplne] FM 7M
/K — zawdr odcinajgcy //—CA — zawdr antyskazeniowy klsy CA
/Z/ — zawdr zwrotny //—EA — zawdr antyskazeniowy klsy EA
/S — zawdr sustowy
NK — nautralizator kondensatu z pompg /R1 — zawdr regulacyjny figura skosna z zaworami pomiarowymi i mozliwoscig odciecia przepfywu
CTZ — czujnik temperatury zewnetrzne] OB1 — DN32 n.4.50
RCO — rozdzielacz c.o. stalowy rurowy DN80O L=~0,8m, izolowany OB2 — DN25 n.4.25
SH — sprzegfo hydrauliczne
LC — Zestaw ciepfomierza: WZ — wodomierz wody zimne]j instalacji uzupefniania ztadu DN15 Qn=1,6 R160
— utradzwiekowy przetwornik przepfywu Q=DN25, Q=3,5m>/h FM — filtr mechaniczny z wktadem
— licznik ciepta /M — stacja uzdatniania zmiekczania wody kotfowe] ook | N
— para CZUJMKC/)W tempemtury ZN — zawdr n@pemwchy Gleé%kgmodernizacjaenergetycznabudynkéwuiytecznoéci nw'estor. rrs:
Pl — manometr Pel — pofgczenie elastyczne publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Szkoly | Gmina Samborzec
T — termometr Podstawowe;j w Zfotej. Modernizacja instalacii c.o., instalacji cieptej| Samborzec 43,
» _ . . . . wody uzytkowej oraz kotfowni. 27-650 Samborzec
7B1 — 2x zawdr bezpieczeristwa kotta gazowego montowany na zasileniu kotfta 3/4” 3bar P1 — gfowna pompa Qb‘GQOWO }ﬂStG‘OCJ‘ grzewcze) Lokalizacja: dz. nr 412/2 obr. 0027 Ziota
/B2 — zawdr bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. 3/4” 6bar P2 — pompa fadowania zasobnika c.w.u. . . Skala:
ZAS — Zasobnik c.w.u. jednowezownicowy o pojemnosci 200 dm?> wymiary z izolacjq: wysokosSc: P3 — pompa cyrkulacyjna Wfﬂnku: Schemat kottowni bls
1409mm, srednica 608mm. Masa wfasna 97kg ) ) . i
Instalacja gazowa i system detekcji gazu wg odr. opracowania
TZM1 — termostatyczny zawér mieszajgcy c.w.u. Cs — cemtrg\‘ka Steruj‘qca systemu detekcji gazu — — — — ) —
/M1 — zawdr mieszajgcy 3—drogowy z sifownikiem — sterowanie z automatyki kottow CSG — czujnik stezenia gazu Funkcja: Imi¢ | nazwisko: Nr uprawnier: | Data: Podpis:
SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny PrOJEKIANt | ook oo o s (aion[LUBIG2TZPWOSI2| 04 2021
NP1 — naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. 80dm? Z0G — zawdr odcinajqcy zasilaniegazowe SIS BRI o emssmclpe
NP2 — naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.ow.u. poj. 33dm3 AG — armatura gazowa
Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021




