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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12
Mgr inz. Szymon Bukata

Nr upr.: LUB/0303/PWOS/19

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlany
Gteboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Samborzec - etap Il. Budynek Straznicy OSP w Samborcu - instalacja gazowa
(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43,
27-650 Samborzec
(inwestor)

Straznica OSP w Samborcu
Samborzec 77, dz. nr ew. 203/2, obreb 0017 Samborzec
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie projektantow i
sprawdzajacych

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I &= B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na pedslswm an 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
urbani /Dz. U. z 200lr. Nr 5, poz.42, z péén. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 19')4r men budnwlan: ! tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § ll ust, 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzad i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20()6 . wqpram: qamoclz;dnych funkgji
lcnhmcznych\\ budownictwie / Dz. U. Nr 33 poz 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp yjnego / Dz, U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier

urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inis jneg
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawq do wykonywama dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru G g dowlanego oraz wpis na listg czlonkow

wlasmwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej dccyzjl stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby T
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni 0ddaw jej dorqm:m&

Rud

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Przewodniczacy
——
inz. Lech dr inz. ﬁierz Bonetyniski
Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




BELUBELSKA
| OKREGOWA
BN g1 z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019 r.

%’{’INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/353/7132/353/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm), po leniu, 2e zostaly spelni warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon BUKALA

magister inzynier

urodzony dnia 9 stycznia 1988 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0303/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgle ia strony, na pod icart. 107 § 4 usmwy z dnia 14 czerwea 1960 r. —Kodceks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U z 20]8 1. poz. 2096 z poin, Zm. ), zwanej dalej K. p. a.” odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych up ient budowlanych wsl na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec org imini i
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini ji publi j oSwiad ia O zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ipr

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Zlo! g Czlonek Przewogficzacy

y e
dr inz, ‘Adamczyk M m&[ﬂ dr inz. Andmj Pichla

Otrzymuja:

Pan Szymon BUKALA
ul. Stoneczna 6
22-604 Tamawatka Tartak
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowe;j Izbie Inzynieréw
projektantéw i sprawdzajacych

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

-
l.,lr'J’

W
\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnharecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

&



POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

R ..o 0vivicrvs

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NZY-L4P-AWV *

Pan Szymon Bukata o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0041/20

adres zamieszkania Tarnawatka Tartak ul. Stoneczna 6, 22-604 Tarnawatka

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej w budynku Straznicy OSP w Samborcu w
zakresie:

- demontazu fragmentu istniejacej instalacji gazowej do istniejacego kotta gazowego zlokalizowanego na
pietrze budynku,

- montazu instalacji gazowej do zasilania projektowanego kotta gazowego w pomieszczeniu kottowni
- préb i odbioréw

2.2. Podstawa opracowania

o Wizja lokalna.

e Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

¢ Projekt termomodernizacji budynku — branza sanitarna

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzyteczno$ci publicznej, zlokalizowany w
miejscowo$ci Samborzec 77. W budynku zlokalizowana jest Straznica Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Budynek jest obiektem z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz czesciowym podpiwniczeniem.
Wyposazony w instalacje elekiryczna, wodna, kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania i
wentylacji grawitacyjne;.

2.4. Obszar oddziatywania

Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane z planowang budowg to roboty instalacyjne montazowe oraz
roboty przekuciowe. Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek
objetych wnioskiem. Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na
tereny przylegte. Charakter i wielko$¢ projektowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608, 2351 Ze zm.) nie stwierdza sie ponad normatywnych
oddziatywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin, wibracji, promieniowania oraz emisji hatasu.
Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.

Whioski:

Realizacja projektowanych obiektéw nie spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu obiektu oraz
dziatek sasiednich, jak réwniez nie spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu. Prace
budowlane wewnatrz budynku nie bedg oddziatywa¢ w zaden znaczacy sposdb na Srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacii.



2.5. Ocena techniczna projektowanej przebudowy

Roboty prowadzone bedg wewnatrz obiektu w pomieszczeniu kottowni oraz na pietrze budynku w
pomieszczeniu kuchennym. Planowane prace nie wptywajg negatywnie na istniejacy budynek.

2.6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Prace polegajagce na wykonaniu wewnetrznej instalacji gazu nie zmieniajg charakterystyki
energetycznej obiektu.

2.7. Instalacja gazowa

2.7.1. Opis stanu istniejacego

Gaz do budynku dostarczany jest poprzez istniejace przytacze gazowe. Szafka gazowa
zlokalizowana jest na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej znajduje sie¢ uktad redukcyjno
pomiarowy z gazomierzem. Budynek posiada instalacje gazowg zasilajacg kuchenke oraz kociot gazowy
dwufunkcyjny w pomieszczeniu kuchni na pietrze budynku. Na podejéciach do urzadzern gazowych
zainstalowano kurki odcinajace oraz filtr gazowy (podej$cie do kotta). Instalacja wykonana jako stalowa
taczona przez spawanie.

2.7.2. Opis przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania kondensacyjny o mocy 30kW.
Kociot dostarczany jako kompaktowy — w jednej obudowie kotta zamontowane: zasobnik ¢.w.u., naczynia
wzbiorcze c¢.0. i cw.u., pompa cyrkulacyjna, pompa obiegowa grzewcza, sterownik kottowy.
Odprowadzenie spalin z kotta oraz doprowadzenie powietrza do spalania zaprojektowano przez instalacje
powietrzno-spalinowg o $rednicy 80/125mm. Projektowany komin powietrzno/spalinowy prowadzi¢ w
istniejgcym szachcie kominowym — tym samym w ktérym obecnie prowadzona jest instalacja spalinowa
istniejgcego kotta gazowego, wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Dla umozliwienia dziatania projektowanego kotta gazowego zaprojektowano podtgczenie go do
istniejacej instalacji gazowej. Zgodnie z tym opracowaniem nalezy:

- zdemontowa¢ fragment instalacji gazowej zasilajgcej istniejacy kociot gazowy na pietrze
budynku w pomieszczeniu kuchennym (istniejacy kociot gazowy przeznaczony do demontazu).

- wykona¢ nowg instalacje gazowg w celu podtgczenia projektowanego kotta gazowego do
istniejacej instalacji gazowej. Na podejéciu do kotta zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr do gazu,
urzadzenie podigczy¢ za pomocg potgczenia elastycznego.

Pomieszczenie kottowni ma powierzchnie 7,3m2 i wysokos¢ 2,6m, kubatura 19,0m3.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie — nawiew powietrza przez nieszczelnosci w stolarce okiennej,
wywiew kanatem wentylacyjnym ponad dach budynku.



2.7.3. Materiaty

Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu z materiatu zgodnego z EN12732:2000
jak dla kategorii B (srednie cisnienie), wg PN-EN 10208-2, taczonych przez spawanie wg PN-EN 10208-
1. Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa B i by¢ oznaczone tym znakiem.

2.7.4. Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych taczonych przez spawanie, a z
armaturg na kotnierze lub potgczenia gwintowane. Potaczenia spawane rurociggéw instalacji gazowej
wykona¢ w 2 klasie konstrukcji spawanych zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonywania robét
spawalniczych w gazociggach z rur stalowych. Rury i elementy taczy¢ za pomocg spoin czotowych
spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie
w ostonie gazéw ochronnych wzglednie tukiem krytym.

Powierzchnie uszczelniajgce powinny by¢ réwnolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jedne;
prostej. Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku, za pomocg podpér statych i
podp6r przesuwnych z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania w odlegtosci 2 cm od
$ciany co 1,5-2m. Obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury. Przewody mocowac 2-
20cm pod stropem, z zachowaniem spadku 0,4% w kierunku przyboréw gazowych. Kompensacja
wydtuzen ciepinych przewoddw naturalna na zatamaniach trasy. Przejscia przez Sciany wykona¢ w
stalowej tulei ochronnej o $rednicy 4cm wiekszej od $rednicy przewodu, wystajacej po 2 cm z kazdej
strony Sciany.

Kurki odcinajace nalezy zlokalizowaé w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Potaczenie
urzadzen z instalacjg powinno umozliwia¢ jego odtaczenie bez konieczno$ci demontazu instalaciji a takze
by nie powodowac naprezen na kroccach potgczeniowych.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzic:
e 10 cm nad przewodami wodociggowymi, kanalizacyjnymi i centralnego ogrzewania
e 10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.
e 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektryczne;
e 20 cm od przewodow instalacji telekomunikacyjnej
e 60 cm od urzadzen iskrzacych /wytaczniki, gniazda wtykowe

2.7.5. Préby cisnienia i szczelnosci

Przed pomalowaniem instalacji oraz zamontowaniem gazomierza wykona¢ nalezy 2-krotng
prébe szczelno$ci. Pierwszg przed podtaczeniem rurociggdw do odbiornikéw gazowych, drugg po
podigczeniu ich lecz bez gazomierza.

Przed prébg szczelnosci instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Pierwszg
prébe nalezy wykonac sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym. Cisnienie probne 0,05 MPa.
Minimalny czas trwania préby — 30 minut. Jezeli ci$nienie gazu w tym czasie utrzymuje sie na statym
poziomie, instalacje mozna uzna¢ za szczelng.

Druga préba — po pozytywnym wyniku pierwszej z podtgczonymi urzadzeniami gazowymi
odbywa sie na ci$nienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze 0,015 MPa.

Odbiér instalacji nastepuje po wykonaniu pozytywnych prob szczelno$ci w obecnoéci dostawcy gazu.
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2.7.6. I1zolacja ochronna i antykorozyjna

Powierzchnie rur oczy$ci¢ bezposrednio przed malowaniem do 3-go stopnia czystosci za
pomocg szczotek, recznie lub mechanicznie. Na oczyszczong powierzchnie nanieS¢ trzy warstwy farby:
podktadowo — przeciwrdzewna i dwie warstwy farby nawierzchniowej. Ostatnia warstwa farby powinna
mie¢ kolor zotty.

2.8. Wytyczne budowlane

Zapewni¢ mozliwo$ci wykonania przeku¢ przez przegrody budowlane oraz odtworzy¢ stan pierwotny.
2.9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

2.9.1. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP

- Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

2.9.2. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ
- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen
- Obowigzujacymi przepisami i normami

Projektant:

mgr inz. tukasz Witkowicz
Opracowat:

mgr inz. Michat Gronek
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3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Gleboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Samborzec — etap II. Budynek Straznicy OSP w Samborcu — instalacja

gazowa

Lokalizacja:

Straznica OSP w Samborcu
Samborzec 77, dz. nr ew. 203/2, obreb 0017 Samborzec

Zamawiajacy:
Gmina Samborzec

Samborzec 43,
27-650 Samborzec

Jednostka projektowa:
Sanitarka Michal Gronek
Krawce 23, 39-410 Grebow

Sporzadzit:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
upr. bud. LUB/0277/PWOS/12
ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

Tarnobrzeg, Kwiecien 2021
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Zakres robot dla catego zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania
projektowanego kotta gazowego. Prace obejmowaty bedg demontaz fragmentu istniejacej instalacii,
wykonanie nowej instalacji gazowej zasilajgcej nowy kociot gazowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg w istniejagcym budynku Straznicy OSP W Samborcu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystepujq istotne elementy mogace wptywaé niebezpiecznie na
prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogg prace spawalnicze oraz przekuciowe. Szczegolng uwage
zachowac nalezy przy pracach zwigzanych z instalacjq gazowg i jej rozruchem. Nalezy je prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
e powierzenie wykonania robot wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang kadre
e codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robét ze
szczegbtowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
bezpiecznej realizacii.
e staty nadzor majstra budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowa¢ w sposob umoZliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuije sie do stosowania tych Srodkow.
Dodatkowo nakazuje sie:

13



VYV V VY

wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej oraz wiasciwg odziez ochronna.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzor nad wykonywang praca.

Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe wykonaé w tej samej klasie
odporno$ci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem M.1. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z :

opisu technicznego .

projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sq dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacje obudowanych i zastonigetych przewodow i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych
powtok odtworzeniowych).

atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

wers;ji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymane;
dokumentacji od Inwestora i wizji lokalnej.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Witkowicz
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