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1 SPIS RYSUNKOW

1. Rys.nr S-1  Rzut kottowni skala 1:50
2. Rys.nr S-2  Schemat kottowni skala b/s



2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz niniejszy projekt:

Gteboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Samborzec - etap Il. Budynek Straznicy OSP w Zajeziorzu. Modernizacja kottowni.
(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43,
27-650 Samborzec
(inwestor)

Straznica OSP w Zajeziorzu
Zajeziorze, dz. nr ew. 469, obreb 0024 Zajeziorze
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



2.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
[P e ey
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslnw1e art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

oraz urbani /Dz. U. z 2001r. Nr 5, por.42, z péén. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep i ini jnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

o

&3

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstmvg do wykonywania samodzielnych f‘unkcp technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownegs ktora Nadzoru Budowl oraz wpis na listg czlonkéw
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Bud ictwa w

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czlonek Przewodniczacy
Q‘jﬁ = oy, s
in2. Lech ifz. Andrzcj Adm drinz. ﬁiﬂrz Bonetyhski

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz

2. Gtéwny Inspektor

3

ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

Nadzoru Budowlanego
ala




2.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

POLSKA A
| £ B A
INZYWIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w budynku straznicy OSP w
miejscowosci Zajeziorze , dz. nr ew. 469 obr. 0012 Zajeziorze, Gmina Samborzec, w zakresie:
- demontaz istniejgcej instalacji grzewczej w obrebie kottowni
- demontaz kotta i wyposazenia kottowni
- montaz kotta gazowego oraz wyposazenia kottowni
- montaz uktadu odprowadzania spalin z kottow i doprowadzenia powietrza do spalania

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

Instalacja centralnego ogrzewania wg odrebnego opracowania.

Demontaz istniejacej instalacji gazowej i montaz nowej instalacji gazowej wg odrebnego opracowania.

3.2 Podstawa opracowania

e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy
e Dokumentacja fotograficzna.
e Inwentaryzacja budynku.

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Zajeziorze. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie.
Budynek wyposazony jest w instalacje: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylaciji
grawitacyjnej, wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarne;.

3.4 Kottownia gazowa

3.41 Opis stanu istniejacego

Kottownia gazowa w przedmiotowym budynku oparta jest o jeden kociot gazowy o mocy 40kW.
Odprowadzenie spalin realizowane przez istniejacy kanat spalinowy, wyprowadzony ponad dach budynku.
W pomieszczeniu kottowni znajdujg sie: przewody grzewcze, pompy, zawory, zasuwy, naczynia wzbiorcze.

Gaz do budynku dostarczany jest poprzez istniejace przytacze gazowe. Szafka gazowa
zZlokalizowana jest na Scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej znajduje sie uktad redukcyjno
pomiarowy z gazomierzem.

Wentylacja kottowni realizowana grawitacyjnie, nawiew powietrza do pomieszczenia przez
nieszczelnoSci w stolarce okiennej, wywiew kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach
budynku.



3.41 Opis przyjetego rozwigzania
Zaprojektowano kottownie gazowg w oparciu o jeden kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania o mocy 35kW. Kociot bedzie zapewniaé pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla
instalacji grzewczej. Automatyka kotta obstugujaca:
- jeden obieg grzewczy - regulacje pogodowa.
Kociot wyposazony w osprzet podtgczeniowy dedykowany przez producenta kotta posiadajacy
slot na zawér bezpieczenstwa.

3.4.2 Kotly gazowe

Zaprojektowano jeden wiszacy kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 35kW.
Kociot powinien spetnia¢ parametry nie gorsze niz ponizsze:

- zakres mocy znamionowej 6,6 — 35,0 kW (80/60°C)

- masa 41 kg

- wymiennik ciepta z pow. grzewczymi ze stali nierdzewnej

- max. ci$nienie robocze 3 bar

- sterowanie elektroniczne pompy

- wbudowany asystent uruchomienia

- przytacze spalin — 80mm

- przytacze powietrza dolotowego — 125mm

- klasa efektywnosci energetycznej A+

- pobor mocy elektrycznej 115W

- zasilanie 230V 50Hz

Praca kottowni sterowana za pomocq regulatora kotlowego zabudowanego w obudowie kotta,
umozliwiajgcego realizacje regulacji pogodowej instalacji na podstawie np. krzywej grzewcze.

3.4.3 Zabezpieczenie instalaciji

Zabezpieczenie uktadu ogrzewania przed wzrostem ci$nienia bedzie realizowane poprzez
zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa. Na przewodzie
zasilajgcym instalacje ¢.0. montowaé zawor bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 2,5bar wielko$ci 1/2”
przeznaczony dla kottdw o mocy maksymalnej 72kW.

Dla instalacji grzewczej projektuje sie naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 dm3. Naczynie
instalacji grzewczej wiaczy¢ do przewodu powrotnego przy kotle.

Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej
pojemno$¢ instalacii -194dm3
pojemnos$¢ kottow i urzadzen -50 dm3
Razem: ~200 dm3
czynnik grzewczy: woda
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
wysoko$¢ instalacji 6mb
ci$nienie wstepne p=0,8bar
ubytki wody w instalacji — 1%
Vnr=18,8 dm3
Dla powyzszych danych dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci 25dma3.
Naczynie wzbiorcze nalezy podtaczy¢ do krd¢ca w rozdzielaczu powrotnym.




3.44 Pompy obiegowe
Parametry pompy obiegowej instalacji grzewczej wg odrebnego opracowania — opracowania inst. c.0..

3.4.5 Instalacja powietrzno-spalinowa kottéw

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego bedzie realizowane poprzez nowg
instalacje powietrzno-spalinowg wykonang ze stali kwasoodpornej o $rednicy 80/125mm. Przewody
prowadzone w istniejgcym kominie w miejscu istniejace] instalacji spalinowej istn. kotta gazowego,
wyprowadzona ponad dach budynku. U podstawy komina montowaé odkraplacz kondensatu z komina —
kondensat z odkraplacza wigczy¢ od instalacji neutralizacji kondensatu lub skierowa¢ kondensat na
wymiennik kotta — zaleznie od zalecen producenta kotfa.

Na zakonczeniu przewoddw powietrzno-spalinowych montowac ptyte dachowa, kotnierz i ustnik
zakanczajacy. Wg wytycznych producenta kottéw lub producenta systeméw kominowych.

Uwaga:Po ustaleniu modelu kottéw nalezy przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajace instalacji spalinowe;.

3.4.6 Uzdatnianie wody i uzupetnianie ztadu grzewczego

Dla poprawienia jakosci wody wodociggowej uzupetniajacej ztad wody grzewczej zgodnie z
PN-93/C-04607 zaprojektowano stacje zmiekczania wody sterowang elektronicznie. Przed stacjg
zmiekczania montowac filtr mechaniczny z wktadem i bezbarwnym korpusem (mozliwos¢ obserwacji
stanu zabrudzenia filtra). Napetnianie i uzupetnianie bedzie odbywaC sie¢ wodg zmigkczong
bezobstugowo. Z uwagi na napetnienie istniejacej instalacji c.0. wodg bez dodatku inhibitorow
zaprojektowano na zasileniu uktadu uzupetniania ztadu zawor antyskazeniowy klasy CA.

3.4.7 Urzadzania pomiarowe

Dla umozliwienia miejscowych pomiaréw ci$nienia i temperatury zaprojektowano manometry i
termometry. Zakres cisnien manometrow od strony wody grzewczej 0-0,6MPa, od strony wody
uzytkowej 0-1,0MPa. Zakres temperatur termometréw 0-120°C. Manometry wyposazy¢ w u-rurki i kurki
kontrolne.

3.4.8 Opomiarowanie i zarzadzanie zuzycia energia

W celu okre$lenia zuzycia energii cieplnej dla celow ogrzewania zaprojektowano zestaw licznika
ciepta sktadajacy sie z:

- para czujnikéw temperatury

- nascienny elektroniczny modut licznika ciepta

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu DN20 Qn=1,5 m3/h (strata cisnienia 1,0m H20).
Parametry przeptywomierza: zasilanie bateryjne, materiat wykonania korpus i nadajnik impulséw: stal
nierdzewna, potgczenie kotnierzowe, uszczelnienie EPDM
Starte ci$nienia na przetworniku przeptywu uwzgledni¢ w doborze pompy instalacyjnej.

3.4.9 Neutralizator kondensatu

Do neutralizacji kondensatu powstajacego podczas pracy kotta kondensacyjnego zaprojektowano
neutralizator kondensatu z granulatem i pompg kondensatu. Wigczenie do instalacji kanalizacyjnej w
pomieszczeniu WC przed syfon umywalki. Wydajno$¢ urzadzenia zapewnia neutralizacje kondensatu z
kottdw o mocy do 300kW.



3.4.10 Przewody instalacyjne

Instalacje oraz rozdzielacze grzewcze wykonac z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie oraz poprzez potaczenia kotnierzowe. Instalacje po przeprowadzeniu
prob szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do |l stopnia czystosci
poprzez malowanie jednokrotnie farbg gruntujacg oraz dwukrotne emalig kreodurowa.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie izolacjag z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wg tabeli jak dla instalacji grzewcze;.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z klasg dane;
przegrody pozarowej.

Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczej. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach i armaturze zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.

3.4.11 Préby i odbiory

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o warto$ci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne
z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci
ci$nienia i rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

3.4.12 Pomieszczenie kottowni
Pomieszczenie ma powierzchnie 2,85 m2 i wysokos¢ 3,0m. Kubatura 8,55m3.
(Qmax=4,65*8,55=39,8kW>35kW)
Pomieszczenie wentylowane jest grawitacyjnie — nawiew powietrza realizowany przez nieszczelno$ci w

stolarce okiennej, wwywiew kanatem wentylacyjnym umieszczonym pod stropem pomieszczenia ponad
dach budynku.
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

41 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe
muszg posiada¢ wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow
BHP

- podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowalnych”).

4.2 Uwagi koficowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

- obowigzujgcymi przepisami i normami

Projektant:

mgr inz. tukasz Witkowicz
Opracowat:

mgr inz. Michat Gronek
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(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100 150

Nr. pom.[Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki [Powierzchn.
1.1 |Garaz Posadzka betonowa |39.75  |m?
1.2 |Komunikacja Gres 6.75 m?
1.3 | Magazynek Cres 13.05 [m?
1.4 |Kuchnia Gres 2550 |m?
1.5 |Sala zaje¢ Podtoga drewniana 166.75 |m?
1.6 |Pomieszcz. techniczne Gres 2.85 m?
1.7 |Komunikacja / Klatka schodowa Lastryko 2255 |m?
1.8 |tazienka + WC Niepetnosprawnych| Gres 8.55 m?
19 |Garaz Posadzka betonowa |33.10  |m?
1.10 | Sala zajec¢ Gres 26.20 |m?

Powierzchnia razem: |245.05 |m?

1 Il
Legenda:
1 - kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 35kW
2 - instalacja powietrzno-spalinowa wyprowadzona ponad dach budynku w
istniejacych szachcie kominowym 80r1§5Tm
3 - naczynie wzbiorcze przepono(/ve il
4 - neutralizator kondensatu z pompa
5 - licznik ciepta
6 - zestaw do uzdatniania i uzupetniania ubytkéw wody w instalacji grzeczej
7 - zestaw wodomierzowu instalacji uzupetniania ztadu z zaworem
antyskazeniowym
8 - do instalacji grzewczej wg odrebnego opracowania (pompa obiegowa, filtr, O
zawory odcinajgce wg opracowania instalacji grzewczej)
9 - istniejgca kratka wentylacyjna pod stropem pomieszczenia
10 - wigczenie odprowadzenia kondensatu przed syfon umywalki 18
11 - wigczenie do istn. instalacji wody zimnej za istn. zestawem
wodomierzowym 1]
Instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.
—— — — -instalacja grzewcza zasilanie / powrot
- instalacja odprowadzenia kondensatu
- instalacja uzupetniania ztadu
o
o
O
dnl5s e %
1 Il
pod stropem
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Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci X
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap II. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Zajeziorzu. Modernizacja kottowni. Samborzec 43,
. 27-650 Samborzec
] 1 2 ‘ Lokalizacja: dz. nr 469 obr. 0024 Zajeziorze
' J Tytut Skala:
u .
weunks:  RZUL kottowni 150
205 Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. Lukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spec, instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji | urzadzen | LUB/O277/ PWOS/12| 04.2021
(@] g Opracowujacy:| mgr inz. Michat Gronek 04.2021
O
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Woda zimna istn. DTS

Legenda:

1 - Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 35 kW

2 - Grupa bezpieczenstwa z termostatem i zaworem bezpieczenstwa

3 - instalacja powietrzno-spalinowa 80/125mm

4 - sterownik kotta gazowego (jeden obieg grzewczy, regulacja pogodowa)

5 - licznik ciepta zasilany bateryjnie

6 - pompa obiegowa z armaturg (filtr siatkowy, zawory odcinajgce, zawor zwrotny, manometry) wg proj.
instalacji c.o.. Zasilanie i sterowanie ze sterownika kottowego.

7 - zawory spustowe sprowadzone ~0,5m nad posadzkg - spust wody do zbiornika.

8 - neutralizator kondensatu z pompg kondensatu

9 - projektowany zawor odcinajgcy gaz i filtr gazu - wg odr. opracowania

10 - wigczenie do istn. instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni - wg odr. opracowania

11 - czujnik temperatury zewnetrzne;j

12 - naczynie wzbiorcze przeponowe

13 - zestaw wodomierzowy instalacji uzupetniania ztadu (zawory odcinajgce, wodomierz, zawér antyskazeniowy
klasy CA, filtr mechaniczny z wktadem

14 - zestaw uzdatniania i uzupetniania ztadu instalacji (armatura odcinajgca i spustowa, stacja uzdatniania
wody, zawor napetniajacy, potaczenie elastyczne)

N

wg odr. opracowania
- =

>

=

D> - zawor odcinajgcy
< - zawor zwrotny

¢ - termometr

%; - manometr

i1 - filtr siatkowy

@ - pompa obiegowa

O - zawor spustowy

% - zawOr napetniajgcy

- stacja uzdatniania wody

*@“ - filtr mechaniczny

Obiekt: Inwestor: Nrrys.:
Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci X
publicznej na terenie Gminy Samborzec - etap Il. Budynek Gmina Samborzec
Straznicy OSP w Zajeziorzu. Modernizacja kottowni. Samborzec 43,

27-650 Samborzec
Lokalizacja: dz. nr 469 obr. 0024 Zajeziorze
Tviut Skala:

ytu i

yeunks . SChemat kottowni bls
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Lukasz Witkowicz
upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  [LUB/0277/PWOS/12
cieplnych, gazowych, wodoc. i

04.2021

Opracowujacy:

mgr inz. Michat Gronek

04.2021




