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3 ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej (PV) stuzacy
produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, ukierunkowanego na
wykorzystaniu energii elektrycznej na potrzeby wilasne budynku STRAZNICY OSP
W ZAJEZIORZU. Instalacja PV zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

1) Projekt instalacji PV

2) Projekt konstrukcji mocujacej panele PV

3) Usytuowanie modutéw PV, dobér inwertera

4) Zabudowa zabezpieczen jednostki wytworczej

3.1 PODSTAWY PRAWNE

* N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

« PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

« PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia.




3.2 OCENA WPLYWU ZAMIERZENIA NA SRODOWISKO

Przedmiotowa  instalacja  zlokalizowana  bedzie na  dachu  budynku.
Urzadzenia instalacji bedg zlokalizowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym do statego

przebywania ludzi.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw Srodowiska (praca instalacji bedzie bezgtos$na, bezwibracyjna,
nie bedzie generowata zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie
oddziatywata na wystepujaca z sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata
ro$linna w wyniku prowadzenia prac budowlanych, a takze w trakcie eksploatacji na

przedmiotowej dzialce, pozostanie nienaruszona.




4 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatorow fotowoltaicznych w postaci pragdu statego, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 230V przez inwerter jednofazowy.
Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby. Nadwyzki energii bedg wysytane
do sieci elektroenergetycznej a nastepnie odbierane na zasadach okres$lonych

w obowigzujacych przepisach.

Moduty fotowoltaiczne o tgcznej mocy: 1,08 kWp zostang zainstalowane na dachu od
strony potudniowej. Moduty przymocowane zostang za pomocg tzw. uchwytéw
modutowych montazowych, przytwierdzonymi Srubami dwugwintowymi wykonanymi

ze stali nierdzewnej do konstrukcji drewniane;j.

41 DOBOR URZADZEN

- Generatory
Instalacja sktadac sie bedzie z modutow fotowoltaicznych o mocy szczytowej 360 Wp.

Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu:
natezenie nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa

atmosfery AM 1,5) Minimalne parametry generator6w w warunkach STC:

sprawno$¢ min. 19,30 %, Temperaturowy wspétczynnik mocy nie mniejszy niz -0,37%/°C.
Tolerancja mocy dodatnia. Moduty powinny przejs¢ pozytywnie test na efekt PID
potwierdzony certyfikatem jednostki zewnetrznej. Moduty powinny przej$¢ test na obcigzenie

mechaniczne 5400Pa. Moduty powinny posiada¢ gniazdo przytaczeniowe IP67.

Parametry modutéw oraz ich komponenty powinny spetnia¢ wymagania norm: -EN 61730-

1-EN 61730-2, EN 61215.




- Inwerter sieciowy

Urzadzeniem  odpowiedzialnym za ~ wspdlprace z  generatorami  bedzie
beztransformatorowy falownik jednofazowy o mocy 1,1 kW, ktéry wyposazony zostanie
w wyltaczniki mocy DC. Inwerter powinien umozliwia¢ komunikacje w celu monitoringu

pracy instalacji fotowoltaicznej. Minimalne parametry charakteryzujace wybrany inwerter:

Maksymalne napiecie DC 1000 V

Liczba trackerow MPP 1,0
STRONA AC

SPRAWNOSC

Sprawnos$¢ max/sprawnosc euro 97,5%/96,9%
OBUDOWA

Maksymalny prad wejsciowy na MPPT: 12 A
Stopien ochrony IP65

DANE WYJSCIOWE

Moc znamionowa AC (Pacr) 1,1kW
Maks. moc wyj$ciowa (Pacmax) 1,1kVA
Przylacze sieciowe (Uac,r) 230
Zakres napiecia AC (Umin - Umax) 180-276V
Czestotliwosc (fr) 50 / 60 Hz
Zakres czestotliwosci (fmin - fmax) 45 - 55 Hz
Wspotczynnik mocy (cos @acr) 0,85 -1 ind./cap.
Nominalny zakres napiecia AC: 180 - 276 V
Odtacznik DC TAK

Ochrona przed pracg wyspowa TAK

Ochrona przed przegrzaniem TAK
Ochrona przed zamiang biegunow TAK

Stopien ochrony IP65




RS485 Modbus RTU SunSpec lub podtaczenie licznika energii

4.2 OPIS POLACZEN

Potaczenia poszczegdlnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za pomoca
kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt
roboczych 4 mm2. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem beda
prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek
kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy
w przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie
potaczony z rozdzielnica Inwertera (RI) za pomoca kabli YDYZo 3x2,5mm2. Strona
zmiennopradowa (AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikiem nadmiarowo pragdowym
Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy Inwertera zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu
YDYzo 3x4mm2. Kabel poprowadzony =zostanie do miejsca przylgczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy RN znajdujgcej sie
w budynku.

W budynku znajduje sie rozdzielnica RN starego typu, ktoéra ze wzgledu na stan
techniczny i zastosowane aparaty przeznacza sie do demontazu. W miejsce istniejacych
obudow (starego typu) projektuje sie nowe obudowy wraz z wyposazeniem oraz rezerwg
miejsca. W projektowanych obudowach znajdujg sie: wylacznik gtowny, ochronniki
przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia zasilania oraz zabezpieczenia
i nadmiarowopradowe. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w miejsce zdemontowanej tablic
(miejsce pokazane na rzucie). Rozdzielnice wykonano w oparciu o prefabrykat wnekowy,

wykonany w II klasie ochronnosci.




4.3 MONTAZ ROZDZIELNICY

Rozdzielnice Inwertera miesci¢ sie beda w obudowie o stopniu ochrony min IP65.
Znajda sie w niej zabezpieczenia nadpradowe, przeciwprzepieciowe i roztacznik.

Maskownice beda miaty mozliwo$¢ zaplombowania.

44 UMIEJSCOWIENIE URZADZEN

Inwerter, rozdzielnice: AC,DC zainstalowac¢ do $ciany w miejscu zgodnie z rys. E-03.

4.5 PROWADZENIE KABLI

Przewody DC beda odporne na: UV, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolize dla napiecia
statego DC 1000V oraz na bardzo wysoka temp. Okablowanie AC oraz DC poprowadzic
mozliwie najkrotszymi trasami. Potaczenia miedzymodutowe realizowa¢ poprzez
fabryczne ztaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych
ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV) na
dachu oraz elewacji budynku. Nadmiary w/w. przewodow przymocowac do konstrukcji za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV. Poza obszarem konstrukcji montazowej
okablowanie nalezy poprowadzi¢ w korytach stalowych. Trasa kablowa wewnatrz
budynku powinna by¢ poprowadzona w Kkorytach lub rurach elektroinstalacyjnych
wykonanych z tworzywa. Trase kabla nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby pole

indukcyjne przewodéw DC byto jak najmniejsze.




4.6 INSTALACJA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz
zostang one objete systemem potgczen wyrownawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny
zostanie przytaczony za pomoca przewodu miedzianego LgY 6 mm? z konstrukcjg bazowa

modutu.

4.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda modulowe ograniczniki przepie¢. Inwerter zostanie zabezpieczony

ochronnikiem przepieciowym od strony ACi DC.

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja PV objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-S. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana bedzie przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewoddéw i aparatéw elektrycznych, obudéw
i oston rozdzielnic i osprzetu. Uzupetnieniem ochrony podstawowej w instalacji
wewnetrznej sg wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
100mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wytaczenie
zasilania w czasie t<5s. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
w instalacji gniazd wtykowych jako szybkie wytgczenie zasilania w czasie t<0,4 s
realizowane przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe w rozdzielni.
Projektowane instalacje sg zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-6364




49 ZABEZPIECZENIA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH

Inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz
zapobiegajgce pracy niepeino fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest
w automatyke uniemozliwiajacg prace wyspowaq. Dziatanie wszystkich wbudowanych

zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krétka zwtoka czasowgq ponizej 0,2 s.

4.10 OPIS OGOLNY MOCOWANIA MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH

Dla mocowania projektowanych modutéw fotowoltaicznych proponuje sie zastosowanie

konstrukcji montazowej na dach pokryty blachg wykonane z aluminium, ktére bedag mocowane

do blachy $rubami ze stali nierdzewne;j.
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5 UWAGI KONCOWE

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod

kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru

robét budowlano- montazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne

przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i homologacje:
- pomiar opornosci izolacji przewodow

- pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu
od szyn N i PE w rozdzielniach

- pomiar ciggtosci przewodu PE
- pomiar opornosci uziemien
- pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawcza.
6. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji

zamurowac.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Nalezy przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez
szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie. Instalacje i urzadzenia nalezy
mocowac¢ w sposéb trwaty i pewny, w zaleznos$ci od warunkéw lokalnych i zgodnie

z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
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nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta
z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkoéd. Wszystkie prace
porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie materialy do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny
odpowiadac¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowe;j,
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej musza posiadac deklaracje
zgodnoSci z obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry
oferowanych urzadzen, wykonane wg obowigzujacych norm.

Minimalna gwarancja na podzespoty instalacji fotowoltaicznej i roboty montazowe 5 lat, na
moduty PV 10 lat. Cato$¢ prac powinny wykonaé osoby majace do tego celu uprawnia.
Instalacje fotowoltaiczng, przed przytaczeniem, nalezy zgtosi¢ do REJONU
ENERGETYCZNEGO W STASZOWIE wraz z wszystkimi wymaganymi przez REJON
ENERGETYCZNY.

-W okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac¢ przeglady techniczne coroczne.

-Nalezy wykona¢ wizualizacje pracy instalacji fotowoltaiczne;j.

-Nalezy uzgodni¢ spos6b zabezpieczenia falownika oraz rozdzielnic towarzyszacych

z uzytkownikiem

- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem paneli PV nalezy wymieni¢

pokrycie dachu na blache.

12



6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

- Modut fotowoltaiczny PV 360Wp 3 szt.

Moc znamionowa [Wp] 360
- Jednofazowy Inwerter sieciowy o mocy 1,1 kW.
- Rozdzielnica AC 1 szt.

. wytacznik nadpragdowy B16A

. wylacznik nadpradowy B10A

. wytacznik ré6znicowonadpradowy 25A 100mA
. ogranicznik przepiec iskiernikowy typ I+I11 AC
. roziacznik izolacyjny

- Wizualizacja dziatania systemu
- Rozdzielnica DC 1 szt.
. ochronnik przepieciowy DC szt. 1
. roztacznik bezpiecznikowy DC kpl. 1
. roztgcznik DC 1000V
- Przewdd solarny
- Przewdd AC YDYZo 3x2,5mm
- Przew6d UTP
- Automatyka sterujgca komplet
- Elementy montazowe, rurki instalacyjne ,uchwyty, komplet, korytka kablowe
- Bednarka FeZn 30x4
- Uziom pretowy szt. 2

- LgY 6 mm?

-LgY 16 mm?

- Rozdzielnica RN 2x18 w II klasie izolacji [P 65 1 szt.
. wytacznik nadpragdowy 1 P B16A szt. 3
. wyltacznik nadpradowy 1 P B10A szt. 3
. wytacznik nadprgdowy 1 P B6A szt. 3
. wytacznik nadpragdowy 3 P B16A szt. 1
. roziacznik izolacyjny 40A szt. 1
. Lamki kontrolne szt. 3
. Organicznik przepie¢ kpl. 1

- ZZP 1l Klasie izolacji [P 65 1 szt.
. wytacznik nadprgdowy 3 P C32A szt. 3

13



7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z2010r. ze
zm.) o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt branzy:

Elektrycznej
wchodzacy w sktad projektu dotyczacego:

Gtebokiej modernizacji energetycznej budynkdéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Samborzec — etap Il
- projekt instalacji fotowoltaicznej

Adres inwestycji: BUDYNEK STRAZNICY OSP W ZAJEZIORZU
dz. nr ewid. 469 Zajeziorze,
obr. 0024 Zajeziorze, gm. Samborzec,

GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
Inwestor:

Adres:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWAL:

Michat Koziet

SWK/0125/PBE/19

(podpis projektanta)
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8 ODPISY

8.1 UPRAWNIEN PROJEKTANTA
8.2 PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE]J OKREGOWE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

15



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzes$nia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

: N fe ] o
Otrzymuja: mgt inz. Andrzej Pie
1. Pan Michat Koziet . Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Czermin 57 AN =T
27-620 Dwikozy /e / s . m
2. Okregowa Rada SOIIB /BB 11\ . Stefan Szatkowski

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ek sktadu orzekajacego
4. ala

W

\ * mgr inz. Elzbieta Chociaj
et Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrze$nia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Czociaj

Czlonek sktadu orzekajacego



® POLSKA

":'{{.|Il'l. :RM

ARl | 2 B A
’J{ ; H\}\Eg ;
—\Jﬁ\—‘f o INZYNIEROW
%l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8EN-HLK-71B *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17
adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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1. mocowanie systemowe taczgce konstrukcje dachu wraz poz 2.
2. systemowa szyna montazowa 40x40
3. systemowe mocowanie paneli PV.

4. modut PV

Rys.E-01. WIZUALIZACJA SYSTEMU MONTAZOWEGO ORAZ SPOSOBU MOCOWANIA
MODUtOW FOTOWOLTAICZNYCH

Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne na potaci dachowej. Panele zaprojektowano
w koncepcji ramkowej, mocowane bezposrednio do konstrukcji aluminiowej za pomoca
systemowych mocowan. Aluminiowa konstrukcja sktada¢ sie bedzie z poziomych rygli, ktére
mocowane bedg do wiezby dachowej za pomoca systemowych tgcznikéw. Odstepy pomiedzy
panelami PV wynosi¢ bedg ok 20 mm dzieki czemu sposéb mocowania rusztu umozliwi
kompensacje réznicy rozszerzalnosci termicznej elementéw konstrukcji.
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_ INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
TEMAT: Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw Kala:
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec — etap |l skala:
- projekt instalacji fotowoltaicznej N
ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA nr. rys.
NAZWA RYSUNKU: Schemat instalacji fotowoltaicznej E-02

ADRES INWESTYCJI: ZAJEZIORZE dz. ewid. nr 469 gm. Samborzec| (ata:
podpis: 04.2021

PROJEKTANT: Uprawn.

Michat Koziet SWK/0125/PBE/19
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RZUT DACHU
(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

Panel fotowoltaiczny o mocy 360 Wp

INEWSTOR: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

TEMAT: Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw

uzytecznosci publicznej na terenie gminy Samborzec - etap Il sl'(ala:
- projekt instalacji fotowoltaicznej 1:100
ZAKRES OPRACOWANIA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr. rys.
NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji fotowoltaicznej E-03
ADRES INWESTYCJI: ZAJEZIORZE dz. ewid. nr 469 gm. Samborzec data:
PROJEKTANT: Uprawn. podpis: 04.2021
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