Obliczenie oston statych dla Pracowni Mammografu z aparatem LORAD M - IV
SPZ0OZ Moscickie Centrum MedycznE ul. Kwiatkowskiego 33 101 Tarnéw

4.1 Wytyczne dla wentylac;ji:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. W sprawie szczegétowych

warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi pomieszczenia radiologii powinny by¢
wyposazone w wentylacje zabezpieczajgcag co najmniej 1,5 krotng wymiane powietrza.

5.1 Dodatkowe $rodki ochrony przed promieniowaniem

pracownie nalezy oznakowac¢ znakiem ostrzegajacym przed promieniowaniem jonizujgcym ,
znakiem ostrzegajgcym o szczegolnej szkodliwosci dla kobiet w cigzy,

nad drzwiami (w punktach PK2 , PK 3, ) wejsciowymi na teren pracowni Rtg umiesci¢ w
Swiatta ostrzegawcze z napisem nie wchodzi¢ Swiecace w czasie wigczenia generatora

nalezy zapewnic tacznos¢ gtosowa z pacjentem ,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. W sprawie szczego6towych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi



