Obliczenie oston statych dla Pracowni Mammografii z aparatem LORAD M- IV
SPZ0OZ Moscickie Centrum MedycznE ul. Kwiatkowskiego 33 101 Tarnéw

Przegroda -pacjent - technik wykonujgacy badanie
- Plyta z tworzywa o réwnowazniku 0,5 mm Pb
- odlegtos¢ minimalna od pacjenta 1,9 m
- i przyjmuje T= 1

AF i letrzne - nie rozpatruje

1.5 Dane techniczne aparatu LORAD M - IV

Parametry max 500 mAs przy 100 kV

Napiecie 20 - 39 kV

I max 100mA

Kasety 18x24,24x30

Filtracja molibden 0,3 mm

graniczne promieniowanie uboczne <45 mRem /h przy 39 kV i 225 mA w odlegtosci 1 m
tj. < 0,39 mGy/h

Obliczenia wykonuje dla

U 39 kv

I 100mA

T =0,5-4 s / zdjecie

Dla minimalnej odlegtosci lampy - pacjent f= 0,6 m i kasety 24x30 cm s= 0,072 m2

to stosunek P/s =5 >2

powierzchnia rozproszenia przez beton lub cegte waha sie od 0,6 m2

Moc dawki w wigzce gtéwnej dla : przy 28kV i55 mA =52,82 nGy/s w odlegtosci 1m
Moc dawki w wigzce gtéwnej dla 1mA, w odlegtosci 1m w

cGy/min =52,82/55/10000*60 = 0,006 cGy/min

1.6 Technologia

praca 5 godz/dobe
praca 5 dni/tydzien
- planowana ilo$¢ expozycji -500 / tydzien
- laczny max . czas expozycji / tydzien = 500 x4 s 3 hitydzien

czas narazenia zawodowo narazonego na promieniowanie 0,56 h/tydzien
czas narazenia nie zawodowo narazonego na promieniowanie 0,56 h/tydzien



