
Obliczenie osłon stałych dla Pracowni Mammografii z aparatem LORAD M -  IV 
SPZOZ Mościckie Centrum MedycznE ul. Kwiatkowskiego 33 101 Tarnów

Przegroda -pacjent - technik wykonujący badanie
- Płyta z tworzywa o równoważniku 0,5 mm Pb
- odległość minimalna od pacjenta 1,9 m
- i"  ' przyjmuję T= 1

AF i lętrzne - nie rozpatruję

1 .5  D a n e  te c h n ic z n e  a p a r a tu  L O R A D  M  -  IV

Parametry max 500 mAs przy 100 kV 
Napięcie 20 -  39 kV 
I max 100mA 

Kasety 18x24,24x30 
Filtracja molibden 0,3 mm
graniczne promieniowanie uboczne < 45 mRem /h przy 39 kV i 225 mA w odległości 1 m 
tj. < 0,39 mGy/h

O b lic z e n ia  w y k o n u ję  d la  :

U = 39 kV
I = 100mA
T = 0 , 5 - 4  s / zdjęcie
Dla minimalnej odległości lampy -  pacjent f= 0,6 m i kasety 24x30 cm s= 0,072 m2 

to stosunek P/s = 5 >2
powierzchnia rozproszenia przez beton lub cegłę waha się od 0,6 m2

Moc dawki w wiązce głównej dla : przy 28kV i 55 mA = 52,82 nGy/s w odległości 1 m
Moc dawki w wiązce głównej dla 1mA, w odległości 1m w

cGy/min = 52,82/55/10000*60 = 0,006 cGy/min

1 .6  T e c h n o lo g ia

- planowana ilość expozycji -500 / tydzień
- łączny max . czas expozycji / tydzień = 500 x 4 s 3 h/tydzień

praca 5 godz/dobę 

praca 5 dni/tydzień

czas narażenia zawodowo narażonego na promieniowanie 0,56 h/tydzień 
czas narażenia nie zawodowo narażonego na promieniowanie 0,56 h/tydzień


