Obliczenie oston statych dla Pracowni Mammografii z aparatem LORAD M - IV
MOSCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPZOZ ul Kwiatkowskiego 33 101 Tarnéw

2.5 Obliczenie ostony "poditoga"™ przed promieniowaniem jonizujagcym dla PK5

2.5.1 Obliczenie ostony "podtoga™ przed prom. X rozproszonym przez ciato pacjenta dla PK5

zredukowana C D™L2 D L2 87 * 18 * 18
) = 0,50
moc dawki 1 t*1 t 0,56 * 100
gdzie: D = 10 P Suiltydzien tygodniowa dawka graniczna dla os6b nie zawodowo

narazonych na prom.jonizujgce (0,5 mSv/rok)

tygodniowa dawka pochtonieta w powietrzu dla dawki
D= 87 p Gyftydzien granicznej os6b nie zawodowo narazonych na
prom.jonizujgce
najmniejsza odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajacego
L 1,8 m promieniowanie od miejsca ostanianego w ustalonych
warunkach pracy

rzeczywisty tygodniowy czas narazenia na

t — to*U*T 0,56 S ;
promieniowanie
io 056 h maksymalny czas pracy zrodta promieniowania w ciggu
’ tygodnia na jednej zmianie
u 4 prawdopodobienstwo skierowania uzytecznej wigzki promieniowania w
kierunku obliczanej ostony
T = 1 prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym miejscu
max prad I = 100 mA "'
max napiecie 39 kv

Dla zredukowanej mocy dawki C1 = 0,50 p Gy*h'l1*m2*mA'lodczytuje z wykresu rys 3 normy PN - 86/J-80001

wymagang ostone podtoga Wielko$¢ ostony wynosi co najmniej 0,3 mm otowiu.

2.5.2 Obliczenie ostony "podtoga” przed prom. X wigzki gtéwnej dla punktu PK5

0,060 * 100 * 33,60 * 0,22

wymagana D *® *4y
krotnos¢
ostabienia k = 1573,4 raz}
wigzki
gtownej D*L*L 0,009 * 1,8 * 1,80

tygodniowa dawka graniczna
gdzie: D = to*U*T p Swiftydzien dla os6b nie zawodowo
narazonych na prom .jonizujace

tygodniowa dawka pochtonieta
w powietrzu dla dawki

D = 8,7 ien = dzien
' P Gyftydzien 0,009 MGyly granicznej oséb nie zawodowo
narazonych na prom.jonizujace
D' = 0,06 mGy/min =
L = 18 m 12 =324
y = 0,22 razy
t T torusT 336 = 3360 min rzeczywisty czas narazenia na
promieniowanie
to = 0,56 h = 34 min tygodniowy czas narazenia na
_ promieniowanie
u = 1
T = 1
I = 100 mA
U= 39 kv
Dla krotnoci ostabienia k= 15734 razy odczytuje zwykresu rys 1 normy PN - 86/J-80001

wymagang ostone dla podtogi . Wielko$¢ ostony wynosi co najmniej 0,25 mm otowiu.



