Obliczenie oston statych dla Pracowni Mammografu z aparatem LORAD M- [V
SPZOZ Moscickie Centrum MedycznE ul. Kwiatkowskiego 33 101 Tarnéw

3.1 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.08.2006 r. W sprawie szczeg6towych

warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi , powinien znajdowac¢ sie sprzet

zabezpieczajagcy przed promieniowaniem jonizujagcym obstuge i pacjenta dostarczany przez dostawce

aparatu

(zgodnie z normami dotyczgcymi aparatu danego typu).

3.2 Ponadto w kazdej pracowni powinny znajdowac¢ sie w oryginale lub w uwierzytelnionych odpisach

Ewiden

Zezwolenie na stosowanie, aparatéw znajdujagcych sie w pracowni,

Plan pracowni (rzuty pomieszczen )wraz z projektem i opisem oston statych , oraz wentylacji
zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu przez wtasciwego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.,

Dokumentacja budowlana,

Dokumentacja dziatania ,obstugi i naprawy aparatow Rtg ,w tym takze urzadzen sygnalizacji i
blokady pracy urzadzen,

Protokoty pomiaréw dozymetrycznych,

Dokumenty $wiadczagce o opracowaniu i wdrozeniu w pracowni programu zarzgdzania
jakoscia,

Protokoty kontroli jakoéci parametréw technicznych aparatéw Rtg.

Instrukcja pracy ze zrédtami promieniowania Rtg.

Zbiér przepiséw prawnych dotyczacych zasad pracy z promieniowaniem jonizujacym,

cja:

0s6b zatrudnionych w pracowni Rtg. Wraz z wykazem zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii
narazenia,

dawek otrzymanych przez pracownikéw

orzeczen lekarskich stwierdzajacych dopuszczenie do pracy w narazeniu na promieniowanie

jonizujagce (dopuszczenie odnawiane co 2 lata).

UWAGA: Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pracowni powinni by¢ objeci <ciagta kontrola

dozymetryczng przez osrodki z akredytacija:

Instytut Medycyny Pracy w todzi
Instytut Fizyki Jadrowej w Krakowie



