PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Posterunek nr Wartownia EC

REGULAMIN
OBSLUGI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
LUB PRZEJSCIA

|. CHARAKTERYSTYKA PRZEJAZDU/PRZEJSCIA

Dane o linii kolejowej

Liczba torow/Vooe

Nr Nazwa Szlak, stacja Km Gléwne Gléwne
zasadnicze | dodatkowe Pozostate
190 |Bielsko-Biata | Cieszyn 39.770 170 | - |
Gléwna -
Cieszyn
Dane o drodze/ulicy
Liczba pasow
Nr Nazwa Kategoria | Klasa | Km ruchu, Voor
chodniku/Pasy
rozdzielcze
Droga Dwa pasy ruchu 10 km/h
Zaktadowa
Dane o przejezdzie kolejowo-drogowym/przejsciu
Szeroko$¢ korony drogi (ulicy) na 600 m
przejezdzie/przejsciu ’
Szeroko$¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie/przejsciu 6,00 m
Oswietlenie przejazdu/przejscia TAK/NIE

Liczba stupow: 2

Liczba opraw oswietleniowych: 2
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

1. Przejazd kolejowo-drogowy/przejscie zaliczony do kategorii: F
1) Obstugiwany jest  Z odleglosci 84 m
(z miejsca czy z odlegtosci — wpisaé liczbe m)
2) Odlegtos¢ przejazdu/przejscia znajdujacego sie na szlaku od posterunku
zapowiadawczego:

Przejazd znajduje sie na stacji Cieszyn

(nazwa posterunku) (odl. od posterunku)

3) Szczegdtowy tok postepowania dla droéznika przejazdowego w przypadku, gdy
przejazd kolejowo-drogowy/przejscie jest obstugiwany tylko w pewnych
okresach doby lub na Zgdanie uzytkownikéw (w razie potrzeby postanowienia
te opracowaé na oddzielnym arkuszu)

Nie dotyczy

Najwieksza dozwolona predko$é pociggdw przez przejazd/przejscie 50 km/h L-190

2. Obowigzujgca droga hamowania
1) dlaliniinr 190 - 700 m;

Il. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN NA PRZEJEZDZIE
KOLEJOWO-DROGOWYM/PRZEJSCIU
1. Urzadzenia zabezpieczajgce przejazd/przejscie:

1) rogatki: JEGD-50 szt.2
(typ napedu, liczba rogatek)

2) urzadzenia rogatkowe: mechaniczne; elektryczne,-elektrohydrauliczhe
a) rogatki posiadajg (elementy odblaskowe, éwiatla-czerwone,-turzadzenia-do
ryglowania ip.):
b) zasadnicze potozenie rogatek — Otwarte
3) dodatkowa samoczynna sygnalizacja $wietlna uruchamiana przez pociag:

Nie ma

(typ sygnalizacji)
4) dodatkowa pétsamoczynna sygnalizacja $wietina uruchamiana przez obstuge

przejazdu/przejscia: Nie ma
(typ sygnalizaciji)
5) sygnalizatory drogowe szt.2
(typ i liczba)
6) tarcze ostrzegawcze przejazdowe Nie ma

(typ i liczba)
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

7) sygnalizacja dla dréznika przejazdowego zblizania sie pociggu - jako
urzadzenie pomochnicze uruchamiane przez pociag

Nie ma
(typ sygnalizacji)
8) powigzanie (uzaleznienie) urzadzenn przejazdowych ze stacyjnymi
urzgdzeniami srk Nie
(tak lub nie)
9) urzadzenie radiotagcznosci z systemem ,Radio-stop” Nie ma
(rodzaj i typ)
10)urzgdzenie systemu wspomagania dréznika przejazdowego (SWDP) Nie
(tak lub nie)
2. Urzadzenia facznosci na posterunku dréznika przejazdowego:

1) liczba aparatow telefonicznych 1
a) aparaty telefoniczne wtagczone do tgcza: Straznicowe

(rodzaj tgcza)
posiadajg potaczenie:
-z posterunkiem zapowiadawczym: Cieszyn

(nazwa posterunku, znakwywolawczy)

- z posterunkiem przejazdowym
{km, nr posterunku, znak wywotawczy)

2) zewnetrzne dzwonki (umieszczone) Nie ma
(liczba, miejsce zainstalowania)

3) urzadzenia do zawiadamiania (przez posterunek zapowiadawczy i kontroli
przyjecia przez droéznikéw przejazdowych tego zawiadomienia):
Nie ma
(rodzaj i typ)
4) urzadzenia telewizji przemystowej

Nie ma
(do podgladu rogatek z przejazdu/przej$cia w km, typ)
5) inne urzadzenia tgcznosci: Nie ma

Il. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO-
DROGOWEGO/PRZEJSCIA:

1. Przejazd kolejowo-drogowy/przejscie jest obstugiwany przez:
a) dréznika przejazdowego =00 eeeeeeeeeee-

b) innego pracownika: Uprawniony pracownik EC
(wymieni¢ podstawowe stanowisko)
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

2. Obsade posterunku obstugi przejazdu/przejScia stanowi:

a) liczba pracownikéw w jednej zmianie- Jeden
b) zmiany nastepuja zgodnie z harmonogramem czasu pracy.

3. Podziat obowigzkdw, jezeli w zmianie petni dyzur dwoch lub wiecej

pracownikow:
Nie dotyczy

(opisaé szczegdtowo podziat obowigzkow)

4. Zawiadomienie o odjezdzie pociggu (jezeli spos6b zawiadomienia jest rézny dla

kazdego kierunku nalezy to ujgé w ponizszych podpunktach):
(wpisac sposbdb z § 12)

a) od kogo otrzymuje zawiadomienie o odjezdzie pociggu: Od dyzurnego
ruchu stacji Cieszyn

b) w jaki sposéb: Telefonicznie

c) czy i w jaki sposéb droznicy przejazdowi potwierdzajg otrzymanie
zawiadomienia o0 odjezdzie pociggu: Po otrzymaniu sygnatu dzwonkowego
uprawniony pracownik zgtasza si¢ do telefonu wymieniajac nazwe posterunku,
nazwisko i po otrzymaniu zawiadomienia od dyzurnego ruchu stacji Cieszyn o
zamierzonej jezdzie pociggowej lub manewrowej dokonuje zamknigcia rogatki
o czym powiadamia dyzurnego ruchu co jest warunkiem dania zezwolenia na
wjazd lub wyjazd pociagu. Godzine zgloszenia zamkniecia rogatek przez
pracownika EC dyzurny ruchu Cn odnotowuje w R 146 rubr. ,Ojezdzie
zawiadomiono dréznikéw przejazdowych”

d) czy iw jaki sposob dréznicy przejazdowi informujg sie wzajemnie o zblizaniu
sie pociaggu do przejazdu/przejscia: Nie dotyczy

Na ile minut przed przejazdem pociagu rogatki powinny by¢ zamkniete:
Bezposrednio przed daniem zezwolenia na wjazd lub wyjazd pociaguziw
kierunku stacji Czeski Cieszyn lub przejazd trakcji manewrowej przez ten
przejazd.

W czasie przejazdu pociagu pracownik obstugujacy przejazd kolejowo-
drogowy/przejscie powinien znajdowac sie
Wewnatrz pomieszczenia wartowni

Przy obstudze przez dréznika przejazdowego Kkilku przejazdéw, kolejnosé
zamkniecia rogatek jest nastepujaca: Nie dotyczy
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8. Inne czynnosci powierzone obsfugujgcemu rogatki do wykonywania w czasie
pracy (czynno$ci te nie mogg spowodowaé zmniejszenia bezpieczenstwa ruchu
na przejezdzie kolejowo-drogowym/przejsciu przez oderwanie od podstawowych
czynnosci zwigzanych z obstugg rogatek).

a 9SW'etIeme., . Sterowanie automatyczne
przejazdu/przejscia
oswietlenie
b ! .
sygnatéow Nie
c oswietlenie
wskaznikow Nie
d gtrzymanle_’ . Uprawniony pracownik EC
przejazdu/przejscia
o :
. . oczysz_cz’anl'e .. . | Uprawniony pracownik EC
ztobkéw na przejezdzie/przejsciu
; =N T
posypngnle plasklgm Uprawniony pracownik EC
w czasie gotoledzi
g | oczyszczanie przejazdu/przejscia,
w tym sygnalizatoréw drogowych, | Uprawniony pracownik EC
ze $niegu i lodu
h Inne czynnos$ci
Uwaga:

Czynnosci przewidziane w p. pkt. d, e, f, g, nalezy wykonywa¢ przy zamknietych rogatkach
przejazdowych.

9. Postepowanie w razie uszkodzenia rogatek (opisa¢ szczegotowo dla danego
przejazdu/przejscia):

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen przejazdowych
uprawniony pracownik EC obstugujacy przejazd postepuje zgodnie z instrukcja
obstugi tych urzadzen. W razie braku mozliwosci zamykania rogatek natychmiast
zgtasza o tym fakcie dyzurnemu ruchu Cn oraz zamyka bramy wjazdowe na przejazd
uniemozliwiajgce wjazd pojazdéw drogowych na ten przejazd. Pracownik EC
sprawdza czy istnieje mozliwos¢ recznej obstugi rogatek. W przypadku gdy taka
mozliwos¢ istnieje obsfuguje rogatki recznie o czym powiadamia dyzurnego ruchu
Cn. Do czasu usuniecia usterki rogatki obstugiwane sa recznie a bramy wjazdowe
na przejazd otwierane tylko za zgoda dyzurnego ruchu.
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POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
ZamieSci¢ wytyczne szczegblowe, wynikajace z warunkédw miejscowych
z uwzglednieniem postepowania w przypadku obstugi rogatek na wiecej niz jednym
przejezdzie kolejowo-drogowym oraz z uwzglednieniem podziatu pracy przy
wieloosobowej obstudze w zmianie pracy.

IV.INFORMACJE DLA DROZNIKA PRZEJAZDOWEGO

Nazwisko i imie

Bezposredni

przetozony Hen Y k ngla"zg

Pracownik ds. :
automatyki Avkadwusz Lanc

Pracownik ds.

drogowych H‘“"UV‘ Ng 9‘“ "25
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Dodatkowe informacje

(data i podpis Z-cy Naczelnika (data i podpls Z-cy Naczelnika
Sekcji ds. inzynierii ruchu) Sekcji ds. drogowych)

(data i podpis Z-cy Naczelnika
Sekcji ds. automatyki)

Zatwierdzam

/data i pOdplS Dyrektora Zakfadu /

Uwaga:
1) Regulamin obstugi przejazdu nale2y sporzgdzic dla przejazdéw kolejowo-drogowych kategorii
A i F oraz przej$¢ wyposazonych w péfsamoczynne systemy przejazdowe;
2) Zmiany tresci dokonywane w Dziale |V nie wymagajg odrebnych uzgodnieri oraz zatwierdzenia.

3) Regulaminy przejazdow na styku zaktadow nalezy wspdéinie uzgodnic.
Do Regulaminu w formie kolejnych zatgcznikéw nalezy wigczy¢ instrukcje urzadzen

obstugiwanych przez dréznika przejazdowego
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