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DECYZJA I\ |
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1 w zwigzku z art. 378 ust. 1, art. 201 ust. 1,

art. 202, 204, art. 211 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia
raportu. 0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573), art. 104 K.p.a,
po przeprowadzeniu analizy wniosku z dnia 30.09.2004r., znak: EC/TK/2626/2004, uzupeinionego
w dniach 02.02.2005r., znak: EC/EP/267/2005, 22.03.2005r., 06.04.2005r., znak: EC/EP/838/2005
oraz 13.06.2005r., znak: EC/EP/1325/2005, przediozonego przez Energetyke Cieszynska Sp. z 0.0.,

ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej
przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie,

Starosta Cieszynski
udziela Pozwolenia Zintegrowanego
Energetyce Cieszynskiej Sp. z o.0.

I. Pozwolenie zintegrowane wydaje si¢ Energetyce Cieszynskiej Sp. z o.0. dla instalacji

energetycznej do spalania paliw o mocy 172,53 MW, prowadzonej przy ul. Mostowej 2
w Cieszynie.

W sklad przedmiotowej instalacji wechodzg:

Tabela Nr 1. Zestawienie kotlow zainstalowanych w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o.

Lp. : 2 "I‘yp kotla 3 Enntor [J!‘(}Ifl?lil‘ic_]l [ﬁ:;l Urzadzenie odpylajch
1. Kocm% parowy QOSR-16 (K- 6) E 1 1954 12 Cyklon van Tongerena
2. |Kociol parowy OSR-16 (K-7) E-1 1954 12 Cyklon van Tongerena
3. |Kociol wodny WR-25 (K-8) E-1 1971 29 Multicyklon MC-150
4, |Kociot wodny WR-25 (K-9) E-2 1977 29 Multicyklon MC-150
5. |Kociof wodny WR-25 (K-10) E-2 1977 29 Multicyklon MC-150
6. |Kociol wodny WR-25 (K-11) E-2 1981 29 Multicyklon MC-150
7. | Kociot parowy OR-35N (K-12) E-2 2001 28 Elektrofiltr jednostrefowy
8. |Kociol parowy olejowy ED-6 (K-13) E-3 2001 4,53 -

EMITOR 1: Komin E-1 (wysoko$§¢ h =58 m, Srednica d = 2,2 m)
EMITOR 2: Komin E-2 (wysoko$é h =130 m, Srednica d = 4,4 m)
EMITOR 3: Komin kotla olejowego E-3 (wysoko$¢ h = 12,8 m, $rednica d = 0,508 m)

Pozwolenie obejmuje takie wszystkie dzialania pomocnicze zwigzane posrednio lub
towarzyszace wyzej wymienionej dzialalnoéci podstawowej.

Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. jest jedynym producentem i dystrybutorem ciepla dla
odbiorcoéw komunalnych i przemystowych na terenie Miasta Cieszyna.
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Teren zakladu podzielony jest torem kolejowym na dwie czesci: Z-1 i Z-2, ktore stanowig
dwa wewngtrzne zakiady wytwarzania energii: Z1 (stary) oraz Z2 (zmodernizowany).

W zakladzie Z-1 zainstalowane sg 2 kotly parowe OSR-16 (K6, K7) oraz 1 kociol wodny
WR-25 (K8). Spaliny odprowadzane sa do komina stalowego o wysokosci h = 58 m i $rednicy
d =2,2 m (emitor E-1). ~

Pozostale kotly zainstalowane sa na terenie Zakladu Z-2. Spaliny z trzech kottéw WR-25
(K9 + KI11) oraz kotla parowego OR-35N (K12) odprowadzane sa do komina zelbetowego
o wysokosci h = 130 m i $rednicy u wylotu d = 4,4 m (emitor E-2).

Spaliny kotla olejowego ED-6 (K13) odprowadzane sg do komina stalowego o wysokosci
h=12,8 mi $rednicy d = 0,508 m (emitor E-3).

' Kociol olejowy jest zrédlem rezerwowym, wlaczanym tylko w przypadku postoju kotla
OR-35N w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy pary technologicznej do odbiorcow
i odgazowania wody uzupelniajacej. Kociol zasilany jest olejem opatowym lekkim. Zapas oleju
przechowywany jest w podziemnym dwuplaszczowym zbiorniku oleju o poj. 50 m’.

II. ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiebiorstwa Energetyka Cieszynska
Sp. z o.0. zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Mostowej 2” wraz z aneksami
go uzupetniajacymi, opracowany przez EKO-EKSPERT s.c., ul. Kaktuséw 6, 40-167 Katowice,
stanowi zatgeznik do niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane wydaje si¢ na okres 10 lat od daty jego wydania, tj.

od dnia 20.06.2005r. do dnia 19.06.2015r.

III. Pozwolenie zostaje wydane na nastepujacych warunkach:
1. DOPUSZCZALNE PARAMETRY EMISYJNE I JAKOSCI SRODOWISKA

1.1 Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza.

Zaklad 72
Kociol WR-25, K9

dwutlenek siarki 2000 mg/m’, 175 Mg/rok do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki 1500 mg/m°, 132 Mg/rok od 01.01.2008r.
dwutlenek azotu 400 mg/m’,, 35 Mg/rok
py} 1000 mg/m’, 88 Mg/rok do 31.12.2005r.
pyl 400 mg/m’, 35 Mg/rok od 01.01.2006r.
Kociol WR-25, K10
dwutlenek siarki 2000 mg/m°, 175 Mg/rok do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki 1500 mg/m’, 132 Mg/rok od 01.01.2008r.
dwutlenek azotu 400 mg/m’, 35 Mg/rok
pyl 1000 mg/m’, 88 Mg/rok do 31.12.2005r.
pyt 400 mg/m’, 35 Mg/rok od 01.01.2006r.
Kociot WR-25, K11
dwutlenek siarki | 2000 mg/m’, | 175 Mg/rok [do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki | 1500 mg/m’, | 132 Mg/rok [od 01.01.2008r.
dwutlenck azotu | 400 mg/m’, | 35 Mg/rok
pyl 1000 mg/m°, | 88 Mg/rok |do 31.12.2005r.
pyl 400 mg/m’,| 35 Mg/rok [od 01.01.2006r.
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Kociot OR-35N

Kociol olejowy — ED-6

dwutlenek siarki 1300 mg/m’,, 330 Mg/rok

dwutlenek azotu 400 mg/m’, 100 Mg/rok

pyl 400 mg/m’, 100 Mg/rok
dwutlenek siarki 850 mg/m’, . . 0,67 Mg/rok
dwutlenek azotu 400 mg/m’, 0,33 Mg/rok
Pyt 50 mg/m’, 0,04 Mg/rok

Emisja substancji z emitora E2 przy prowadzeniu pomiarow ciaglych

Zaklad Z1

dwutlenek siarki

1870 mg/m’,,

do 31.12.2007r.

dwutlenek siarki

1463 mg/m’,

od 01.01.2008r.

dwutlenek azotu| 400 mg/m’,
pyl 889 mg/m’, |do 31.12.2005r.
pyt 400 mg/m’,|od 01.01.2006r.

Kociol WR-25 ,K8

Kociol OSR-16, K6

Kociol OSR-16, K7

dwutlenek siarki [ 2000 mg/m’, |do 31.12.2007r.

dwutlenek siarki | 1500 mg/m’,, |od 01.01.2008r.

dwutlenek azotu | 400 mg/m’,

pyt 1000 mg/m’, |do 31.12.2005r.

pyt 400 mg/m’, |od 01.01.2006r.
dwutlenek siarki| 2000 mg/m’, | 9 Mg/rok  [do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki| 1500 mg/m°, | 7 Mg/rok |od 01.01.2008r.
dwutlenek azotu | 400 mg/m’, | 2 Mg/rok
Pyl 1000 mg/m’, | 4,5 Mg/rok |do 31.12.2005r.
Pyt 400 mg/m’,| 2 Mg/rok |od 01.01.2006r.
dwutlenek siarki | 2000 mg/m’, | 9 Mg/rok |do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki | 1500 mg/mju 7 Mg/rok |od 01.01.2008r.
dwutlenek azotu | 400 mg/m’, | 2 Mg/rok
Pyt 1000 mg/m’, | 4,5 Mg/rok |do 31.12.2005r.
Pyl 400 mg/m’,| 2 Mg/rok |od 01.01.2006r.

Emisja substancji z emitora E1 przy prowadzeniu pomiarow cigglych

dwutlenek siarki

2000 mg/m’,

do 31.12.2007r.

dwutlenek siarki

1500 mg/m’,

od 01.01.2008r.

dwutlenek azotu | 400 mg/m’,
pyl 1000 mg/m’,, {do 31.12.2005r.
pyt 400 mg/m’, |od 01.01.2006r.
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Roczna emisja substancji z elektrocieplowni

dwutlenelesiarki —|—875-Mg/rok=|-do 31.12.2007r.
dwutlenek siarki 741 Mg/rok | od 01.01.2008r.

dwutlenek azotu 209 Mg/rok
pyl———— 373 Mg/rok —|-do-31.12.2005r.
pyt 209 Mg/rok | od 01.01.2006r.

W przypadku awarii zrodla emis;i, jakim jest kociol, nastepuje zatrzymanie jego pracy.
Tym samym ulegaja ograniczeniu ilosci emitowanych przez zaklad zanieczyszczen wprowadzanych
do powietrza.

Podobng procedurg stosuje sie w przypadku awarii urzadzen towarzyszacych — niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania kotla.

Zgodnie z obowigzujacymi standardami emisyjnymi, dopuszcza sie mozliwosé — w wyniku
awaril urzadzen ochronnych odpylajacych — przekroczenie dopuszczalne; emisji pylu o 30%.
Dalsze przekroczenie dopuszczalnej emisji pylu skutkowaé bedzie w s$wietle obowigzujgcego
rozporzadzenia — wytaczeniem z eksploatacji kotla — zrédla emisji pyhu.

W wyniku 30% wzrostu emisji pylu z kotlow pracujacych w Energetyce Cieszynskiej
Sp. z 0. 0. godzinowa emisja tego zanieczyszczenia moze wynosi¢ (bez koniecznoscei wylaczania
urzadzen odpylajgcych) maksymalnie:

¢ kociol WR-25,K9 - 82.0 kg/h,
¢ kociol WR-25, K10 - 82,0 kg/h,
* kociol WR-25, K11 - 82,0 kg/h,
¢ kociot OR-35, K12 - 22,0 kg/h,
¢ kociol WR-25, K8 - 82.0 kg/h,
* kociot OSR-16,K6 - 33.8 kg/h,
¢ kociol OSR-16,K7 - 338 kg/h.

W takiej sytuacji nastapi wzrost stezen pylu w powietrzu wokot emitordw Energetyki
Cieszynskiej Sp. z o. o., jednak dopuszczalny poziom tej substancji w powietrzu nie zostanie
przekroczony.

1.2 Dopuszezalne poziomy halasu
Opis instalacji w aspekcie halasu.

Zakiad Z1 obejmuje dwa kotly parowe (K6 i K7) wyposazone we wiasne wentylatory spalin,
ktore sg zlokalizowane wewnatrz budynku. Ponadto w Zakladzie 71 znajduje si¢ kociol wodny (K8),
posiadajacy wentylator spalin zainstalowany na zewnatrz budynku. Wewnatrz budynku zakladu
Z1 znajduja sie ponadto wentylatory podmuchu powietrza do kotléw oraz stacja pomp.

Nowy obiekt stanowi blok energetyczny z kotlem parowym OR-35N i turbozespolem
0 mocy max. 4,8 MW. Kociol zostal zamontowany w istniejacej kotlowni na miejscu
zdemontowanego kotta wodnego. Elektrofiltr zamontowano pomiedzy istniejacym kominem i Sciang
kotlowni. Kociot parowy produkuje parg przegrzang do napedu turbiny i do celow technologicznych.
Do istniejacych obiektow zostal dobudowany budynek, w ktorym umieszczono turbozespét, pompy
wody zasilajacej, czion cieptowniczy i stacj¢ uzdatniania wody.

W przypadku pary technologicznej, w sytuacjach awaryjnych, poza uktadem rozruchowym
zwiazanym z kottem rezerwowym, para jest kierowana do stacji redukcyjno — schiadzajgcej.

W budynku maszynowni zainstalowano kociol olejowy szczytowo — reZErwowy
0 wydajnosci parowej 6Mg/h.

Na zewnatrz maszynowni zlokalizowana zostata chlodnia wentylatorowa.

Ewidencj¢ oraz aktualne parametry akustyczne zrédet hatasu przedstawiono w ponizszych
tabelach nr 2 - 4,

R
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Tabela 2. Wykaz punktowych zrodet halasu

- Wspélrzgdna Poziom
Wspolrzedna | Wspblrzedna wzglednaz | skorygowany
; T‘\h’ ‘Nazwa Zrédla wngl@dﬁa X wz%iz;dna y (w_ysgkoéé nad mgocy ZPSIos0waNe
zrodta ; ) : zabezpieczenia
poziom terenu) | akustycznej
m ‘m- m . - dB (A)
95 100 5 593 Izolacja akustyczna
1. | Rurociag upustowy ' oraz tlumik
wydmuchowy
98 150 2 83 1zolacja akustyczna
5 Zespol wentylatora wentylatora
' spalin K12 i silnika oraz oslona
akustyczna silnika
3 Zespol wentylatora 128 150 2 83 i
) spalin K10 i silnika
4 Zespol wentylatora 140 150 2 87 3
' spalin K9 i silnika
5. Chlodnia 108 88 3 55 Tlumik ekranowy
95 110 6 59,2
Oilwadnitents Izolacja ak‘ust_ycz'na
6. " zespolu rurociagow
(zaluzje) ; ;
i zaworow
7 Czerpnia powietrza 99 143 8 78 )
) pierwotnego
% Zespol wentylatora 115 150 2 97 Sesrll Teusrwig
) spalin K11 i silnika 3P LHOWY
Tabela 3. Wykaz kubaturowych Zrédet halasu
Nr budynku ax bx | e cdx | Ay by cy dy h
. m m m _|'.m ‘m m m m m
] - maszynownia 97 150 150 97 111 111 143 143 18,1
2 - kotlownia 97 120 120 97 90 90 111 111 12

Tabela 4. Skorygowane poziomy mocy wewnatrz budynku i izolacyjnosci akustyczne scian

Budynek 1 Budynek 2
Nr Sciany Pomom wewnatrz | Izolacyjno$é akustyczna Poziom wewnatrz Izolacyjnosc aknstyczna
; “dB(A) ' dB (A) dB (A) dB (A)
1 85 25 82 25
2 85 25 85 25
3 85 25 83 25
4 85 25 83 25
5 85 25 83 25

akustycznie chronionych znajdujacych sie wokot zaktadu na poziomie:

Okresla sie dopuszczalne poziomy halasu emitowanego do Srodowiska dla terenow

= dla poty d:uennej (godz. od 600 d02200) 55 dB rownowazny pozlom dzw1qku (A),

:> dla pory nocnej (godz. od 2200 do 600) 45 dB rownowazny poziom dzwigku (A).
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1.3 Gospodarka odpadami

Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku, miejsce i sposéb
magazynowania wytworzonych odpadéw oraz sposob ich zagospodarowania przedstawiono

w tabelach 5-6.
Tabela Nr 5. Rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku.

-Kod e L Ilo$¢ wytworzonych
Lp. -odpadéw ‘Rodzay,odpadoy : odpagéw [Mg/Z]
I 1001 01 Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottéw (z wylaczeniem pylow 17.000
) z kottow wymienionych w 10 01 04) )
Przepracowane oleje:
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, _przek{adniowe i smarowe niezawierajgce
zwiazkow chlorowcoorganicznych
2. | 1302 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 1.000
13 02 08* |Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe ’
13 03 07+ Mineralne oleje i f:iecze stosowane jako elektroizglatory oraz nosniki
ciepta niezawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych
3.1 1501 10* |lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin I i I klasy 0,020
toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry nie ujete w innych
4. 1 1502 02* | grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,200
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
3. | 160103 |Zuzyte opony 0,200
« | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
% | 1R0213 wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,200
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odezynniki chemiczne)
7. | 16 05 06* | zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny 0,005
chemikaliow laboratoryjnych i analitycznych
8. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe 1,500
9. | 170401 |Miedz, braz, mosiadz 0,300
10. 1 170402 | Aluminium 0,300
11.] 1704 05 |Zelazo i stal 150,0
12.1 1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 3,000
Tabela Nr 6. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne oraz sposéb ich zagospodarowania.
Lp. 0;;‘;?1“ Miejsce i spz::lo;gg:gazynowama . Sposdb zagqspodarowapia odpadiéw
- do odzysku w specjalistycznej instalacji
o - przekazywanie osobom fizycznym
1. 100101 ﬁgf?acéli ﬂfg;ﬁ;\.?l‘;’ﬁop;ﬁgg?ffg suzly ijednolstk.om org'anizacyjnym niel?gdqc.ym
przedsigbiorcami do wykorzystania na ich
wlasne potrzeby
2. |130205*% |Metalowe beczki wyposazone w szczelne |- poddawanie regeneracji w specjalistycznej
3. |130206% |zamknigcia, magazynowane w zamykanym, | instalacji lub unieszkodliwiane
4. |130208* |zadaszonym, posiadajacym utwardzone
5. |130307* |podloze magazynie olejow
Laboratorium chemiczne oraz magazyn - do unieszkodliwiania w specjalistycznej
6. [150110* |podrgczny w pomieszczeniu stacji instalacji
uzdatniania wody
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Gromadzone w metalowych beczkach - do unieszkodliwienia w specjalistycznej
7 l1s0200¢ | terenie zakladu, a nastgpnie pakowanie instalacji
’ - do foliowych workow i przewozone
do zamykanego magazynu
3 1601 03 Gromadzone luzem w zamykanych - do odzysku
) pomieszczeniach garazu
9 1602 13% Oryginalne opakowania w zamykanym - do unieszkodliwienia w specjalistyczne;j
) magazynie technicznym instalacji
10. |16 05 06* Oryginalne opakowania w zakfadowym - do unieszkodliwienia w specjalistycznej
: laboratorium chemicznym instalaciji
Bezposrednio przekazywane uprawnionemu | - do odzysku lub unieszkodliwienia
11. 11606 01% odbiorcy lub przechowywane w specjalistycznej instalacji
) na drewnianych paletach, w zamykanym
pomieszczeniu o utwardzonym podiozu
12. |1704 01 - do odzysku
13. |1704 02 Gromadzone selektywnie na terenie zakladu
14. 170405 Z-1 w betonowych boksach
15. |17 04 11

1.4.Wprowadzanie §ciekéw do kanalizacji

W tabeli nr 7 przedstawiono dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do kanalizacji.

Tabela Nr 7. Dopuszezalne wartoéci wskaznikow zanieczyszezen w Sciekach wprowadzanych
do kanalizacji M. Cieszyna

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia “Jednostka ~ Warto$é
1. {TEMPERATURA i % 35
2. |ODCZYN pH 6+9,5: 8+10"
3. |ZAWIESINY LATWO OPADAJACE ml/l 10
4. |ZAWIESINY OGOLNE mg/| 500
5. |ChZT mgO-/l -
6. |BZTS5 mg0,/| -
7. |AZOT AMONOWY mgN-NH4/1 -
8. |AZOT OGOLNY mgN/1 -
9. |FOSFOR OGOLNY mgP/| -
10. {CHLORKI mgCl/| 1000
11. [SIARCZANY mgSO,/I 500
12. |SIARCZYNY mgSO-/I 10
13. |ZELAZO OGOLNE mgFe/l e
14. | ALUMINIUM mgAl/l i)
15. | ANTYMON mgSb/l 0.5
16. |ARSEN mgAs/| 0,5
17. |BAR mgBa/l 5,0
i8. |BERYL mgBe/l 1,0
19. |BOR mgB/l 10
20. |CYNA mgSn/l 2,0
21, |CYNK mgZn/l 5,0
22. |CHROM (V1) mgCr/l 0.2
23. |CHROM OGOLNY mgCr/l 1,0
24, |KADM mgCd/I 0.4
25. |KOBALT mgCo/l 1,0
26, |MIEDZ mgCu/l 1,0
27. |MOLIBDEN mgMo/l 1.0
28. |NIKIEL _ mgNi/l 1,0

Pozwolenie Zinlegrowane - ENERGETYKA CIESZYNSKA SP. Z 0.0.

Strona 7z 17



29. |OLOW mgPbl/| 1,0
30. |RTEC mgHg/l 0,10
31, | SELEN mgSe/| 1,0
32. |SREBRO mgAg/l 0,5
33. |TAL mgTl/l 1,0
34. |TYTAN mgTi/l 2,0
35. | WANAD mgV/I 2,0
36. |CHLOR WOLNY mgCl,/! 1,0
37. |CHLOR CALKOWITY mgCly/1 4,0
38. |CYJANKI ZWIAZANE mgCN/I 5,0
39. |CYJANKI WOLNE mgCN/I 0,50
40. |FLUORKI mgF/l 20
41. {RODANKI mgSNC/] 30.0
42. | SIARCZKI mgS/| 1,0
43. |FENOLE LOTNE (INDEKS FENOLOWY) mg/| 15,0
“44. | SUBSTANCJE ROPOPOCHODNE mg/| 15,0
45. ]S\]LAIIB:?'(F)QL\I\(;I;TAE ESTRAHUJACE SIE ETEREM mg/l 100
46. | SZESCIOCHLOROCYKLOHEKSAN (HCH) mgHCH/| 4
47. |CZTEROCHLOREK WEGLA mgCCl4/1 3,0
48. | PIECIOCHLOROFENOL (PCP) mgPCP/| 1,5
19. | ALDRYNY, DJELDRYNY, ENDRYNY, [ZODRYNY mg/l 0,05
50. | SZESCIOCHLOROBENZEN (HCB) mgHCB/| 2,0
51, | SZESCIOCHLOROBUTADIEN (HCBD) mgHCBD/I 1.5
52. | CHLOROFORM (CHCL3) mg CHCL3/I 1.5
53. [1,2-DWUCHLOROETAN (EDC) mgEDC/I 2,0
54, |TROJCHLOROETYLEN (TRI) mgTRI/ 0,5
55. INADCHLOROETYLEN (PER) mgPER/I 0,50
56. | TROJCHLOROBENZEN (TCB) mgTCB/I 1,00
57. [INSEKTYCYDY FOSFOROORGANICZNE mg/l 0,1
58. |LOTNE ZWIAZKI CHLOROORGANICZNE (VOX) mgCl/l 1,5
59 ADSORBOWALNE ZWIAZKI CHLOROORGANICZNE
- [(A0X) mgCl/l 1,0
60 LOTNE WEGLOWODORY AROMATYCZNE mg/l 10
" |(BTX-BENZEN, TOLUEN, KSYLEN, STYREN) X
61 SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE mg/I 15.00
" | ANIONOWE 3
62 SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE mg/1 20.00
" INIEJONOWE ’

1 . s P - . . e« v .
2’ Dla $ciekow zawierajacych cyjanki i siarczki.
} Zanieczyszczenia ogranicza wartos¢ wskaznika: zawiesiny fatwo opadajace.

1.5 Wprowadzanie $ciekéw deszczowych do kanalizacji

Scieki deszczowe sa odprowadzane do kanalizacji na warunkach okreslonych w umowie
2 dnia 28.12.2004r., znak: 732/DS/2004, w sprawie wprowadzania Sciekow komunalnych w tym
wod opadowych do urzadzen kanalizacyjnych M. Cieszyna. Dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszezen w $ciekach deszezowych wprowadzanych do kanalizacji okresla tabela nr 8.

Tabela Nr 8. Dopuszezalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszezen w Sciekach deszczowych
wprowadzanych do kanalizacji M. Cieszyna

Lp. " Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosé
1 |ZAWIESINY OGOLNE mg/| 500,0
2 | SUBSTANCIJE ROPOPOCHODNE mg/l 15,0

Pozwolenic Zintegrowane - ENERGETYKA CIESZYNSKA SP. 2 0.0.
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1.6. Rodzaj i ilo§¢é wykorzystywanej energii, materialéw, surowcéw i paliw.

Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materialow, surowcow i paliw przedstawiono
w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9.
Lp. RODZAJ ‘ _ILOSC
1. |Energia elektryczna ~ 5,7 GWh/rok
2. |Wegiel ~ 47 000 Mg/rok

1.7. Czas pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych

Czas pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych przedstawiono
w tabeli nr 10.

Tabela Nr 10.
5 R Czas pracy kotla [godz.

L : Az il K-6 | K7 8 | K9 [1%-10 K-11 | K-12
1. | Awaria kotla 0,6 0,6 0.6 0,6 0.6 06 | 06
2. | Awaria urzadzen ochrony atmosfery 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,6 | 0,6
3. | Odstawienie kotta do goracej rezerwy 0,25 102510251025 | 0,25 | 0,25 ] 0,25
4. | Uruchomienie kotla z goracej rezerwy* | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
5. |Odstawienie kotla do zimnej rezerwy 06 [ 0,6 | 0,6 | 0.6 06 | 06 | 0,6
6. |Uruchomienie kotla z zimnej rezerwy 1,5 i 1.0 1.0 1,0 1,0 1,0
7. | Suszenie sklepienia zaplonowego 12 2 72 72 72 12 72

# - do podanego czasu nalezy doliczy¢ 0,5 godz. na przewietrzenie kotla (zgodnie z przepisami
eksploatacyjnymi)

2. ZAKRES MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOSC.

2.1 Zakres monitoringu proceséw technologicznych.
2.1.1 Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobow.

/

Monitoring efektywnodci wykorzystania zasobow w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o.
bedzie prowadzony w ramach odrgbnej gospodarki: materialowo-surowcowej, wodnej i gospodarki
odpadami.

2.1.2 Monitoring parametréw technicznych oraz efektywnosci wykorzystania energii.

Monitoring efektywnosci wykorzystania energii wlaczony jest w uklad monitoringu
technologicznego Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0. o. Polega on na optymalizacji zuzycia paliwa
na potrzeby wiasne oraz optymalizacji prowadzenia procesu w funkcji zapotrzebowania na cieplo
i energie ze strony odbiorcow. Parametry pomiarowe stanowigce podstawe procesu optymalizacii
gromadzone i analizowane sa w sterowni Energetyki Cieszynskiej.

Dla utrzymania wilasciwych parametrow pracy urzadzen Energetyki Cieszynskie]
Sp. z o. o. prowadzony jest automatyczny pomiar i rejestracja kilkudziesigciu wielkosci
fizyko-chemicznych w punktach pomiarowych.

Jako zakres monitoringu parametréw technicznych przyjmuje sig:

— analize chemiczng wody zasilajacej uklad technologiczny - wody surowej, parametrow wody
po stacji uzdatniania, wody kotlowej i stosowanej do chlodzenia oraz pary z upustu i za turbina,

— analize skladu spalin emitowanych do powietrza,

- pomiar zawartosci O, w spalinach za kotlami,

— pomiary natezenia przeptywu wody, pary i sciekow,

~ pomiar i sygnalizacje niebezpiecznego poziomu mediow,

— pomiary cisnienia,

Pozwolenic Zintcgrowane - ENERGETYKA CIESZYNSKA SP. Z 0.0,
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pomiary temperatur,

pomiary strumieni masowych (objgtosciowych),
pomiary drgan,

pomiary predkosci liniowej, obrotowej, czujniki ruchu.

2.1.3 Monitoring ilosci ujmowanej wody

Woda dla potrzeb Energetyki Cieszyfiskiej Sp. z o. o. pobierana jest z miejskiej sieci
wodociagowej. Dostawca wody sa Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0., na podstawie umowy
o dostarczenie wody.

Na teren Energetyki Cieszyniskiej Sp. z 0. 0. woda dostarczana jest dwoma przylaczami:

— od strony ul. Mostowej rurociagiem o $rednicy 100 mm, woda z tego przylacza wykorzystywana
jest do celow socjalnych i ppoz. Zakladu Z1;

- od strony ulicy Watowej rurociagiem o srednicy 100 mm, woda z tego przylacza
wykorzystywana jest do celow technologicznych zakiadu oraz na cele socjalne i ppoz. Zakladu
£2,

Na przylaczach zamontowane s wodomierze pomiarowe:

- od ul. Mostowej wodomierz typ APT 96-2,
— od ul. Walowej wodomierz typ WPD 80.

Pomiar ilosci pobieranej wody odbywa si¢ w sposob ciagly, catlodobowo.

2.2 Zakres monitoringu emisji.
2.2.1 Monitoring $ciekow.

W zakresie dotyczacym S$ciekéw odprowadzanych do komunalnego systemu kanalizacji
realizowane jest monitorowanie jakosci Sciekow, zgodnie z umowa nr 732/DS/2004 z dnia
28.12.2004r. W my$l tej umowy, regularna kontrola jakosci Sciekow jest prowadzona przez
ustugodawce.

2.2.2 Monitoring emisji do powietrza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji, Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. jest zobowigzana
do monitorowania emisji zanieczyszczen. Monitoring powinien obejmowaé pomiar st¢zenia pylu,
dwutlenku siarki, tlenkow azotu, tlenku wegla, tlenu i dwutlenku wegla.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji okresla sig, ze ciagle pomiary emisji do powietrza nalezy
prowadzi¢ dla wszystkich instalacji spalania paliw o lacznej nominalnej mocy cieplnej
nie mniejszej niz 100 MW, przy czym laczna nominalna moc cieplna oznacza sume¢ nominalnych
mocy cieplnych zrodel, z ktérych gazy odlotowe sa odprowadzane do powietrza wspOlnym
emitorem, zrodlo oznacza stacjonarne urzadzenie techniczne, w ktérym nastgpuje proces spalania
paliw w celu wytworzenia energii, a nominalna moc cieplna Zrodla oznacza ilo$¢ energii
wprowadzonej w paliwie do zrodia w jednostce czasu przy jego nominalnym obcigzeniu.

Poniewaz laczna moc cieplna Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. 0. wynosi 172,53 MW,
a laczna moc kotléw, z ktorych spaliny odprowadzane sa emitorem E-2 wynosi 115 MW
elektrocieptownie, zgodnie z powyiszym rozporzadzeniem, obowigzuje prowadzenie ciaglych
pomiardw emisji. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania ciaglych pomiaréw emisji
do powietrza z instalacji spalania paliw okresla w/w rozporzadzenie.

Pozwolenie Zintegrowane - ENERGETYKA CIESZYNSKA SP. Z0.0.
Strona 10z 17



2.2.3 Monitoring halasu.

Wykonywanie pomiaréw poziomu halasu w punktach najblizszej zabudowy mieszkaniowej,
dla pory dziennej i godzin nocnych w sezonie grzewczym (zima).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w/s wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji zobowigzuje sie prowadzacego instalacj¢ do okresowych pomiarow
hatasu w srodowisku pochodzacego od instalacji lub zakladu - raz na dwa lata od daty wydania
niniejszej decyzji i przekazywania wynikow Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
oraz Staroscie Cieszynskiemu.

2.2.4 Ewidencja wytwarzanych odpadow.

Dla odpadéw wytwarzanych w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o. bgdzie prowadzona
ilosciowa i jakosciowa ewidencja, zgodna z aktualnie obowigzujacym katalogiem odpadow i listg
odpadéw niebezpiecznych. Ewidencja begdzie prowadzona z zastosowaniem nastgpujgcych
dokumentow ewidencji odpadow:

e karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego odpadu odrgbnie.
e karty przekazania odpadu,
e zbiorcze zestawienie danych.

Ponadto., w terminie do konca pierwszego kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy,
Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. przekaze Marszalkowi Wojewodztwa Slaskiego oraz Staroscie
Cieszynskiemu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloci wytwarzanych odpadow,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 1 urzgdzeniach stuzacych do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpaddw oraz raporty z badan promieniotworczosci naturalnej zuzlu.

3. SPOSOBY OSIAGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY SRODOWISKA JAKO
CALOSCL.

3.1 Metody ochrony $rodowiska wodnego.
3.1.1 Metody ochrony wod powierzchniowych.

Energetyka Cieszynska Sp. z 0. o. nie odprowadza $ciekow do wdd powierzchniowych
oraz do ziemi. Wszystkie rodzaje $ciekow sa odprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych.
W zwiazku z powyzszym, na terenie zakladu nie wystgpuja urzadzenia ochrony waod
powierzchniowych.

3.1.2 Zasady wspolpracy z zewnetrznymi instalacjami do oczyszczania Sciekow.

Zasady korzystania z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej okresla umowa w sprawie
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych w Cieszynie, stanowigcych wlasnosc miasta
Cieszyna, zawarta z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie.

3.1.3 Metody ochrony wéd podziemnych

Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. nie odprowadza sciekéw do wod podziemnych
oraz do ziemi. Wszystkie rodzaje Sciekow sa odprowadzane do urzadzefn kanalizacyjnych.
W zwiazku z powyzszym, na terenie zakiadu nie wystgpuja urzadzenia ochrony wod podziemnych.

3.2 Metody ochrony powietrza.

W Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o. stosuje si¢ wegiel energetyczny dobrej jakosci,
pochodzacy z KWK ,,Brzeszcze”, majacy niska zawartos¢ siarki, do 0,6%, natomiast zawartos¢
popiotu wynosi 18 + 21% (£1%).

Do opalania kotla rezerwowego (parowego typu ED-6) stosuje si¢ olej opalowy ,.Ekoterm”
o zawartosci siarki do 0,3%.
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W zakresie ochrony powietrza w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. 0. stosuje sig¢ urzadzenia

technologiczne zestawione w tabeli nr 11.

Tabela Nr 11. Zestawienie przykotlowych urzadzen ochrony powietrza zainstalowanych

w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o.0.

Lp. Typ kotia ' Urzgdzenie odpylajace
l. [Kociol parowy OSR-16 (K-6) Cyklon van Tongerena

2. [Kociol parowy OSR-16 (K-7) Cyklon van Tongerena

3. [Kociol wodny WR-25 (K-8) Multicyklon MC-150

4, [Kociol wodny WR-25 (K-9) Multicyklon MC-150

5. [Kociot wodny WR-25 (K-10) Multicyklon MC-150

6. [Kociol wodny WR-25 (K-11) Multicyklon MC-150

7. [Kociol parowy OR-35N (K-12) Elektrofiltr jednostrefowy
8. [Kociot parowy olejowy ED-6 (K-13) -

3.3 Metody ochrony przed halasem

W Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0.0. stosuje si¢ nastgpujace metody ochrony przed hatasem:

¢ w budynku wielofunkcyjnym z turbozespolem, zaworami i pompami:

turbozespdl — wyciszony, turbogenerator zostal zabudowany ostong akustyczna
zabezpieczajaca przed hatasem stanowiska pracy w maszynowni oraz otoczenie budynku

maszynowni, zadanie zrealizowane w 2002 roku przez Alstom Power

pompy — z wyciszonymi silnikami,

zawory i instalacja wody zdemineralizowanej — wyciszona,

stacja redukcyjno-schiadzajaca — wyciszona,

rurociagi — zaizolowane,

maszynownia — w czedci przylegajacej bezposrednio do pompowni starej elektrocieptowni
ma brame dzwiekoizolacyjna,

¢ nazewnatrz budynku maszynowni:

chlodnia wentylatorowa — thumik ekranowy na wlocie powietrza,

wentylatory $cienne w pomieszczeniu transformatorow— zespolony ttumik ekranowy,
silnik nowego wentylatora spalin — ostoniety oslong akustyczna,

wylot pary z turbiny — zaizolowane rurociagi materialem akustycznym,

wylot oparéw —~ tlumik,

zrzuty awaryjne pary (poza ukladem rozruchowym zwigzanym z kotlem rezerwowym) —

zaopatrzone w tlumiki akustyczne.

Ekrany akustyczne wykonano pomiedzy elektrocieptownia a zabudowaniami mieszkalnymi,
ktore zostaly wybudowane na terenie przemystowym i lezg bezposrednio przy nowym bloku

energetycznym.

3.4 Metody ograniczania ucigzliwosci gospodarki odpadami

W Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o. jest prowadzona selektywna zbidrka odpadow.

Stosowana w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0. 0. metoda gospodarowania wytwarzanymi odpadami

polega

na przekazaniu ich osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebgdacym

przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (odpady paleniskowe) oraz podmiotom,

ktore uzyskaly zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami,
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Zagospodarowanie pozostalych odpadow jest zgodne z polskimi przepisami w tym zakresie.

W Energetyce Cieszynskie) Sp. z 0. 0. bedzie realizowany program ograniczania ilosei
powstajacych odpadow:
Segregacja odpadow.
Szkolenie pracownikow w kierunku postepowania z poszczegolnymi rodzajami odpadow.
Zwickszenie ilosci zuzlu wykorzystywanego do produkeji materiatow budowlanych.
Zakup takiej ilosci chemikaliow, aby mogly byé wykorzystane w calosci przed uptywem
terminu ich waznosci.
5. Kontrola zuzycia materialow (czysciwo, oleje, $wietlowki), ktére sa zrédlem odpadow
niebezpiecznych, poprzez wprowadzenie wymogu zdania do magazynu materiatow zuzytych
przed wydaniem nowych.

sl

3.5 Techniczne i organizacyjne metody ochrony $rodowiska jako calosci.

) W Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0. o. dziata zespot osob zajmujacych si¢ ochrong
“$rodowiska w sposob kompleksowy i ciagly.

3.6 Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej.

Stosowana w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. 0. technologia spalania jest na biezaco
optymalizowana w kontekscie zuzycia paliw.

Zastosowana technologia uzdatniania wody jest bardzo nowoczesna i charakleryzuje
sie minimalnym mozliwym zuzyciem srodkéw chemicznych. Ponadto scieki powstajace
w wyniku procesu uzdatniania wody sa wykorzystywane w obiegach chiodzacych. W ramach
gospodarki sciekowej dazy si¢ do minimalizacji ilo$ci Sciekow.

Scieki z procesow technologicznych obejmujace koncentrat z odwrdoconej osmozy, Scieki
z phukania filtrow, z chlodzenia pomp, wentylatorow i sprezarki oraz $cieki z odzuzlaczy, sptywaja
siecia kanalizacji przemystowej do osadnika Sciekow przemystowych, gdzie na drodze sedymentacji
wytracaja si¢ z wody zawiesiny. Czgs¢ oczyszczonych $ciekow z osadnika kierowana jest do uktadu
wody chlodzacej, a nadmiar do kanalizacji miejskiej.

3.7 Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

Efektywnos$¢ spalania w kotiach rusztowych i sprawnos¢ energetyczna urzadzen osiggana
w Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o. odpowiadajg mozliwosciom technicznym wihasciwym
dla zastosowanych urzadzen.

Produkcja ciepta i energii elektrycznej jest realizowana przez uklad skojarzony, obejmujacy
turbine przeciwprezng z upustem pary na potrzeby technologiczne dla odbiorcy zewngtrznego.
Para opuszczajaca koricowy stopien turbiny kierowana jest do bloku cieptowniczego, gdzie poprzez
wymienniki cieplownicze oddaje cieplo do obiegu wodnego na cele cieplownicze. Parametry pracy
bloku energetycznego sa na biezaco regulowane i optymalizowane w oparciu o wskazania
przyrzadow pomiarowych, ktorych wskazania sg przekazywane do centralnej sterowni. Na podstawie
wskazan przyrzadéw i w oparciu 0 zapotrzebowanie na energi¢ i ciepio, na biezaco reguluje sie
i optymalizuje parametry pracy bloku. Uklad skojarzony zapewnia pracg urzadzen przez caly rok.
Ponadto w okresie grzewczym uruchamia si¢ kotly wodne produkujace dodatkowo tylko cieplo
grzewcze.

Znaczna cze$é energii elektrycznej wytwarzanej w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0. o. jest
sprzedawana na zewnairz. Ponadto produkcja energii elektrycznej w bloku energetycznym na
potrzeby wlasne pozwala na uzyskanie znacznych oszezednosei z tytulu unikania zakupu energii
elektrycznej niezbednej do prowadzenia procesu technologicznego.

Optymalizacja gospodarki energetycznej realizowana w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0.0.

Pozwolenie Zintcgrowane - ENERGETYKA CIESZYNSKA SP. Z 0.0.
Strona 13z 17



polega na odpowiedniej regulacji pracy tych dwoch uktadow, w zaleznosci od zapotrzebowania
ha parg technologiczng i cieplo uzytkowe ze strony odbiorcow zewnetrznych. Rezultatem
optymalizacji jest efektywne wykorzystanie wegla, jako paliwa.

3.8 Metody zapewnienia bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi.

Bezpieczne gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi zapewnione jest przez:

~ odpowiednie przygotowanie miejsc i sposobu roztadunku,

— Sstosowanie zabezpieczen przy zbiornikach i pomieszezeniach magazynowych poprzez
graniczenie dostepu o0séb nieupowaznionych, oraz stosowanie hermetycznych instalacji
technologicznych,

— scisle okreslone zasady postepowania z substancjami niebezpiecznymi.

W zwigzku ze stosowaniem olejéw, w celu uniknigcia zanieczyszczen gruntu i wod
podziemnych, zastosowano:

— ograniczenie ilosci magazynowanych olejow na terenie Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o.
do oleju opatowego i niewielkich iloci innych produktéw ropopochodnych,

. — szczelne podioze na miejscu roztadunku oleju opatowego z systemem zabezpieczajacym przed
niekontrolowanym przeciekiem z mozliwoscia skierowania ewentualnego przecieku oleju
szczelnej studzienki,

— Wyposazenie zbiornika oleju opatowego w miedzyplaszczowy system kontroli szczelnoscel,

— umieszczenie beczek na olej odpadowy, olej smarowniczy i innych ropopochodnych pod
zadaszeniem z wyposazona w szczelng posadzke.

3.9 Metody zabezpieczenia srodowiska przed skutkami awarii przemyslowe;j.

Zastosowanie odpowiednich rozwigzan pozwolito ograniczyé ryzyko powaznej awarii
przemyslowe;j.

Zabezpieczenia w ramach gospodarki olejowe;j:

° szczelnos¢ ukladéw olejowych i dobér materiatow odpornych na korozjg (rurociagi,
uszczelki, armatura),

° wyposazenie zbiornika oleju w uktad kontroli szezelnosci i sygnalizacji nieszczelnosci,

o stala kontrola cisnienia i temperatury w ukladach olejowych z przestaniem sygnatow
do sterowni i powodowanie blokad technologicznych, :

° zabezpieczenie niepalng izolacja powierzchni wszystkich urzadzen instalacji, gdzie moga
wystapi¢ podwyzszone temperatury,

® Wwyposazenie budynkow i galerii naweglania w automatyczng sygnalizacj¢ pozarowa.

Zabezpieczenia w ramach gospodarki elektroenergetycznej:

wykonanie ochrony przeciwpozarowej,

Wwyposazenie wszystkich obiektéw w instalacje odgromowe,

zainstalowanie w obiektach wylgcznikow pozarowych,

wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego w gléwnym budynku produkcyjnym,

zabezpieczenie szczelnych i niepalnych przejs¢ kabli i przewodow przez przegrody,
budowlane stanowigce oddzielenie pozarowe,

® Wyposazenie pomieszczen gospodarki elektrycznej w automatyczng sygnalizacje pozaru.

Pozostale dziatania przeciwpozarowe objely:

© Wwyposazenie budynkéw w instalacje hydrantow wewnetrznych,
® Wyposazenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy i aparaty telefoniczne ogdlnie dostepne
dla celéw alarmowania,

° Wyposazenie W automatyczng sygnalizacje pozaru (czujniki dymowe lub temperaturowe)
obiektow produkeyjnych.
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Zgodnie z wymogami przepisow przeciwpozarowych dla Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0. o.
opracowano i uzgodniono plan postgpowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia
miejscowego. Odpowiednie instrukcje postgpowania na wypadek pozaru rozZmieszczono
w obiektach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIALYWAN TRANSGRANICZNYCH NA
SRODOWISKO.

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym sporzadzong w ESPOO dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96,
poz. 1110) instalacja nie podlega ocenie oddzialywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym.

W Energetyce Cieszynskiej Sp. z o. o. nie stosuje si¢ zrzutu wod i Sciekow do wod
powierzchniowych, a zatem nie ma miejsca zrzutu zanieczyszczef do granicznej rzeki Olzy.
Nie ma réwniez miejsca zanieczyszczanie wod podziemnych, ktére mogtoby skutkowac migracja
zanieczyszczen w warstwach hydrogeologicznych poza terytorium Polski.

i 5. BEZPIECZNE DLA SRODOWISKA ZAKONCZENIE DZIALANIA INSTALACJI

Wygaszanie kottéw i odstawianie ich do remontu odbywa sie zgodnie z instrukcjami obstugi.
Odstawianie kotlow na diuzszy czas wymaga zastosowania powszechnie stosowanych procedur
konserwacyjnych w celu zapobiezenia korozji. Wszystkie czynnosci w tym zakresie opierajg sig
na standardowych procedurach technologicznych, okreslonych przez producentow kotlow.
Procedury te sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i sg bezpieczne dla Srodowiska.

Czas eksploatacji Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0. 0. nie zostal w praktyce okreslony.

Demontaz wyeksploatowanych urzadzen oraz rozbiorka budynkéw beda przeprowadzane
7z zastosowaniem technik majacych na celu ograniczenie do minimum wplywu na $rodowisko.
W tym celu stosuje sie ostony (kurtyny) zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ pylow, a takze
gromadzi odpady i gruz rozbiorkowy w odpowiednio przygotowanych miejscach i w sposob
zabezpieczajacy przed ich rozprzestrzenianiem.

Odpady niebezpieczne, jakie moga powstawal W zwiazku z demontazem instalacji
technologicznych po zakoriczeniu ich pracy, bgda gromadzone w wyznaczonych i zabezpieczonych
miejscach, w celu dalszej utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

IV. WARUNKI WERYFIKACJI I ZMIAN TRESCI POZWOLENIA.
1. Proponowana czestotliwo$¢ analizy warunkéw pozwolenia.

Starosta Cieszynski co najmniej raz na 5 lat dokona analizy wydanego pozwolenia
zintegrowanego, za wyjatkiem Sciekow deszczowych wprowadzanych do kanalizacji, w zakresie
ktérych analiza pozwolenia nastapi nie pozniej niz po 4 latach eksploatacji.

2. Kryteria definiowania znaczgcej zmiany w dzialalnosci.

Weryfikacja pozwolenia wymagana jest przy istotnej zmianie parametrow technicznych

instalacji w zakresie:

o wprowadzenia nowych znaczacych zrddet hatasu o mocy akustycznej przekraczajacej
85 dBA, ktora dla kazdego z Zrodet hatasu okresla ponizsza tabela,
zmiany paliwa - zawarto$¢ siarki powyzej 0,7%,
zmiany sposobu zaopatrzenia w wodg,
zmiany sposobu zagospodarowania odpaddéw paleniskowych,
zainstalowanie w zakladzie nowego kotla,
oraz w przypadku zmian prawnych powodujacych koniecznos¢ ograniczenia limitow
emisyjnych.
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3. Kryteria dotyczace okreslenia ,,pogorszenie stanu srodowiska w znacznych rozmiarach”.
Przez pogorszenie stanu srodowiska w znacznych rozmiarach uznaje sig:

w zakresie halasu:
e spowodowanie przekroczenia progowych wartosci pozioméw hatasu okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 (Dz.U. Nr8, poz.81)
wynoszacych:
— w porze dziennej dla 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie nastepujacych
67 dB(A),
~ w porze nocnej dla 1 najmniej korzystnej godziny 57 dB (A).

w zakresie zanieczyszczenia powietrza:
e spowodowanie  przekroczenia dopuszczalnego poziomu  substancji  okreslonych
w rozporzadzeniu.

w zakresie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i wod podziemnych:
e zanieczyszczenie substancjg chemiczng lub ropopochodnymi terenu o powierzchni wigkszej
niz 100 m’,
e wyciek substancji chemicznych Iub ropopochodnych do ziemi lub do systemu
kanalizacyjnego o objetosci wiekszej niz 10 m’.

4. W przypadku wystapienia znaczacej zmiany w dzialalnosci lub pogorszenia stanu Srodowiska
okre$lonych w pkt. 2 i 3 dzialu IV niniejszego pozwolenia zintegrowanego nalezy wystapi¢
z wnioskiem o zmiang niniejszej decyzji do Starosty Cieszynskiego.

5. Pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadkach,
gdy nastgpia zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmniejszenie
emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, lub gdy wynika¢ to bedzie z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie srodowiska.

6. Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska , z chwilg gdy niniejsza decyzja
stanie si¢ ostateczna, wygasaja decyzje Starosty Cieszynskiego wydane Energetyce Cieszynskiej
Sp. z o. 0., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, na wytwarzanie odpaddw. na wprowadzanie gazow
1 pylow do powietrza.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Cieszynie w dniu 01.10.2005r. wplynal wniosek Energetyki
Cieszynskiej Sp. z o. 0., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, o wydanie pozwolenia zintegrowanego
dla zakladu przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Wniosek z dnia 30.09.2004r., znak: EC/TK/2626/2004, Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o.
zostal przygotowany przez Firme ,,EKO-EKSPERT” s. c., ul. Kaktusow 6, 40-167 Katowice —
kierownik projektu: dr inz. Andrzej Wiodarczyk.

Wstepna ocena wniosku wykazala, ze przedmiotowa instalacja na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055), zgodnie z punktem 1 zalgcznika do tego rozporzadzenia, kwalifikuje sie
do rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci. Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane stalo
si¢ uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepiséw powolanej na wstepie ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Z wniosku wynika rowniez, ze wszystkie czesci skiadowe instalacji moga byé
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uznane za jedna calo$é techniczna i w zwigzku z tym pozwolenie zintegrowane winno obejmowa¢ cala
instalacje.

Ponadto uznano, ze wniosek speinia wszystkie wymogi formalne okreslone w art. 208 w/w
ustawy Prawo ochrony srodowiska, a przedmiotowa instalacja speinia wymagania najlepszej
dostepnej techniki. Wniesiona zostata réwniez oplata rejestracyjna na rachunek Ministra Srodowiska
w kwocie 3 781,17 zt. :

Starosta Cieszynski pismem z dnia 07.10.2004r., znak:WS.7648-PZ/1/04, podal
do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznym, dostgpnym wykazie danych
wniosku o wydanie decyzji oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w terminie 21 dni od daty
podania do publicznej wiadomodci, wskazujac jednoczesnie miejsce, w ktérym mozna zglaszac
wyzej wymienione uwagi i wnioski.

W terminie 21 dni od ogloszenia tj. do 29.10.2005r. (liczac od umieszczenia zawiadomienia
na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Cieszynie) nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow
do sprawy.

Pismem z dnia 02.11.2004r., znak: WS.7648-PZ/1/04, ogloszono na dzien 16.11.2004r.
- rozprawe administracyjna, ktorej termin zmieniono pismem z dnia 04.11.2004r. na dzien
17.11.2004r.

Rozprawa, zwolana w zwiazku z postepowaniem administracyjnym wszczgtym na whniosek
z dnia 30.09.2004r., znak: EC/TK/2626/2004, Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o. zostala
przeprowadzona w dniu 17.11.2004r. w siedzibie wnioskodawcy.

Na rozprawie administracyjnej z dnia 17.11.2004r. ustalono, iz Energetyka Cieszynska
Sp. z 0. 0. dokona uzupetnienia w/w wniosku.

W ¢lad za ustaleniami wniesionymi do protokolu z rozprawy administracyjnej, w dniach
02.02.2005r., 22.03.2005r. i 06.04.2005r. do tut. organu wplynely kolejne uzupelnienia w/w wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Majac na uwadze zapis art. 211 ust. 2 pkt. 3a, Wydziat Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Cieszynie dokonal uzgodnienia wydania niniejszego pozwolenia
zintegrowanego z Wojewodzkim Inspektorem Ochrony Srodowiska.

W dniu 01.06.2005r. do tut. organu wplynelo postanowienie Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska Delegatura w  Bielsku-Bialej z dnia  25.05.2005r., znak:
In.B/4026/111-87/3/05/ik/GS, uzgadniajace projekt pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki
Cieszynskiej Sp. z 0. 0.

W dniu 02.06.2005r. do tut. organu wplyneto kolejne postanowienie Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska Delegatura w Bielsku-Bialej z dnia 01.06.2005r., znak:
In.B/4026/111-87/3/05/ik/GS, prostujace postanowienie z dnia 25.05.2005r., znak: In.B/4026/111-
87/4/05/ik/GS.

Majac na uwadze zapisy postanowienia z dnia 25.05.2005r., znak: In.B/4026/111-
87/3/05/ik/GS, uzgadniajacego projekt pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Cieszynskiej
Sp. z 0. 0., pismem z dnia 09.06.2005r., znak: WS.7648-PZ/1/04/05, zwrocono si¢ do Energetyki
Cieszynskiej Sp. z 0. 0. o uzupelnienie niniejszego pozwolenia w zakresie przedlozenia ewidencji
i aktualnych parametrow akustycznych zrodet hatasu.

W dniu 13.06.2005r. do tut. organu wplyneto pismo Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o.
z dnia 13.06.2005r., znak: EC/EP/1325/2005, uzupelniajgce niniejsze postanowienie w zakresie
przedtozenia ewidencji i aktualnych parametrow akustycznych zrodet hatasu.

Z uwagi na fakt, iz instalacja spetnia wszystkie wymogi niezbedne do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, Starosta Cieszynski postanowil udzieli¢ pozwolenia zintegrowanego na warunkach

wymienionych w orzeczeniu decyzji.

Biorac pod uwage powyzsze W oparciu o cytowane przepisy 0rzeczono jak w sentencji.
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Na podstawie czedci IV pkt 38 ppkt 1 zalacznika do ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) optata skarbowa za wydanie niniejszego
pozwolenia wynosi 2000,00 zi.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej wniesione wterminie 14 dni od daty jej otrzymania
za posrednictwem Starosty Cieszynskiego.

Afsopeé
rostaV

Otrzymuja:

1. Enerpetyka Cieszyniska Sp. z 0.0,
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn

2. Burmistrz Miasta Cieszyn
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
Delegatura w Bielsku-Biatej
ul. Partyzantow 117, 43-316 Bielsko-Biata

4, MINISTERSTWO SRODOWISKA
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

5. WS-a/a
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