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Technicznymi w Energetyce Cieszyfskiej Sp. z 0.0.
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1. Cel opracowania

Celem opracowania , Instrukciji” jest ustalenie wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy w czasie magazynowania i transportowania butli z gazami technicznymi
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem, jakie nalezy uwzgledniaé na terenie
Energetyki Cieszyriskiej Sp. z 0.0. oraz poza zaktadem w miejscu prac spawalniczych.

2. Magazyn gazéw technicznych w Energetyce Cieszyriskiej Sp. z 0.0.

2.1. Budynek magazynu gazéw technicznych usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki.
Jest to obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o konstrukcji
murowanej. Sciany zewnetrzne wykonane sa z cegty. Dach zelbetowy z ptyt korytkowych,
pokryty papg. Powierzchnia magazynowa jest podzielona éciankg dziatowg na dwie czesci,
jedna jest przeznaczona na magazynowanie gazéw palnych, druga na magazynowanie
tlenu. W $cianach zewnetrznych w pomieszczeniu gazéw palnych sg zamontowane okna
o powierzchni 6,44m? zaszklone szkiem zwyktym i zabezpieczone ostong z siatki metalowe;j.
Budynek magazynu gazéw technicznych w Energetyce Cieszyriskiej Sp. z 0.0. zostat
zaklasyfikowany jako zagrozony wybuchem ,strefa 2” (,Instrukcja Bezpieczeristwa
Pozarowego Dla Obiektédw Energetyki Cieszyriskiej Sp. z 0.0.” - Opracowanie autorskie
inz. poz. Zbigniew Kuczera).

2.2. W magazynie wedtug: ,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Dla Obiektéw Energetyki
Cieszynskiej Sp. z 0.0.” sg sktadowane gazy techniczne w maksymalnej iloéci:

e tlen-17 butli x 6,4m3,

e acetylen - 10 butli x 8kg,
e argon- 2 butle x 6,4m°?,

e cargon - 2 butle x 6,4m°

2.3. Ponadto w Energetyce Cieszyriskiej Sp. z 0.0. sg uzywane butle z gazami niepalnymi,
nietrujgcymi stuigce do systemu ciggtego monitorowania emisji spalin (A.M.S.), oraz do
kalibracji i weryfikacji poprawnosci dziatania analizatoréw zawartoéci tlenu w spalinach.

e Mieszanina: azot, tlenek azotu, tlenek wegla — 1 x 12,88 kg,
* Mieszanina: azot, tlen, ditlenek wegla —1 x 11,6 kg,
e Mieszanina: azot, ditlenek siarki — 1 x 12,9 kg,

h‘_—_—-
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Instrukcja Magazynowania i Transportowania butli z Gazami
Technicznymi w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0.0.

3. Wymagania ogdlne

3.1. Uzyte w niniejszej instrukcji okredlenia oznaczaja:

zbiornik przenosny - butle, wigzke butli, beczke ci$nieniowg, naczynie kriogeniczne;
butla - cisSnieniowe naczynie transportowe o pojemnosci nie wiekszej niz 150 litrow;
wigzka butli - zestaw transportowy butli pofgczonych ze sobg wspélnym kolektorem

i razem trwale umocowanych;

beczka cisnieniowa - cisnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemnosci ponad
150 litréw, nie wiekszej niz 1000 litréw;

naczynie kriogeniczne — naczynie izolowane cieplnie o pojemnosci nie wiekszej niz
1000 litréw, przeznaczone do przechowywania i transportowania gazéw skroplonych,
schtodzonych;

magazyn zbiornikéw przenosnych - miejsce przeznaczone wytacznie do
przechowywania zbiornikdw przenosnych, z wyjatkiem miejsca ustawienia zbiornikow
przenos$nych stanowigcych wyposazenie stanowisk pracy;

Sktadowanie — czynnos¢ diugotrwata o blizej nieokreslonym czasie; dotyczy znacznej
liczby materiatéw, przedmiotéw, , w tym butli z gazami technicznymi, i nalezy te
czynnos¢ traktowac jako magazynowanie;

Przechowywanie - czynnos$¢ o okreslonym czasie wynikajgcym z doraznych albo
indywidualnych potrzeb (np. technologicznych); dotyczy z reguty ograniczone;j liczby
materiatéw, przedmiotéw, butli z gazami. Z przechowywaniem mamy do czynienia z
reguty na stanowiskach pracy czy w ich poblizu

zaktad napetniajacy - zaktad posiadajgcy uprawnienie do napetniania gazami zbiornikow
przenosnych oraz do konserwacji i napraw tych zbiornikéw;

3.2. Butle powinny odpowiadac pod wzgledem budowy i stanu technicznego obowigzujgcym

w tym zakresie przepisom.

3.3. Butle powinny by¢ zaopatrzone w napisy i pomalowane barwami wedtug obowigzujgcych

norm - (PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazéw — Znakowanie butli (z wytaczeniem LPG) —

Cze$¢ 3: Kod barwny (wersja angielska) ):

Acetylen - barwa butli kasztanowa (brgzowa), napisy biate
Tlen - barwa butli niebeska u géry biata, napisy czarne

Argon — barwa butli szara u géry ciemnozielona, napisy czarne
Dwutlenek wegla — barwa butli szara

3.4. Malowanie butli oraz wykonywanie na nich napiséw moze byé¢ wykonane wytgcznie

w zakfadzie produkujgcym butle lub napetniajgcym je gazami.

3.5. W przypadku gdy pomalowanie lub napisy ulegty zniszczeniu, butla powinna by¢ przestana

do zaktadu napetniajgcego w celu ponownego oznakowania.
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Technicznymi w Energetyce Cieszyriskiej Sp. z 0.0.
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3.6. Naprawy, modernizacje oraz badania stopnia zuzycia zbiornikéw przeno$nych moga by¢
przeprowadzane wyfacznie w zaktadach wytwarzajacych butle lub napetniajacych je
gazem, badZ w innych zaktadach upowaznionych przez organy Urzedu Dozoru
Technicznego.

3.7. Prace zwigzane z uzywaniem, transportem, przechowywaniem butli moga by¢
wykonywane tylko przez pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy, badz pod bezposrednim nadzorem tych pracownikéw.

3.8.. Niedopuszczalne jest, aby zbiorniki przeno$ne byty:

» -rzucane;

» -toczone po podtodze w pozycji lezacej;

» - uderzane metalowymi przedmiotami;

> - uzywane do innych celéw niz te, do ktérych zostaty zaprojektowane;

» - poddane usuwaniu korozji z zewnetrznych powierzchni, jesli s3 napetnione gazem;
» - poddawane bezposredniemu dziataniu ognia.

3.9. Zbiorniki przeno$ne przeznaczone w szczeg6lnosci do przechowywania tlenu i mieszanin
tlenu z innymi gazami powinny by¢ w sposéb szczegdiny chronione przed kontaktem
z ttuszczami i smarami lub z substancjami palnymi oraz przed dotykaniem ich
zattuszczonymi rekami, szmatami lub narzedziami.

Butle z gazami palnymi nalezy chronié¢ przed ogrzaniem do temperatury powyzej 35°C,
a z pozostatymi do 50°C.

3.10.

3.11. Odlegtos¢ zbiornikéw przenosnych od czynnych grzejnikéw powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m. a w przypadku zastosowania oston termicznych odlegto$é moze by¢ zmniejszona

do nie mniej niz 0,1 m.

3.12. Butle napetnione gazem i butle opréznione nalezy chroni¢ przed opadami

atmosferycznymi oraz przed wilgocia.

3.13. Butle napetnione gazami oraz butle oprdznione z acetylenu nalezy zabezpieczy¢ przed

bezposérednim dziataniem promieni stonecznych.

3.14. Butle z gazami, za wyjgtkiem butli z acetylenem rozpuszczonym przekazywane do

napetnienia, powinny mie¢ nadci$nienie gazu co najmniej 0,5 bar.

3.15. Butle z rozpuszczonym acetylenem, przekazywane do napetnienia, powinny mie¢
nadcisnienie nie mniejsze niz okre$lone w tabeli:

Powyiej | Powyiej | Powyiej | Powyzej
Temperatura w °C Do-5°C |-5°%Cdo | +5°Cdo |+15%Cdo | +25°C do
+5°C +15°C +25°C +35°C
Nadciénienie pozostate w zbhiorniku
gazu w barach 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5

%
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Instrukcja Magazynowania i Transportowania butli z Gazami
Technicznymi w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0.0.

4. Wymagania dotyczace budynkdw i pomieszczert magazynowych gazéw
technicznych

4.1. Magazyn z gazami technicznymi nalezy do miejsc, gdzie wystepujg szczegdlne zagrozenia
i istnieje koniecznos¢ oznakowania obiektu w nastepujacy sposéb:

» tablica z nazwg magazynu — Magazyn gazow technicznych,
» znaki zakazu — Nieupowaznionym wstep wzbroniony,
» znaki zakazu — Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu — z tabliczka:
- Na terenie catego obiektu.
4.2. Powyzsze oznakowanie powinno by¢ umieszczone przy wszystkich wejsciach (nawet
nieczynnych).
4.3. Wewngtrz magazynu powinny by¢ tabliczki opisujgce:

» miejsce sktadowania butli z poszczegdlinymi gazami,
» miejsca w poszczegdinych boksach — na butle petne i opréznione

4.4. Oznakowanie pomieszczen magazynu:

strefy mozliwosci wystgpienia atmosfery wybuchowej (np. acetylen) — piktogramy,
strefy sktadowania gazow palnych i utleniajacych — piktogramy,

droga transportowa,

droga przeciwpozarowa,

wyjécia ewakuacyjne

punkt p.poz.

gtowny wytacznik pradu,

apteczka pierwszej pomocy

VVVVYVYVVYVVYVY

4.5. Nalezy zawiesic tablice z numerami telefonéw alarmowych.
4.6. Instrukcje: magazynowania, p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.
4.7. Obiekty magazynowe powinny byc¢ parterowe, ognioodporne o dachach lekkich.

4.8. Magazyn gazéw palnych powinien posiada¢ klasyfikacje pod wzgledem zagrozenia
wybuchem.

4.9. W przypadku klasyfikacji pomieszczen magazynowych jako zagrozonych wybuchem,
instalacja elektryczna, w tym oswietleniowa, powinna by¢ wykonana jako
przeciwwybuchowa.

4.10. Wysokos$¢ pomieszczen magazynowych nie powinna wynosié¢ mniej niz 3,3 m.
4.11. Okna i drzwi pomieszczen magazynowych powinny otwierac sie na zewnatrz.

4.12. Szyby okienne od strony naswietlenia stonecznego powinny by¢ matowe lub zamalowane
biata farba.
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4.13. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania zbiornikéw przenoénych

powinno byC wyposazone w sprzet gasniczy i ratunkowy, zgodnie z odrebnymi przepisami.

4.14. Podtogi w pomieszczeniu magazynéw zaréwno zamknietych jak i otwartych powinny by¢

rowne, o powierzchni nie $liskiej, a dla sktadéw butli z gazami palnymi wykonane z
materiatu nie dajacego przy uderzeniu iskier.

4.15. W ogrzewanych pomieszczeniach do magazynowania zbiornikéw przenosénych grzejniki

powinny by¢ zasilane wodg lub parg wodng pochodzacg z zewnetrznych zrédet.

4.16. Pomieszczenie, w ktérym przechowywane s3 butle, powinno posiadac¢ naturalng lub

mechaniczng wentylacje i nie moze by¢ wykorzystane do innych celéw.

4.17. Budynki magazynéw powinny posiada¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, tj. wytacznik

odcinajgcy prad do wszystkich obwodéw, usytuowany w miejscu tatwo dostepnym
i oznakowanym.

4.18. Budynki magazynowe muszg by¢ wyposazone w instalacje odgromowsa.

4.19. Strefa bezpieczeristwa wokét magazynu, tzn. strefa w ktérej nie wolno przechowywac

materiatéw tatwopainych ani wykonywaé robét z zastosowaniem otwartego ognia
powinna wynosi¢ 10 m.

5. Zasady magazynowania gazéw technicznych w butlach

5.1.

5.2,

5.3.

5.3.

5.4.

Zbiorniki przeno$ne napetnione gazami oraz opréznione z gazéw powinny by¢
magazynowane oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach sktadowych.

Zbiorniki przeno$ne moga byé magazynowane:

e na otwartej przestrzeni,

® pod zadaszeniem,
¢ W wydzielonym pomieszczeniu.

Magazyny otwarte na butle powinny posiada¢ podfoge oraz dach zabezpieczajacy butle
przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Do magazynowania butli na otwartej przestrzeni powinny by¢ przeznaczone palety -
pojemniki o azurowej konstrukcji.

Niedopuszczalne jest magazynowanie zbiornikéw przenoénych:

e w piwnicach;

e na klatkach schodowych;
e na korytarzach;

e w waskich dziedziricach;
e w garazach pojazdow

m—
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Instrukcja Magazynowania i Transportowania butli z Gazami
Technicznymi w Energetyce Cieszynskiej Sp. z 0.0.

e w przejsciach dla pieszych i przejazdach, a takze w ich poblizu;
e w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty ludzi;
e na podestach roboczych urzadzen i innych instalacji.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Niedopuszczalne jest w pomieszczeniu magazynowania zbiornikdw przenosnych ich
napetnianie, naprawianie i konserwowanie.

W jednym pomieszczeniu nie wolno magazynowac gazéw palnych (np. acetylenu) i tlenu;
w przeciwnym wypadku pomieszczenia te powinny by¢ oddzielone $ciang petna,
ognioodporng w celu rozdzielenia tych gazow, a kazde pomieszczenie powinno posiada¢
oddzielne wyjscie na zewnatrz.

Gazy utleniajgce mogg byé magazynowane w jednym pomieszczeniu wytacznie z gazami
obojetnymi, niepalnymi.

W przypadku pomieszczenia zagrozonego wybuchem do transportu butli nalezy stosowa¢
wyltgcznie wozek reczny.

Niedopuszczalne jest przetaczanie gazéw ze zbiornikéw przenosnych do innych zbiornikéw
przenosnych poza zaktadem napetniajgcym.

Niedopuszczalne jest otwieranie niepotyczonych z instalacjg odbiorczg zawordw stuzacych
do oprézniania zbiornikéw przenosnych zawierajacych gazy palne lub toksyczne.

Zbiorniki przenosne o pojemnosci powyzej 1 litra zawierajace acetylen powinny by¢
magazynowane i uzytkowane wytgcznie w pozycji stojace;j.

Zawory zamykajgce zbiornikow przenosnych powinny by¢ skutecznie zabezpieczone
kotpakiem, kotnierzem lub konstrukcjg ostaniajacag przed uszkodzeniem, ktére mogtoby
spowodowac wydostanie sie gazu ze zbiornika.

Pomieszczenia magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chroni¢ przed ogrzaniem do
temperatury przekraczajgcej 35°C, a z pozostatymi do 50°C. W razie przekroczenia wyzej
wymienionej temperatury nalezy stosowac chtodzenia butli woda.

Wigzki butli lub butle z acetylenem, ktére byty poddane bezposredniemu dziataniu
ptomienia, po schtodzeniu i sprawdzeniu, ze nie nastepuje dalszy wzrost temperatury,
nalezy umiesci¢ w basenie z wodg na okres co najmniej 24 godzin.

Zbiorniki przenoséne, ktore zostaty poddane dziataniu ptomienia lub miejscowemu
nagrzewaniu sie powierzchni, nalezy oznaczy¢ i przekazac¢ niezwtocznie do zaktadu
napetniajgcego.

Zbiorniki, o ktorych mowa w w/w pkt. nalezy zgtosi¢ do badan technicznych do organu
wiasciwej jednostki dozoru technicznego.
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6. Zasady transportowania gazéw technicznych w butlach

6.1. Kierowcy pojazdéw czy operatorzy wozkéw (a takze pracownicy pomocniczy) muszg przejéé
instruktaz stanowiskowy obejmujacy:

¢ warunki transportu butli z gazami technicznymi,

¢ informacje dotyczgce zagrozen pochodzacych od tych gazéw,

* postgpowania w sytuacjach awaryjnych (wypadek, spadniecie butli czy ich
rozszczelnienie)

6.2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy transporcie butli {w tym kierowcy) powinni by¢
poinformowani o ryzyku zawodowym zwigzanym z zagrozeniami mogacymi wystapic
podczas transportu butli.

6.3. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac zwigzanych z transportem butli nalezy doktadnie
sprawdzi¢ stan techniczny pojazdu, wézka i wspotpracujgcych elementéw wyposazenia
dodatkowego.

6.4. Przed zatadunkiem butli na pojazd, nalezy:

¢ zdjgc z zawordw butli reduktory i pozostaty osprzet,

» dokreci¢ zawory butli i sprawdzié ich szczelno$é, szczegélnie butli z gazami palnymi,

* butle z gazami moga by¢ transportowane tylko z kotpakiem ochronnym, nakrecanym na
gtowice butli, oraz ze $lepa nakretkg ochronng na kréécu bocznym zaworu butlowego
(nie dotyczy butli chronionych kotpakami statymi).

6.5. Podczas prac zatadunkowych, roztadunkowych nalezy stosowa¢ urzadzenia transportowe
przystosowane do rodzaju i wymiaréw zbiornikow przenosnych.

6.6. Niedopuszczalne jest podczas w/w prac:

¢ stosowanie urzadzen diwignicowych z uchwytem elektromagnetycznym lub chwytakowym;
e podnoszenia zbiornikdw przenosnych za zawory.

6.7. Transport pojedynczych zbiornikéw przenosnych powinien odbywa¢ sie przy uzyciu
wozkéw przeznaczonych specjalnie do tego celu.

6.8. tadowanie, wytadowanie i przenoszenie butli zaréwno napetnionych, jak i opréznionych
0 pojemnosci ponad 10L powinno by¢ wykonane z nalezyta starannoscia przez dwéch
pracownikow odpowiednio zaznajomionych z tymi czynnoéciami.

6.9. Reczne przenoszenie zbiornikéw przenosnych na pietra lub rusztowania powinno odbywa¢
sie za pomoca specjalnych noszy.

6.10. Mechaniczne transportowanie i przesuwanie zbiornikéw przenoénych jest dopuszczalne
po uprzednim stabilnym ich umocowaniu na transporterze.

h
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6.11.

6.12.

6.15.

6.13.

6.14.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.
6.23.

6.24.

6.25.

Butle mogg by¢ transportowane w pozycji stojacej w specjalnych azurowych pojemnikach,
zabezpieczone przed uderzeniami, lub w pozycji lezace;j.

Butle transportowane w pozycji lezgcej powinny by¢ pewnie zaklinowane, przymocowane
lub zabezpieczone w taki sposéb, aby nie mogty sie przesuwac, np. przy pomocy
napinanych paséw mocujgcych, umocowanych do stabilnych elementéw pojazdu.

W przypadku przewozenia butli sSrodkami transportu nalezy pomiedzy butlami umiescic
podktadki (np. listwy drewniane z wycieciami lub pierscienie gumowe) albo zastosowac¢
inne skuteczne srodki zabezpieczajace butle przed zderzaniem sie, przetaczaniem lub
spadaniem.

Butle mogg by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do osi pojazdu przy czym ich kotpaki
powinny by¢ skierowane w jedng strone do srodka.

Butle przy przedniej scianie pojazdu nalezy uktadac poprzecznie do kierunku jazdy.

Butle, ktdre sg dostatecznie stabilne, albo ktdre sg przewozone w odpowiednich
urzadzeniach skutecznie chronigcych je przed przewrdceniem, moga byc¢ ustawione
W pozycji pionowej.

Mate butle gazowe, bez kotpakéw statych i nakrecanych, nalezy przewozi¢ w pozycji
stojacej, w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub skrzyniach.

Butli z tlenem nie nalezy transportowac razem z materiatami fatwopalnymi (olejami,
smarami, ttuszczami).

Przestrzen tadunkowa w trakcie transportu butli z gazami technicznymi musi by¢
posprzatana i czysta, szczegolnie gdy przewozi sie butle z tlenem — niedopuszczalny jest
kontakt tych butli ze smarem, olejem czy innymi ttuszczami.

Butle nie mogg wystawaé poza obrys srodka transportu;

Podczas transportu butli nie wolno rzuca¢, przewracac, toczyé, uderzaé o nie
przedmiotami oraz uzywac ich do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem.

Reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego.

Zbiorniki przenosne mogg by¢ pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknieciu
zaworéw gtownych i zabezpieczeniu ich przed osobami nieupowaznionymi.

Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia jest w pojezdzie i jego poblizu surowo
zabronione, przez caty czas przechowywania w nim butli.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

» przy zatadunku i roztadunku zatrzymaé silnik,
»  wigczy¢ hamulec reczny, tak przy zatrzymaniu sie jak i parkowaniu,
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B e
» butle gazowe przewozone w samochodzie o zamknietej skrzyni fadunkowej, roztadowad
natychmiast po zakoriczeniu jazdy (nie dziata wéwczas nawiew i wywiew, a takze butle
moga by¢ nagrzewane od promieni stonecznych),
> $rodki transportu odstawi¢ na przeznaczone dla nich miejsce,
» elementy pomocnicze (palety, podkfadki, nosze itp.) nalezy odtozy¢ na przeznaczone do
tego celu miejsce

6.26. Postgpowanie w sytuacjach awaryjnych:

R

» w razie watpliwosci, co do stanu bezpieczeristwa pracy, pracownik ma prawo przerwac
prace i zwrdcic sie do przetozonego o wyjasnienie sytuacji,

» w razie wypadku drogowego podczas przewozenie butli z gazem, gdy zachodzi
podejrzenie rozszczelnienia butli, oznaczyé w miare mozliwosci strefe bezpieczeristwa
i zawiadomi¢ straz pozarnag,

» kazdy zaistniaty wypadek przy pracy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ przetozonemu,

a stanowisko pracy, na ktérym doszto do wypadku zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

niepowotanych, zmiang jego usytuowania, w tym potozenia urzadzer: technicznych itp.

6.27. Przy transporcie wozkami podnosnikowymi nalezy uwzglednia¢ dodatkowe wymagania:

¢ nie wolno przewozi¢ butli lezacych bezposrednio na widtach wézka,

* butle przewozone wdzkami podnosnikowymi powinny by¢ ustawiane pionowo,
w azurowych pojemnikach i unieruchomione,

* dopuszczalny udiwig wdzka nie moze by¢ przekroczony (masa pojemnika plus masa
butli z gazem),

o predkos¢ jazdy powinna by¢ ograniczona stosownie do warunkdw na trasie przejazdu,

* trasa przejazdu powinna by¢ tak wyznaczona, aby tadunek nie byt narazony na
uderzenia o state czy ruchome przeszkody.

h
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7. Rodzaje mozliwych zagrozen przy pracy z butlami ci$nieniowymi.

butli

przewrdceniem sie

Skutki zdrowotne dla
Zagrozenie Przyczyna zagrozienia o0so6b przebywajqcych
w poblizu
rzewrécenie si brak zabezpieczenia butli przed
P ¢ P P urazy ciata

niekontrolowany
wyciek gazu

uszkodzenie zaworu na skutek uderzenia,
upadku butli, zuzycia uszczelek, korozji
zaworu, itp.

niedotlenienie,
uduszenie, zatrucie

rozerwanie butli

uszkodzenie $cian butli na skutek
uderzenia, upadku, nagrzania, korozji, itp.

powazne urazy ciata

samozapalenie sie
zaworu butli z gazem
utleniajacym

zanieczyszczenie zaworu fub kotpaka butli
Z gazem utleniajgcym smarami, olejami,
ttuszczami, itp.

powazne urazy ciafa,

poparzenie

zapalenie sie gazu
palnego

nieszczelnosc zaworu lub instalacji
z gazem palnym i wyciek bez wytworzenia

powazne urazy ciata,

atmosfery wybuchowej

atmosfery wybuchowej poparzenie
nieszczelnos$¢ zaworu lub instalacji powazne urazy ciata,
wybuch z gazem palnym i wyciek z wytworzeniem

poparzenie
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Zatacznik nr 1.
INSTRUKCJA
bhp i p-poz. dla magazynu tlenu

TLEN jest gazem niepalnym, ale podtrzymujacym palenie innych ciat, a w zetknieciu ze
smarami i ttuszczami wywotuje samozapton czesto potgczony z eksplozja.
Kazde ciato palne w atmosferze tlenu staje sig tatwopalne a czasem wybuchowe. Tlen sprezony
w butlach znajduje sie pod cisnieniem 15 MPa. (150 at).

TLEN sprezony w butlach stwarza nastepujace zagrozenia:

* samozapfon zaworu butli na skutek zetknigcia sie utleniajgcego tlenu z tiuszczami,
smarami, olejami znajdujacymi sie w zaworze lub kotpaku butli,

* samozapalenie sig 0séb na skutek przesycenia odziezy tlenem (odziez zabrudzona
ttuszczem, smarami, olejami) lub mozliwo$¢ zapalenia sie odziezy przesyconej tlenem na
skutek palenia papieroséw lub przebywaniu w poblizu otwartego ognia,

e gwattowne rozerwanie sig butli zawierajacej gaz pod ci$nieniem w wyniku
mechanicznego uszkodzenia $cianki butli,

¢ gwattowne rozerwanie butli nagrzanych np. w czasie zaptonu,

¢ wyrwanie zaworu butli na skutek uderzenia lub innego uszkodzenia i w efekcie
gwattowne przemieszczenie sie butli pod wptywem odrzutu.

Zasady bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé przy magazynowaniu butli z tlenem:

1. W pomieszczeniu, w ktérym znajduja sie butle nie wolno pali¢ tytoniu, uzywaé otwartego
ognia, ani przechowywac materiatéw tatwopalnych.

2. Butli nie wolno rzucaé, uderzaé o nie przedmiotami, przewracaé oraz uzywac ich do celéw
niezgodnych z ich przeznaczeniem.

3. Butli tlenowych nie wolno smarowac ani zanieczyszczaé smarem, olejem lub innymi
ttuszczami ani tez dotykac ich zattuszczonymi rekami, szmatami lub narzedziami.

4. Nie wolno dokonywac¢ zadnych napraw butli i ich zaworéw, ani wymieniaé uszczelek.

5. W razie stwierdzenia nieszczelnosci zaworu butli nalezy natychmiast usunaé jg
z pomieszczenia na zewnatrz budynku i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6. Butle powinny by¢ przechowywane w pozycji stojacej w wygrodzonych przegrodach.

7. Nie wolno przyjmowa¢ do magazynu butli, na ktérych stwierdzono uszkodzenia lub
zabrudzenia zaworu albo $lady wskazujace na to, ze byty wykonywane jakie$ manipulacje
przy zaworze.

%
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8. Pracownicy zatrudnieni w magazynie butli tlenowych powinni by¢ ubrani w czyste
bawetniane ubrania z rekawami zakoriczonymi zapinanymi mankietami oraz uzywac rekawic
roboczych.

9. Butle mogg by¢ wydawane z magazynu tylko z nakreconymi kotpakami ochronnymi.
10. Zabrania sie uzywania w magazynie urzadzen smarowanych palnymi smarami, olejami itp.
UWAGAI!!!

1. W przypadku nasycenia odziezy tlenem nalezy je natychmiast zdjac, a ciato sptukaé wod3.
Odziez natleniong chroni¢ od zetkniecia sie z ttuszczami i przed zblizeniem do zrédta ognia.

2. W razie zapalenia sie cztowieka w natlenionej odziezy, gasic¢ ptongca odziez przy pomocy
wody.

3. Os6b palacych sie na skutek nasycenia odziezy tlenem a takze palgcych sie butli tlenowych
nie wolno gasi¢ przy uzyciu koca azbestowego ani podobnych srodkoéw izolujgcych.

4. W przypadku zaptonu zaworu butli tlenowej nalezy zlikwidowac zrédto ognia przy pomocy
gasnicy.

O wszystkich zauwazonych nieprawidtowosciach lub przypadkach watpliwosci zgtaszac
natychmiast przetozonemu.
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Zafgcznik nr 2.

INSTRUKCJA
bhp. i p.poz. dla magazynu acetylenu

ACETYLEN jest gazem bezbarwnym, nieco |zejszym od powietrza. Czysty acetylen ma zapach
eteryczny, na organizm dziata narkotycznie.

ACETYLEN TECHNICZNY ma charakterystyczny czosnkowy zapach, spowodowany
zanieczyszczeniami: siarkowodorem, arsenowodorem i fosforowodorem.

Acetylen zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa 2,3 — 82% objetosci

w powietrzu. Do zapalenia takiej mieszaniny wystarczy bardzo mata energia, np. iskra powstata
podczas manipulowania narzedziami stalowymi lub iskra elektrycznosci statycznej.
Siarkowodér, arsenowodér i fosforowodér wystepujace w bardzo matych ilosciach jako
zanieczyszczenia acetylenu, s w wiekszych stgzeniach gazami trujgcymi. Dtugotrwate dziatanie
tych substancji, nawet w bardzo matych ilosciach moze by¢ przyczyna réznych schorzen.

ACETYLEN magazynowany w butlach stwarza nastepujace zagrozenia:

® wybuch przestrzenny w pomieszczeniu w przypadku zapalenia mieszaniny wybuchowej
acetylenu z powietrzem powstatej na skutek utleniania sie acetylenu z butli,

® zapalenia sig butli acetylenowej w przypadku utleniania sie acetylenu z butli
i powstania w tym miejscu iskry zapalajgcej,

* gwattowne rozerwanie butli nagrzanej np. w wyniku zaptonu lub pozaru.

Wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w przypadku uszkodzenia zaworéw butli i ulatniania sie
gazu.

Zasady bezpieczeristwa, jakie nalezy zachowaé przy magazynowaniu butli:

1. W magazynie butli acetylenowych nie wolno uzywaé ognia, przenos$nych lamp oraz
manipulowa¢ narzedziami i materiatami moggacymi spowodowaé powstanie iskier lub
tadunkow elektrycznych.

2. W magazynie butli acetylenowych nie wolno przechowywa¢ butli z tlenem ani zadnych
innych materiatéw.

3. Butlinie wolno rzuca¢, uderzac o nie przedmiotami, przewraca¢ oraz uzywa¢ ich do celéw
niezgodnych z przeznaczeniem.

4. Nie wolno dokonywac¢ zadnych napraw butli i ich zaworéw.

5. Przy przyjmowaniu butli do magazynu nalezy sprawdzaé szczelnosé zaworéw, w przypadku
watpliwosci uzywacé wody mydlanej.

%
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6. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, butle nalezy zabrac z magazynu, odgazowac
w miejscu zabezpieczonym przed dostepem 0s6b postronnych, czytelnie oznaczy¢ (np.
kreda) i zwréci¢ dostawcy.

7. Butle przechowywaé w pozycji stojacej w przegrodach zabezpieczonych przed upadkiem.
Przed wydaniem z magazynu butle zaopatrzy¢ w kotpaki.

8. W przypadku zaptonu butli gasi¢ przy pomocy bedacych w dyspozycji Srodkédw gasniczych.
Po ugaszeniu butle ewakuowad poza magazyn i schtodzi¢ woda.

9. W odlegtosci mniejszej niz 10 m. od magazynu butli acetylenowych nie wolno
przechowywac¢ materiatow tatwopalnych ani uzywa¢é ognia.

UWAGA!

1. W przypadku zapalenia sie butli pozar gasic¢ gasnica $niegowg lub proszkowa. Po
ugaszeniu gaz rozprasza¢ pradem wody.

2. Skazong skore zmywac letnig wodg.

3. W przypadku zaburzen oddychania zapewni¢ pomoc lekarska.

_— e e
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Zatgcznik nr 3.

INSTRUKCJA
bhp i p.poz. dla magazynu argonu i mieszanek argonowych

ARGON jest gazem niepalnym, bezbarwnym i bezwonnym.

CARGON jest bezbarwng, bezwonna mieszaning gazéw niepalnych dwutlenku wegla i argonu
z niewielkim dodatkiem tlenu.

ARGON oraz powyzsze mieszaniny w butlach stwarzajg nastepujgce zagrozenia:

® gwattowne rozerwanie sie butli zawierajacych sprezony gaz w wyniku mechanicznego
uszkodzenia $cianki butli,

* gwattowne rozerwanie butli narazonej na dziatanie wysokiej temperatury,

® wyrwanie zaworu butli na skutek uderzenia lub innego uszkodzenia i w efekcie
gwattowne przemieszczenie sig butli (pod wptywem odrzutu).

Zasady bezpieczeristwa jakie nalezy zachowaé przy magazynowaniu butli:

1. W pomieszczeniu, w ktérym znajduja sie butle nie wolno pali¢ tytoniu, uzywa¢
otwartego ognia ani przechowywac materiatéw tatwopalnych.

2. Butli nie wolno rzuca¢, uderzac o nie przedmiotami, przewraca¢ oraz uzywa¢ ich do
celdw niezgodnych z ich przeznaczeniem.

3. Nie wolno dokonywa¢ zadnych napraw butli i ich zaworéw ani wymienia¢ uszczelek.

4. W razie stwierdzenia nieszczelno$ci zaworu butli nalezy natychmiast usunac ja
z pomieszczenia na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
postronnych..

5. Butle powinny by¢ przechowywane w pozycji stojacej w wygrodzonych przegrodach.

6. Nie wolno przyjmowa¢ do magazynu butli, na ktérych stwierdzono uszkodzenia zaworu
albo $lady wskazujace na to, ze byty wykonywane jakie$ manipulacje przy zaworze.

7. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni by¢ ubrani w ubrania zakoriczone
zapinanymi mankietami oraz uzywac rekawic ochronnych tkaninowych.

8. Butle moga by¢ wydawane z magazynu tylko z nakreconymi kotpakami ochronnymi

UWAGAI!II

1. Naodmrozone czgsci ciata natozy¢ opatrunek jatowy, zapewni¢ pomoc lekarska.
2. Butle narazone na dziafanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

%
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Zatgcznik nr 4

INSTRUKCJA
bhp i p.poz. dla magazynu dwutlenku wegla

DWUTLENEK WEGLA jest to gaz bezbarwny, bezwonny, ciezszy od powietrza. Jest gazem
niepalnym, biologicznie obojetnym. W wysokich stezeniach dziata duszgco na skutek wypierania
tlenu z powietrza. Bezposredni kontakt z uwalniajgcym sie dwutlenkiem wegla powoduje
odmrozenia.

Butle narazone na dziatanie wysokiej temperatury lub ognia grozg eksplozja.

Zasady bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac przy magazynowaniu butli:

1. W pomieszczeniu, w ktdrym znajduja sie butle nie woino pali¢ tytoniu, uzywac
otwartego ognia ani tez przechowywac materiatow tatwopalnych.

2. Butli nie wolno rzucaé, uderzac o nie przedmiotami, przewracaé oraz uzywac ich do
celdw niezgodnych z przeznaczeniem.

3. Nie wolno dokonywac¢ zadnych napraw i ich zawordw ani wymieniaé uszczelek.

4. W razie stwierdzenia nieszczelnosci zaworu butli nalezy natychmiast usuna¢ ja
z pomieszczenia na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

5. Butle powinny by¢ przechowywane w pozycji stojgcej w wygrodzonych przegrodach.

6. Nie wolno przyjmowa¢ do magazynu butli, na ktérych stwierdzono uszkodzenia zaworu
albo slady wskazujgce na to, ze byly wykonywane jakie$ manipulacje przy zaworze.

7. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni by¢ ubrani w ubrania zakonczone
zapinanymi mankietami oraz uzywadé rekawic ochronnych tkaninowych.

8. Butle mogg by¢ wydawane z magazynu tylko z nakreconymi kotpakami ochronnymi

UWAGA!!!

1. Na odmrozone czesci ciata natozyC opatrunek jatowy, zapewnié pomoc lekarska.
2. Butle narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.
3. Zapewni¢ pomoc lekarskg w przypadku zaburzen oddychania.
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Zatacznik nr 5.

INSTRUKCJA
bhp i p.poz. dla magazynu propanu - butanu

PROPAN-BUTAN jest to gaz bezbarwny o charakterystycznym zapachu. Jest gazem palnym,
tatwo tworzacym mieszaniny wybuchowe. W duzych stezeniach w powietrzu powoduje
zawroty, bole glowy i utrate przytomnosci. Oblanie czesci organizmu propanem moze
spowodowad odmrozenia.

PROPAN-BUTAN magazynowany w butlach stwarza nastepujace zagrozenia:

® wybuch przestrzenny w pomieszczeniu w przypadku zapalenia mieszaniny wybuchowej
propan-butanu z powietrzem powstaje na skutek ulatniania sie gazu z butli,

® zapalenie sig butli propan-butanu w przypadku ulatniania sie gazu z butli i powstania
w tym miejscu iskry zapalajacej,

¢ gwattowne rozerwanie butli nagrzanej np. w wyniku zaptonu lub pozaru.

Wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w przypadku uszkodzenia zawordw butli i ulatniania
sie gazu.

Zasady bezpieczenistwa jakie nalezy zachowaé przy magazynowaniu butli:

1. W magazynie butli propan-butanowych nie wolno uzywaé ognia, przenosnych lamp oraz
manipulowac narzedziami i materiatami moggcymi spowodowaé powstanie iskier lub
tadunkdéw elektrycznych.

2. W magazynie butli propan-butanowych nie wolno przechowywa¢ butli z tlenem oraz
uzywac ich do celdw niezgodnych z przeznaczeniem.

3. Butli nie wolno rzucaé, uderzac o nie przedmiotami, przewraca¢.

4. Nie wolno dokonywac zadnych napraw butli i ich zaworéw.

5. Przy przyjmowaniu butli do magazynu nalezy sprawdzié szczelno$¢ zawordw.

W przypadkach watpliwych uzywaé wody mydlanej.

6. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci butle nalezy zabraé z magazynu, odgazowaé
w miejscu zabezpieczonym przed dostepem osdb postronnych, czytelnie oznaczy¢
(kreda) i zwroéci¢ do dostawcy.

7. Butle przechowywaé w pozycji pionowej, wydawac tylko zaopatrzone w kotpak i élepa
nakretke zabezpieczajgcy zawér.

8. Nalewanie lub przelewanie propan-butanu z jednej butli do drugiej w magazynie butli
jest surowo zabronione.

9. W odlegtosci mniejszej niz 10 m. od magazynu butli z propan-butanem nie wolno
uzywac otwartego ognia ani przechowywa¢ materiatéw fatwopalnych.

10. W przypadku zaptonu butli ogier gasi¢ gasnica proszkowa lub dwutlenkiem wegla.

11. Pozary duzych rozmiaréw gasic¢ strumieniem wody.

12. Po ugaszeniu butle schtodzi¢ woda.

h
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Zatacznik nr 6.

INSTRUKCJA
bhp i p.poz dla transportu gazéw technicznych

I. WYMAGANIA | CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1. Butla zawierajgca acetylen powinna byé pomalowana na kolor kasztanowy
(brazowy) z biatymi napisami, a butla z tlenem na kolor niebieski u goéry biaty,
napisy czarne.

2. Prace zwigzane z uzywaniem, transportem, przechowywaniem i konserwacjg
butli mogg by¢ wykonywane tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy badz tez pod bezposrednim nadzorem tych
pracownikow.

Il. Pojazdy

1. Pojazdy drogowe (samochody kombi) sg odpowiednie do transportu butli
z gazem technicznym, jesli:

e majg sprawnie dziatajgcy nawiew | wywiew
¢ butle mozna dobrze zabezpieczyé od toczenia lub upadku

lll. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC
TRANSPORTOWYCH

1. tadowanie, wytadowywanie i przenoszenie butli zaréwno napetnionych, jak
i opréznionych o pojemnosci ponad 10 L powinno by¢ wykonane z nalezytg
starannoécig przez dwoéch pracownikédw odpowiednio zaznajomionych z tymi
czynnosciami.

2. Transport butli na terenie zaktadu powinien odbywaé sie na wozkach specjalnie
do tego przeznaczonych, a reczne przenoszenie na pietra lub rusztowania za
pomoca specjalnych noszy.

3. Mechaniczne przenoszenie i przesuwanie butli jest dozwolone tylko po ich
nalezytym umocowaniu.

4. Niedopuszczalne jest podczas prac transportowych:

e stosowanie urzadzen dzwignicowych z uchwytem elektromagnetycznym
lub chwytakowym,

e podnoszenie butli za zawory.

5. Butle z gazami moga by¢ transportowane tylko z kotpakiem ochronnym,
nakrecanym na glowice butli, oraz ze $lepg nakretkg ochronng na kréécu
bocznym zaworu butlowego.

6. Butle mogg by¢ transportowane w pozycji stojgcej w specjalnych azurowych
pojemnikach, zabezpieczone przed uderzeniami, lub w pozyciji lezace;j.
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7. Butle transportowane w pozycji lezacej powinny by¢ pewnie zaklinowane,
przymocowane lub zabezpieczone w taki sposob, aby nie mogly sie przesuwad,
np. przy pomocy napinanych paséw mocujacych, umocowanych do stabilnych
elementéw pojazdu.

8. W przypadku przewozenia butli $rodkami transportu nalezy pomiedzy butlami
umiesci¢ podkiadki (np. listwy drewniane z wycieciami lub pierscienie gumowe)
albo zastosowac inne skuteczne $rodki zabezpieczajace butle przed zderzaniem
sie, przetaczaniem lub spadaniem.

9. Butle moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadie do osi pojazdu przy czym
ich kofpaki powinny by¢ skierowane w jedna strone do $rodka.

10. Butle przy przedniej $cianie pojazdu nalezy uktadac poprzecznie do kierunku
jazdy.

11. Podczas transportu butli nie wolno rzucaé, przewracad, toczy¢, uderzaé o nie
przedmiotami oraz uzywac ich do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem.

12. Rgczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska
spawalniczego.

13. Butli przeznaczonych do tlenu nie wolno smarowa¢ ani Zanieczyszczaé smarem,
ttuszczem lub innymi substancjami zapalajacymi sie przy zetknieciu z tlenem, ani
tez dotykac ich zattuszczonymi rekami, szmatami lub narzedziami.

14. Butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej,
zaworem do gory, i zabezpieczone przed przewréceniem sie.

15. Butle powinny byé¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej
35°C.

16. Butle napetnione gazami i butle opréznione nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz przed trwatg wilgocia.

17. Butle napetnione gazami oraz butle opréznione z acetylenu nalezy zabezpieczy¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stfonecznych.

18. Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia jest w pojezdzie i jego poblizu surowo
zabronione, przez caly czas przechowywania w nim butli.

IV. CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1. Przy zatadunku i roztadunku zatrzymaé silnik.
2. Wigczy¢ hamulec reczny, tak przy zatrzymaniu sie jak i parkowaniu.

3. Butle gazowe przewozone w samochodzie o zamknietej skrzyni tadunkowe;j,
roztadowac natychmiast po zakoriczeniu jazdy (nie dziata wowczas nawiew
i wywiew, a takze butle mogg by¢ nagrzewane od promieni stonecznych).

Srodki transportu odstawic¢ na przeznaczone dla nich miejsce.

5. Elementy pomocnicze (nosze, palety, podktadki itp.) nalezy odtozy¢ na
przeznaczone do tego celu miejsce.

%
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V. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczeristwa pracy, pracownik ma prawo
przerwaé prace i zwrécié sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.

2. W razie wypadku drogowego podczas przewozenia butli z gazem, gdy zachodzi
podejrzenie rozszczelnienia butli, oznaczyé w miare mozliwosci strefe
bezpieczenstwa i zawiadomic straz pozarna.

3. Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ przetozonemu,
a stanowisko pracy, na ktérym doszto do wypadku zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych, zmiang jego usytuowania, w tym potozenia urzadzen
technicznych, mebili itp.
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Podstawa prawna:

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejécia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia
30 wrzes$nia 1957 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem
silnikowym.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jedn.:
Dz.U. 22016 r., poz. 1834);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010nr138p0z.931).

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgcji i magazynowaniu
gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U.
22004 r. nr 7, poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

PN-EN 1089-3:2011 - wersja angielska; Butle do gazéw — Znakowanie butli
(z wytaczeniem LPG) — Cze$¢ 3: Kod barwny.
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