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ZARZADZENIE

Prezesa Zarzadu
Energetyka Cieszynska Sp. z o0.0.
ul. Mostowa 2, 43 — 400 CIESZYN
w sprawie wprowadzenia , Instrukcji o postepowaniu w sprawach
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ul. Mostowa 2, 43 — 400 CIESZYN
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Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Instrukcje o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i
incydentow w transporcie kolejowym” na bocznicy kolejowej:

Energetyka Cieszynska Sp. z o.0.
ul. Mostowa 2, 43 — 400 CIESZYN

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

Prezes Zarzadu



Spis tresci:

§1
§2
§3

§4
§5

§6
§7

§8
§9
§10

§ 11

§12

§13

§14
§ 15
§ 16
§17

§18

§19
§ 20

Rozdziat I Postepowanie ogdine.

Cel instrukgcji.

Zakres obowigzywania instrukcji.

Znaczenie uzywanych pojec i okreslen.

Rozdziat II Sposob powiadamiania i zawiadamiania o zdarzeniach.
Powiadamianie o zdarzeniach kolejowych.

Zgtaszanie o zdarzeniu kolejowym na bocznicy kolejowej Energetyka
Cieszynska Sp. z 0.0.

Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu.

Zatajenie zdarzenia.

Rozdziat III Komisja kolejowa.

Organ prowadzacy dochodzenie powypadkowe.

Zadania komisji kolejowej.

Wyznaczanie przedstawicieli do komisji kolejowej.
Uprawnienia i obowigzki komisji kolejowej.

Rozdziat IV Badanie okolicznosci i przyczyn zdarzenia.
Podjecie prac przez komisje kolejowa.

Czynnosci komisji kolejowej na miejscu zdarzenia.

Rozdziat V Ustalenie wynikow postepowania.
Ustalenia koncowe.

Okreslenie rodzajow przyczyn.

Whnioski zapobiegawcze.

Protokdt ustalen koncowych.

Termin zakonczenia postepowania.

Rozdziat VI Czynnosci po zakonczeniu postepowania.
Akta postepowania.

Informacja o zdarzeniu.

10

10

11

12

12

12

13

13

14

14

14

15

15

15

16



§ 21 Rejestracja zdarzen.

§ 22 Dziatania profilaktyczne.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 Zawiadomienie o powaznym 18
wypadku/wypadku/incydencie

Zatgcznik nr 2 Protokoét ustalenia stanu hamulcdw w pociggu 19
nr...../skladzie manewrowym

Zatacznik nr 3 Protokot ogledzin miejsca wypadku/incydentu 20
kolejowego

Zatgcznik nr 4 Protokot ogledzin miejsca wypadku/incydentu 24
kolejowego na przejezdzie kolejowo-
drogowym lub przejsciu

Zatgcznik nr 5 Kwalifikacja przyczyny bezposredniej 28
powaznego wypadku/wypadku/incydentu
oraz jej kategorie

Zafacznik nr 6 Protokot ustalen koncowych 34

Zatacznik nr 7 Protokdt wystuchania 39

Zatacznik nr 8 Powotanie na przewodniczacego komisji 40
kolejowej

Zatgcznik nr 9 Upowaznienie do udziatu w pracach komisji 41
kolejowej

Zatacznik nr 10 | Akta postepowania — strona tytutowa 42

Zatacznik nr 11 | Rejestr zdarzen 42

Wykaz zmian i uzupetnien tresci instrukcji

16

17

44



Rozdziat |
Postanowienia ogodlne

§1
Cel instrukcji

Niniejsza instrukcja okresla szczegétowe zasady postepowania w razie zaistnienia zdarzenia
(powaznego wypadku, wypadku, incydentu) tj. sposéb powiadamiania, sposdb powotywania
komisji kolejowej oraz tryb prowadzenia postepowania i tryb pracy komisji kolejowej.

Celem instrukcji jest okreslenie wiasciwego trybu postepowania po zaistnieniu zdarzenia oraz
poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu kolejowego poprzez okreslenie i realizacje srodkéw
zapobiegawczych przyjetych przez komisje kolejowe.

§2

Zakres obowigzywania instrukcji

Instrukcja obowigzuje na bocznicy kolejowej Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0. ul. Mostowa 2, 43-
400 CIESZYN.

Postanowienia niniejsze] instrukcji obowigzujg wszystkich pracownikdéw Energetyka Cieszynska
Sp. z 0.0. w zakresie postepowania w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i incydentow,
jak réowniez pracownikéw Przewoznika, ktéry obstuguje bocznice i z ktérym zostata podpisana
umowa na obstuge bocznicy.

§3
Znaczenie uzywanych pojec i okreslen

Ustawa — Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku poz. 1727 z pdzniejszymi zmianami)

Zdarzenie - powazny wypadek ,wypadek lub incydent.

Wypadek - niezamierzone nagte zdarzenie lub cigg takich zdarzen z udziatem pojazdu
kolejowego, powodujace negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia Iub
srodowiska.

Do wypadkéw zalicza sie:

1) Kolizje to zdarzenia obejmujace:
a) zderzenie — dynamiczne zetkniecie sie pojazdéw kolejowych jadgcych po tym samym
torze z przeciwnych kierunkow;
b) najechanie — niezamierzone, dynamiczne :
e zetkniecie sie pojazdéw kolejowych jadacych po tym samym torze w tym
samym kierunku,
e zetkniecie sie pojazdu kolejowego bedacego w ruchu ze stojgcym na tym samym
torze pojazdem kolejowym,
e najechanie na przeszkode znajdujgcq sie na torze lub w skrajni pojazdu
kolejowego;
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e najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie;
e najechanie pojazdu kolejowego na osobe znajdujgcg sie na torze lub w skrajni
pojazdu kolejowego;
c) starcie — zetkniecie sie pojazdu kolejowego w miejscu potaczenia lub przeciecia sie
torow.

2) Wykolejenie — utrata kontaktu powierzchni tocznej kota pojazdu kolejowego z powierzchnig
toczna gtédwki szyny.

3) Zdarzenia na przejazdach — zdarzenie na przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu z
udziatem co najmniej jednego pojazdu kolejowego i co najmniej jednego pojazdu drogowego,
innego uzytkownika przejazdu takiego jak pieszy lub rowerzysta, lub innego obiektu
znajdujacego sie na torach lub w ich poblizu.

4) Zdarzenia z udziatem oséb spowodowane przez pojazd kolejowy bedacy w ruchu -
zdarzenie, w ktérym w co najmniej jedng osobe uderzyt pojazd kolejowy lub element jego
wyposazenia, ktéry oderwat sie od pojazdu; obejmuje osoby, ktére wskakiwaty, wyskakiwaty
lub wypadty z pojazdu kolejowego oraz osoby, ktdre upadty, lub w ktére w czasie podrézy w
pociggu uderzyt jakis przedmiot.

5) Pozar pojazdu kolejowego — pozar lub wybuch w pojezdzie kolejowym (wigcznie z
przewozonym tadunkiem) podczas przejazdu lub postoju miedzy stacjg poczatkows a
koncows (lub na jednej z tych stacji) albo podczas rozrzadzania wagonéw.

Powainy wypadek - kazdy wypadek spowodowany kolizjg, wykolejeniem lub innym zdarzeniem

majacym oczywisty wplyw na regulacje bezpieczedstwa kolei lub na zarzadzanie

bezpieczenstwem:

1) zprzynajmniej jedna ofiarg Smiertelng lub przynajmniej 5 ciezko rannymi osobami; lub

2) powodujacy znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub
Srodowiska, ktére mogga zosta¢ natychmiast oszacowane przez komisje badajgcg wypadek na
co najmniej 2 miliony euro.

Incydent — kazde zdarzenie inne niz wypadek lub powaziny wypadek, zwigzane z ruchem

pociggdw i majgce wptyw na jego bezpieczenstwo.

Zarzadca infrastruktury — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie infrastrukturg kolejowg albo w

przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, ktéry przystapit do jej budowy w charakterze

inwestora; zadania zarzadcy infrastruktury mogg wykonywac rézne podmioty.

Linia kolejowa — wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga kolejowa przystosowana do

prowadzenia ruchu pociggdw.

Pojazd kolejowy — pojazd dostosowany do poruszania sie na wifasnych kotach po torach

kolejowych z napedem lub bez napedu.

Bocznica kolejowa — wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga kolejowa, pofaczona

bezposrednio lub posrednio z linig kolejowa, stuzgcg do wykonywania czynnosci tadunkowych,

utrzymaniowych lub postoju pojazdéw kolejowych albo przemieszczania i wtgczania pojazdéw
kolejowych do ruchu po sieci kolejowej;

Poszkodowany — zabity, ciezko ranny lub ranny.

1) Zabity —osoba, ktora utracita zycie w powaznym wypadku lub wypadku albo w ich wyniku
doznata obrazen ciata powodujgcych $mier¢ w ciggu 30 dni, liczagc od dnia powaznego
wypadku lub wypadku (z wytgczeniem osdb, ktdre popetnity samobdjstwo).

2) Ciezko ranny — osoba, ktéra w wyniku powaznego wypadku albo wypadku doznata
naruszenia czynnosci narzgdu ciata lub rozstroju zdrowia i w nastepstwie tego byta
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hospitalizowana przez ponad 24 godziny (wytgczajgc osoby, ktére podjety probe
samobdjstwa).
3) Ranny - osoba, ktéra w wyniku powaznego wypadku albo wypadku doznata obrazen ciata
wymagajgcych udzielenia pomocy lekarskiej.
Komisja kolejowa — osoba lub zespdt oséb prowadzgcych postepowanie w sprawie wypadku lub
incydentu, ztozony w szczegdlnosci z przedstawicieli zarzadcy infrastruktury , przewoznika
kolejowego lub uzytkownika bocznicy kolejowej, ktérych pracownicy lub pojazdy kolejowe
uczestniczyli w wypadku lub incydencie badz ktdrych infrastruktura ma z nimi zwigzek.
System Zarzadzania Bezpieczenstwem ( SMS ) — organizacja i dziatanie przyjete przez zarzadce
infrastruktury i przewoznika kolejowego dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) — zbiér informacji i danych niezbednych w procesie
utrzymania okreslonego typu pojazdu kolejowego zestawionych w jednym opracowaniu.

ROZDZIAL 1l
Sposob powiadamianie i zawiadamiania o zdarzeniach

8§84

Powiadamianie o zdarzeniu kolejowym

Kazdy pracownik Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0.0., ktéry zauwazyt , ze moze dojs¢ do zdarzenia
kolejowego, powinien uzy¢ wszystkich mozliwosci i dostepnych srodkdéw, aby zapobiec zdarzeniu,
a gdy jest to niemozliwe, dgzy¢ do ograniczenia jego skutkow.

O kazdym zdarzeniu na bocznicy Energetyka Cieszyiska Sp. z 0.0., jego uczestnik lub swiadek
(ustawiacz, maszynista Przewoznika) ma obowigzek powiadomi¢ natychmiast Kierownika
Oddziatu Gospodarki Paliwowej i Transportu telefon 33 8576835,33 8576880 lub Kierownika
Zmiany - Dyzurnego Inzyniera Ruchu telefon 33 8576810, 33 8576811 , ktéry nastepnie
powiadamia Dyrektora ds. Technicznych i Giéwnego Inizyniera ds. Wytwarzania. W razie
przeszkdd do jazdy po torach PKP PLK S.A. Kierownik Oddziatu Gospodarki Paliwowej i
Transportu lub Kierownik Zmiany - Dyzurny Inzynier Ruchu ma obowigzek powiadomic
dyzurnego ruchu stacji Cieszyn nr telefonu 33 4891955. Dyzurny ruchu stacji Cieszyn ma
obowigzek zarejestrowac w dzienniku telefonicznym (R-138) zgtoszenie o zdarzeniu zaistniatym
na bocznicy. Zgtaszajac zdarzenie, nalezy podac jego miejsce, czas, opis i skutki; brak mozliwosci
natychmiastowego podania niektdrych danych nie moze opdznic¢ zgtoszenia. Tok postepowania
dyzurnego ruchu stacji Cieszyn, po otrzymaniu zgloszenia o zdarzeniu, okreslajg regulacje
wewnetrzne obowigzujgce u Zarzadcy Infrastruktury.

W razie zaistnienia zdarzenia na bocznicy, kazdy pracownik ma obowigzek udzielenia pierwszej
pomocy ofiarom zdarzenia na miare swoich mozliwosci. Do czasu przybycia komisji kolejowej,
nalezy wstrzymaé wykonywanie pracy manewrowej i nie dopusci¢ do zatarcia $ladéw powstania
wydarzenia.

W przypadku zabicia lub zranienia cztowieka przez pojazd kolejowy, pojazd ten nalezy zatrzymad.
Ustawiacz Przewoznika, maszynista Przewoznika lub inny pracownik zgtasza zdarzenie
dyzurnemu ruchu stacji ,Cn” Cieszyn (jesli zdarzenie miato miejsce na terenie Zarzadcy
Infrastruktury) i kierownictwu Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.0. (jezeli zdarzenie miato miejsce na
terenie bocznicy kolejowej).
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§5
Zgtoszenie o zdarzeniu kolejowym na bocznicy kolejowej Energetyka Cieszynska Sp. z o.0.

Kierownik Oddziatu Gospodarki Paliwowej i Transportu lub Kierownik Zmiany - Dyzurny

Inzynier Ruchu , ktéremu zgtoszono zdarzenie, jest zobowigzany, w zaleznosci od skutkéw i

okolicznosci zdarzenia:

1) natychmiast zamknac tory, na ktérych powstata przeszkoda do ruchu;

2) niezwiocznie zawiadomi¢ Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. nr 112;

3) zgtosi¢ zdarzenie innym podmiotom, ktérych pojazd kolejowy, infrastruktura lub pracownicy
uczestniczyli w zdarzeniu, powiadomi¢ cztonkédw komisji kolejowej ze strony bocznicy
kolejowej Energetyka Cieszyriska Sp. z 0.0.;

Kierownik Oddziatu Gospodarki Paliwowej i Transportu lub Kierownik Zmiany - Dyzurny

Inzynier Ruchu jest obowigzany niezwtocznie powiadomic o zdarzeniu:

1) Przewodniczacego Panstwowej Komisji Badania Wypadkow Kolejowych wysytajgc SMS pod
nr +48 510126711 gdzie zgtaszamy stany alarmowe i zdarzenia ;powazne wypadki, wypadki, i
incydenty podajac:

a) Date, godzine i miejsce powstania stanu, zdarzenia;

b) Konsekwencje zaistniate w wyniku stanu lub zdarzenia;

c) Podmiot na terenie ktérego zaistniaty zdarzenia;

d) Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby zgtaszajgce;j;

e) Imie , nazwisko i nr telefonu osoby koordynujgcej prace cztonkdw komisji na miejscu
zdarzenia;

W przypadku powaznego wypadku nalezy dodatkowo telefonicznie na numer +48 510126711

powiadomi¢ dyzurujgcego cztonka Panstwowej Komisji Badania Wypadkéw Kolejowych.

2) oddziat terenowy Urzedu Transportu kolejowego w Katowicach wysytajgc SMS pod nr + 48
572591124 wg nastepujgcego formatu:

RODZAJ DOKUMENTU-RRRR.MM.DD-KATEGORIA ZDARZENIA-NR LINII/BOCZNICA-

WOJEWODZTWO-TRESC

W przypadku :

e RODZAJ DOKUMENTU nalezy poda¢ nazwe przekazywanej informacji np.:
ZAWIADOMIENIE ,KOREKTA, PUK, KOREKTA PUK,

o RRRR.MM.DD nalezy poda¢ date zdarzenia kolejowego,

o KATEGORIA ZDARZENIA nalezy podaé wstepnie ustalong kategorie zdarzenia ; w
przypadku braku wstepnie okreslonej kategorii zdarzenia nalezy podac¢ symbol
#?7,

¢ NR LINI/BOCZNICA nalezy podaé nazwe wojewddztwa, na terenie ktérego doszto
do zdarzenia.

§6

Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu kolejowym

1. Gtéwny Inzynier ds. Wytwarzania jest obowigzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz przed
uptywem 24 godzin od jego stwierdzenia, pisemnie zawiadomic o zdarzeniu podmioty:



a) Przewodniczagcego PKBWK ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa, budynek A
pok. 88, fax 22 6301439, e-mail pkbwk@mib.gov.pl;
b) Prezesa UTK e-mail zdarzenia@utk.gov.pl;

c) w zaleznosci od skutkow i okolicznosci zdarzenia wtasciwg miejscowo:
prokurature rejonowga i komende policji;

Tre$¢ zawiadomienia powinna byé uzgodniona z przewodniczacym komisji kolejowej i
odpowiadac obowigzujgcemu zgodnie z przepisami prawa wzorowi.
Wzdér zawiadomienia okresla zatagcznik nr 1.
Jezeli po przekazaniu zawiadomienia ujawnione zostaty nowe okolicznosci zdarzenia,
powodujgce zasadniczg zmiane poprzednich ustaled, w tym zmiane kategorii zdarzenia,
ustalonej przyczyny zdarzenia albo zmiane innych waznych informacji — nalezy pilnie
przekaza¢ dodatkowe zawiadomienie, prostujgc lub uzupetniajgc zawiadomienie pierwotne.
Aktualne numery telefondéw do w/w jednostek znajdujg sie na stronach internetowych tych
jednostek.

§7

Zatajenie zdarzenia

Zatajenie lub usitowanie zatajenia zdarzenia kolejowego jest zabronione.

Winnych zatajenia zdarzenia lub usitowania zatarcia $ladow, nie udostepniania witasciwych
dokumentdw, zatarcia lub zmiany danych istotnych dla postepowania wyjasniajgcego nalezy
pociggna¢ do odpowiedzialnosci po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego.

Giowny Inzynier ds. Wytwarzania zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt Dyrektorowi ds.
Technicznych Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.0., ktory powotuje odpowiedni zespdt do
przeprowadzenia postepowania wyjasniajgcego na okolicznos¢ zatajenia lub préby zatajenia
zdarzenia kolejowego.

ROZDZIAL 1l
Komisja kolejowa

&8
Organ prowadzacy dochodzenie powypadkowe

Przy Ministrze wtasciwym do spraw transportu dziata niezalezna, stata Paistwowa Komisja
Badania Wypadkéw Kolejowych, prowadzgca badania powaznych wypadkdéw, wypadkéw i
incydentow.

Panstwowa Komisja Badania Wypadkdéw Kolejowych, prowadzi postepowanie po kazdym
powaznym wypadku.

Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw Kolejowych moze prowadzi¢ postepowanie w
odniesieniu do wypadku lub incydentu, ktére w nieznacznie réznigcych sie warunkach bytyby
powaznymi wypadkami powodujgcymi zaprzestanie funkcjonowania podsystemodw
strukturalnych lub sktadnikdéw interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu kolei.
Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw Kolejowych moze prowadzi¢ postepowanie w
odniesieniu do wypadku i incydentu, innego niz okreslony w ust. 3, o ile zaistniat on w
okolicznosciach uzasadniajgcych podjecie takiego badania.
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Postepowanie w sprawie wypadkéow lub incydentow prowadzi komisja kolejowa z
zastrzezeniem ust.3 i 4.

Prezes Urzedu Transportu Kolejowego prowadzi nadzér nad postepowaniami prowadzonymi
przez komisje kolejowe.

W przypadku przybycia na miejsce wypadku lub incydentu cztonka Panstwowej Komisji
Badania Wypadkdw Kolejowych, przewodniczgcy komisji kolejowej niezwtocznie powiadamia
go o rozmiarach i skutkach zaistniatego wypadku lub incydentu oraz o dokonanych
ustaleniach.

Do czasu ewentualnego przejecia postepowania przez Panstwowg Komisje Badania
Wypadkdéw Kolejowych postepowanie w sprawie wypadku lub incydentu prowadzi komisja
kolejowa.

§9

Zadania komisji kolejowej

1. Postepowanie w sprawach zdarzen kolejowych prowadzi komisja kolejowa, ktorej
zadaniem jest:
1) ustalenie okolicznosci i przyczyny wypadku lub incydentu;
2) okreslenie szacunkowo rozmiardw strat;
3) okreslenie wnioskdéw zapobiegajgcych powstaniu podobnego wypadku lub incydentu

w przysztosci;

2. Postepowanie w sprawie zdarzenia nie obejmuje ustalenia winy lub odpowiedzialnosci.
Ustalenia winnych i stopnia ich winy nalezy do pracodawcy po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajgcego, w oparciu o ustalenia komisji.

§10
Wyznaczanie przedstawicieli do komisji kolejowej

1. Dyrektor ds. Technicznych Energetyki Cieszynskiej Sp. z o0.0. okresla wykaz oséb
upowaznionych do udziatu w pracach komisji kolejowej sposréd ktérych zostajg
wyznaczeni cztonkowie komisji kolejowej. Wyznaczony cztonek komisji kolejowej musi
posiadac¢ pisemne upowaznienie wazne na czas udziatu w pracach komisji kolejowej,
ktore okresla zatacznik nr 9.

2. Komisja kolejowa prowadzi postepowanie pod kierownictwem przewodniczacego, ktéry
koordynuje dziatalnos¢ komisji i jest odpowiedzialny za wtasciwe przeprowadzenie
postepowania.

3. Przewodniczacy komisji kolejowej jest pisemnie powotywany sposrdd cztonkéw komisji
kolejowej przez Dyrektora ds. Technicznych Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.0.

4. Do czasu pisemnego powotania przewodniczgcego jego funkcje petni cztonek komisji
kolejowej.

5. Przewodniczacy komisji kolejowej, po uzyskaniu opinii cztonkéw komisji, moze wtaczy¢
do jej sktadu osobe z wykazu lub spoza wykazu, jezeli udziat tej osoby w pracach komisji
kolejowej moze przyczynié sie do ustalenia przyczyn wypadku lub incydentu.

6. O zmianie w sktadzie komisji kolejowej lub niemozliwosci wykonywania zadan przez
przewodniczgcego lub cztonkéw komisji, informuje sie cztonkdw komisji kolejowej,
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Prezesa UTK oraz Przewodniczgcego Panstwowej Komisji Badania Wypadkéow
Kolejowych.
7. Zmiany w skfadzie komisji kolejowej, dokonuje sie w aktach postepowania.

§11
Uprawnienia i obowigzki komisji kolejowej

Komisja kolejowa ustala szczegétowo wszystkie okolicznosci i przyczyny wypadku lub
incydentu, okresla szacunkowo rozmiary strat oraz formutuje wnioski zapobiegajace
powstaniu podobnego zdarzenia w przysztosci.

Komisja kolejowa, ustalajgc okolicznosci i przyczyny zdarzenia , moze w szczegdlnosci:

1) dokonaé ogledzin i badan na miejscu wypadku lub incydentu, w miejscu ktére ma
zwigzek z wypadkiem lub incydentem z wykorzystaniem technik zapisu danych, obrazu i
dzwieku,

2) analizowaé¢ dokumentacje majacg zwigzek z wypadkiem lub incydentem i wtaczaé jej
oryginaty lub wykonywane kopie, wydruki, wyciagi i odpisy do akt postepowania,

3) wystuchiwa¢ osoby majgce zwigzek ze sprawami objetymi postepowaniem (wzor
protokotu wystuchania zatacznik nr 7),

4) przeprowadzac¢ konfrontacje lub wizje lokalne,

5) wnioskowac o wykonanie ekspertyzy,

6) zadac od zwigzanych z wypadkiem lub incydentem jednostek organizacyjnych zarzadcy
infrastruktury, uzytkownika bocznicy Ilub przewoznika kolejowego pomocy w
prowadzeniu postepowania przygotowujgc i dostarczajgc potrzebnych materiatéw i
ekspertyz,

7) wnioskowa¢ o odsuniecie od petnionych obowigzkéw pracownika zwigzanego z
wypadkiem lub incydentem .

Cztonkowie komisji kolejowej wykonujg czynnosci zgodnie z zakresem posiadanych
kompetencji, zakresem dziatania jednostki organizacyjnej, ktérg reprezentuja.

O rodzaju i zakresie czynnosci wykonywanych przez komisje kolejowg oraz sposobie
prowadzenia postepowania decyduje przewodniczacy komisji kolejowej z wtasnej
inicjatywy lub po przedstawieniu wnioskéw cztonkéw komisji.

Komisja kolejowa prowadzi akta postepowania w postaci papierowej, w ktérych gromadzi
sie dokumenty wytwarzane lub pozyskiwane w toku prowadzonego postepowania.
Zastrzezenia cztonkéw komisji kolejowej, zgtaszane w trakcie prowadzonego postepowania
odnotowuje sie w protokotach, do ktdrych pisemnie odnosi sie przewodniczacy komisji
kolejowej

Po zakonczeniu postepowania jego akta przechowuje jednostka organizacyjna, ktérej
przedstawiciel przewodniczyt komisji kolejowe;.
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ROZDZIAL IV
Badanie okolicznosci i przyczyn zdarzenia

§12
Podjecie prac przez komisje kolejowq

Komisja kolejowa prowadzaca postepowanie powinna niezwtocznie udac sie na miejsce
wypadku lub incydentu w celu zebrania dowodéw rzeczowych oraz przeprowadzenia
ogledzin i badan stuzgcych do ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku lub incydentu.
Wszyscy pracownicy kolejowi obecni na miejscu wypadku lub incydentu, ktérzy
reprezentujg jego strony i wykonujg prace na jego miejscu, powinni byé wskazani w
odpowiednim protokole ogledzin miejsca wypadku lub incydentu kolejowego zatgcznik
nr 3 lub 4.

§13
Czynnosci komisji kolejowej na miejscu zdarzenia

Na miejscu wypadku lub incydentu, w zaleznosci od skutkdw i okolicznosci zdarzenia,

komisja kolejowa:

1) ustala liczbe poszkodowanych oraz dokonuje wstepnej oceny strat powstatych w
nastepstwie wypadku lub incydentu;

2) ocenia stan psychiczny i fizyczny oraz sprawdza kwalifikacje pracownikéw
kolejowych, ktérzy mieli zwigzek z powstaniem wypadku lub incydentu;

3) wystepuje o zbadanie stanu trzezwosci lub na obecnos$¢ srodkéw odurzajgcych osdb,
ktore mogty przyczyni¢ sie do powstania wypadku lub incydentu, przez Policje lub
inne uprawnione stuzby;

4) opisuje miejsce wypadku lub incydentu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rozmieszczenia pojazdow kolejowych, ich stanu i miejsca znajdowania sie oraz stanu
potaczen pojazdow, przed wypadkiem lub incydentem oraz po nim;

5) sprawdza stan nastawienia lub potfozenia urzadzen i przetacznikéw w kabinie
prowadzgcego pociag lub pojazd kolejowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem pozycji
nastawnika i hamulca;

6) ustala przy wypadkach lub incydentach na przejazdach :

a) sposob zabezpieczenia i osygnalizowania przejazdu kolejowo-drogowego lub
przejscia od strony toru i od strony drogi;

b) podawanie wymaganych sygnatéw przez prowadzacego pocigg lub pojazd
kolejowy;

¢) zamkniecie na czas rogatek i obecnos$¢ na stanowisku pracy pracownika obstugi
przejazdu kolejowo-drogowego;

d) warunki widocznosci przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia z drogi, ze
stanowiska kierujgcego pojazdem drogowym i z posterunku pracownika obstugi
przejazdu kolejowo-drogowego;

e) stan nawierzchni drogi na przejezdzie kolejowo-drogowym i na dojazdach do
niego;
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7) sprawdza zapisy w dokumentach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz
dokumentach pojazdéw kolejowych biorgcych udziat w wypadku lub incydencie;

8) odczytanie i zabezpieczenie zapiséw rejestratoréow znajdujgcych sie na pojezdzie
kolejowym, urzadzen rejestrujgcych stany awaryjne w pojazdach kolejowych, stan
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, czynnosci pracownikéow kolejowych oraz
prowadzone rozmowy;

9) sprawdza stan oswietlenia terenu i stan sygnatdw oraz wskaznikéw, ich widocznosé,
jak rowniez stan osygnalizowania pojazdéw kolejowych;

10) sprawdza prawidtowos¢ funkcjonowania urzadzen sterowania ruchem i ich
zabezpieczenia, a takze prawidlowos¢ funkcjonowania systemu hamowania
pojazdéw kolejowych oraz urzgdzen tgcznosci;

11) bada stan nawierzchni kolejowej;

12) dokonuje pomiardw i badan pojazdéw kolejowych na miejscu zdarzenia, mierzac
wstepnie parametry profilu okregu tocznego kot pojazdu, stan i potozenie maznic
oraz widet mazniczych i resorow;

13) okresla rodzaj przesytki, sposéb jej zabezpieczenia;

14) okresla warunki atmosferyczne istniejgce w czasie zdarzenia;

W zaleznosci od okolicznosci zdarzenia komisja kolejowa moze zgda¢ od przewozZnika

kolejowego sporzadzenia protokotu ustalenia stanu hamulcéw w pociggu lub sktadzie

manewrowym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 2 .

Po dokonaniu ogledzin i badain na miejscu wypadku lub incydentu , komisja kolejowa

sporzadza protokdt ogledzin miejsca wypadku lub incydentu, ktdérego wzor okresla

zatacznik nr 3, albo protokdt ogledzin miejsca wypadku lub incydentu na przejezdzie

kolejowym lub przejsciu, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 4.

W protokotach (zataczniki 3 i 4), okresla sie sktad komisji kolejowej do dalszego badania

wypadku lub incydentu . Jezeli cztonkowie komisji kolejowej wyrazili zgode na taki tryb

postepowania, sktad komisji kolejowej do dalszego badania wypadku lub incydentu
mozna ograniczy¢ do jednej osoby, ktdra petni jednoczesnie funkcje przewodniczgcego
komisji.

ROZDZIAL V
Ustalenie wynikéw postepowania

§14
Ustalenia koncowe

Po zakoriczeniu postepowania dowodowego komisja kolejowa dokonuje analizy koricowej,

ustalajac:

1)
2)
3)

przyczyny wypadku lub incydentu,
koncowa kwalifikacje przyczyny bezposredniej wypadku lub incydentu i jej kategorie,
whnioski zapobiegawcze.

Kwalifikacje przyczyny bezposredniej powaznego wypadku/wypadku/incydentu oraz jej
kategorie okresla zatacznik nr 5.
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§15
Okreslenie rodzajow przyczyn

Komisja kolejowa, w zaleznosci od dokonanych ustalen, okresla przyczyny wypadku lub

incydentu, w tym:

1)

2)

3)

4)

przyczyne pierwotng — stanowigcg poczatek ciggu nieprawidtowosci, ktére doprowadzity do
powstania wypadku lub incydentu,

przyczyny bezposrednie — stwarzajgce stan bezposredniego zagrozenia bezpieczenistwa ruchu
kolejowego i stanowigce warunek konieczny powstania wypadku lub incydentu,

przyczyny posrednie — pozostajgce w zwigzku przyczynowym z wypadkiem lub incydentem i
majace wptyw na wielkos¢ szkdd i strat powstatych w jego wyniku,

przyczyny systemowe — zwigzane ze stosowaniem uregulowan prawnych, systemu
zarzadzania bezpieczenstwem, systeméw zarzadzania utrzymaniem lub przepisow
wewnetrznych podmiotow uczestniczacych w wypadku lub incydencie.

§16
Whioski zapobiegawcze

Po dokonaniu ustalen, o ktérych mowa w § 14 i § 15, komisja kolejowa wypracowuje wnioski
zapobiegawcze, przy uwzglednieniu stosowanych systemow zarzgdzania bezpieczerstwem
(SMS), systemdw zarzadzania utrzymaniem lub przepiséw wewnetrznych, majace na celu,
tam gdzie jest to uzasadnione, ograniczenie poziomu ryzyka zwigzanego z przyczynami, ktore
doprowadzity do powstania wypadku lub incydentu.

Wraz z wnioskami zapobiegawczymi komisja kolejowa okresla jednostki organizacyjne
odpowiedzialne za ich wdrozenie.

§17
Protokot ustalen koricowych

Po ustaleniu wynikdw postepowania komisja kolejowa sporzadza protokét ustalen
koncowych, ktérego wzér okresla zatacznik nr 6.

Protokot ustalen koncowych podpisujg przewodniczacy i cztonkowie komisji kolejowej,
zamieszczajac podpis i date.

Kopie protokotu ustalen korncowych komisja kolejowa przekazuje :

1. Kierownikom jednostek organizacyjnych, ktorzy sg obowigzani do zrealizowania wnioskéw
zapobiegawczych - niezwlocznie po podpisaniu protokotu.

2. Jednostce nadrzednej nad jednostka organizacyjng, ktérej przedstawiciel uczestniczyt w
komisji kolejowe], Przewodniczagcemu PKBWK oraz Prezesowi UTK — w terminie 7 dni od dnia
podpisania protokotu.

3. Wiasciwej miejscowo komendzie Policji — jesli zachodzi taka potrzeba.

4. Wiasciwe] miejscowo komendzie Panstwowej Strazy Pozarnej — jesli zachodzi taka
koniecznosé .
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§18
Termin zakonczenia postepowania

1. Postepowanie powinno by¢ zakoiczone przed uptywem 30 dni roboczych od dnia wypadku
lub incydentu.

2. Terminem zakoAczenia postepowania jest data podpisania protokofu ustalen korcowych
przez komisje kolejowa.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przewodniczgcego komisji kolejowej, Prezes UTK
moze przedtuzy¢ termin zakoriczenia postepowania.

ROZDZIAL VI
Czynnosci po zakonczeniu postepowania

§19
Akta postepowania

1. Po zakoniczeniu pracy komisji kolejowej nalezy sporzadzi¢ akt postepowania. Do akt postepowania
nalezy wtgczy¢:
1) zawiadomienie o powaznym wypadku/ wypadku/ incydencie ( zatgcznik nr 1),
2) powotanie na przewodniczgcego komisji kolejowej (zatacznik nr 8),
3) protokot ogledzin miejsca wypadku/ incydentu kolejowego ( zatacznik nr 3 ), lub protokot
ogledzin miejsca wypadku / incydentu na przejezdzie kolejowo - drogowym lub przejsciu
(zatacznik nr 4),

4) zdjecia, szkice wraz z wynikami dokonanych pomiaréw ( nawierzchni, pojazdéw kolejowych ),
5) opisy stanu urzadzen srk, energetyki i stanu toru,

6) protokot ustalenia stanu hamulcdw w pociagu lub sktadzie manewrowym ( zatacznik nr 2 ),

7) protokoty wystuchania pracownikéw kolejowych iinnych oséb ( zatacznik nr 7),

8) protokoty dokonanych konfrontacji, wizji lokalnych, ogledzin urzadzen, préb, doswiadczen i

ekspertyz,

9) plany dziatania komisji kolejowej,

10) dokumenty majace istotne znaczenie dla danego wypadku lub incydentu ( raport z jazdy, z
wykazami wagondw i rozkazami pisemnymi, dokumentacje strazy pozarnej itp.),

11) wyciagi lub kopie z dokumentdw: z dziennikdw ruchu, ksigzek ostrzezen doraznych, z ksigzek
kontroli urzadzen sterowania ruchem, z dziennikéw ogledzin rozjazdow itp.,

12) odpis lub kopie metryki przejazdu kolejowo — drogowego/ przejscia,

13) wyniki badan i ekspertyz, opinie biegtych rzeczoznawcédw i instytutéw badawczych, jednostek
naukowych, itp.,

14) kosztorysy strat spowodowanych zdarzeniem ( jezeli w czasie sporzadzania , Protokotu ustalen
korncowych” ustalenie doktadnych kwot nie jest mozliwe, nalezy podac je szacunkowo, z
zaznaczeniem, ze jest to kosztorys szacunkowy),

15) protokét ustalen koncowych ( zatgcznik nr 6 ),
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16) zawiadomienie o realizacji zalecen i wnioskéw zapobiegawczych, wzglednie informacje o
podjeciu wtasciwych dziatan celem wykonania zalecen i wnioskéw, ktérych realizacja wymaga
dtuzszego czasu,

17) decyzje administracyjne, jezeli byty wydane w zwigzku ze zdarzeniem i dokumenty niezbedne
do ich uzyskania,

2.Po zakonczeniu postepowania zgromadzone materiaty nalezy utozy¢ w porzadku chronologicznym i
poszczegdlne strony ponumerowaé, przy czym:

1) akta powinny by¢ zszyte, zawierac spis tresci i posiada¢ strone tytutowa ( zatacznik nr 10),
akta postepowania winny zawierac tylko te materiaty, ktdre wigzg sie z danym zdarzeniem.

2) akta zakonczonego postepowania wraz z odpisami wydanych w sprawie decyzji oraz
wtasnych pism i zawiadomien nalezy utozy¢ w porzadku chronologicznym i poszczegdlne
strony ponumerowac.

3) akta przechowuje jednostka organizacyjna, ktdrej przedstawiciel przewodniczyt komisji
kolejowej,

4) w przypadku koniecznosci przekazania akt postepowania do jednostki organizacyjnej, ktérej
przedstawiciel uczestniczyt w postepowaniu w sprawie wypadku lub incydentu badz organom
Scigania lub sgdowniczym, Dyrektor ds. Technicznych Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.o.
pozostawia u siebie oryginaty dokumentéw a przekazuje uwierzytelnione odpisy lub kopie.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie oryginatéw, a
pozostawienie uwierzytelnionych odpiséw lub kopii dokumentéw z odnotowang data
przekazania akt i wskazania odbiorcy.

§20
Informacja o zdarzeniu

1. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu kolejowego, Prezes Zarzadu Energetyki Cieszynskiej
Sp. z o.0. dowodnie zapozna pracownikdw zwigzanych z pracg na bocznicy kolejowej,
uwzgledniajgc informacje o wybranych zdarzeniach z udziatem pracownikéw bocznicy lub
Przewoznika .

2. Na naradach okresowych przedstawi¢ pracownikom informacje o stanie bezpieczernstwa ruchu
kolejowego na bocznicy.

§21
Rejestracja zdarzen

1. Zdarzenia zaistniate na bocznicy kolejowej Energetyka Cieszyriska Sp. z 0.0. nalezy zarejestrowacd
w ,,Rejestrze zdarzen”

2. Wazér rejestru zdarzen kolejowych przedstawia zatgcznik nr 11.

3. Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0., prowadzi Rejestr zdarzen w formie elektronicznej.
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§22
Dziatania profilaktyczne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w transporcie kolejowym nalezy spetniaé i przestrzega¢ warunki
w zakresie:

1) zatrudniania  pracownikdbw na  stanowiskach  bezposrednio  zwigzanych z
bezpieczenstwem ruchu kolejowego , posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz witasciwe uprawnienia do wykonywania tych czynnosci,

2) posiadanie aktualnych przepiséw wewnetrznych, okreslajgcych zasady i wymagania
dotyczace prowadzenia ruchu kolejowego,

Kazdy pracownik bocznicy kolejowej Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0. jest obowigzany stosowac
przepisy wewnetrzne i instrukcje stanowiskowe oraz reagowac na nieprawidtowosci moggce
doprowadzi¢ do zdarzenia.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Energetyka Cieszynska Sp. z o0.0. odpowiadajg za
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolejowego na bocznicy i sg obowigzani do dziatan
zmierzajgcych do podniesienia jego poziomu.
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Zatacznik nr 1

data wystania: .....ccoeeiiiniiii

Przewodniczacy Panstwowej Komisji Badania
Wypadkéw Kolejowych

Prezes Urzedu Transportu Kolejowego
Prokuratura Rejonowa ............... *)
Komenda......... Policji w ............... *)

......... Zandarmerii Wojskowej W ..............*)

ZAWIADOMIENIE O POWAZNYM WYPADKU / WYPADKU / INCYDENCIE*'

Kategoria zdarzenia**): ........ccocoveveveeemeeeeeeeseeeeeneeenn,

)

Miejsce zdarzenia***’: ......ccoiiiii i
Data i godzina zdarzenia: .....ccccccovvveeeeeciee e,

Zwiezty opis zdarzenia: .....ccccceeeeeiieeeecciee e,

Imie i nazwisko prowadzacych pojazdy kolejowe
uczestniczacych w zdarzeniu (wraz z pracodawcg)

Numery EVN pojazdéw kolejowych biorgcych udziat
w zdarzeniu

Prawdopodobna bezposrednia przyczyna zdarzenia:
Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia: ................

Przebieg akcji ratowniczej: ......cceeeevvvvieeecciiieeeeieee,

*) niepotrzebne skresli¢

(stanowisko i podpis zawiadamiajgcego)

*x) przez zdarzenie nalezy rozumie¢ powazny wypadek, wypadek lub incydent
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Zatacznik nr 2

PROTOKOL USTALENIA STANU HAMULCOW W POCIAGU NR..................... / SKLADZIE

MANEWROWYM*!
Sporzadzony dnia ....cccceeevieeeieenieennenne 0 80dZ. cueeeiiieierieeenne na stacji, posterunku odgateznym, posterunku
odstepowym, km SZIAKU™) <o, z powodu niezatrzymania sie przed sygnatem ,,STOJ” lub w
iNNYM MI€JSCU ..vvvvevrieeeeiree e, i przejechania na odlegtosc ......... m poza wymagane miejsce zatrzymania.
1. Dane o pociggu lub sktadzie manewrowym
Liczba wagondéw Diugos¢ Masa Masa hamujaca
i L. w Liczba osi brutto wymagana rzeczywista Uwagi
ogotem préznych tadownych metrach (ton) % ton ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Stan hamulcéw badanego pojazdu o godz. ............
Cisnienie powietrzaw | Stan elementdéw ha-
Seria i ard L ore ) )
eria i numer pojazdu pr.zew0d2|e gtéw-nym | mujgcych (np. wsta Hamulec reczny Czy reczny hamulec .
z napedem i hamulcowym wg wek hamulcowych (sprawny, . . Uwagi
. . k X byt uzyty (tak, nie)
(iinnego) wskazan —gorace, letnie, niesprawny)
manometréw zimne)
1 2 3 4 5 6
3. Stan hamulcéw badanych wagonéw o godz. ............
Wagon Hamulec Stan
Kolejny oklejony Masa nastawpny elemgntow
Hamulec nalepka . na przebieg hamujgcych
wagon . tadowny hamujaca Rk .
. Seria Numer ‘- wytgczony | ,hamulec hamowania (np. wstawek Uwagi
od pojazdu czy prézny . . wagonu
(tak, nie) niezdatny - hamulcowych
z napedem . » | wtonach prozny P,R,G
do uzytku S —gorace,
(tak, nie) tadowny | R+Mg letnie, zimne)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Predkoé¢ pociagu (sktadu rozktadowa ........ccceeeuee km/godz., z jaka przejechat obok sygnatu ,,STOJ” lub innego
manewrowego) rzeczywista ....cccocceeeeuneee. km/godz., odpowiadajacego mu miejsca
Protokét sporzadzit
przedstawiciel
przewoznika:
Tres¢ protokotu przedstawiciel zarzadcy infrastruktury lub
parafuje: uzytkownika bocznicy kolejowej
cztonek komisji kolejowej
Zastrzezenia do protokotu (tres¢, nazwisko, stanowisko, podpis)
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Zatacznik nr 3

PROTOKOL OGLEDZIN MIEJSCA
WYPADKU / INCYDENTU*' KOLEJOWEGO**

(Y oJo]w4: o F2e] 01 Ve [ o1 - IR W ettt e ettt e e et e e e e ate e e e e etr e e e ettt e e e anntaeeeanaeeeenraeaaan
w zwigzku z wypadkiem / incydentem*) ............................................................................................. zaistniatym
W dNiU oo 080dzZ. wooveiiiiien, na stacji / szlaku / bocznicy*) ...................................................
(VA (o] 7R KM e, I e przez komisje kolejowg w sktadzie:
Lp. Imie i nazwisko Funkcja orJgeadnr;;aszl;?na Stanowisko

1 przewodniczacy

2 cztonek

3. cztonek

4 cztonek

I. Opis miejsca wypadku lub incydentu — usytuowanie, stan urzadzen oraz opis dokumentacji dostepnej na
miejscu zdarzenia

1. Urzadzen srk, sygnalizatoréw i ich wskazan:
a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, tawa nastawcza, urzgdzenia ERTMS itp.)
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Il. Warunki pogodowe: pora dnia .......ccccceeveeeeecveeiscneeesciieeeenne ZAChMUIZENIE ...eeveeeeeeecee e

(o o T- o 1V AU TEMPEratura ...oceeveee et
A7 T FoTord Vo 1Y R StySZalNOSC ..
iNNE Zjawiska ......ccceeeeceveeevciieeee e,

lll. Okolicznosci powstania zdarzenia (miejsce, czas, mechanizm zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, dane
0 pociagu, taborze manewrujgcym, wagonach, obstudze)

IV. Szkic odreczny miejsca zdarzenia

V. Skutki

1. Poszkodowani w zdarzeniu:

Ciezko

Kategoria poszkodowanych Ogotem Zabitych rannych

Rannych

pracownicy tacznie z pracownikami
podwykonawcéw

b) | pasazerowie

osoby nieuprawnione do przebywania na

c) obszarze kolejowym

d) uzytkownicy przejaz.c'k’ﬁw kolejowo-
drogowych lub przejsé

e) | inni

f) | informacje o poszkodowanych w zdarzeniu:

3.Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociggéw
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VI. Przeprowadzone badania

1. Wyniki badan trzezwosci lub na obecnos¢ srodkéw odurzajgcych uczestnikéw zdarzenia:
2. Ocena wynikéw badan i pomiaréw (wyniki badan w zatgczeniu):
a) nawierzchni, budowli i obiektow inzynieryjnych

VII. Dziatania ratownicze: rozpoczete dnia .....cccceeveevieeniieennieeneennns 0d 80dzZ. .eevriiieieereeee e

z udziatem:

1. zespotu ratoOWNICtWa MEAYCZNEEO ...couviiiiiiiiieiie ettt ettt s e st e st e st e e ettt e sabee e esbeesbeeesanesseean
2. pOgOotoWia ratoOWNICIWa TECNNICZNEEO ..oc.vviieeeiiee ettt e e et e e e tte e e s e taae e e sabee e s ntaeeeeasaeeessaeaans
S o o) ={o 1 do VY - IR {=Tol oY Y or4 =Y o TSP
A, POSOTOWIA SIECIOWEEO ...vveeriieeiiiiiiiitteeeiesiattteteeesssataatteeeeseesasaabaeaeesssasssataaeeessssssssaesaaesss teseeeesssnsssseeeesssnnsnnens

5. POZOTOWIA AIOZOWEEO ....eeiieiiiii ettt ettt ettt ettt e e e ettt e e sttt e e sttt e e s abeeesabbeesaabeaesaabbbeessasbeeesabeeeesnnteeennns

6. jedNOoStek OCIONY PrZECIWPOZATOWE] ....ciiicueeeeeieiiieceiiee e e eeieeeestte e esee e e st e e e s teeeesasteeesssseeeesee srreeessssseassnsseeenn

VIII. Wstepne ustalenia komisji kolejowej
1. Przyczyna bezposrednia wypadku / incydentu*)
[ 1 =Y <o) o T- PSR PRRNE

2. Przyczyna pierwotna wypadku / incydentu*)

X. Ustalenia dotyczace dalszej pracy komisji kolejowej

1. Dalsze postepowanie bedzie prowadzone przez komisje kolejowg w sktadzie:



*) niepotrzebne skresli¢
*x) poszczegdlne rubryki protokotu wypetnia sie w przypadku zwigzku przyczynowego z badanym wypadkiem lub
incydentem, w pozostatych przypadkach nalezy je przekresli¢
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Zatacznik nr 4

PROTOKOL OGLEDZIN MIEJSCA WYPADKU / INCYDENTU*'
NA PRZEJEZDZIE KOLEJOWO-DROGOWYM LUB PRZEJSCIU**)

Y oJo]w: e F-2e] 21 Ve [ o1 - SRR W ettt e ettt e e ette e e et e e e e eate e re e e e eaaaeeenteeeenataeeenanes
w zwigzku z wypadkiem / incydentem*) na przejezdzie kolejowo-drogowym / przejs’ciu*) kategorii ...ccccoeervveeennnn.
zaistniatym w dniu .......cceenee. 080dzZ. ccovriiinnn na stacji / szlaku / BOCZNICY™) ..o
[ (o] (R KM e JINTE v przez komisje kolejowg w sktadzie:
Lp. Imie i nazwisko Funkcja JEdhOStk? Stanowisko
organizacyjna

1 przewodniczacy

2 cztonek

3. cztonek

4 cztonek

I. Okolicznosci wypadku / incydentu*) (w tym dane o rodzaju i sktadzie pociggu lub pojazdu kolejowego, stan
urzadzen srk, stan facza straznicowego, stan rogatek, stan pomostu oraz dojazdu, potozenie toru w planie,
predkosc¢ rozktadowa oraz ew. ograniczenie predkosci, predkosc¢ rzeczywista pociggu, szkic odreczny miejsca
zdarzenia)

Il. Warunki pogodowe: pora dnia ........ccccueeeeeieiiciiiieee e ZAChMUIZENIE oot
0PAAY .eirieeieeriee e TEMPEratura .oocevceee et
WIdOCZNOSE ..evveeeiieeeeeiiee e, StyszalNoSC ...
inne zjawiska ......cccceeeeeeeiiiieiieeeee e,

lll. Uczestnicy zdarzenia (osoby majace wptyw na zaistnienie zdarzenia oraz swiadkowie zdarzenia)

1. Uzytkownik przejazdu kolejowo-drogowego / przejscia

IV. Skutki

1. Poszkodowani:

Ciezko

rannych Rannych

Kategoria poszkodowanych Ogotem Zabitych

pracownicy tacznie z pracownikami

a) podwykonawcéw

b) | pasazerowie

c) | osoby nieuprawnione do przebywania na
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obszarze kolejowym

uzytkownicy przejazdow kolejowo-

d) drogowych lub przejs¢
e) | inni
f) | informacje o poszkodowanych w zdarzeniu:

4.Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociggéw

V. Dane o przejezdzie kolejowo-drogowym lub przejsciu:

1.
2.

w L N

10.
11.
12.
13.

V1. Wyniki badania urzadzen przejazdowych

Kat skrzyzowania:

Oznakowanie i osygnalizowanie od
strony toru:

Oznakowanie i osygnalizowanie od
strony drogi:

Rodzaj (i typ) nawierzchni na
przejezdzie:

Rodzaj nawierzchni drogi
dojazdowej:

Typ urzadzen ssp:

Sygnalizacja swietlna:

Sygnalizacja dzwiekowa:

Widocznosé: z5m
z10m
z20m

Pochylenie toru:

Pochylenie (podtuzne) drogi [%]:

Stan oswietlenia przejazdu:

Data ostatniego badania przejazdu i
wydane zalecenia oraz informacje
nt. ich realizacji:

1. Sygnalizacji przejazdowe;j

WYMAZANA .evvvenveenrerierieeneeeneens [ 2TorAVAVITS 7 [
WYMALANA .evveereeeeeeenreenreennens (P 2=TorAVAVY 1 - [
WYMALANA .ovveveenreeereseeesreenenns rZECZYWISta .oocvveveereeiresieeree
StronNa Prawa .....ccecceveeereeneeenenns strona lewa .......cccevveevvecnnnnnen,




VIIl. Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy ubezpieczeniowej)

VIIl. Wyniki badan trzezwosci lub na obecnos¢ srodkéw odurzajgcych oséb uczestniczacych w wypadku /
incydencie*)

1. Kierowcy pojazdu drogowego:

X. Akcja ratownicza trwata od godz. ........cccecvviiiiiiiecciieee, dNia .eeeeeeeeee e,
do 8OdzZ. weeeriiiiieeeeeee dNia e
b2 N o b= (=T o o ISP

XI. Wstepne ustalenia komisji kolejowej

1. Przyczyna bezposrednia wypadku / incydentu*)

L LT = (o] o T- [ O O PSPPI P PO PPTOPPTOPRIRPPIOt

2. Przyczyna pierwotna wypadku / incydentu*)

Xlll. Ustalenia dotyczace dalszej pracy komisji kolejowej

1. Dalsze postepowanie bedzie prowadzone przez komisje kolejowa w skfadzie:
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XV. Pozostali pracownicy stron wypadku / incydentu*) obecni na jego miejscu:

*) niepotrzebne skresli¢
*) poszczegdlne rubryki protokotu wypetnia sie w przypadku zwigzku przyczynowego z badanym wypadkiem lub
incydentem, w pozostatych przypadkach nalezy je przekresli¢
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Zatacznik nr 5

Kwalifikacja przyczyny bezposredniej powaznego wypadku / wypadku oraz jej kategorie

Kwalifikacja przyczyny bezposredniej Kategoria
1 2

Inne niz ponizej wymienione przyczyny lub natozenie sie kilku przyczyn jednoczesnie, *00
tworzac réwnowazne przyczyny
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajety, zamkniety albo przeciwny do zasadniczego 01
lub w kierunku niewtasciwym
Przyjecie pojazdu kolejowego na stacje na tor zamkniety lub zajety *02
Wyprawienie, przyjecie lub jazda pojazdu kolejowego po niewtasciwie utozonej
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewtasciwa obstuga urzagdzen sterowania *03
ruchem kolejowym
Niezatrzymanie sie pojazdu kolejowego przed sygnatem ,,Stdj” lub w miejscu, w ktérym
powinien sie zatrzymaé, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego *04
zezwolenia
Niezachowanie ostroznosci po minieciu przez pojazd kolejowy samoczynnego semafora
odstepowego wskazujgcego sygnat ,,Stdj” lub sygnat watpliwy po uprzednim zatrzymaniu *05
sie przed tymi sygnatami
Przekroczenie najwiekszej dozwolonej predkosci jazdy *06
Wykonanie manewru stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ruchu pociggéw *07
Zbiegniecie pojazdu kolejowego *08
Uszkodzenie lub zte utrzymanie budowli, np. nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym
rowniez niewtasciwe wykonywanie robét, np. nieprawidtowy roztadunek materiatéw, *09
nawierzchni, pozostawienie materiatéw i sprzetu (w tym maszyn drogowych) na torze lub
w skrajni pojazdu kolejowego lub najechanie pojazdu kolejowego na elementy budowli
Uszkodzenie lub zty stan techniczny pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu kolejowego
specjalnego przeznaczenia (w tym rowniez najechanie na przedmiot stanowigcy czes¢
konstrukcyjng pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu kolejowego specjalnego *10
przeznaczenia) oraz uszkodzenie lub nieprawidtowe dziatanie czesci poktadowej urzadzen
umozliwiajgcych kontrole prowadzenia pojazdu kolejowego (ERTMS)
Uszkodzenie lub zty stan techniczny wagonu (w tym takze najechanie na czesé 11
konstrukcyjng wagonu)
Uszkodzenie lub nieprawidtowe zadziatanie urzadzen sterowania ruchem kolejowym *12
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inng przeszkode (np. ptoze *13
hamulcowg, wézek bagazowy, pocztowy)
Zamach zbrodniczy *14
Przedwczesne rozwigzanie drogi przebiegu lub uchylenie zamkniecia i przetozenie *15
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym
Niewtfasciwe zestawienie pociggu lub sktadu manewrowego *16
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Kwalifikacja przyczyny bezposredniej Kategoria
1 2

Niewtasciwe zatadowanie, roztadowanie, nieprawidtowosci w zabezpieczeniu tadunku lub
inne nieprawidtowosci w czynnosciach fadunkowych albo niewtasciwe zestawienie pociggu *17
lub sktadu manewrowego
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowa, maszyne
rolniczg) lub odwrotnie na przejezdzie kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A wg metryki *18
przejazdowej)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowa, maszyne
rolniczg) lub odwrotnie na przejezdzie kolejowo-drogowym wyposazonym w samoczynny *19
system przejazdowy z sygnalizacjg Swietlng i rogatkami (kat. B)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowg, maszyne
rolniczg) lub odwrotnie na przejezdzie kolejowo-drogowym wyposazonym w samoczynny *20
system przejazdowy z sygnalizacjg Swietlng i bez rogatek (kat. C)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowg, maszyne
rolnicza) lub odwrotnie na przejezdzie kolejowo-drogowym niewyposazonym w system *21
przejazdowy (kat. D)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowg, maszyne 22
rolniczg) lub odwrotnie na przejezdzie kolejowo-drogowym uzytku prywatnego (kat. F)
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inng maszyne drogowg, maszyne
rolniczg) lub odwrotnie poza przejazdami kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach lub *23
na torze komunikacyjno-dojazdowym do bocznicy
Pozar w pociagu, sktadzie manewrowym lub w pojezdzie kolejowym *24
Pozar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, pozar lasu
w granicach do konca pasa przeciwpozarowego, pozar zbéz, traw i torowisk powstaty w *26
granicach obszaru kolejowego
Eksplozja w pociggu, sktadzie manewrowym lub pojezdzie kolejowym *27
Kleski zywiotowe (np. powddz, zaspy sniezne, zatory lodowe, huragany, osuniecia sie 28
ziemi)
Katastrofy budowlane w bezposrednim sgsiedztwie toréw kolejowych, po ktérych odbywa *9
sie normalny ruch pociggéw
Ztosliwe, chuliganskie lub lekkomysine wystepki (np. obrzucenie pociggu kamieniami,
kradziez tadunku z pociggu lub sktadu manewrowego bedgcego w ruchu, utozenie *30
przeszkody na torze, dewastacja urzadzen energetycznych, tgcznosci, sterowania ruchem
kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urzadzenia)
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejezdzie *31
kolejowo-drogowym lub przejsciu strzezonym
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejezdzie 37
kolejowo-drogowym z samoczynnym systemem przejazdowym (kat. B, C)
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na pozostatych *33

przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach
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Kwalifikacja przyczyny bezposredniej Kategoria
1 2

Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory *34
poza przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejSciami na stacjach i szlakach
Zdarzenia z osobami zwigzane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadniecie z +35
pociagu, pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwattowne hamowanie pojazdu kolejowego)
Zignorowanie przez prowadzgcego pojazd drogowy sygnatéw zabraniajgcych wjazdu na *36
przejazd kolejowo-drogowy i uszkodzenie rogatki lub sygnalizatoréw drogowych
Rozerwanie sie pociggu lub sktadu manewrowego, ktére spowodowato zbiegniecia *37
wagondéw
Nieprawidtowe zadziatanie budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu +38
kolejowego lub pojazdéw kolejowych spowodowane kradziezg
Wijazd pojazdu kolejowego korzystajgcego z zasilania w energie trakcyjng z sieci trakcyjnej +39
na niezajety tor niezelektryfikowany
Niekontrolowane uwolnienie sie towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania
wymagajace interwencji wtadz lub zastosowania srodkéw do likwidacji zagrozenia *40
pozarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub na szlaku

Objasnienie

Dla zakwalifikowania powaznego wypadku lub wypadku do okreslonej kategorii zaleznej od ustalone;j
przyczyny bezposredniej jego powstania nalezy odpowiednio:

1) dokonaé wyboru grupy w zaleznosci od powagi skutkéw zdarzenia oraz okresli¢ oznaczenie
literowe odpowiadajgce tej grupie nastepujgco: A — powazny wypadek, B — wypadek;

2) dokona¢ wyboru kwalifikacji przyczyny bezposredniej oraz okresli¢ odpowiadajgcg tej przyczynie
kategorie liczbows;

3) zakwalifikowac zdarzenie poprzez wstawienie w miejsce symbolu ,,*” przy kategorii liczbowej
oznaczenia literowego okreslonego wczesniej (zgodnie z pkt. 1).

Przykfad

1) dla powaznego wypadku spowodowanego w wyniku przyjecia pojazdéw kolejowych (pociggu) na
stacje na tor zajety — kategoria powaznego wypadku — A02;

2) dla wypadku — najechania pojazdu kolejowego na inny pojazd kolejowy stojgcy na torze zajetym, z
przyczyny jak w pkt. 1 — kategoria wypadku — BO2.

Samobdjstwom oraz probom samobdjczym, po uzyskaniu wymaganej kwalifikacji takich czynéw,
nalezy nadawa¢ oznaczenie literowe odpowiednio S (samobéjstwo) lub PS (préba samobdjcza).
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Il. Kwalifikacja przyczyny bezposredniej incydentu oraz jej kategorie

Kwalifikacja przyczyny bezposredniej Kategoria
1 2

Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajety, zamkniety albo przeciwny do zasadniczego ca1
lub w kierunku niewtasciwym
Przyjecie pojazdu kolejowego na stacje na tor zamkniety lub zajety Cc42
Wyprawienie, przyjecie lub jazda pojazdu kolejowego po niewtasciwie utozonej,
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewtasciwa obstuga lub brak obstugi urzadzen C43
sterowania ruchem kolejowym
Niezatrzymanie sie pojazdu kolejowego przed sygnatem ,,Stdj” lub w miejscu, w ktérym
powinien sie zatrzymaé, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego Ca4
zezwolenia
Przekroczenie najwiekszej dozwolonej predkosci jazdy C45
Wykonanie manewru stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ruchu pociggéw C46
Zbiegniecie pojazdu kolejowego c47
Przedwczesne rozwigzanie drogi przebiegu lub uchylenie zamkniecia i przetozenie cas
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym
Niewtfasciwe zestawienie pociggu C49
Niewtasciwe zatadowanie, roztadowanie, nieprawidtowosci w zabezpieczeniu tadunku lub 50
inne nieprawidtowosci w czynnosciach fadunkowych
Uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, réwniez niewtasciwe
wykonywanie robét, np. nieprawidtowy roztadunek materiatéw, pozostawienie materiatéw C51
i sprzetu (w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego
Nieprawidtowe zadziatanie urzadzen sterowania ruchem kolejowym powodujace:
— nieostoniecie sygnatem ,Stéj” odstepu blokady liniowej, zajetego przez pojazd kolejowy,
— nastawienie sygnatu zezwalajgcego na semaforze przy nieprawidtowo utozonej drodze

przebiegu, nieprawidtowe]j pracy urzadzen niezajetosci toréw lub rozjazdow, C52

niewtasciwym dziataniu urzadzen blokady stacyjnej lub liniowej,
— nieostrzeganie i niezabezpieczenie uzytkownikow drogi przed pociggiem zblizajgcym sie

do przejazdu kolejowo-drogowego lub przejscia wyposazonego w system przejazdowy
Uszkodzenie lub zty stan techniczny pojazdu kolejowego z napedem, pojazdu kolejowego
specjalnego przeznaczenia powodujgce koniecznos$¢ jego wytaczenia z ruchu na skutek
wskazan przez urzadzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach c53

warsztatowych (gorgce maznice, gorgcy hamulec skutkujgcy przesunietg obreczg), a takze
innych usterek w pojazdach kolejowych bedacych w ruchu zauwazonych przez personel
obstugi (np. pekniety resor)

31




Kwalifikacja przyczyny bezposredniej

Kategoria

1

2

Uszkodzenie lub zty stan techniczny wagonu powodujace konieczno$é jego wytaczenia z
ruchu na skutek wskazan przez urzadzenia detekcji stanu awaryjnego taboru,
potwierdzonych w warunkach warsztatowych (gorgce maznice, gorgcy hamulec skutkujgcy
przesunietg obreczg), a takze innych usterek w pojazdach kolejowych bedacych w ruchu
zauwazonych przez personel obstugi

C54

Pozar w pociaggu lub w pojezdzie kolejowym niepowodujacy negatywnych skutkéw
dla mienia lub srodowiska, bez poszkodowanych

C55

Pozar obiektu budowlanego i roslinnosci w bezposrednim sgsiedztwie toréw kolejowych,
po ktérych odbywa sie normalny ruch kolejowy

C57

Niekontrolowane uwolnienie sie towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania
wymagajace interwencji wtadz lub zastosowania Srodkéw do likwidacji zagrozenia
pozarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub na szlaku

C59

Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkode (np. ptoze hamulcowa, wézek bagazowy,
pocztowy itp.) bez wykolejenia lub poszkodowanych

c60

Zamach zbrodniczy

c61

Kleski zywiotowe (np. powddz, zaspy $niezne, zatory lodowe, huragany, osuniecia sie
ziemi)

C62

Katastrofy budowlane w bezposrednim sgsiedztwie toréw kolejowych, po ktérych odbywa
sie normalny ruch pociggéw

Cce63

Ztosliwe, chuliganskie lub lekkomysine wystepki (np. obrzucenie pociggu kamieniami,
kradziez fadunku z pociggu lub sktadu manewrowego bedacego w ruchu, utozenie
przeszkody na torze, dewastacja urzadzen energetycznych, tgcznosci, sterowania ruchem
kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urzadzenia), bez poszkodowanych lub
negatywnych konsekwencji dla mienia lub sSrodowiska, stanowigce zagrozenie dla
pasazeréw lub pracownikdw pociggu

ce4

Zdarzenia z osobami zwigzane z ruchem pojazdu kolejowego (przechodzenie przez tory na
przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach lub poza nimi, wskakiwanie, wypadniecie z
pociggu lub pojazdu kolejowego, potrgcenie przez tabor w ruchu, silny dojazd lub
gwattowne hamowanie pojazdu kolejowego), bez poszkodowanych lub negatywnych
konsekwencji dla mienia lub srodowiska

C65

Niezatrzymanie sie pojazdu drogowego przed zamknietg rogatka (pdtrogatka)
i uszkodzenie jej lub sygnalizatoréw drogowych, na ktérych zatgczone byty sygnaty
ostrzegajace o nadjezdzajgcym pociggu, bez kolizji z pojazdem kolejowym

C66

Nieprawidtowe dziatanie urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub
pojazdow kolejowych spowodowane kradziezg

Cce67

Rozerwanie sie pociggu lub sktadu manewrowego, ktére nie spowodowato zbiegniecia
wagondéw

C68

Inne niz powyzej wymienione przyczyny lub natozenie sie kilku przyczyn jednoczesnie,
tworzac réwnowazne przyczyny

69
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Objasnienie

Dla zakwalifikowania incydentu do okreslonej kategorii zaleznej od ustalonej przyczyny bezposredniej
jego powstania nalezy dokona¢ kwalifikacji przyczyny oraz okresli¢ odpowiadajaca tej przyczynie
kategorie literowo-liczbowsa.

Przykfad

Dla incydentu kolejowego spowodowanego w wyniku chuliganskiego obrzucenia pociggu kamieniami
bez negatywnych konsekwencji — kategoria incydentu — C64.
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Zatacznik nr 6

(stempel jednostki organizacyjnej)

NEAKEU woeveeeceeeee e
Tl et

PROTOKOL USTALEN KONCOWYCH*
SPOrzadzony dNia ...eeecveiiiieeeeieee e W ettt ettt e e et e e e et e e s e saba e e e e et be e e enaba e e e e baeeeenareeeenn
w zwigzku z wypadkiem / incydentem**) ...................................................................... kategorii ...ccccceerveeeeeennne.
zaistniatym w dniu ........c......... o godz. .......... na stacji / szlaku / DOCZNICY* ™) ..ot
w torze / rozjeidzie**) .................... (401 JPPST liNii ceeeeeeeeee, na obszarze zarzadcy infrastruktury
/ uzytkownika bocznicy koIejowej**) ............................................................. , jednostka organizacyjna zarzadcy
infrastruktury / uzytkownika bocznicy kolejowej**) wtasciwa dla miejsca zdarzenia ......ccoeecveeevieeecciee e,

przez komisje kolejowa w skfadzie:

Lp. Imie i nazwisko Funkcja orjgeadnr:;):zt?na Stanowisko Nr telefonu
1 przewodniczacy

2 cztonek

3. cztonek

4 cztonek

Przewodniczacy komisji kolejowej powotany decyzjg whasciwego kierownika jednostki organizacyjnej zarzadcy
infrastruktury nr.................... zdnia .o,

Zmiany w sktadzie komisji w czasie prowadzonego postepowania (wg postanowien § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 1
Rozporzadzenia MIB z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkdéw, wypadkow i incydentéw
W EraNSPOTCIE KOIBJOWYM): ..ttt ettt st sttt ettt e s at et e et e ea b e ea e e s besatesatesatesseenteanteensesasanseens

1. ZEBRANY MATERIAt DOWODOWY (PODSUMOWANIE):
1.1. Krétki opis zdarzenia — stanu zastanego przez komisje KOI€JOWQ: .....ccuuevveiieiiiiiieeieiece et e eee e
1.2. Urzadzenia srk, sygnalizatory i ich wskazania (typ, rodzaj):

a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, tawa nastawcza itp., stan zamknie¢ i plomb):

o) I T I -4 01Tl =PRIt

c) urzadzenia wewnetrzne (przekaznikownia, SIHOWNIa itP.): coeeveieeeiieiiiecececce e
1.3. Tory, rozjazdy, budowle inzynieryjne (rok zabudowania, typ, rodzaj przytwierdzenia, parametry toru,
parametry torowiska, ostatnie pomiary (kto dokonat), zalecenia diagnostyczne): .......cccceeevvercieeiieesceescieeenen,
1.4. Pojazdy kolejowe i ich urzadzenia (wtasciciel / dzierzawca, stacja / zaktad macierzysty, swiadectwo
sprawnosci technicznej, data REV, PO, PK): ..ottt ettt ettt e e stte e e e tte e e e eeatae e e sbaeaeebreeeennes
1.5. Siec trakcyjna (ostatni przeglad (kto dokonat), zalecenia diagnostyczne): .......ccccoveeeviviieeecciee e e
1.6. Urzgdzenia elektroenergetyczne, hamulce tOroWe i INNE: ....cccuiiiiiiiie e e
1.7. Urzadzenia tgcznosci przewodowe;j i radiowej (ostatni przeglad (kto dokonat), zalecenia diagnostyczne):
............................................................................................................................................................................. 1.8.
Zapisy w dokumentacji majacej zwigzek ze zdarzeniem (techniczno-ruchowa, pojazdowa itp.):
............................................................................................................................................................................. 1.9.
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii (wg metryki): .......... , obstugiwany z miejsca / z odlegtosci* .......... m

a)  typ Urzgdzen SSP ....eeeecieeeeciiieeeiee e , sygnalizacja swietlna ........cccceeeeiieiiiiieeccce e,

b)  SYENAliZACia AZWIEKOWA ...eeeeuiiiiiieiiee ettt e et e e e et e e e e tb e e e eeataeeeebaeeaeeasreeeeeessaeseennenas

¢) widocznos¢ czota pojazdu kolejowego mierzona z wysokosci 1+1,2 m nad osig pasa ruchu drogi:

z5m

wymagana

rzeczywista

z10m

wymagana

rzeczywista

z20m

wymagana

rzeczywista

d) kat skrzyzowania (o$ drogi z osig toru)
e) pochylenie (spadek / wzniesienie)* toru w kierunku jazdy taboru

f)  pochylenie podtuzne drogi na dojazdach — strona prawa: .........c.ce....... %, strona lewa: ......ccccoouueeen. %
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g) widocznos¢ przejazdu z drogi (wedtug Zat. nr 3 cze$¢ A do Rozporzgdzenia MIR z dn. 20.10.2015 r. ws.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie

h) osygnalizowanie przejazdu 0d StrONY TOIU: .....cccuiiieiiiie e e eeree e et e e e ste e e e esataeeesanreeeesnsaeeenaes
i) osygnalizowanie przejazdu 0d StroNY drOgi: ......cooeeiiiriiiienii ettt et st e
j)  usytuowanie reklam / billboardéw w odlegtosci mniejszej Niz 20 M .....cccoeererieineeienierene e
k) Stan OSWIetlENia PrZEJAzZAU: ...iiiviiciieciiecte ettt et e e et e et e et e s teesabe e s s rae e s enreesareenaaeans
I) data ostatniego badania przejazdu (kto dokonat) i wydane zalecenia: .........cccvveeecieeecciee e
m) natezenie ruchu drogowego ............ , hatezenie ruchu kolejowego: ............ ,iloczyn ruchu ..................

1.10. Dane o pociagu lub sktadzie manewrowym:

a)  NUMEr POCIEU: weeveereeerrreeeeieereeeans , r0dzaj POCIZEU ..eeeeerreeeiree e , Przewoznik ......ccceeevciveeeieenn.

b) relacja: .o seria i nrtaboru trakcyjnego .......coecveevieie et

c) predkosé rozktadowa PoOCIgEU ....ceevveerveeeiieeriieiieens (ograniczenie predkosCi ......cccceeeecieeniieeniienienns )
predkosc rzeczywista ......cocceeeeveeeecieeiiieenieens

d) predkos¢ sktadu manewrowego wg Reg. Techn. Stacji .....c.c.en.e..e. predkosc¢ rzeczywista ..................

=) IR £= Lo [V T4 =] SRR

f) oznaczenia na pomaranczowej tablicy z wagonu przewozgcego towar niebezpieczny: ........cccceeevveenne

g) numer nalepki 0Strzegawcze]j (WE RID): ..uciicueiie e eeciee ettt e et e e eete e e e sate e e eetae e e eeabaeeessabaes sreeennns

h) dtugosé pociggu w metrach: ......coccovceeveenienienieneeen, , sktad pociagu (ilo$¢ wag., seria wag., ustawienie
WA, W SKIAAZIE): 1.ttt st sttt st st e b

i)  masa 0golna pociggu: .....ccceverrveriereeanen.

j)  masa hamujaca wymagana pociggu
k) procent masy hamujgcej wymaganej pociggu

masa hamujgca rzeczywista
, procent masy hamujacej rzeczywistej ............

1)  wag. z hamulcem wytgczonym: .........cccovvveeiiieeenns , wag. z hamulcem tarczowym: ..........ccccceeeeevnnennn.
wag. z hamulcami klockowymi ze wstawkami ,K”: ........ccceeeeciiiinnnenn.
m) nastawianie hamulcéw wolnodziatajgce (G) / szybkodziatajgce (P, R, R+Mg) / szybkodziatajgce
(P, pierwsze 5 wag. G) / reczne*

n) miejsce ostatniej szczegotowe]j proby hamulca: ......coceeviiiiiiiiinieieeeeee e
o) rewident taboru lub inna osoba uprawniona do wykonywania préby hamulcow: .........cccceeeciveeieeveenneen.
p) miejsce ostatnie] ProbyY UPrOSZCZONE]: ... ..iicccuiieiiciiie ettt ettt e et e et e e e st e e e e ta b e e eeabeae e s aessreaaans
g) rewident taboru lub inna osoba uprawniona do wykonywania proby hamulcow: .............cccveeeennnnnneen.

r) osygnalizowanie czota i korica pociggu

1.11. Prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub jego sasiedztwie:

Q) WYKONAWEA: 1iuviieiieeiieeite et e e et e st e et e e e ete e st teeeateesateeeaaaeessseesasaeasseesateeanseeanseeanseesaseeanseeessseensseeasaeenseeans
D) ChAraKter i ZAKIES PIraC: .uiiieeeeieiiieecieestee et e st e ete s te e e e e e e e e s tte e s ate e aae e aaeeaee s baeeaseesasaee eessseesnseesnseennns
c) wykorzystywane urzadzenia przy WyKONYWaNiU Prac: ....ceecveeieeeeeeeiieesieeecieeeeeesreeseneesnseesveesnseesnneens
d)  NAZOrUJGCY WYKONAWSTWO: ....uiiiiiieceiiecieeeiie e stteeete e stte e e te e s ta e et e e aaeetaeebaeeateeansaesnseesansaessaeessesnseasnsensns

1.12. Pracownicy kolejowi tgcznie z personelem podwykonawcéw majacy zwigzek ze zdarzeniem:

Nazwisko i imie

Stanowisko

Zakfad pracy

Wiek

Staz pracy
na danym
stanowisku

Stan
trzezwo$ci

Data i godz.
rozpoczecia
pracy

Liczba godz. wypo-
czynku przed roz-
poczeciem pracy

1.13. Pozostate osoby majgce zwigzek ze zdarzeniem:

Nazwisko i imie
(data urodzenia)

Stanowisko

Stan trzezwosci

Miejsce zamieszkania

1.14. Warunki pogodowe:

pora dnia: zachmurzenie:
opady: temperatura:
widocznosé: styszalnos¢:

inne zjawiska:
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PRZEBIEG AKCJI RATOWNICZE):

1.15. Uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy (powiadomienie o zdarzeniu):

Nazwisko i imie Godzina S
. . . . Nazwisko i imie
oraz stanowisko powiado- Jednostka powiadamiana L
. . - przyjmujgcego
powiadamiajgcego mienia
Dyspozytor w zaktadzie linii kolejowych
Pogotowie ratownictwa technicznego
Pogotowie sieciowe
Straz Ochrony Kolei
Przewoznik
Whtasciciel pojazdu kolejowego
Nadawca tadunku
1.16. Uruchomienie publicznych stuzb ratunkowych i Policji (kolejne etapy akcji ratowniczej):
Nazwisko i imie, Godzina Nazwisko i imie Datai quz. , .
. . Jednostka L przybycia Zakonczenie
stanowisko powiado- . . przyjmujgcego L
. .. . powiadamiana ; e na miejsce pracy
powiadamiajgcego mienia powiadomienie )
zdarzenia
Policja
Pogotowie ratunkowe
Straz pozarna
Prokuratura
Akcja ratownicza rozpoczeta dnia o godz.
zakoniczona dnia o godz.
SKUTKI ZDARZENIA:
1.17. Poszkodowani
Zabici Ciezko ranni Ranni

(Imie i nazwisko,
data urodzenia)

(Imie i nazwisko,
data urodzenia)

(Imie i nazwisko,
data urodzenia)

podwykonawcéw

a) pracownicy tacznie z personelem

b) pasazerowie

c) osoby nieuprawnione

d) uzytkownicy przejazdéw
kolejowo-drogowych / przejsé

e) inne osoby

1.18. Przerwy i ograniczenia w ruchu pociggoéw

przerwa w ruchu pociggow

od dnia, godz.

do dnia, godz.

opdzZnione pociagi pasazerskie

liczba pociggdéw

min. opoznienia

opdzZnione pociggi towarowe

liczba pociggdéw

min. opdznienia

opdzZnione inne pociagi

liczba pociggdéw

min. opoznienia

komunikacja zastepcza

od dnia, godz.

do dnia, godz.

zamkniecie toru ..........

od dnia, godz.

do dnia, godz.

wytaczenie napiecia nad torem ......

od dnia, godz.

do dnia, godz.

1.19. Uszkodzenia i zniszczenia

Rozmiar i charakter uszkodzen i zniszczen

Szacunkowa kwota odtworzeniowa

tor

rozjazd

obiekty inzynieryjne
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urzadzenia srk

elementy sieci trakcyjnej

pojazdy trakcyjne

wagony osobowe

wagony towarowe

przewozony tadunek

srodowisko

bagaz pasazeréw

inne

1.20. Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy ubezpieczeniowej)

2. ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAtU DOWODOWEGO
2.1. Opis przeprowadzonych wystuchan oséb zwigzanych ze zdarzeniem:
a) pracownikéw kolejowych tacznie z podwykonawcami:

b) Swiadkow:
2.2. Analiza stanu technicznego elementéw infrastruktury i taboru (w oparciu o przeprowadzone badania,
pomiary):

a) system sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpieczen:

b) toryirozjazdy na odcinku 100 metrow przed miejscem powstania zdarzenia az do miejsca zdarzenia:

c) urzadzeniatgcznosci (radiowej i przewodowej):

d) pozostate elementy infrastruktury:

e) pojazdy kolejowe:
2.3. Analiza zapiséw z automatycznych rejestratorow danych (z pojazdéw kolejowych, rejestratoréw rozmow,
rejestratorow danych z posterunkéow ruchu):

2.4. Analiza dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym:
a) S$rodki podjete przez pracownikéw kolejowych dla kontroli ruchu i sygnalizacji:
b) wymiana komunikatéw ustnych w zwigzku ze zdarzeniem, tgcznie z dokumentacjg z rejestrow:
c) srodki podjete w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca zdarzenia:
2.5. Analiza organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia, z uwzglednieniem:
a) czasu pracy pracownikéw kolejowych biorgcych udziat w zdarzeniu:
b) stanu psychofizycznego pracownikéw kolejowych majgcych wptyw na zaistnienie zdarzenia:
c¢) warunkow sSrodowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy pracownikéow kolejowych majgcych
zwigzek przyczynowy ze zdarzeniem:
d) przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy:
2.6. Odniesienie do systemu zarzgdzania bezpieczeristwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS):
a) weryfikacja istnienia odpowiedniej procedury we wiasciwym systemie zarzgdzania bezpieczenstwem
lub utrzymaniem:



b) weryfikacja praktycznego stosowania odpowiedniej procedury w kontekscie zaistniatego zdarzenia:

c) ewentualne spostrzezenia dotyczgce efektywnosci przepiséw prawnych regulujgcych obszar zwigzany
z zaistniatym zdarzeniem:

3. USTALENIA KOMISJI KOLEJOWE)
3.1. Odniesienie do wczesniejszych zdarzen zaistniatych w podobnych okolicznosciach:

3.2. Opis przebiegu wypadku / incydentu**) (opis dynamiki zdarzenia, z uwzglednieniem wzajemnego
oddziatywania na siebie poszczegdlnych elementdw infrastruktury, taboru kolejowego oraz wptyw czynnika
ludzkiego na przebieg i skutki zdarzenia):

3.3. Przyczyny wypadku / incydentu**):

E ) I o174 o Yo 1Y £=To [ 1= USSRt

o) I o =T VY7o ] 4 o - RSP PSROt

c) posrednie: ......

) SYSTRIMOWE: ..ieiiiiiietie ettt ettt b et e et e e b e s bt e be e e bt et e e besasesaeesatesae e seenteenseenbeenseenseenseenseenseans
3.4. Kategoria wypadku / incydentu**): ....................

3.5. Zdarzenie byto / nie byfo**) znaczacym wypadkiem (w rozumieniu § 2 ust. 8 instrukgji Ir-8).

3.6. Zdarzenie byto / nie byfo**) zwigzane z powazng awarig (w rozumieniu § 2 ust. 27 instrukcji Ir-8).

3.7. Inne nieprawidtowosci ujawnione w trakcie postepowania niemajgce znaczenia dla przyczyn wypadku

/ incydentu**) lub WNioSkOW ZapobieGaWCzZYCh: .........oiiiieeeecee e et

4. WNIOSKI ZAPOBIEGAWCZE:
L N

RPN

5. PODPISY CZtONKOW KOMISJI KOLEJOWE]:

Imie i nazwisko Data Podpis
Przewodniczacy:
Cztonkowie:
1.
2.
3.
4.

*) niepotrzebne skresli¢
*x) poszczegdlne rubryki protokotu wypetnia sie w przypadku zwigzku przyczynowego z badanym wypadkiem lub
incydentem, w pozostatych przypadkach nalezy je przekresli¢
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piecze¢ nagtéwkowa jednostki organizacyjnej
sporzadzenia)

NFSPrawy ooooeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeee,

sporzadzony dnia .....ccceeeeeeeeennnnneenn.

przez:

PROTOKOt WYSLUCHANIA

Zatacznik nr 7

(miejscowosc i data

1) IMIE I NAZWISKO ..veiieieeciiee ettt ettt et e e e te e e st e e e at e e esateeesabeessntaeennsaeesnsaeennseenn

P R =1 Lo 1Y VA1 Lo TN

)
3) MIEJSCE ZAtFUANIENIA ...viiiiiiieei ettt e eette e e e e ebe e e e e e aabe e e e e e esabeeeeeennnreeeeenneees
)

N IRV VoY o Y=Yl o XY [T TP

Z WYStUCHANIA

Pana / Pani*’

1) IMIE I NAZWISKO ..vveiiiieeiiee ettt ettt e e e ete e s bt e e s be e e ebbe e ebaeesseeesssseesasseesnseeenn

2) stanowisko i jednostka / komdrka organizacyjna

Na tym protokét zakoriczono. Do sposobu wystuchania wnosze / nie wnosze zastrzezen*). Tres¢

wyjasnien po sprawdzeniu ich zgodnosci z mojg wypowiedzig potwierdzam wtasnorecznym

podpisem.

(podpisy obecnych)

(podpis wystuchanego)
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Zatacznik nr 8

Powotanie na przewodniczgcego komisji kolejowej

Nazwa Zakfadu Miejscowosé i data.......cceuenuens

Powotanie nr.....

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r (Dz. U. z
2016 r. poz. 369) w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentdow w transporcie
kolejowym Rozdziat Ill, §9 ust. 1 i 2 powotuje:

PanQ..coi i s na Przewodniczgcego komisji kolejowej, prowadzacej
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Zatacznik nr 9

Upowaznienie do udziatu w pracach komisji kolejowej

PODSTAWA PRAWNA

1. § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastru-
ktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie powaznych wypadkdéw, wypadkow

i incydentéw w transporcie kolejowym

2. § 10 ust. 1 Instrukcji o postepowaniu w spra-
wach powaznych wypadkow, wypadkow i incy-
dentéw w transporcie kolejowym.

(stempel podtuzny pracodawcy)

UPOWAZNIENIE ni/......»
Niniejszym upowazniam

Panig/Pana** (Imie i Nazwisko)***
(stanowisko)***
(miejsce zatrudnienia)***
legitymujaca/legitymujgcego** sie
(nrirodzaj dokumentu tozsamosci)***

do udziatu w pracach komisji kolejowych

(stempel podtuzny imienny kierownika jednostki organizacyjnej)

(miejscowos$¢)***, (dd.mm.rrrr)***

po ztozeniu format A7
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Zatacznik nr 10

(piecze¢ jednostki organizacyjnej)

POSTEPOWANIE NR.......coooiiiiiiiiiiininienens
w sprawie wypadku / incydentu*' kolejowego

KATEGORIA: Lo e e

D) 1Y RN

GODZINA: .ottt e s s e e s s e e e st e e s e e e enr e e e ee e s ereee

LINIA KOLEJOWA NR: .ttt ettt et e e smre e s e s mnaa e e e s snneee s

STACIA: e

SZLAK: o e e

KILOMETR LINIE v

AKTA ZAWIERAJA ..o PONUMEROWANYCH STRON

K niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 11

(jednostka organizacyjna)

REJESTR ZDARZEN

Skutki zdarzenia

> © c
ap >c Y ©
© g £ o & E c
‘= 0 o c N o 8_ O
g o < N ® 3 & z 2
e S < g | ER| & £ | £5
= =l
MIEJSC? Data, 3 g 5 S s £ % g g g
zdarzenia Kate- N E < g <= g < = 2 p £ 2
Lp. . godz. . v 3 S c S 2 N e S o S
(stacja, e goria e € 2 © z Z T 2 © S 82
I min. v £ el c 2 > o N L 5 38
szlak) = e) R o B By N =3
S 2 ] = e Z S Qo 9 = © o 5
£ 5 @ c g E 2 ke ° 2 g
o E a a s 8 c © o ®
o O 0 ; N =
=% [ © >
ot N ©
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Objasnienie:

W rubrykach 6 — 8 nalezy podawac liczbe oséb poszkodowanych z odpowiednimi symbolami.
Symbole oznaczajg poszkodowanych:

a — pracownikéw tacznie z personelem podwykonawcéw

b — pasazerow

¢ — 0soby nieuprawnione

d — uzytkownikéw przejazdéw kolejowo-drogowych / przejsé

e —inne osoby
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Wykaz zmian i uzupetnien tresci instrukgcji.

Dotyczy

Str.

punkt

Whiesiona zmiana
(uzupetnienie)

Data wpro-
wadzenia

Data i podpis
Wprowa- Przyjmuja
dzajacego | cego
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