Tabela nr 10

WYKAZ MIEJSC PRACY ORAZ PRZESTRZENI, GDZIE MOZE WYSTAPIC ATMOSFERA WYBUCHOWA.
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Tabela nr 10

1) Stopnie emisji :
C — ciagly stopien emisji — emisja, ktéra wystepuje stale, lub ktérej wystepowania mozna spodziewa¢é si¢ w dlugich okresach.
P — pierwszy stopien emisji — emisja, ktorej wystepowanie podczas normalnej pracy mozna spodziewa¢é si¢ okresowo lub okazjonalnie.

S — drugi stopien emisji — emisja, ktérej wystepowanie w warunkach normalnej pracy nie mozna spodziewac sie¢, a jezeli pojawi si¢ ona rzeczywiscie, to moze tak si¢
sta¢ tylko rzadko i tylko na krotkie okresy.

W — emisja wtérna.
2) powolanie si¢ na nr tabeli,
3) stan skupienia medium wybuchowego : G-gaz; L-ciecz; LG-ciekly gaz; S-cialo stale,
4) rodzaj wentylacji : N-naturalna; M-mechaniczna,
5) stopief wentylacji : W-wysoki; S-§redni; N-niski,
6) dyspozycyjnos¢ wentylacji : D-dobra; E-dostateczna; F-staba.
bd - brak danych

Stopnie wentylacji:

Wysoki (VH) —,,W” Jest w stanie zredukowa¢ stezenie przy zrédle emisji niemal natychmiast, dajac w wyniku stezenie ponizej dolnej granicy wybuchowosci.
W rezultacie otrzymuje si¢ strefe o0 malym (nawet pomijalnym) zasiegu.

Sredni (VM) —,,8” Jest w stanie wplywaé na stezenie, czego rezultatem jest sytuacja stabilna, w ktorej stezenie poza granicami strefy, w czasie trwania emisji, jest
ponizej dolnej granicy wybuchowosci i gdzie atmosfera wybuchowa nie zalega w nadmiarze po zakonczeniu emisji. Zasieg i rodzaj strefy sa
ograniczone parametrami konstrukcyjnymi.

Niski (VL) —,,N”  Nie jest w stanie wplywa¢ na stezenie, w czasie trwania emisji i/lub nie moze zabezpieczy¢ przed zbytnim zaleganiem atmosfery palnej po
zakonczeniu emisji.

Dyspozycyjnosci wentylacji:

Dobra - ,,D”: wentylacja prawie zawsze.

Dostateczna - ,,E”: wentylacja w czasie normalnej pracy. Przerwy sq dopuszczalne pod warunkiem ich rzadkiego wystepowania i w krotkich okresach.

Staba - ,,F”: wentylacja, ktora nie spelnia wymagan dotyczacych wentylacji dos¢ dobrej lub dobrej, lecz nie dopuszcza si¢ wystepowania przerw o dlugich okresach.

Wentylacji, ktéra nie spelnia wymagan nawet dyspozycyjnosci stabej nie nalezy braé¢ pod uwage jako przyczyniajacej si¢ do wentylacji przestrzeni.




