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Na podstawie § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

wprowadza sie w zycie

, Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego ”

DLA OBIEKTOW
ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z o0.0.
Cieszyn ul. Mostowa 2.

Przedmiotowa Instrukcja obowigzuje wszystkich pracownikéw, uzytkownikow budynkow,

wykonawcéw robot niebezpiecznych pozarowo, oraz wszystkie osoby przebywajgce na

terenie Spofki.

PREZES ZARZADU

CIESZYN dNIA v s

U w a g a: Z ustaleniami niniejszej Instrukcji nalezy zapoznaé wszystkich

pracownikow oraz osoby korzystajgce z obiektu. Stosowne oswiadczenia wg zalgcznika

nr 2 nalezy wlgczy¢ do akt osobowych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozaroweqo powinna by¢ poddawana okresowej aktualizaciji,
Cco najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania ktéreqos
Zz obiektu lub procesu technologiczneqo, ktére wptywaja na zmiane warunkdéw ochrony

przeciwpozarowej w obiekcie/zaktadzie.

Instrukcja musi by¢ dostepna dla jednostek ratowniczo-gasniczych PSP.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 4 z 77

ul. Orzeszkowej 8, 43-400 Cieszyn. tel.605066908, www.prosafex.pl



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — obiektéw
,LENERGETYKA CIESZYNSKA” Sp. z o.0.
| DANE WSTEPNE.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz. U. nr 81,p0z.351

z po6zn. zm. jt. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz.1229 z pdzn. zm.), stanowi, ze ochrona

przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia

i mienia przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innymi miejscowymi zagrozeniami. Wtasciciel,

zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniajgc jego ochrone przeciwpozarowg

obowigzany jest w szczegdlnosci:

o przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

o wyposazy¢ budynek, obiekt oraz otaczajgcy teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie oraz na otaczajgcym terenie
bezpieczenstwo i mozliwo$¢é ewakuacii,

o przygotowac budynek, obiekt i otaczajgcy teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o ktérych

mowa powyzej, stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku,

obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub w czeéci - ich zarzadca lub uzytkownik,

na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw

z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wtadajgcym budynkiem, obiektem

budowlanym Iub terenem. Wymagania ochrony przeciwpozarowej sprowadzajg sie do

wyeliminowania mozliwosci powstania pozaru, a w przypadku jego zaistnienia do ograniczenia

jego zasiegu, a tym samym do ograniczenia strat materialnych.

Szczegotowe wymagania dot. Zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow i terenu okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 6.1 przytoczonego powyzej rozporzgdzenia Prezes/Dyrektor ma obowigzek
wprowadzi¢ w zycie ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” (IBP), dla obiektow zaktadu

podlegajagcych pod ten wymaog.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 52z 77
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1.1 Cel opracowania

Celem opracowania ,Instrukcji” jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie
organizacyjnym, technicznym i porzadkowym, jakie nalezy uwzglednia¢ w czasie eksploatacji
obiektéw zlokalizowanych na terenie Energetyki Cieszynskiej Sp. z o.0., ktére zgodnie z § 6.1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.czerwaca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
podlegajg takiej analizie i wymagajg opracowania dla nich Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.
Obiekty wymagajgce opracowania instrukciji to:

» budynek administracyjny -Z1

» budynek administracyjny (stotéwka) Z-2,

» budynek wielofunkcyjny w sktad ktérego wchodzg pomieszczenia: magazynu gtownego,
warsztatu mechanicznego i wiata magazynowa,

budynek ustug technicznych,

budynek kottowni K9-12,

budynek maszynowni,

budynek wyjscia tasmy naweglania i pomost naweglania nr 1,

YV V V V V

magazyn gazow technicznych.

Instrukcja okresla miedzy innymi:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu jego
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych,
w tym zagrozenia wybuchem;

e sposob poddawania przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

e sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

o sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

e sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuac;ji ludzi;

e sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz

Z przepisami przeciwpozarowymi.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 6 z 77
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1.2. Zakres obowigzywania instrukcji i odpowiedzialnosci

Do zapoznania sie z instrukcjg i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg wszyscy pracownicy
zaktadu bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy, oraz zajmowane stanowisko stuzbowe. Zapis
ten dotyczy rowniez pracownikéw niezatrudnionych na state w zaktadzie a wykonujgcych prace
w obiektach na podstawie uméw zlecenia, o dzieto, itp. Wykonawcy wykonujgcy zlecenia na
terenie zaktadu sg ponadto zobowigzani zapoznaC z trescig niniejszej instrukcji swoich
pracownikéw, ktérzy potwierdzajg przyjecie do wiadomosci jej postanowien witasnorecznym
podpisem.

Prezes/Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, ma prawo i obowigzek kontrolowaé
przestrzeganie ustalen zawartych w instrukcji.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co

najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania ktéregos z obiektéw,

ktore wptywajg na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Przyjecie do wiadomosci postanowien niniejszej instrukcji pracownicy potwierdzajg
w oswiadczeniu /zalgcznik nr 1/ wilasnorecznym podpisem i oswiadczenie to powinno byé

przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szczegotowe odpowiedzialnosci:

Zadania i obowigzki z zakresu ochrony przeciwpozarowej Prezesa Zarzgdu Spétki wynikajg
z art. 3 i art.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.
U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z pézn. zm.).

Prezes Zarzadu odpowiada za:

e zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w obiekcie lub na jego terenie oraz
mozliwosci ich ewakuaciji,

e przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

e zapewnienie s$rodkéw materialnych na wyposazenie obiektu w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice oraz ich konserwacje,

e przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczo gasniczej.

zaznajomienie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

ustalenie sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej w firmie.
Wszystkie dziatania z zakresu ochrony pozarowej w imieniu Prezesa Zarzgdu prowadzg takze

odpowiednie podlegte mu stuzby.
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Stuzba Ppoz. odpowiada za:

o wilasciwg wspotprace stuzb na terenie zaktadu w celu spetnienia obowigzkéw wynikajgcych
Z przepiséw bhp i ppoz.,

e nadzoér nad zabezpieczeniami przeciwpozarowymi oraz wszelkimi pracami majgcymi wptyw na
stan ochrony przeciwpozarowej,

e nadzér nad okresowym monitoringiem stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektu i jego
dokumentowaniem,

e nadzér nad szkoleniem pracownikow w zakresie wtasciwego reagowania w sytuacji
zagrozenia pozarowego,

e nadzér nad konserwacja i legalizacjg podrecznego sprzetu gasniczego i instalacji gasniczych.

Kierownicy oddziatéw/wydziatéw odpowiadajg za:

e nadzér na przestrzeganiem we wszystkich obszarach swojego dziatania przepiséw ppoz.
zgodnie z instrukcjami i procedurami obowigzujgcymi w firmie,

o zgtaszanie Prezesowi/Dyrektorowi Zaktadu, oraz Inspektorowi ppoz. wszelkich zauwazonych
nieprawidtowosci w zabezpieczeniach przeciwpozarowych obiektu,

e nadzér nad zgodnym z obowigzujgca instrukcjg przebiegiem prac pozarowo-niebezpiecznych
w swoim rejonie odpowiedzialnosci,

e zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczenstwa przez podleglych pracownikow na
stanowiskach pracy,

e wilasciwe przygotowanie obiektu, instalacji i terendw do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych i ewakuaciji,

o nadzér nad sprzetem i urzadzeniami gasniczymi bedgcymi na wyposazeniu obiektu.

e Wiasciwy stan instalacji elektrycznych w zaktadzie, oraz wiadciwy stan techniczny maszyn
i urzagdzen,

o wilasciwe i terminowe przeglady i konserwacje maszyn, urzgdzen i instalacji,

e wilasciwy nadzor nad obiektami budowlanymi,

e wilasciwy dobdér maszyn i urzgdzen elektrycznych, ktére bedg eksploatowane w strefach
zagrozonych wybuchem,

e nadzér nad firmami obcymi realizujgcymi na terenie podlegtego obiektu zlecone zadania.
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Pracownicy odpowiadaja za:

e wykonywanie pracy w sposob zgodny z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bezpieczenstwa
pracy, oraz przestrzeganie wydawanych w tym zakresie zarzadzen, polecen

i wskazowek przetozonych,

e znajomos$¢ przepisow, instrukcji, procedur, zasady bezpieczenstwa na danym stanowisku,

branie udziatu w szkoleniach i instruktazach z tego zakresu,

o dbanie o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi, oraz porzadek i tad w miejscu
wykonywania pracy,

o dazenie w kierunku systematycznego podnoszenia stanu bezpieczenstwa na swoim stanowisku
pracy, przez zgtaszanie wnioskéw, ulepszen mogacych przyczyni¢é sie do poprawy
dotychczasowego stanu,

e znajomo$¢ zagrozen pozarowo - wybuchowych, wystepujacych na wydziale gdzie sag
zatrudnieni, jak rowniez zagrozen na sgsiednich stanowiskach pracy,

e znajomos$¢ niebezpiecznych faz procesu, operacji i czynnosci, przy ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia pozarowe lub wybuchowe,

¢ znajomos$¢ prawidtowej kontroli przebiegu procesu technologicznego i typowych zaktdcen,

e znajomos$¢ zagrozen pozarowo - wybuchowych w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia
prac pozarowo — niebezpiecznych,

e znajomosc¢ zaktadowego planu ewakuacji na wypadek pozaru lub innego zdarzenia,

e znajomos$¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oraz instrukcji alarmowania i postepowania
na wypadek pozaru lub innego miejscowego zdarzenia,
o znajomo$¢ znakdédw bezpieczenstwa, drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzetu

gasniczego jak i umiejetnoscig postugiwania sie nim.
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1.3 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego stanowia:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
- Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdzn. zm.),

o dokumentacja projektowa przekazana przez zleceniodawce,

e inwentaryzacja i pomiary wykonane na obiektach.

Podstawe formalng stanowi:

e Zlecenie Inwestora.
1.4 Terminologia i definicje uzyte w tresci instrukcji

» ochrona przeciwpozarowa — realizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia,

zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym

zagrozeniem poprzez:

e zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zapewnienie sit i sSrodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

e prowadzenie dziatan ratowniczych,

» bezpieczenstwo - na uzytek tego opracowania okreslane jest mianem stanu,

w ktorym nie wystepujg: awarie, wypadki, bdl, obrazenia, straty materialne. Jednakze bardziej
funkcjonalng definicja w programach profesjonalnych (zarzadzania bezpieczenstwem) jest
pojecie kontroli przypadkowej straty. Definicja ta odnosi sie do kontroli obrazen i straty

czegokolwiek w majatku firmy, srodowisku pracy i Srodowisku zewnetrznym,
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» dziatania ratownicze — kazda czynnosc¢ podjeta w celu ochrony zycia, zdrowia, mienia lub

Srodowiska, a takze likwidacja przyczyn powstania pozaru, wystgpienia kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozeni,.

» inne miejscowe zagrozenie — zdarzenie wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych

praw przyrody nie bedgce pozarem ani kleskg zywiotowg, stanowigce zagrozenie dla zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska, ktoremu zapobiezenie lub ktérego usuniecie skutkow nie
wymaga zastosowania nadzwyczajnych srodkow,

» materialy niebezpieczne pozarowe — nastepujgce materiaty/substancje: gazy palne, ciecze

palne o temp. zaptonu do 328,15 K(55 °C), materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy
palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materialy wybuchowe
i pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, materiaty
majgce sktonnosci do samozapalenia,

» odpowiednie warunki ewakuacji — rozumie sie przez to zespét przedsiewzie¢ oraz srodkéw

techniczno — organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb

przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw,

» techniczne $rodki zabezpieczeh przeciwpozarowych — rozumie sie przez to urzadzenia,

sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawania

i rozprzestrzeniania sie pozarow,

» teren przylegly — rozumie sie przez to pas terenu wokot obiektu, o szerokosci réownej

minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektébw z wuwagi na wymagania

bezpieczenstwa pozarowego okreslone w przepisach techniczno — budowlanych,

» przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — rozumie sie przez to wytgcznik odcinajgcy doptyw prgdu
do wszystkich czesci/kondygnacji obiektu obwoddéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii  elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku,

» Polskie Normy — rozumie sie przez to Polskie Normy przeznaczone jedynie do dobrowolnego

stosowania, zgodnie z przepisami o normalizacji,

» prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym — rozumie sie przez to prace, ktorych

prowadzenie moze powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub

wybuchu,

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 11 z 77
ul. Orzeszkowej 8, 43-400 Cieszyn. tel.605066908, www.prosafex.pl



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — obiektéw
,LENERGETYKA CIESZYNSKA” Sp. z o.0.

» system sygnalizacji _pozarowej — rozumie sie przez to system obejmujgcy urzadzenia

sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji
O pozarze,

» strefa pozarowa — rozumie sie przez to budynek albo jego czes$¢ oddzielong od innych

budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bgdz tez
pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
budynkéw, okredlone z uwagi na wymagania bezpieczenstwa pozarowego w przepisach
techniczno — budowlanych; czescig budynku, o ktorej mowa wyzej, jest takze jego
kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dzwigowe w tym budynku spetniaja, co najmniej
odpowiednie wymagania okreslone w przepisach techniczno — budowlanych dla klatek

schodowych,

» state urzadzenia gasnicze — rozumie sie przez to urzadzenia zwigzane na state z obiektem,

zawierajgce wilasny zapas $rodka gasniczego, wyposazone w uktad przechowywania
i podawania $rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju

pozaru,

» zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych — rozumie sie przez to

zabezpieczenie przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktéra ze
wzgledu na ograniczenie widocznosci lub toksyczno$¢ uniemozliwitaby bezpieczng

ewakuacje.
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Il. WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WYNIKAJACE

Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU SPOSOBU UZYTKOWANIA
| PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

2.1 Parametry charakteryzujace zagrozenie pozarem i wybuchem w obiektach

Zagrozenie pozarowe, oraz wybuchowe wystepujgce w obiektach przemystowych zalezy od:

o wilasciwosci fizykochemicznych materiatow stosowanych w procesach produkcyjnych oraz
sktadowanych w magazynach,

e charakteru operacji przeprowadzanych z tymi materiatami,

o stosowanych w produkcji urzgdzen i aparatury,

o stosowanych zabezpieczeh technicznych.

Stopien zagrozenia pozarem obiektow produkcyjnych, magazynowych, instalacji technologicznych

okreslajg parametry:

e gestosci obcigzenia ogniowego,

e zagrozenie wybuchem,

a dla budynkéw administracyjno — socjalnych:

e Kkategoria zagrozenia ludzi.

Wyzej wymienione parametry stanowig podstawe klasyfikacji pozarowej obiektu.

W zaleznosci od stopnia zagrozenia pozarowego obiektéw (lub ich czesci) ustala sie szczegdtowe

zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem, w szczegdlnosci przez:

e dobranie odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku,

o dobranie instalacji uzytkowych (wentylacyjnej, elektroenergetycznej, odgromowej, grzewczej,
itp.),

e dobranie urzgdzen/instalacji przeciwpozarowych i gasnic,

e podziat na strefy pozarowe,

e zachowanie wymaganych odlegtosci miedzy budynkami,

e zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji ludzi,

e zapewnienie dojazdu dla jednostek strazy pozarne;.

Z powyzszego wynika, ze klasyfikacja obiektow pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego,

zagrozenia wybuchem, kategorii zagrozenia ludzi, ma zasadniczy wptyw na ich warunki techniczno

budowlane, zabezpieczenie przeciwpozarowe i bezpieczne uzytkowanie.
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Klasyfikacje i ocene analizowanych obiektéw przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. oraz powotfane w § 2 ust. 2

cytowanego powyzej przepisu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75 poz. 690).

Zgodnie z zapisem § 209 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2002 r. Nr 75, poz. 690); budynki oraz czesci budynkdéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe

w rozumieniu § 226 cyt. rozporzgdzenia z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania, dzieli sie

na:

e mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategorig
zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL,

e produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,

e inwentarskie (stuzace hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN.

2.1.1 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Jednym z podstawowych kryteribw z punktu widzenia wymagan ochrony przeciwpozarowej
wykorzystywanych przy okreslaniu zagrozenia pozarowego budynkéw oraz czesci budynkéw
stanowigcych odrebne strefy pozarowe PM i IN, jest gesto$¢ obcigzenia ogniowego, okreslana
zgodnie z Polskg Normg PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow”.

Gestosci obcigzenia ogniowego w oparciu, o ktdérg wyznacza sie takze wzgledny czasu trwania
pozaru”, okre$la sie, jako energie cieplng, wyrazong w megadzulach, ktéra moze powstac¢ przy
spaleniu materiatéw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku
materiatéw statych, przypadajgca na jednostke powierzchni tego obiektu/sktadowiska, wyrazona
w metrach kwadratowych.

Pojecie gestosci obcigzenia ogniowego wprowadzono w celu standardowego okreslenia stanu
zagrozenia pozarowego budynkoéw produkcyjnych i magazynowych, co stanowi punkt wyjscia do
okreslenia wymogéw budowlanych, a w szczegdlnosci klasy odpornosci pozarowej budynku
i wielkosci stref pozarowych. Dodatkowo wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego stuzy, jako
podstawa do okreslania odlegto$ci miedzy budynkami, dojazdéw pozarowych do nich, a takze dla

ustalenia niezbednej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd wylicza sie z wzoru:

=g
n — liczba rodzajow materiatéw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
sktadowisku,
Gi — masa poszczegolnych materiatéw, w kilogramach,
F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia strefy pozarowej lub skltadowiska w metrach
kwadratowych,
Qci — ciepto spalania poszczegoélnych materiatow, w megadzulach na kilogram (zatgcznik A do
przedmiotowej normy).
W przypadku, gdy strefa pozarowa sktada sie z wielu pomieszczen gestos¢ obcigzenia ogniowego

strefy pozarowej oblicza sie z wzoru:

I_zzn'Qdi 'Fi
Q="m—
2R

Qdi - gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych pomieszczen, w megadzulach na metr
kwadratowy,

Fi - powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen strefy pozarowej, w metrach kwadratowych.

2.1.2 Zagrozenie wybuchem

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010r, pod pojeciem ,zagrozenia wybuchem” rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez
palne gazy, pary palnych cieczy, pyty lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach
mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny,
lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajag, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

Pod pojeciem ,strefy zagrozenia wybuchem” — rozumie sie przestrzen, w ktérej moze wystepowac
mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi,

o stezeniu zawartym miedzy dolng i gorng granicg wybuchowosci.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, obejmuje wskazanie
pomieszczen zagrozonych wybuchem, lub jesli to mozliwe wyznaczenie w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem, oraz wskazanie
czynnikdw mogacych w nich zainicjowac¢ zapton.

Do pomieszczeh zagrozonych wybuchem zalicza sie pomieszczenia, w ktorych moze wytworzy¢
sie mieszanina wybuchowa powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazow, par, mgiet lub
pytéw, ktorej wybuch mogtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy
5 kPa.

Przy dokonywaniu oceny zagrozenia wybuchem obowigzuje zasada, iz do oceny nalezy braé
najbardziej niekorzystng z punktu widzenia ewentualnych skutkow sytuacje mogaca wytworzy¢ sie
w procesie technologicznym, uwzgledniajgc najbardziej niebezpieczny wystepujgcy tam rodzaj
substancji, oraz najwiekszej jej ilosci, jaka mogtaby bra¢ udziat w reakcji wybuchu.

W pomieszczeniu wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem, jezeli moze w nim wystgpic
mieszanina wybuchowa o objetosci min. 0,01m® w zwartej przestrzeni, przy czym strefa ta czesto
nie bedzie obejmowac catego pomieszczenia.

Klasyfikacje i wymiary stref zagrozenia wybuchem nalezy okre$la¢ zgodnie z Polskg Normg PN —
EN 1127-1: Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem oraz PN
— EN 60079-10: Urzgdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes$¢ 10:
Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Zgodnie z zapisami cytowanych wyzej norm, miejsca wybuchowo-niebezpieczne zaliczane sg do

nastepujacych stref zagrozenia wybuchem:

Strefy dla gazdéwi/par:
Strefa 0

Miejsce, w ktorym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji palnych, w postaci
gazu, pary albo mgly, z powietrzem wystepuje stale lub przez dtugie okresy lub czesto,
(zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystgpienia, pojawiajg sie wewnatrz pojemnikdow,
rurociggow i zbiornikow itd.).

Strefa 1

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji palnych, w postaci
gazu, pary albo mgty, z powietrzem moze czasami wystgpi¢ w trakcie normalnego dziatania. Strefa
ta moze obejmowaé miedzy innymi: bezposrednie otoczenie strefy 0, bezposrednie otoczenie
miejsc napetniania i oprézniania, bezposrednie otoczenie wrazliwych na uszkodzenie urzgdzen,

systemow ochronnych, czesci i podzespotdw wykonanych ze szkta.
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Strefa 2

Miejsce, w ktorym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji palnych, w postaci
gazu, pary albo mgtly, z powietrzem nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku
wystgpienia trwa krotko. (Strefa ta moze obejmowaé miedzy innymi, miejsca otaczajgce strefe 0
lub 1.)

Strefy dla pytow:

Warstwy, osady i zwaty palnego pytu, powinny by¢ traktowane jak kazde inne zrédto, ktére moze
tworzy¢ atmosfere wybuchowa.

Strefa 20

Miejsce, w ktorym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu wystepuje
stale lub przez dilugie okresy lub czesto. Zasadniczo takie warunki w przypadku ich wystgpienia
pojawiajg sie wewnatrz pojemnikdw, rurociggéw i zbiornikow.

Strefa 21

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu moze
czasami wystgpi¢ w trakcie normalnego dziatania. Strefa ta moze obejmowaé, miedzy innymi:
miejsca w bezposrednim otoczeniu punktéw nasypywania i wysypywania pytu, miejsca gdzie
wystepujg warstwy pytu osiadtego zdolne w trakcie normalnego dziatania instalacji tworzy¢ palng
mieszanine pytu z powietrzem w zakresie stezeh wybuchowych.

Strefa 22

Miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pylu w powietrzu nie wystepuje
w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku wystgpienia trwa krétko.

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz w przypadku stref 0 i 20 mieszanina wybuchowa wystepuje stale
lub dtugotrwale, natomiast przy strefach 1, 2, 21, 22 mieszaniny wybuchowe mogg wystepowac
czasowo (krétkotrwale).

Jednym z najgrozniejszych czynnikéw, mogacych oddziatywac¢ zaréwno na pracownikéw jak i na
srodowisko, sg mieszaniny palnych gazéw, par cieczy, pytdw i widkien z powietrzem, ktore
w przypadku dostarczenia odpowiedniej energii z zewnatrz wybuchajg (spalaja sie wybuchowo).
Majac na celu unikniecie zagrozen dla ludzi i srodowiska, a takze ograniczenie strat materialnych,
Parlament Europejski ustanowit wiele wymagan wspodlnotowych w zakresie zapobiegania
wybuchom. Dotyczg one urzadzen oraz systemow technicznych przeznaczonych do stosowania
w strefach zagrozenia wybuchem, a takze odnoszg sie do ochrony zdrowia pracownikow

narazonych na oddziatywanie skutkow wybuchu.
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Wymagania te zostaty zawarte miedzy innymi w:

e  Dyrektywie 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i
systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309).

o Dyrektywie 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie minimalnych wymagan majgcych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia pracownikéw potencjalnie narazonych na ryzyko spowodowane
atmosferami wybuchowymi (ATEX 137).

Zgodnie z dyrektywg 1999/92/WE wszelkie obowigzki zwigzane z zapewnieniem bezpieczenhstwa

wybuchowego tj.:

e zapobieganie powstawaniu stref zagrozenia wybuchem (atmosfer wybuchowych),

e niedopuszczanie do zaptonu mieszanin wybuchowych, (gdy nie da sie unikngé ich
powstawania),

e tagodzenie szkodliwych skutkow wybuchu w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikéw.

Spoczywajg w catoSci na pracodawcy.

Praktycznym przeniesieniem tej dyrektywy do polskiego systemu prawnego jest rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej /Dz. U. Nr 1138, poz.931/.
Rozporzadzenie to wymaga, aby pracodawca zapewnit sporzgdzenie ,Dokumentu o ochronie
przed wybuchami”, w ktérym powinno zosta¢ wykazane w szczegdlnosci, ze:
e ryzyko wybuchu zostato ustalone i ocenione,
e podjeto odpowiednie kroki w celu zwiekszenia bezpieczenstwa,
e miejsca niebezpieczne zostaty sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
(klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem z wymiarami tych stref),
e okreslono miejsca, do ktérych odnoszg sie wymagania w zakresie:
v" szkolenia pracownikéw,
v’ pisemnych instrukcji i pozwolen na prace (prace w strefach zagrozonych wybuchem),
v" $rodkédw ochrony przed wybuchami,

v" doboru urzadzen, sprzetu i systeméw ochronnych.
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Na stanowiskach pracy, na ktérych mogg wystepowaé atmosfery wybuchowe nalezy dokonywac

okresowej oceny ryzyka, a zwtaszcza:

e prawdopodobienstwa i czestotliwosci wystepowania atmosfer wybuchowych,

e prawdopodobienstwa wystepowania i uaktywniania sie zrédet zaptonu, w tym wytadowan
elektrostatycznych,

e identyfikacji i oceny zagrozen wybuchem stwarzanych przez urzgdzenia techniczne oraz
procesy pracy, a takze stosowane surowce i potprodukty.

Druga dyrektywg w zakresie zapobiegania wybuchom, dotyczgcg elektrycznych urzadzen,

instalacji i systeméw ochronnych przeznaczonych do zastosowania w strefach zagrozonych

wybuchem, jest dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do urzadzen i

systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz.

UE L 96 z 29.03.2014, str. 309).

Regulacje tej dyrektywy dotyczg takze urzgdzen mechanicznych, ktére mogg by¢ stosowane w

strefach zagrozenia wybuchem.

Do regulacji krajowych dyrektywe te wprowadza Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju

z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdéw ochronnych

przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe.

W Zaktadzie Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0. przeprowadzono analize zagrozenia wybuchem dla

wytypowanych obiektéw a takze opracowano ,Dokument zabezpieczenia przed wybuchem”.

W dokumencie tym okreslono potencjalne zrédta emisji substancji palnych do powietrza, dokonano

klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem, oraz wykonano ocene ryzyka dla tego zagrozenia.

2.1.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza

sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposréd nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

1) ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie,

2) ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

3) ZL lll — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL II,

4) ZL IV — mieszkalne,

5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL i ZL II.
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IIl. CHARAKTERYSTYKA POZAROWO-TECHNICZNA OBIEKTOW

Teren zaktadu ,Energetyka Cieszynska” Sp. z 0. 0. jest zlokalizowany w potnocno — zachodniej
czesci miasta Cieszyna w dzielnicy o charakterze przemystowym, miedzy ulicami: Mostowa,
Rzezniczag, taczng i torem kolejowym relacji Cieszyn — Zebrzydowice. Przez teren zaktadu
przebiega linia kolejowa Cieszyn - Czeski Cieszyn.

Teren dziatki zaktadu jest ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim.

Powierzchnia dziatki wynosi okoto 4,6 ha.

Energetyka Cieszynska zajmuje sie produkcjg i dystrybucjg energii cieplnej, oraz produkcjg energii
elektrycznej w skojarzeniu z produkcjg ciepta.

Moc catkowita elektrocieptowni wynosi 115 MW a elektryczna 4,8 MWe.

Podstawowe urzadzenia zainstalowane:

e trzy kotty wodne WR- 25 o mocy nominalnej 29 MW kazdy

o kociot parowy OR 35 N o wydajnosci nominalnej 35 ton pary / h

e rezerwowy kociot pary o wydajnosci 6 ton pary / h

o turbozespdt o mocy 4,5 — 4,8 MWe.

Kotty wodne oraz kociot OR 35 N, sg opalane miatem weglowym, kociot rezerwowy olejem
opatowym lekkim. Paliwo, jakim jest miat weglowy jest sktadowane na placu sktadowym i jego
roztadunek z wagonow kolejowych i zatadunek do komory/bunkra podajgcej wegiel na przenosnik,
jest realizowany przy pomocy czerpakowych suwnic jezdnych. Proces naweglania kottéw jest
realizowany poprzez poziome przenosniki tasmowe. Przenosnik naweglania nr 1, transportuje
wegiel z bunkra zatadunkowego na przenosnik poziomy naweglania kottow.

Zatadunek wegla do poszczegdlnych zbiornikéw weglowych przypisanych do kazdego kotta K 9-
12, jest realizowany bezposrednio z tasmy z wykorzystaniem zgarniaczy kierunkowych.

Wjazd na teren zaktadu jest mozliwy z dwdch przeciwlegtych stron dziatki a dojazd do
poszczegoélnych obiektow zaktadu zapewniony jest poprzez wewnetrzne utwardzone drogi
komunikacyjne.

Analizy warunkéw technicznych obiektéw dokonano positkujgc sie Analizg ochrony i zabezpieczen
przeciwpozarowych obiektow Energetyki Cieszynskiej, autorstwa inz. Tomasza Kani

i inz. Zbigniewa Cyganika z roku 1998, ktorg zatwierdzita Komenda Rejonowa PSP w Cieszynie.
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3.1 Charakterystyka techniczna obiektéw

3.1.1 Budynek administracyjny — Z1
Jest to obiekt wolnostojgcy zlokalizowany we wschodniej czesci zaktadu i przylega do ulicy
Mostowe] oraz nieczynnego obiektu maszynowni. Jest to obiekt czterokondygnacyjny
z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Obiekt jest wykonany w technologii
tradycyjnej, posiada konstrukcje murowang, $ciany zewnetrzne i sciany nosne wykonane z cegty
petnej, sciany dziatowe wykonane z cegty, strop nad piwnicami wykonany w konstrukcji zelbetowe;.
Stropy miedzy kondygnacyjne wykonano z drewna i pokryto je tynkiem na trzcinie. Stropy miedzy
kondygnacyjne na parterze a takze czesciowo na pietrze |, oraz lewa strone korytarza |l pietra,
ostonieto ptytami gipsowymi. Klatke schodowg wraz z ptytami spocznikow i ptytg biegowag
wykonano, jako wylewang zelbetowg nierozprzestrzeniajgcag ognia. Konstrukcja nosna dachu jest
wykonana w konstrukcji drewnianej odeskowana i pokryta blachg. Budynek jest wykorzystywany,
jako obiekt administracyjny. W wydzielonej pozarowo (drzwi pozarowe El 30) czesci piwnicznej
Zlokalizowano: magazynki, archiwum, wezet cieplny, pomieszczenia socjalne oraz pralnie
i szwalnie.
v powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 1 085,00 m? w tym:

- piwnica 216,96 m2

- parter 239,50 m2

- | pietro 256,70 m2

- Il pietro 113,87 m2

v' powierzchnia zabudowy wynosi: 412,00 m?
v - kubatura obiektu wynosi: 5 666,00 m?
v' - wysokos$¢ wynosi: 17,00 m.

Obiekt klasyfikuje sie do ZL Il i grupy wysokosci ,SW”.

3.1.2 Budynek administracyjny — stotowka — Z2

Jest to obiekt usytuowany w srodkowej czesci zaktadu, w zwartej zabudowie szeregowej. Przylega
bezposrednio do budynku wielofunkcyjnego i potgczony jest przewigzkg z budynkiem kottowni K9-
12. Jest to obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji mieszanej. Pierwsza i druga
kondygnacja jest wykonana w konstrukcji murowanej z bloczkéw PGS, trzecia kondygnacja

posiada konstrukcje stalowg ostonietg ptytami PW8 / B-U2/10 gr. 10 cm.
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Obiekt posiada dach o konstrukcji stalowej pokryty ptytami PW-8, zabezpieczony sufitem
podwieszanym ognioodpornym typu OWACUSTIC. Obiekt posiada klatke schodowg wylewang

zelbetonowa nierozprzestrzeniajgcg ognia.

v' powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 613,0 m?

v' powierzchnia zabudowy wynosi: 245,00 m2.
v kubatura obiektu wynosi: 2575,00 m3
v" wysokos$¢ wynosi: 10,90 m.

Obiekt jest przeznaczony na cele socjalno — biurowe, w czesci piwnicznej zlokalizowano schron.

Na drugiej kondygnac;ji obiektu zlokalizowano sale konferencyjng na 100 osob.

Obiekt klasyfikuje sie do ZL Ill i grupy wysokosci ,N”, natomiast sale konferencyjng klasyfikuje sie
do ZL |I.

3.1.3 Budynek wielofunkcyjny

Jest to kompleks obiektow stanowigcych jedng strefe pozarowa, w kompleksie tym zlokalizowano:
- wiate magazynowg (magazyn stali ),

- warsztat remontowy,

- magazyn gtéwny

Caly kompleks obiektéw jest wykonany w konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej tj. stupy,
podciagi i dzwigary dachowe sg wykonane w konstrukcji zelbetowej, stropodach wykonano z ptyt
korytkowych zelbetowych pokrytych papg. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonano z bloczkéw
PGS i prefabrykowanych ptyt betonowych. Caly kompleks obiektow jest niepodpiwniczony

i jednokondygnacyjny, za wyjgtkiem magazynu gtdwnego, ktory jest obiektem

dwukondygnacyjnym.

v powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 1525,00 m?,
v' powierzchnia zabudowy wynosi: 1251,00 m?,
v kubatura obiektu wynosi: 8334,00 m?,
v' wysokos¢ obiektu wynosi: 9,30 m.

Obiekt ten klasyfikuje sie do PM, grupy wysokosci ,N, o gestos$ci obcigzenia ogniowego
<500MJ/ m3.
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3.1.4 Budynek ustug technicznych

Budynek ustug technicznych jest zlokalizowany w potudniowej czesci zaktadu przy granicy dziafki
i przylega z jednej strony do parterowego garazu a z drugiej strony do garazu wozkéw
akumulatorowych. Jest to obiekt niepodpiwniczony trzykondygnacyjny, w ktérym zlokalizowano:

- warsztat mechaniczny,

narzedziownia,

garaze,

warsztat elektryczny,

pomieszczenia socjalno biurowe.
Obiekt jest wykonany w konstrukcji zelbetowo-murowanej, Stupy i podciagi sg zelbetowe, stropy
miedzy kondygnacyjne takze zelbetowe. Strop wentylowany zelbetowy pokryty papa. Sciany

zewnetrzne oraz dzialowe wykonano z cegty.

v' powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 642,00 m?
v powierzchnia zabudowy wynosi: 371,00 m2.
v kubatura obiektu wynosi: 3373,00 m®
v' wysokos$¢ wynosi: 10,60m.

Obiekt klasyfikuje sie do PM, grup wysokosci ,,N”, o gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/ m2.

3.1.5 Budynek kottowni K 9-12

Budynek usytuowany jest w potudniowo — zachodniej czeSci dziatki. Posiada potgczenie przez
tacznik z budynkiem administracyjnym - stotéwka.

W obiekcie wyrézniamy nastepujgce pomieszczenia:

o kottéw wodnych WR25 i kotta parowego OR35,

e warsztatowe,

e pompowni,

e akumulatorowni,

e rozdzielni

e stacji uzdatniania wody,

o filtréw zwirowych,

e socjalne.

Budynek kotlowni jest obiektem jednokondygnacyjnym z podestami technologicznymi,

niepodpiwniczony, natomiast nad pomieszczeniami pompowni znajduje sie cze$¢ socjalna.
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Konstrukcja nosna budynku kottowni zostata wykonana, jako stalowa, stupy i podciggi takze
stalowe. Stropy miedzy kondygnacyjne o konstrukcji mieszanej: w 1/3 stropy Zzelbetowe, a w 2/3
strop o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z blach kratowych (azurowych).

Sciany ostonowe z blachy trapezowej czesciowo z wypetnieniem rdzeniowym z pianki
poliuretanowej a czesciowo z wypetnieniem z wetny mineralnej. Pokrycie dachu stanowig ptyty
zelbetowe na dzwigarach stalowych.

Budynek poddano modernizacji polegajgcej na podwyzszeniu budynku w zakresie koniecznym dla
dostosowania go do potrzeb nowego kotta parowego. Modernizacja obejmowata podwyzszeniu
budynku kottowni o 4m nad kottem nr K — 12 poprzez wykonanie konstrukcji stalowej spawanej w
osiach stupéw nosnych A — B 7 — 9, wykonanie nowych $cian ostonowych budynku kottowni od poziomu
+4,50m z ptyt IZOTHERM S.C 60 mm. Ponadto wykonano roboty adaptacyjno- budowlane w rozdzielni
kottowej 4 DK1, wykonano takze nowg instalacie oswietlenia bezpieczenstwa, oraz instalacje
wywiewno- nawiewng powietrza. W czesci dachowej nad kottem OR35 zainstalowano dwie klapy
pozarowe oddymiajgce sterowane elekirycznie i pneumatycznie poprzez centralke typ AK3HSA.

W budynku kottowni cze$¢ halowa (kottdw wodnych i kotta parowego) stanowi odrebng strefe
pozarowg i jest wydzielona pozarowo od czesci socjalno — technologiczne;j.

Obiekt wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru i instalacje o$wietlenia awaryjnego zasilanego
centralnie z akumulatorowni.

Pomieszczenia pompowni z czescig socjalng (powigzang funkcjonalnie z resztg budynku) posiada
konstrukcje mieszang, stupy i podciagi stalowe. Sciany ostonowe wykonano z bloczkéw PGS, za
wyjatkiem drugiej kondygnacji gdzie sciany wykonano z blachy trapezowej ocieplonej wetng
mineralng. Sciany wewnetrzne wykonano z bloczkéw PGS. Plyta stropowa Zelbetowa oparta na
podciggach stalowych. Stropodach stanowig piyty prefabrykowane Zzelbetowe oparte na

dzwigarach stalowych.

v' powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi : 3 337,00 m?,
v' powierzchnia zabudowy wynosi: 1 647,00 m?,
v kubatura obiektu wynosi: 26 344,00 m?
v wysokosé 23,10m.

Obiekt kottowni/pompowni klasyfikuje sie do PM, grupy budynkéw niskich ,SW” o gestos$ci

obciagzenia ogniowego <500MJ/ m?.
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3.1.6 Budynek maszynowni

Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych wylewanych. Czes¢ halowg budynku
wykonano, jako jednokondygnacyjng o konstrukcji stalowej o wymiarach 12,0 m x 21,0 m oraz
wysokosci 11,9 m. W budynku znajduje sie kompletna turbina parowa z generatorem
(obudowana), rezerwowy kociot olejowy, odgazowywacz wody zasilajgcej i wymienniki
cieptowniczej. Czes¢ halowg wykonano w klasie E odpornosci pozarowej. Konstrukcja nosna
stalowa wypetniona zostata ptytami warstwowymi Metalplast ISOTHERM grubosci 60mm
z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej. Pokrycie dachu wykonano, jako NRO z papy i folii
0 nazwie LIGNOFOL (klasyfikacja ogniowa ITB NP- 1182/00/SJ z dnia 29.11.2000r.

W czeSci obiektu maszynowni wydzielono s$cianami dzwiekochtonnymi miejsce lokalizacji
turbozespotu. Wydzielona instalacja turbozespotu jest chroniona przed pozarem statg instalacjg
gasniczag opartg na bazie generatoréw aerozolu gasniczego FIREACTION. Podstawg dziatania tej
instalacji gasniczej jest wytwarzanie aerozolu czgstek statych w gazie obojetnym o pozgdanym
stezeniu i rozprowadzanie go w pomieszczeniu zabudowanego turbozespotu.

Czes¢ socjalno technologiczna maszynowni miesci: nastawnie, rozdzielnie, pomieszczenia
socjalne, AKP i A i laboratoria chemiczne. Czes¢ socjalno technologiczng wykonano w konstrukcji
murowanej, jako obiekt trzykondygnacyjny w klasie C odpornosci ogniowej. Stupy oraz belki
stalowe nosne na poziomie +7,50 w osi 7/G-E zabezpieczono do odpornosci ogniowej 60 min
srodkiem FLAMOPLAST SP-A2.

Podtogi w czesci socjalnej i technicznej wykonano, jako podniesione (aprobata AT-15-2825/2000)

z uwagi na przewody energetyczne prowadzone do szaf sterowniczych. Odpornosé ogniowa podtég
zgodnie z klasyfikacjg ogniowg ITB Np. 1110/A/99 wynosi 30 min.

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie $cianami o odpornosci ogniowej 120min
a przechodzgce przez sciane kanaty wentylacyjne zabezpieczone sg klapami odcinajgcymi typ
FKA -3PL o odpornosci ogniowej 120 min. Przejscia kablowe do rozdzielni zabezpieczono masami
uszczelniajgcymi FLAMOPLAST firmy Tezapp z Bielska Biatej. Miedzy obiektami zostaty
zamontowane drzwi pozarowe petne o odpornosci ogniowej 60min.

W pomieszczeniu nastawni (poziom +3,75) zlokalizowana jest centrala sygnalizacji pozarowej
Aritech FP 1216 wyposazona w optyczne czujki dymu typu DP 2061 w ilosci 22szt, oraz reczne
ostrzegacze pozarowe w ilosci 5 szt. chronigce pomieszczenia w budynku nastawni oraz
maszynowni EC Cieszyn. Klatka schodowa czesci socjalno-technologicznej wyposazona jest w
system oddymiania grawitacyjnego przy pomocy klap dymowych sterowanych za pomoca centrali
oddymiania typ MCR-9705-5A. Budynek posiada takze instalacje; hydrantéw wewnetrznych,
wentylacji grawitacyjnej mechanicznej, klimatyzacji pomieszczen nastawni i laboratorium,

elektryczna, sity i oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, odgromowsg i uziemienia.
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v powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 728.00 m?,
v’ powierzchnia zabudowy wynosi: 457,00 m? ,
v" kubatura obiektu wynosi: 5 454,00 m®
v wysokos$¢ wynosi: 11,60 m.

Obiekt klasyfikuje sie do PM, qgrupy budynkéw niskich ,N” o gestosci obciazenia ogniowego

<500MJ/ m2. Czes¢ socjalno-technologiczna klasyfikuje sie do ZLIIL.

3.1.7 Budynek wyjscia tasmy naweglania i pomost naweglania nr 1

Budynek ten jest usytuowany w pétnocnej czesci dziatki i przylega bezposrednio do zewnetrznego
sktadowiska wegla. Jest to obiekt o konstrukcji murowanej z bloczkéw PGS i cegly, przykryty
stropem zelbetowym pokryty papa. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z bunkrem
zasypowym usytuowanym w obrebie skladowiska wegla.

Obiekt ten jest technologicznie potgczony z pomostem naweglania nr 1, ktéry wykonany jest

w konstrukcji stalowej, o scianach ostonowych i pokryciu dachu wykonanym z ptyt warstwowych
(blacha trapezowa dwustronna wypetnionych wetng mineralng). Obiekt posiada strop wykonany

z ptyt zelbetowych korytkowych i posadzki cementowe;.

Obiekt wyjscia tasmy (obszar bunkra zasypowego) a takze pomost naweglania nr 1, sg potgczone

technologicznie z poziomem tasm naweglajgcych budynku kottowni K 9-12.

v' powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi: 75,00 m?
v powierzchnia zabudowy wynosi: 64,00 m?,
v kubatura obiektu wynosi: 195,00 m?
v' wysokos$¢ wynosi: 2,80 m.

Obiekt klasyfikuje sie do PM, grup wysokosci ,N”, o gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/ m?.

Obiekt nie jest zagrozony wybuchem wyznaczono tam jednak strefy zagrozenia wybuchem od

pytow ,,22”

3.1.8 Magazyn gazéw technicznych

Budynek magazynu gazéw technicznych usytuowany jest w zachodniej czesci dziafki.

Jest to obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o konstrukcji murowane;j.
Sciany zewnetrzne wykonane sg z cegly. Dach zelbetowy z ptyt korytkowych, pokryty papa.
Powierzchnia magazynowa jest podzielona scianka dziatowg na dwie czesci, jedna jest

przeznaczona na magazynowanie gazow palnych, druga na magazynowanie tlenu.
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W $cianach zewnetrznych w pomieszczeniu gazéw palnych sg zamontowane okna o powierzchni
6,44m? zaszklone szktem zwyklym i zabezpieczone ostong z siatki metalowej.
W magazynie wedtug oswiadczenia zleceniodawcy sg sktadowane gazy techniczne

w maksymalnej ilosci:

> tlen - 17 butli x 6,4m?,

» acetylen - 10 butli x 8kg,

> argon - 2 butle x 6,4m3,

> cargon - 2 butle x 6,4m?,

Magazyn ma powierzchnie uzytkowa: 50,20 m?
Kubatura wynosi: 187,18 m®

Magazyn klasyfikuje sie do PM, grup wysokosci ,,N”, o gestosci obcigzenia ogniowego <2000MJ/

mZ2. Obiekt magazynu zostat zaklasyfikowany jako zagrozony wybuchem kategorii ,,2”.

3.2 Parametry pozarowe obiektéw

3.2.1 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obiektach, obliczono w oparciu o przedstawiony przez Inwestora

wykaz materiatéw palnych znajdujgcych sie w obiektach:

W oparciu o powyzsze ustalono, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego we wszystkich analizowanych

obiektach PM wynosi ponizej 500 MJ/m?, za wyjatkiem magazynu gazéw technicznych gdzie

gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi 2000MJ/m?, oraz rozdzielni $redniego napiecia przy

kottowni, gdzie gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi 1000MJ/m?.

3.2.2 Kategoria zagrozenia wybuchem

Z analizowanych obiektéw jedynie magazyn gazdéw technicznych zostat zaklasyfikowany, jako
zagrozony wybuchem ze strefami zagrozenia wybuchem , 2”. W obiekcie wejscia tasmy
naweglania i pomostu naweglania nr 1, a takze w kottowni na poziomie naweglania zbiornikdw
kottdbw K9-12 wyznaczono jedynie strefy zagrozone wybuchem od pytéw i zaklasyfikowano je do
,strefy 21/ 22”. W pozostatych analizowanych obiektach nie wystepujg pomieszczenia ani strefy

zagrozone wybuchem.
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3.2.3 Podziat na strefy pozarowe

Waznym elementem majgcym wpltyw na likwidacje powstatego pozaru i na zapobieganie
rozprzestrzeniania sie pozaru na inne obiekty budowlane jest nie przekraczanie maksymalnych
powierzchni stref pozarowych. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
zaklasyfikowanym do ZL | i ZL lll a takze PM o0 gestosci obcigzenia ogniowego nie wiekszej
niz 500 MJ/m2, okreslona jest w § 227 i 228 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6ézn. zm.).

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla poszczegdinych analizowanych obiektéw jest
nastepujaca:

Lp. Strefa pozarowa Qd Strefa Strefa

MJ/m?2 pozarowa istniejgca

dopuszczaln m2

1 | Budynek administracyjny —-Z1
2 | Budynek administracyjny — stotéwka -Z-2 ZL 1 8.000 808,3
ZL |
Budynek wielofunkcyjny <500 10.000 1566,9
4 | Budynek ustug technicznych <500 10.000 641
Budynek wyjscia tadmy i pomostu naweglania nr 1 <500 10.000 5745,7
Budynek kottowni i maszynowni ,
Budynek odzuzlania.
7 | Magazyn gazéw technicznych <500 4.000 50,2

Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych, pod warunkiem ich ochrony:

- statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi - o 100%,

- statymi samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi - 0 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urzgdzerr wymienionych powyzej dopuszcza sie powiekszenie stref
pozarowych o 150%.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
z materiatbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocag drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia

przeciwpozarowego.
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Elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia znajdujgcych sie w nich otworow

powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej okreslong w tabeli:

Rklasa odpormode Elasa odpornode ogniowe

pozarowe] budynku elementow oddzelens drzw przeciwpozarowych b drzn 2 przedsionks
PIEECIWROREOWERD nnyeh zamkrogd PERECTVPORAIOWESD
SC1AN 1 StOpaw, 2 stropow przeciopozaowych m korytarz 1 do na klatke
wyjithiemn stropéw wZl pOMmIEsZEzEnt schedows?)
wil
1 2 3 4 5 6
A" REI 240 RET 12 El 12 El 60 £ 60
B REI 120 REI 6] EL 60 EL 30 E 30
DR REI &) REL ) EL 30 El 15 E 13

R — nosnosc¢ ogniowa, E- szczelnos$¢ ogniowa, |- izolacyjnosc ogniowa.

W oparciu o powyzszg analize nalezy stwierdzi¢ Zze analizowane obiekty (strefy pozarowe)

spetniaja wymania prawa w_zakresie ich dopuszczalnej wielkosci.

Wymagane jest jednak zgodnie z §212.pkt. 8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie, wydzielenie_pozarowe budynku administracyjneqo — stotdéwki Z-2, od obiektow

PM: kottowni i obiektu wielofunkcyjnego.

Wydzielenie obiektu budynek administracyjny —Z1, od obiektu maszynowni nie jest wymagane,
Z uwagi na wytgczenie tego ostatniego z eksploatacji. Przy zmianie sposobu zagospodarowania

obiektu maszynowni wymagana jest ponowna analiza.

3.2.4 Klasa odpornosci pozarowe;j
W zaleznosci od gestosci obcigzenia ogniowego wystepujgcego w obiekcie lub strefie pozarowej,
a takze w zalezno$ci od wysokosci budynku okresla sie wymagang dla obiektu klase odpornosci

pozarowej, niezaleznie od tego czy jest to obiekt zaliczony do ZL czy PM.

Wszystkie elementy budynku w zaleznosci od klasy odpornosci pozarowej budynku, musza
spetnia¢ stawiane im wymagania w zakresie odpornosci ogniowej elementow budynku, ktore sa
okreslone w § 216.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z p6zn.

zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Tabela — Ogdélne wymagania, jakie powinny spetnia¢ elementy budynkow

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku® »

Klasa
Ce[pemoste gtéwna - -
pozarowej | konstruk- $ciana $ciana przekrycie
budynku strukcja  Cia dachu strop zewnetrz- wewne - e
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 El120 E 160 R E 30
,B” R 120 R 30 REI160 E 160 E 130 R E 30
,C” R 60 R 15 RE160 E 130 EI15 RE 15
R 30 ) REI130 E130 ) )
JE” ) ) ) ) ) -)

Klasy odpornosci pozarowej analizowanych obiektow

Qd Klasa Klasa Uwagi

MJ/m? odp. poz. odp. poz.

wymagana istniejgca

1 Budynek administracyjny —Z1 ZL 1 B D Nie spelnia
wymagan.
2 Budynek administracyjny — stotéwka —22 ZLIN/ZL C C
3 Budynek wielofunkcyjny <500 D D
4 Budynek ustug technicznych <500 D B
5 Budynek kottowni i pompowni <500 E E
6 Budynek maszynowni <500 E E
7 Czes¢ socjalno —techniczna maszynowni ZLII C C
8 Budynek wyjscia tasmy naweglania i <500 E E
pomostu naweglania nr1
9 Magazyn gazéw technicznych <500 C A

Stwierdza sie, ze analizowane obiekty spefniaja wymagania w zakresie odpornosci

pozarowej budynku, za wyjagtkiem: budynku administracyjnego-Z1, qdzie stropy miedzy

kondygnacyjne i strop poddasza uzytkowego wykonane sa w konstrukcji drewnianej

osfonietej tynkiem na bazie trzciny, stropy te nie spetniajg stawianych im wymagan REI 60.
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3.2.5 Wymagania ewakuacyjne

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku jest jednym z najwazniejszych elementow
ochrony przeciwpozarowej. Uwzgledniajgc klasyfikacje obiektow analizowanych wymagania
prawne i stan rzeczywisty w tym obszarze jest nastepujacy:

Budynek administracyjny —Z1

¢ maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 10 m - dopuszczalna dtugosc¢ 40 m,

o ilo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych - 1

o maksymalna dlugos¢ drogi ewakuacyjnej (dojscia ewakuacyjnego) od najdalszego
pomieszczenia biurowego Il pietra wynosi 28,9 m - dopuszczalna dtugo$¢ 30 m,

o maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej (dojscia ewakuacyjnego) od najdalszego

pomieszczenia biurowego na poddaszu wynosi 44m i jest przekroczona od dopuszczalnej

0 14m.
¢ minimalna wysokos¢ korytarza — 3,1. m,
¢ minimalna szerokos¢ korytarza — 1,9 m,
e Kkorytarze obudowane scianami o odpornosci ogniowej klasy El 30.
e biegii spoczniki klatki wykonane z materiatéw niepalnych R60
Klatka schodowa o parametrach uzytkowych :
- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,
- minimalna szerokos$¢ biegu — 1,9 m,
- minimalna szerokos$¢ spocznika — 1,6 m.
Klatka schodowa obudowana $cianami o odpornosci ogniowej klasy REI 60.
Wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku przez drzwi dwuskrzydtowe

0 szeroko$ci 1,2 m, skrzydto zasadnicze o szerokosci w swietle 0,7 m, (wymagane 0,9m).

Klatka schodowa nie jest zamknieta drzwiami i nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace

zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co jest wymagane prawem dla tego typu budynku.

Budynek administracyjny - stotéwka - Z2

e maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w obiekcie wynosi 10 m - dopuszczalna
dtugosc 40 m,

e ilos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 2,

e maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej klatkg zachodnig wynosi 11 m, a klatkg wschodnig
25m - dopuszczalna dtugos¢ 60 m,

e korytarze obudowane scianami o odpornosci ogniowej klasy El 60,

e biegii spoczniki klatek wykonane z materiatéw niepalnych R60.
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e klatki schodowe o parametrach uzytkowych:
- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,

- minimalna szerokosc¢ biegu klatki zachodniej — 1,05 m, (wymagana 1,2m),

- minimalna szerokosc¢ biegu klatki wschodniej — 1,2m,

- minimalna szerokos¢ spocznika: klatka wschodnia — 2,4, zachodnia - 2,3 m.
Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wschodniej na zewnatrz budynku jest realizowane przez
drzwi dwuskrzydtowe o szerokos$ci skrzydta otwieranego 0,9m, z klatki zachodniej przez drzwi
jedno skrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9m.
Z sali konferencyjnej, ktérg zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | sg zapewnione dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wiecej jak 5m, dlugosé¢ przejscia ewakuacyjnego z sali

konferencyjnej nie przekracza 40m.

Czesc¢ socjalna kottowni

Czes¢ socjalna przy budynku kottowni zlokalizowana jest na poziomie +6,75m i jest funkcjonalnie
zwigzana z czescig produkcyjng. Wzdtuz korytarza o szerokosci >1,4m i dlugosci 55m
Zlokalizowane sg szatnie, taznie i sanitariaty, z pomieszczen na korytarz prowadzg drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 0.9m, dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m.
Z obiektu zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne klatkami schodowymi o szerokosci 1.1m,
(wymagana 1.2m).

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 47m i jest mniejsza od granicznej 60m. Obiekt zostat
wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie po zaniku napiecia

podstawowego.

Czes¢ socjalno-techniczna maszynowni

W tej trzykondygnacyjnej czesci obiektu zaklasyfikowanej do ZLIII, przylegajgcej do maszynowni
zlokalizowano: magazynki, nastawnie, AKPiA, pomieszczenia biurowe, laboratoria chemiczne
i pomieszczenia socjalne. Ta czesS¢ obiektu zostata wydzielona pozarowo od reszty obiektu
a klatke schodowg wyposazono w instalacje automatycznego oddymiania. Drzwi ewakuacyjne
posiadajg wymagang szerokos¢ 0,9m i prowadzg na klatke ewakuacyjng o parametrach:

- szerokos¢ 1,24m,

- wysokosci 2,50m,

- szerokosc¢ spocznika 1,50m.
o maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w obiekcie wynosi 10 m - dopuszczalna

dtugosc 40 m,

o ilo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 1,
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¢ maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej klatkg ewakuacyjng wynosi 18.5 m dopuszczalnha
dtugosc 45 m,

o korytarze obudowane Scianami o odpornosci ogniowej klasy El 60,

e biegiispoczniki klatek wykonane z materiatéw niepalnych R60,

o korytarze wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Iluks na drogach

ewakuacyjnych i czasie dziatania o$wietlenia > 1 godziny.

Budynki PM
Z analizowanych obiektow PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego <500MJ/m? wymagania

ewakuacyjne sg nastepujace:

e dopuszczalna maksymalna diugosc przejscia ewakuacyjnego — 100m,

e dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego —100m,

e minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych 0,8m dla trzech oséb, dla wiekszej ilosci osob
0,6m/ 100 osdb, nie mniej jak 0,9m.

W wszystkich obiektach PM dtugosé przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z wymogami

prawa w tym zakresie.

We wszystkich analizowanych obiektach PM warunki ewakuacji sg spetnione.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne sg oznakowane znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

- PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

3.3 Urzadzenia przeciwpozarowe.

3.3.1 Instalacja oddymiania grawitacyjnego.

Hala kottowni wyposazona jest w instalacje oddymiania grawitacyjnego z funkcjg przewietrzania.

System oddymiania oparto na standardzie klap oddymiajgcych MCR —ULTRALIGHT R17 typ DVP

produkcji Mercor. System oddymiania posiada 2 rodzaje alarmowego otwarcia klap:

1/ automatyczny: otwieranie klap odbywa sie poprzez sitowniki pneumatyczne uruchamiane przez
bezpieczniki termiczne w postaci termo-wyzwalacza i amputki cieczowe o temperaturze
otwarcia 68°C. Przekroczenie w przestrzeni podstropowej temperatury 68°C spowoduje

pekniecie amputki, przebicie naboju z CO;, odblokowanie sitownika i jego otwarcie.
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2/ reczne ze skrzynek alarmowych usytuowanych w chronionych obiektach. Otwarcie klap
nastepuje po zbiciu szybki w skrzynce alarmowej i zwolnieniu zaworu. Uruchomienie systemu
ze skrzynki alarmowej powoduje otwarcie klap w catej strefie dymowe;.

Klatka schodowa maszynowni, oraz czes¢ socjalno-techniczna wyposazone sg w grawitacyjny

system oddymiania, w sktad ktérego wchodzg:

centrala oddymiania MCR -9705-5A zainstalowana na poziomie 6,75m klatki schodowej,

zainstalowana w dachu nad klatkg klapa dymowa typ MCR Ultralight R 117,

przycisk CSO do automatycznego lub recznego otwierania klapy.

3.3.2 Instalacja sygnalizacji pozaru.

Instalacja sygnalizacji pozaru oparta jest na centrali sygnalizacyjnej pozaru firmy ARITECH, oraz
optycznych punktowych czujkach dymu typ DP2061, recznych przyciskach pozarowych (ROP)
i sygnalizatorach akustycznych.

Zastosowano instalacje adresowalng, petlowag, gwarantujgcg wysokg jako$¢ funkcjonowania
i niezawodnosé, instalacja pracuje w ukfadzie dialogowym. Generowany jest sygnat pozarowy
przez usytuowane w przestrzeniach chronionych sygnalizatory akustyczne, (ktére zabudowano
w obiekcie maszynowni i na klatce schodowej na poz. + 3,75), oraz w centrali sygnalizacji pozaru.
Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu nastawni (poziom +3,75), reczne
ostrzegacze pozarowe typ DM2000 zlokalizowano w rejonie klatek schodowych i w poblizu wyjs¢

Z budynku.

3.3.3 Stata instalacja gasnicza turbozespotu.

Wydzielony dzwiekochtonnymi scianami w cze$ci maszynowni turbozespot jest chroniony stalg

instalacjg gasniczg opartg na bazie generatorow aerozolu gaszgcego ,FIREACTION” Zasadag

dziatania tej instalacji gasniczej jest wytworzenie aerozolu czgstek statych w gazie obojetnym

o zatozonym stezeniu i rozprowadzenie go w wydzielonej czesci turbozespotu. Generator instalacji

gasniczej skfada sie z:

e obudowy stalowej, ktora zabezpiecza elementy wewnetrzne urzgdzenia (zapalnik, element
pirotechniczny itd.) przed dziataniem czynnikoéw zewnetrznych,

e Srodka gaszgcego wykonanego w formie brykietéw cylindrycznych stanowigcych element
pirotechniczny, generujacy aerozol,

e komory reakcji chemicznej, w ktorej podczas spalania powstaje aerozol gaszacy,

o komory chiodzacej, w ktérej aerozol jest chtodzony.
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tadunek gaszgcy to termoplastyczna mieszanina sktadajgca sie ze statego azotanu potasowego
bedacego utleniaczem uplastycznionej nitrocelulozy, stanowigcej palne lepiszcze oraz dodatkow
technologicznych.

Zadziatanie instalacji oparte jest na systemie wykrywania pozaru poprzez system detekciji

sygnalizacji pozarowej wspétpracujgcej z centralkg sterujgcg "IGNIS 1520M”.

Przeglady i konserwacja statej aerozolowej instalacji gasniczej powinna by¢ realizowana zgodnie z

DTR instalacji, nie rzadziej jak raz w roku.

3.3.4 Oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek biurowo- administracyjny ul. Mostowa 2 w czesci piwnicznej, oraz cze$¢ socjalno-
techniczng maszynowni wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne — oprawy oswietleniowe
z wlasnym zrédtem zasilane (akumulatory wbudowane w oprawy), czas dziatania instalacji >1
godziny, natezenie oswietlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 luks. Budynek
kottowni, pompowni, oraz czes$¢ socjalna maszynowni, wyposazone zostaty w o$wietlenie awaryjne
oparte na oprawach zarowych typ PF oraz OK, zatgczane automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego. Os$wietlenie awaryjne w tych obiektach jest zasilane z baterii akumulatoréw
zlokalizowanych w akumulatorowni zaktadowej, oswietlenie to musi spetniaé wymagania stawiane

dla o$wietlenia ewakuacyjnego.
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IV. PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNQSCI KONSERWACYJNE
INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

4.1 Zasady bezpiecznej eksploatacji obiektu

Analiza przyczyn pozaréw w obiektach przemystowych dowodzi, ze najpowazniejszym zrédtem
zagrozenia pozarowego sg réznego rodzaju instalacje i urzgdzenia techniczne, kitére mogg miec
istotny wptyw na mozliwosci powstania badz rozprzestrzeniania sie pozaru, a takze na
skutecznos¢ prowadzonych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe formutujg nastepujgce ogolne zasady ochrony

przeciwpozarowej instalacji:

e instalacje i urzgdzenia techniczne bedace wyposazeniem obiektu, powinny pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym, okreslonym w Polskich
Normach i przepisach szczegétowych, przy doborze instalacji i urzagdzeh nalezy uwzgledniaé
funkcje i przeznaczenie obiektu oraz wynikajgce stad czynniki zagrozenia,

o wszelkie instalacje i urzgdzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegdlnosci
nalezy je poddawac okresowym przeglagdom i konserwacji,

e eksploatacja instalacji i urzgdzen, ktérych stan techniczny moze przyczyni¢ sie do powstania
pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania sie ognia jest zabronione.

Kazde urzadzenie zwigzane z procesami technologicznymi, jak rowniez wykorzystywane

w pracach administracyjno-biurowych, powinno posiada¢ stosowng aprobate techniczng dajgca

gwarancje bezpiecznej pracy urzadzenia. Aprobata techniczna to jednoczesnie spetnienie

obowigzku prawnego w zakresie ochrony pozarowej, jakie w my$l ustawy o ochronie pozarowej
cigzy na wytworcy.

Wytwérca, wraz ze swym wyrobem dostarcza dokumentacje techniczno —ruchowa, ktéra dla

uzytkownika stanowi podstawe czynnosci eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych.

Dotrzymujgc warunkéw okreslonych w DTR, uzytkownik realizuje obowigzek spetniania wymagan

ochrony pozarowej wynikajgcych z ustawy.
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4.2 Instalacja elektryczna

Obiekty zostaly wyposazone w instalacje oswietlenia podstawowego a takze skrzynkowe
rozdzielnice prgdu. Obiekt administracyjno-biurowy przy ul. Mostowej 2 w czesci piwnicznej, oraz
czes$¢ socjalno-techniczna maszynowni zostaty wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne. Obiekty
zaklasyfikowane do PM wyposazono dodatkowo w instalacje sity a obiekt kottowni i maszynowni
w instalacje oSwietlenia bezpieczenstwa. W skrzynkach rozdzielczych zabudowano wytgczniki
réznicowo- prgdowe. Obiekty analizowane nie sg wyposazone w gtdbwne wytgczniki prgdu
i z przyczyn technicznych brak jest mozliwosci wykonania tego typu wytacznikow.
W zaktadzie obowigzuje procedura wytgczania napiecia w danym obiekcie w przypadku pozaru
(Zatacznik nr 8).
Instalacja uziemiajgco - wyréwnawcza zostata wykonana w oparciu 0 uziomy otokowe poprzez
kontur uziemiajgcy wykonany z bednarki.
Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe powinny byé
objete nastepujgcymi badaniami i pomiarami:
e stanu sprawnosci potgczeh w urzgdzeniach rozdzielczych,
e stanu osprzetu elektrycznego,
e W zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym:

- rezystancji izolacji przewoddw roboczych instalaciji,

- badania ochrony przeciwporazeniowej,

- zadziatania wytgcznikéw réznicowo- prgdowych.
Badania i pomiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ po jej wykonaniu, remoncie, oraz w trakcie
eksploatacji, ale nie rzadziej niz raz na 5 lat. Kontrole stanu technicznego instalacji
elektroenergetycznej mogg przeprowadzac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji urzadzenh
energetycznych. Protokoty z wyzej wymienionych kontroli i pomiaréw nalezy przechowywac¢ wraz
z dokumentacjg techniczno-budowlang obiektu (ksigzka kontroli obiektu budowlanego), a wszelkie

stwierdzone podczas kontroli usterki niezwtocznie usuwac.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 37 z 77
ul. Orzeszkowej 8, 43-400 Cieszyn. tel.605066908, www.prosafex.pl



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — obiektéw
,LENERGETYKA CIESZYNSKA” Sp. z o.0.

4.3 Instalacja odgromowa

Obiekty sg chronione instalacja odgromowg o zwodach poziomych niskich oraz pionowych
nieizolowanych a elementy wystajgce ponad dach jak: kominki, odpowietrzenia, wyrzutniki, zostaty
podfgczone do instalacji odgromowej. Przewody ochrony odgromowej i zwody zostaty podtgczone
poprzez ztgcza kontrolne z uziemieniem otokowym i mieszanym.

Instalacja odgromowa powinna by¢é w czasie eksploatacji poddawana nastepujgcym badaniom

technicznym:

e badania niepeine - nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy lub w kazdym
przypadku, gdy zaistniata mozliwosC¢ uszkodzenia instalacji. Badania te polegajg na
sprawdzeniu bez uzycia przyrzadéw pomiarowych czy urzgdzenie piorunochronne odpowiada
wymaganiom, ktére mozna oceni¢ gotym okiem.

e Dbadania petne - nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 5 lat, oraz kazdorazowo po
wytadowaniu atmosferycznym w instalacje lub remoncie kapitalnym instalacji. Badania te
polegajg na sprawdzeniu i ocenie urzgdzenia piorunochronnego pod wzgledem wymagan
technicznych i obejmujg nastepujacy zakres: ogledziny, pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzenie stanéw uziomow.

Instalacja odgromowa powinna posiadac¢ (mie¢ zatozong) ,Metryke urzgdzenia piorunochronnego”.
Kontrole stanu technicznego instalacji odgromowej mogg przeprowadza¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie

naprawy lub konserwacji urzadzenh energetycznych.

Protokoty z wyzej wymienionej kontroli i pomiarow, oraz metryke urzgdzenia piorunochronnego
nalezy przechowywaé¢ wraz z dokumentacjg techniczno-budowlang obiektu (ksigzka kontroli

obiektu budowlanego), a wszelkie stwierdzone podczas kontroli usterki niezwtocznie usuwac.

4.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

W analizowanych obiektach PM gdzie prowadzone sg procesy technologiczne i produkcyjne
zainstalowano wentylacje wywiewng mechaniczng, w budynkach administracyjnych zainstalowano
instalacje klimatyzacyjna.

Badania i przeglady techniczne urzgdzen wchodzacych w sktad systemu wentylacji mechanicznej
powinny sie odbywaé w zakresie i terminach okreslonych przez producenta w DTR, lecz nie

rzadziej niz raz w roku.
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4.5 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wszystkie analizowane obiekty zostaty wyposazone w instalacje wodocigagowg przeciwpozarowa
zakonczong hydrantami wewnetrznymi typ 52 z wezem ptasko skladanym o zasiegu 20m
i hydrantami typu 25 z wezami ptasko skfadanymi i pétsztywnymi.

e Budynki zaklasyfikowane do ZL wyposazono w hydranty wewnetrzne @25.

e Budynek wielofunkcyjny PM (pomieszczenie magazynu, oraz pomieszczenie warsztatu
mechanicznego) wyposazono hydranty wewnetrzne @25, (co nie jest zgodne z wymogami
prawa w tym zakresie).

e Pozostate analizowane budynki PM wyposazono w hydranty wewnetrzne &52.

Hydranty wewnetrzne w obiektach ZL zlokalizowano na korytarzach, natomiast w obiektach PM

hydranty wewnetrzne zlokalizowano na halach produkcyjnych i klatkach schodowych. Wszystkie

hydranty oznakowano zgodnie z wymaganiami PN.

Instalacje hydrantéw wewnetrznych nalezy poddawac okresowej kontroli, co najmniej raz w roku.

Po zakohczeniu badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane

prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg

konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN — EN 671 -3).

Regularne badania wszystkich hydrantow wewnetrznych powinien prowadzi¢ uprawniony serwis

techniczny, w odstepach czasu zgodnych z wymogami obowigzujgcego prawa.

Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany napisem

,USZKODZONY” do czasu usuniecia usterki. Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych

pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢é oznakowane napisem ,SPRAWDZONO”. Pracownik

NC powinien przechowywaé trwate zapisy (protokoty) o wszystkich przeglagdach, kontrolach

i testach.

Minimalna wydajnos$¢ hydrantu @52 mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ nie mniej

jak 2,5 dm?/s przy ci$nieniu nie nizszym jak 0,2 MPa, dla hydrantu wewnetrznego @25 minimalna

wydajnos$¢ powinna wynosi¢ 1,0 dm?®/s przy ci$nieniu nie nizszym jak 0,2 MPa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, dla analizowanej najwigkszej strefy pozarowej Nr 5

wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia

w ilosci 30 dm?®/s.
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Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia powinna gwarantowa¢ wewnetrzna zaktadowa
sie¢ hydrantowa z hydrantami nadziemnymi a takze zlokalizowany wewnatrz zaktadu
i wyposazony w nasady ssawne @110 zbiornik wody pozarowej o pojemnosci 1000m3.
Zewnetrzna sie¢ powinna by¢ obwodowa z dwustronnym zasilaniem.

Zewnetrzng sie¢ hydrantowg nalezy poddawaé przeglagdom i wymaganym badaniom nie rzadziej

jak raz w roku.
Kontrola okresowa powinna obejmowac¢ miedzy innymi:
e sprawdzenie oznakowania hydrantow zewnetrznych,

e sprawdzenia kompletnosci wyposazenia (stan nasad, pokrywy, gtowicy hydrantu),
e sprawdzenie cisnienia i wydajnosci hydrantow z uwzglednieniem jednoczesnosci poboru wody

z dwoceh hydrantéw.

4.6 Instalacja do oddymiania grawitacyjnego — klapy dymowe.

Konserwacje i prowadzenie prob przewidzianych w dokumentacji eksploatacyjnej poszczegdinych

urzgdzen winna prowadzi¢ firma specjalistyczna, nie rzadziej, jak co 12 miesiecy.

4.6.1. Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowacé sie w firmie:

e aktualny projekt techniczny,

e protokoty badan,

e  protokoty odbioréw,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),
e plan sytuacyjny obszaréw zabezpieczanych przed zadymieniem,

e opis funkcjonowania systemu,

e rysunki, na ktorych jest uwidocznione potozenie oraz wymiary wszystkich zainstalowanych
klap dymowych, instalacji sterujgcej, skrzynek alarmowych itp,

o ksigzke pracy instalacji i urzgdzen, w ktérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole, préby
zadziatania, naprawy, dokonywane zmiany i uzupetnienia instalacji,

o dokumentacja przeprowadzonego szkolenia pracownikéw nadzorujgcych prace systemu

zabezpieczania obiektu przed zadymieniem.
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4.6.2. Okresowe czynnosci kontrolne i konserwacja

Obejmujg one miedzy innymi:

e sprawdzenie wspoétdziatania systemu z instalacjg sygnalizacji alarmu pozarowego,

e sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen systemu, tj., skrzynek alarmowych,
sterownikow klap,

o sprawdzenie systemu sterowania klapami oddymiajgcymi (uruchomienie co najmniej jednej

klapy dymowej w jednej strefie dymowej).

4.7 Oswietlenie ewakuacyjne.

4.7.1. Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowac sie w firmie:

e aktualny projekt techniczny,
e protokoty badan natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
e  protokoty odbioréw,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),

e plan rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

e opis funkcjonowania instalacji,

o ksigzke pracy instalacji i urzadzen, w ktérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole, proby
zadziatania, naprawy, dokonywane zmiany i uzupetnienia instalacji,

e dokumentacje z przeprowadzonego szkolenia pracownikdw nadzorujgcych prace instalaciji

osSwietlenia awaryjnego,

4.7.2 Okresowe czynnosci kontrolne i konserwacja.
Zastosowany system oswietlenia awaryjnego wymaga przeprowadzanie raz na poét roku
nastepujgcego zakresu prac serwisowych:
wizualna kontrola stanu instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w tym opraw oswietleniowych i
kierunkowych,
sprawdzenie uszkodzen w obwodach zasilania.

raz w roku petna kontrola oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymogami PN-EN 50172.
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4.8 Drzwi przeciwpozarowe

4.8.1 Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowac sie w firmie:

e aktualne projekty techniczne dotyczgce zastosowanych drzwi przeciwpozarowych,

e protokoty odbioréw,

e wazne swiadectwa dopuszczenia (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci),

o wykaz wraz z planem rozmieszczenia, drzwi przeciwpozarowych,

o ksigzke kontroli urzgdzen, w ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole, préby

zadziatania, naprawy i konserwacje,

4.8.2 Okresowe czynnosci kontrolne i konserwacja

Czynnosci kontrolne konserwacja i naprawy winny by¢ prowadzone zgodnie ze wskazaniami

producenta i dostawcy urzadzenh - obejmujg one miedzy innymi:

e sprawdzenie stanu technicznego osprzetu typu samozamykacze, regulatory kolejnosci
zamykania, dzwignie antypaniczne, elektrotrzymacze - co najmniej raz w miesigcu,

e sprawdzenie dziatania rygli elektromagnetycznych drzwi ewakuacyjnych pracujacych

w systemie kontroli dostepu - co najmniej raz na kwartat.

4.9. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pozaru.

4.9.1 Wykaz dokumentow, jakie powinny znajdowac sie w firmie:

e aktualny projekt techniczny,

o odbiorowe protokoty pomiaru rezystancji izolacji linii dozorowych, uziemienia,
e protokoty odbiordw,

¢ wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu,

e plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

e wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

o ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywotania ( protokoét taki nalezy sporzgdzaé réwniez w przypadku gdy
centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke ),

o dokumentacja przeprowadzonego szkolenia pracownikéw obstugujacych centralke.
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4.9.2 Okresowe czynnosci kontrolne i konserwacja

Nadzor nad urzgdzeniami i instalacjg sygnalizacji pozaru powierzy¢ nalezy specjalistycznej firmie
a terminy i zakres wykonywanych czynnosci winien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczno

ruchowa.
Obejmuje on miedzy innymi:
a) przeglady codzienne:

W trakcie codziennego przegladu nalezy sprawdzi¢ czy:
- kazda centrala wykazuje stan dozorowania,
- konserwator zostat powiadomiony o odchyleniach pracy systemu, jezeli takie wystgpity,
- kazdy alarm z dnia poprzedniego zostat wtasciwie obstuzony, a jego przyczyny usuniete,

- przywrécono stan dozorowania wszystkich odtgczonych grup, wejsé i wyjs¢ systemowych.

b) przeglad miesieczny:
- sprawdzi¢ sprawnos¢ kazdej drukarki,

- przeprowadzi¢ test wskaznikéw optycznych kazdego pola obstugi.

c) przeglad kwartalny:
- sprawdzi¢ wszystkie wpisy w ksigzce eksploatacji i upewnié¢ sie, ze podjeto stosowne
dziatania eliminujgce stwierdzone nieprawidtowosci,
- sprawdzi¢ zadziatanie przynajmniej jednego ROP w kazdej strefie pozarowej,
w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla wymagane informacje, czy
emituje sygnat akustyczny i uruchomié¢ wszystkie wymagane urzadzenia,

- sprawdzi¢ funkcje nadzorowania uszkodzen systemu,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ uruchomienia urzgdzern pomocniczych.

d) przeglad roczny:.
- przeprowadzi¢ kontrole i testy rutynowe zlecone dla obstugi codziennej, miesieczne;j

i kwartalnej,

- sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

- wykonac sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, ze wszystkie potgczenia
kablowe i aparatura sg sprawne i odpowiednio zabezpieczone,

- wykona¢ kontrole wzrokowg w celu sprawdzenia czy zmiany budowlane lub zwigzane
z zagospodarowaniem pomieszczen nie wptynety na wymagania w zakresie rozmieszczenia
ROP.

- sprawdzi¢ stan baterii rezerwowych
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4.10 Drogi i dojazdy pozarowe

Na teren zaktadu prowadzg trzy wjazdy petnigce role wjazdoéw pozarowych.

Wzdluz diuzszych scian analizowanych obiektéw w odlegtosci 5 -15 m od sciany kazdego budynku
istnieje droga pozarowa o szerokosci, co najmniej 4,5m, nacisku na o$ 100kN i promieniu skretu
co najmniej 11,0m. Drogi te sg utwardzone i potgczone z placami manewrowymi tworzgc dogodne
warunki interwencyjne dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych.

Zakfad utrzymuje drogi i place w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie ich przez jednostki
ratownicze PSP zgodnie z przepisami dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych.
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V. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO
ZAGROZENIA.

5.1 Potencjalne zrédta powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania

Mozliwosci powstania pozaru mogg wynikac z:

1/ wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzgdzenh elektrycznych:

e niewlasciwego wykonania,

e braku biezgcej okresowej konserwaciji,

e stosowania prowizorycznej instalacji i urzgdzen,

e przecigzenia sieci zasilajgcej przez wigczenie duzej liczby odbiornikdw energii do jednego
obwodu,

o wadliwej/niesprawnej instalacji uziemiajgcej,

o stosowania urzadzen ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta,

e niezachowania wymaganych odlegtosci urzgdzen ogrzewczych oraz zarowych punktow
Swietlnych od materiatéw palnych.

2/ uzywania otwartego ognia:

e palenia tytoniu w miejscach, gdzie mogg znajdowac sie materiaty palne,

e zaproszenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzgcych sie materiatéw,

e wykorzystywania urzgdzen z otwartym ogniem,

e prowadzenia prac remontowo — budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu
substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo bez
nalezytego zabezpieczenia,

3/ niewtasciwego magazynowania cieczy tatwo palnych, oraz rozlewania ich w miejscach do tego

celu nieprzystosowanych,

4/ magazynowania substancji reagujgcych ze sobg egzotermicznie,

5/ celowego podpalenia.

Rozwoéj pozaru w obiekcie jest uzalezniony od zastosowanych rozwigzan techniczno -

budowlanych, ktére moga sprzyjac¢ lub ogranicza¢ mozliwos¢ rozprzestrzenienia sie ognia, dymu

i gazow pozarowych miedzy poszczegolnymi pomieszczeniami, kondygnacjami oraz budynkami.
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Na szybkos¢ rozprzestrzeniania ognia majg wptyw:

e palne materiaty konstrukcyjne,

o materialy wykonczeniowe i wyposazenia wnetrz o duzym stopniu palnosci,

o systemy instalacji uzytkowych, wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
e otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),

e nieszczelne przewody kominowe,

¢ niewlasciwie zabezpieczone przejscia instalacji przez sciany oddz. pozarowego,
e nieuzycie lub niesprawny podreczny sprzet gasniczy,

e nieczynne lub niesprawne hydranty wewnetrzne

5.2 Zapobieganie mozliwosci powstania pozaru

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru na terenie obiektu/zaktadu wszyscy pracownicy sg

zobowigzani do przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego.

W obiekcie oraz na terenach do niego przylegtych zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére

mogtyby spowodowac pozar, utatwi¢ jego rozprzestrzenienie sig, utrudni¢ prowadzenia dziatan

ratowniczo gasniczych i ewakuacji, a w szczegolnosci:

e uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach skfadowania materiatow tatwo
zapalnych, oraz innych miejscach do tego celu nie przeznaczonych,

e prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo niezgodnie 2z zasadami okreslonymi
w instrukciji,

e spalanie Smieci i odpadow w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie w poblizu materiatow

e | obiektdw,

e rozgrzewanie za pomocg ognia otwartego smoty i innych materiatbw w odlegto$ci mniejsze;j
niz 5 metréw od obiektu,

e mycie posadzki przy uzyciu benzyny lub innych rozpuszczalnikdw palnych, oraz prania
odziezy roboczej w benzynie,

e skiadowanie materiatdbw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od urzgdzen
i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewa¢ sie do temperatury
przekraczajacej 100°C,

e uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych (hydranty, gasnice

itp.), wyj$¢ ewakuacyjnych, wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
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o uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawianych bezposrednio na podtozu
palnym z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez producenta,

e stosowanie do ostony punktéw Swietinych materiatow palnych,

e przecigzanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji i urzadzen
uszkodzonych,

e uzywanie lub przechowywanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo poza miejscami

wyznaczonymi i w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci.

5.3 Zasady rozmieszczenia i uzycia gasnic w obiekcie

W celu potwierdzenia skutecznej dziatalnosci w zapobieganiu pozarom i ich zwalczaniu niezbedne
jest posiadanie podstawowej wiedzy o procesie spalania. Pozwala to wszechstronnie ocenic
elementy, jakie sktadajg sie na szeroko rozumiane zjawisko pozaru. Proces palenia moze zaistnie¢
tylko wowczas, kiedy wystgpig rownoczesnie trzy podstawowe czynniki: materiat palny, tlen, oraz
zrodto ciepta. W powietrzu wystepuje ok. 21 % tlenu, co sprawia, ze zrodio ciepta o dostatecznej
energii i temperaturze wyzszej od temperatury zapalenia materiatu palnego moze zapoczatkowac
proces spalania. W sytuacji, gdy jest to zjawisko niekontrolowane w miejscu do tego celu
nieprzeznaczonym, mamy do czynienia z pozarem.

Podczas pozaru nastepuje wydzielanie ciepta, Swiatta i produktéw spalania. Aby powstat pozar,
a nastepnie rozwijat sie proces spalania konieczne jest istnienie odpowiednich proporcji substanc;ji
palnej, utleniacza i zrédta zapalenia.

Wynika z tego jednoznacznie, ze proces palenia mozna przerwaé przez eliminacje jednego ze
sktadnikow:

e usuniecie materiatu palnego,

e wyeliminowanie bodzca termicznego poczatkujgcego proces spalania,

e odciecie dostepu utleniacza do miejsca pozaru.

Rozwdj procesu spalania od miejsca zaptonu na wiekszg powierzchnie materiatu palnego ma
zasadnicze znaczenie przy wyborze metody zapobiegania pozarom, zwalczaniu ich oraz
ograniczaniu strat i zniszczen. Wielkoscig charakterystyczng rozwoju procesu spalania jest
szybkos$¢ spalania, ktéra decyduje o charakterze i przebiegu zjawisk towarzyszgcych pozarowi.

W przypadku wigkszo$ci typowych pozaréw szybkos¢ spalania jest stosunkowo niewielka,
w zwigzku z tym bardzo istotng sprawg jest szybkie podjecie akcji gasniczej. Do dziatan tych

niezbedne sg gasnice oraz umiejetnosci ich poprawnego i skutecznego uzycia.
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Gasnice przeznaczone sg do gaszenia pozaréw w zarodku, w pierwszej fazie ich powstania.

Gasnice dzielimy na przenosne i przewozne, wsréd ktorych wyrdzniamy gasnice ptynowe,

proszkowe, sniegowe, mate agregaty gasnicze (do 25 kg srodka gasniczego). Obiekt powinien by¢

wyposazony w gasnice w zaleznosci od klasyfikacji obiektu, gestosci obcigzenia ogniowego,
powierzchni (jednostki odniesienia), maksymalnej dtugosci dojscia do gasnicy, ilosci maszyn,
silnikbw zamontowanych w obiekcie/pomieszczeniu.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicach powinna

przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdinych

na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem

gasniczym:

o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZLIl, ZL 1l lub ZL V,

e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2,

e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej powyzej, z wyjatkiem

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Przy ustalaniu rodzaju $srodka gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e do gaszenia pozarow grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego np. drewna,
papieru, itp.) stosuje sie gtéwnie gasnice ptynowe i proszkowe,

o do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie np. benzyna,
alkohole, oleje, tluszcze, lakiery, parafina) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, Sniegowe,
proszkowe,

e do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, Sniegowe, ptynowe,

e do gaszenia pozarow grupy D (metali lekkich np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje sie
gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone,

o do gaszenia pozaréw grupy F (ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych).
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Analizowane obiekty wyposazono w nastepujgcy podreczny sprzet gasniczy:

Lp. | Obiekt/ pomieszczenie Typ llosé
1. Budynek administracyjny -Z1
- Poddasze GP6x 2
- Pietro Il GP6x 2
- Pietro | GP6x 2
- Parter GP6x 2
- Piwnica GP6x 2
- Pomieszczenie informatykéw GSE -2x 1
2. Budynek administracyjny (stotéwka) —Z2
- Pietro Il GP6x 1
- Pietro | GP6x 1
- Parter GP6Xx 1
3. Budynek wielofunkcyjny
- Wiata magazynowa GP4x 1
- Warsztat mechaniczny GP6x 2
GP12 1
- Magazyn gtowny parter GP6x 1
- Magazyn gtowny pietro GP6x 1
Garaz GP4x 1
4, Budynek ustug technicznych
- Magazyn podreczny pigtro Il GP6x 1
- Korytarz pietro |l GP6x 1
- Winda towarowa GP4x 1
- Korytarz pietro | GP6x 1
- Warsztat obrébki-skrawania parter GP6x 2
- Garaz GP4x 1
5 Budynek kottowni K9-12
- Hala kottéw —odzuzlanie poziom. 00 GP6x 2
- Akumulatorownia poziom 00 GP4x 1
- Rozdzielnia OC1 poziom 00 GP6x 1
GS5x 1
- Zmiekczalnia poziom 00 GP6x 1
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- Pompownia poziom 00 GP6x 1
GSb5x 1
- Hala kottéw poziom +4,50 GS5x 1
- Rozdzielnie BCA poziom +4,50 GP6x 1
GP4x 1
GS5x 1
- Warsztat Slusarzy GP4x 1
- Rozdzielnia kottowa 1DKA, 2DK1 poziom +4,50 GSbx 1
- Rozdzielnia kottowa 3DKA, 4DK1 poziom +4,50 GSbx 1
- Pomieszczenie WE poziom +8,40 GP6x 1
- Pomieszczenia socjalne GP6x 2
- Zbiornik wody chtodzacej poziom +12,30 GP6x 1
- Przenos$niki naweglania K9-12 poziom +18,60 GP6x 3
ASL 20 1
6 Budynek maszynowni
- Maszynownia poziom 00 GP6x 3
AP-50 3
GS5x 1
- Rozdzielnia poziom 00 GS5x 1
- Korytarz poziom 00 GP6x 1
- Nastawnia poziom +4,50 GP6x 1
GS5x 1
- Korytarz poziom +4,50 GP6x 1
GS5x 1
- Laboratorium chemiczne poziom +7,50 GP2x 1
Korytarz poziom. +7,50 GP6x 1
GS5x 1
7. Magazyn gazéw technicznych
- Tlen GP4x 1
- Acetylen GSbHx 1
GP- gasnica proszkowa, GS- gasnica $niegowa, AP- agregat proszkowy,
ASL — agregat $niegowy.
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Zasady, jakimi nalezy kierowac¢ sie przy rozmieszczaniu sprzetu ppoz. w obiekcie:
e sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
e przy wejsciach do obiektu i przy wyjsciach na zewnatrz obiektu,
o do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 metra,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polska Norma,

o sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne, zalanie

wodg, oraz dziatanie zrodet ciepta,

e odlegtosé dojscia do sprzetu nie powinna by¢ diuzsza niz 30m.

Uwaga!
GASNICE NALEZY PODDAWAC OKRESOWYM PRZEGLADOM | KONSERWACJI RAZ NA
ROK.

Przeglady i konserwacje powinny przeprowadza¢ osoby lub firmy posiadajgce wymagane
uprawnienia.

Miejsca, w ktorych zlokalizowano urzgdzenia przeciwpozarowe, gasnice, i inne instalacje majgce

wptyw na bezpieczenstwo pozarowe obiektu oznakowane sg znakami:

Gasnica

PrzeciwpoZarowy wytacznik pradu

Drzwi przeciwpoZ arowe — zamykac

i
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5.4 Zasady prowadzenia ewakuacji

W obiektach produkcyjnych czy magazynowych mamy do czynienia z osobami o roznych cechach

psychofizycznych. Najczesciej charakter tych ludzi oraz warunki techniczne ewakuacji decydujg o

powodzeniu akcji ratowniczej.

Do podstawowych czynnikow wptywajgcych na zachowanie sie ludzi bedgcych w budynku objetym

pozarem naleza:

e charakter zrédta zagrozenia, np. pozar, dym,

e rodzaj budynku, jego konstrukcja i wystroj wnetrz,

e struktura funkcjonalno-przestrzenna budynku (rozwigzania komunikacyjne, techniczne warunki
ewakuacji, instalacje techniczne),

e sposoby i rodzaje zabezpieczen budynkdéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

e cechy psychomotoryczne pojedynczych oséb i zbiorowosci ludzkich.

W wiekszoéci przypadkoéw pozary w obiektach powodujg koniecznos¢ nagtej ewakuacji ludzi.

Koniecznos$¢ ta wynika z bezposredniego zagrozenia temperaturg powstatg w wyniku pozaru,

a takze ze wzgledu na zgromadzony w obiekcie materiat palny i rozprzestrzenianie sie

toksycznych dymow i gazéw pozarowych, ktorych oddziatywanie na cztowieka moze powodowac

realne zagrozenie dla jego zdrowia i zycia.

W obliczu bezposredniego zagrozenia ludzi przebywajgcych w obiekcie, réwnoczesnie

z podjeciem akcji gasniczej za pomocg gasnic nalezy rozpoczg¢ ewakuacje ludzi z budynku.

Ewakuacja musi zosta¢ podjeta natychmiast po zauwazeniu pozaru, jeszcze przed przybyciem

jednostek strazy pozarne;j.

Ewakuacja - to szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku, pomieszczen zagrozonych, przez

osoby w nich przebywajgce, wyznaczonymi drogami i wyjsciami ewakuacyjnymi do strefy

bezpiecznej.

Zakfada sie, ze w budynku w tym samym czasie moze powstac tylko jedno zrodfo pozaru lub inne

miejscowe zagrozenie, powodujgce koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuaciji.

Ewakuacja z budynku, w ktérym powstat pozar lub inne zrédio zagrozenia moze nastgpi¢

samorzutnie po wykryciu pozaru (innego miejscowego zagrozenia) lub po zarzgdzeniu ewakuaciji.

Zakres ewakuacji bywa bardzo rézny i zalezy gtéwnie od:

o lokalizacji zrodta pozaru, jego zasiegu i predkosci rozprzestrzeniania sie ognia,

e stopnia zagrozenia spowodowanego pozarem,

e liczby os6b ewakuowanych oraz ich sprawnosci fizycznej i psychicznej,

o ilosci znajdujgcych sie w dyspozycji sit i Srodkéw.
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Istotg bezpiecznej ewakuacji jest rozpoczecie jej w odpowiednim momencie i najlepiej
w sposéb zorganizowany. Ewakuacje nalezy rozpoczgé w sytuacji zagrozenia zycia lub zdrowia
osbéb przebywajgcych w obiekcie. Decyzja taka w sytuacji realnego zagrozenia zapada z reguty
samoistnie, niemniej w Swietle obowigzujgcych przepiséw za jej podjecie jest odpowiedzialny
zarzadzajgcy zaktadem w ktorym powstat pozar, lub osoba, ktorej powierzono opieke nad
bezpieczenstwem ludzi w obiekcie.
Ewakuacja nie jest konieczna, a nawet nie jest wskazana w przypadku, gdy Zzrédio ognia zostato
Zlokalizowane i nie stanowi zagrozenia dla przebywajgcych w obiekcie oséb, a jego likwidacja jest
mozliwa za pomocg gasnic.
Ewakuacja powinna obejmowac osoby przebywajgce w obiekcie przy wykorzystaniu odpowiednio
oznakowanych drég i wyj$¢ ewakuacyjnych, w skrajnych wypadkach zagrozenia z wykorzystaniem
kazdej z drog i wyjs¢, o ile oczywiscie nie zostaly one juz odciete przez ptomienie lub dym.
Kryterium decydujgcym o skutecznos$ci prowadzenia dziatah ewakuacyjnych jest czas ewakuacji.
Z uwagi na nadzor i odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracownikow, decyzje o ewakuacji
W oparciu o ocene sytuacji i wystepujgce zagrozenie podejmujg w kolejnosci:

» Prezes Zarzadu,

» Czlonek Zarzadu,

» w przypadku ich nieobecnosci osoba petnigca najwyzszg funkcje w zaktadzie,

» po przybyciu jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej jej dowddca.
Decyzja ta w szczegdlnosci musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osob
przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnoéci opuszczania obiektu, rodzaju
ewakuowanego mienia, a takze musi okreslac drogi ewakuacji i rejon gromadzenia sie

ewakuowanych osoéb i mienia.

5.4.1 Wskazania dla kierujgcego ewakuacja
1) Przy podejmowaniu decyzji o ewakuacji nalezy:

v' okresli¢ rodzaj, sposoby i kolejnosé ewakuaciji,

v" okresli¢ wymagane sity i Srodki do ewakuacii,

v' wyznaczyé osoby (koordynatoréw) odpowiedzialne za koordynacje ewakuacji, ktore
pomagatyby w szybkim i sprawnym opuszczeniu poszczegdlnych pomieszczen, informujgc
jednoczesnie o wyznaczonych miejscach zbiorki dla ewakuowanych ludzi,

v’ okresli¢ sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuacji sktadnikéw mienia,

v/ nawigza¢ tgcznos¢ z jednostkg strazy pozarnej, ewentualnie powiadomi¢ pogotowie

ratunkowe.
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2) Sygnatem alarmowym informujgcym o zagrozeniu moze by¢ informacja ogtoszona ustnie lub
w inny dostepny i ustalony sposoéb (np. radiowezet, radiotelefon).

3) Ogtoszenia alarmu dla oséb przebywajgcych w budynku, w ktérym powstat pozar dokonuje
osoba, ktora pierwsza zauwazyta pozar.

4) Osoby ewakuowane, jezeli okolicznosci na to pozwalajg, nalezy wyprowadza¢ w grupach.
Osoby o czesciowym ograniczeniu zdolnosci do samodzielnego poruszania sie (np. po
zastabnieciu), mogg by¢ ewakuowane przy pomocy innych oséb.

5) Nalezy pamietaé, aby w pierwszej kolejnosci ewakuowac:

v’ osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

v/ osoby z bezposrednio zagrozonych pomieszczen lub ktére znajdujg sie na drodze
rozprzestrzeniania sie ognia,

v/ osoby z pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacyjnych
moze zostac odciete (np. przez dym, ogien).

6) Ogtaszajgc alarm nie nalezy dopusci¢é do powstania paniki. Osoby ogarniete panikg
zachowujg sie nieracjonalnie, tworzgc ,ttum” podatny na wszelkie sugestie, zdarza sie, ze
osoby te nie reagujg na polecenia ratownikow, tratujg stabszych, napierajg na wyjscia
ewakuacyjne, czy ignorujg oznakowania prowadzgce do wyjscia ewakuacyjnego.

7) Po opuszczeniu budynki/pomieszczen przez wszystkie osoby znajdujgce sie w obiekcie,
kierujacy ewakuacjg wydaje polecenie (grupie pracownikéw liczgcej co najmniej dwie osoby)
sprawdzenia czy w poszczegolnych pomieszczeniach nie zostata jakas osoba.

8) W przypadku podjecia proby gaszenia pozaru przez wyznaczonych pracownikow, nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na ich bezpieczenstwo i mie¢ na uwadze fakt wystepowania
toksycznych gazdéw pozarowych, oraz sktadowania w obiekcie materiatdw wrazliwych na
wysoka temperature.

9) Po zakonczonej ewakuacji nalezy sprawdzi¢ stan osobowy, aby mie¢ pewnosé, ze wszystkie

osoby opuscity zagrozony obiekt.

5.4.2 Obowigzki pracownikow w zakresie przygotowania organizacyjnego do ewakuacji

Wszyscy pracownicy majg obowigzek posiada¢ wiedze na temat:

v' rozktadu pomieszczen w catym obiekcie, oraz ich funkcji i zawartosci,

v" miejsc mozliwego przebywania ludzi na terenie obiektu, w tym zwtaszcza oséb postronnych,

v drdg i kierunkéw ewakuacji oraz wyj$¢ z pomieszczen i budynku,

v" mozliwego zachowania sie (reakcji) ludzi w stanie zagrozenia (pozar, zadymienie, ciemnos¢,
itp.),

v' sposobow i metod zapobiegania panice oraz utrzymania dyscypliny w grupie,
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v'udzielania poszkodowanym przez ogien i dym pierwszej pomocy przedmedycznej,

v' rozmieszczenia aparatow telefonicznych na terenie obiektu i kluczy od pomieszczen
(w tym =zapasowych), sprzetu ochrony przeciwpozarowej, itp. urzadzen pomocnych
w dziataniach ratowniczych,

v'organizacji ewakuacji ludzi i mienia z budynku w réznych wariantach miejsca powstania

zagrozenia.

5.4.3 Wskazania dla os6b ewakuowanych

Po ogtoszeniu sygnatu o ewakuacji osoby bedgce w obiekcie i podlegajgce ewakuacji majg za

zadanie:

o otworzy¢ wyjscia ewakuacyjne z obiektu,

e W pomieszczeniach socjalnych/technicznych nalezy wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia, ktore
mogg stwarza¢ dodatkowe zagrozenia podczas prowadzonych dziatan ratowniczo—
gasniczych,

e opusci¢ budynek jak najkrotszg droga, kierujgc sie wskazaniami znakéw ewakuacyjnych,
i udac sie do miejsca zbiorki oséb ewakuowanych,

e opuszczajgc pomieszczenie, pracownik powinien doktadnie sprawdzi¢, czy nikt
w obiekcie/pomieszczeniu nie pozostat, pamietajgc o tym, ze niektére osoby w sytuacji
zagrozenia mogg sie chowac,

e w przypadku zablokowania drog ewakuacyjnych i braku mozliwosci opuszczenia obiektu,
nalezy niezwtocznie dostepnymi sSrodkami — np. telefonicznie, lub przy pomocy o0so6b
znajdujgcych sie na zewnagtrz odcietej strefy — powiadomi¢ o tym fakcie kierujgcego akcjg
ewakuacyjna,

o wykonywac¢ wszystkie polecenia osoby kierujgcej ewakuacja,

¢ nigdy nie wracac bez zezwolenia kierujgcego ewakuacjg do obiektu objetego ewakuacja,

e udac¢ sie do miejsca zbidrki oséb ewakuowanych i pozostaé tam do czasu otrzymania

zezwolenia od osoby kierujgcej ewakuacjg na jego opuszczenie.

W celu sprawdzenia przyjetych teoretycznych zatozen ewakuacji, wymaqgane jest przeprowadzanie

okresowo (co najmniej raz na 2 lata) praktycznych éwiczen ewakuacji z wybranych obiektow.

Umozliwi to okreSlenie niezbedneqo czasu potrzebneqo do przeprowadzenia catkowitej ewakuacji

0SOb z zagrozoneqo obiektu, oraz utrwali pracownikom przyjete zatozenia teoretyczne ewakuacji.
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Zadaniem takich éwiczen jest takze:

e sprawdzenie reakcji pracownikéw na sytuacje potencjalnego zagrozenia pozarowego,

e skontrolowanie sprawnosci dziatania technicznych elementéw systemu zabezpieczenia,

e sprawdzenie, zweryfikowanie procedur alarmowych,

e dokonanie oceny sprawnosci dziatania kadry kierowniczej, pracownikéw, oraz pracownikow
ochrony,

e ustalenie czasu niezbednego na przeprowadzenie ewakuacji,

e sprawdzenie elementéw wspotdziatania ze strazg pozarna,

e pozorowanie dziatah ratowniczych stuzb zaktadowych,

e skontrolowanie droznosci drog ewakuacyjnych.

Jako miejsce zbiorki osob ewakuowanych z obiektow zaktadu ustala sie —

plac wewnetrzny przed budynkiem usiuq technicznych.

Miejsce zbiorki do ewakuacji nalezy oznakowac znakiem jak nizej.

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJ

W sytuacji ogtoszenia ewakuacji miejscowej lub catkowitej, pracownik ochrony kieruje ruchem
samochodow na terenie Zaktadu tak, by zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu stuzbom ratowniczym do
miejsca zagrozenia. Do momentu odwotania alarmu, prawo wjazdu na teren zaktadu majg tylko i

wytgcznie pojazdy uczestniczace w akcji ratownicze;j.

5.4.4 Zakonczenie ewakuacji
Decyzje o zakonczeniu ewakuacji lub jej przerwaniu moze podjaé tylko kierujgcy ewakuacjg w

porozumieniu z kierujgcym akcjg ratownicza.
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VI. POSTEPOWANIE | ALARMOWANIE NA WYPADEK POZARU

6.1 Alarmowanie

Kazdy, kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pozarze (innym zagrozeniu) obowigzany jest
zachowacC spokdj i nie dopusci¢ do paniki oraz postepowacC zgodnie z ustaleniami zawartymi

w obowigzujgcej na zaktadzie Instrukcji alarmowania na wypadek pozaru lub innego zdarzenia

(zatacznik nr 3).

Zasady postepowania pracownikow w przypadku powstania pozaru lub innego zdarzenia:
e réwnoczesnie z alarmowaniem o pozarze ktore nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgca

wewnetrzng ,Instrukcig alarmowania”, pracownicy wyznaczeni do gaszenia pozaru

przystepujg do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego

znajdujacego sie na wyposazeniu obiektu,

e do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg kieruje Dyzurny Inzynier Ruchu, lub imiennie
wyznaczona przez niego osoba funkcyjna,

o kazdy pracownik powinien podporzgdkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,

o kazda osoba przystepujgca do udziatu w akcji ratowniczej powinna pamietaé, ze:

v w pierwszej kolejnosci ratuje sie zycie ludzkie,

v  nalezy przeciwdziata¢ panice ws$réd ludzi przebywajgcych w obiekcie, informujgc o
drogach ewakuacji oraz roztaczac opieke nad potrzebujgcymi pomocy,

v' wchodzac do pomieszczen i stref zadymionych nalezy przyjmowac pozycje pochylong (jak
najblizej podtogi) oraz zabezpieczy¢é drogi oddechowe prostymi $srodkami (np. wilgotng
chustka),

v nalezy wylgczyé doptyw pradu elektrycznego oraz gazu do pomieszczen i stref objetych
pozarem, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem,

v' nalezy usuwac z zasiegu ognia wszelkie materiaty palne,

v" nie nalezy otwiera¢ bez koniecznosci drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat
pozar, doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

v’ przy otwieraniu drzwi do pomieszczen gdzie moze rozwija¢ sie pozar nalezy chowac sie za

ich oscieznice, od strony klamki.
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VIl. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC POZAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

7.1 Postanowienia wstepne

Do prac pozarowo niebezpiecznych zaliczamy te prace, ktorych prowadzenie moze spowodowac
bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu a w szczegdlnosci:
a/ wszystkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie np.:

e spawanie , ciecie gazowe i elektryczne,

e podgrzewanie instalacji, urzgdzen i zawordéw z substancjami palnymi,

e podgrzewanie lepiku i smoty,

e uzywanie materiatéw pirotechnicznych.
b/ wszystkie prace ze stosowaniem gazéw, pytdw i cieczy, przy ktérych mogg powstawaé
mieszaniny wybuchowe:

e przygotowanie do stosowania gazow, cieczy i pytdw,

e stosowania cieczy palnych do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania

e suszenia substancji palnych,

e usuwania pozostatosci tych substancji ze stanowiska pracy.
Postanowienia niniejsze nie dotyczg statych stanowisk remontowych i technologicznych
przystosowanych do prowadzenia prac z otwartym ogniem, ktére mogg by¢ usytuowane tylko
w obiektach zaplecza technicznego i wykonywane zgodnie z wymogami obowigzujgcych

przepisow pozarowych.

7.2 Postanowienia organizacyjne

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, prace
takie jak prace spawalnicze, zaliczone zostaty do prac stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy wykonywac je na pisemne polecenie.

1/ Pisemne zezwolenie na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych zwane dalej

,pracami’ wydaje pracownik dozoru upowazniony do wydawania polecen pisemnych na
prowadzenie tych prac —wzor obowigzujgcy w zakfadzie , Polecenie wykonania pracy” (Zatgcznik
nr 6).

Zezwolenie musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z kierownikiem oddziatu, na ktérym to oddziale

prace te bedg wykonywane.
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Zezwolenie musi by¢ zarejestrowane i podpisane zgodnie z zasadami wydawania polecen
pisemnych na prace, w rejestrze prac prowadzonym przez Wydziat TW i TR, wzor obowigzujacy
w zaktadzie (Zatgcznik nr 6 7).

Rozpoczynanie prac pozarowo-niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia jest niedopuszczalne.

2/ Na polecenia pisemne powinny by¢ wykonywane takze prace spawalnicze prowadzone
w ramach robét budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i montazowych bez wstrzymywania
ruchu wydziatu lub jego czesci, w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych
pracach.

3/ Zezwolenie na prace pozarowo-niebezpieczne mozna wyda¢ po ocenie zagrozenia
pozarowego, oraz okresleniu w ,Protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo
niebezpiecznych” (Zatgcznik nr 5), niezbednych wymagan przeciwpozarowych majgcych na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu w wyniku prowadzenia tych prac.

4/ Zezwolenie na prace pozarowo-niebezpieczne mozna wydaé po catkowitej realizacji zalecen
prewencyjnych okreslonych w protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo-
niebezpiecznych.

5/ Zezwolenie jest wazne w dniu okreslonym w dokumencie zezwalajgcym na prace, przedtuzenia
czasu waznosci dokumentu zezwalajgcego na prace pozarowo-niebezpieczng moze dokonaé
osoba wydajgca zezwolenie lub dyzurny inzynier ruchu na zmianie Il i IlI.

6/ Po zakonhczeniu prac, pracownik wykonujgcy prace pozarowo-niebezpieczne zwraca zezwolenie

wystawiajgcemu i potwierdza na nim zakonczenie prac i sprawdzenie miejsca spawania.

Przed podjeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy:

¢ poinformowac¢ osobe odpowiedzialng za obiekt o miejscu, zakresie i czasie rozpoczecia prac
pozarowo niebezpiecznych,

e oceniC stan bezpieczenstwa pozarowego w miejscu przewidywanych prac i potrzebe
przeprowadzenia tych prac,

e ustalic rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

e zapewni¢ osoby odpowiednio przeszkolone (z kwalifikacjami) do wykonywania tego rodzaju
prac,

e Zzaznajomi¢ osoby wykonujgce prace pozarowo niebezpieczne o zagrozeniu wystepujgcym
w rejonie prowadzonych prac,

e oczysci¢ pomieszczenie lub miejsca, gdzie bedg wykonywane prace, z wszelkich materiatow

i zanieczyszczeh mogacych ulec zapaleniu,
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e usung¢ na bezpieczng odlegtos¢ wszystkie przedmioty palne,
e zabezpieczyC¢ przed dziataniem rozpryskéw spawalniczych wszelkie urzadzenia lub materiaty
palne, kable, przewody elektryczne,

e wyposazy¢ miejsce prac w podreczny sprzet gasniczy.

W czasie wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy:

e zapewni¢ w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace pozarowo niebezpieczne, staly dozoér
miejsca prowadzenia tych prac i jego najblizszego otoczenia,

o wstrzymac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych zagrozenie powstania pozaru
lub nie przestrzegania przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa
pozarowego,

e prowadzi¢ prace tylko wtedy, gdy stezenie par cieczy, gazéw lub pytdbw w mieszaninie
z powietrzem nie przekracza 10 % dolnej granicy wybuchowosci,

e zapewni¢ w obiekcie wymagang wymiane powietrza poprzez dziatanie wentylacji
mechanicznej.

Czynnos$ci wymagane po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych:

e przeprowadzenie po zakonczeniu prac kontroli obiektu oraz pomieszczen sgsiednich w celu
stwierdzenia czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru, oraz czy uzywane urzgdzenia
i sprzet zostaly zdemontowane, odtgczone od zZrédet zasilania i nalezycie zabezpieczone
przed dostepem oséb postronnych,

e przeprowadzenie kontroli sprawdzajgcej po uptywie czasu okreslonego w protokole od
zakonczenia pracy pozarowo niebezpieczne;.

Nadzér nad przebiegiem prac niebezpiecznych .

Poleceniodawca wyznacza osobe odpowiedzialng za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac.
Osoba nadzorujgca prowadzenie prac jest zobowigzana do:
e sprawdzenia czy pracownicy wykonujgcy prace posiadajg odpowiednie kwalifikacje
i przeszkolenie przeciwpozarowe,
e ustalenia, kto imiennie z ramienia wykonawcy odpowiedzialny bedzie za nadzorowanie prac
i czy ta osoba posiada odpowiednie przeszkolenie ppoz.,
e dopilnowania, aby przed przystgpieniem do prac wykonane zostaty wszystkie
zabezpieczenia okreslone w zezwoleniu na prowadzenie prac,
e wstrzymania prowadzenie prac z chwila stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru Ilub nie przestrzegania przez pracownikow

obowigzujgcych zasad bezpieczehstwa pozarowego,
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e brania udzialu w kontroli obiektu, stanowiska pracy, po zakonczeniu prac pozarowo
niebezpiecznych.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne pod wzgledem pozarowym prowadzenie prac ponosi wykonawca
tych prac, ktéry przed ich rozpoczeciem powinien zapoznaé sie z ustaleniami zawartymi
w niniejszych zasadach zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
Zapis o odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo pozarowe powinien znalez¢é odzwierciedlenie
w umowie na wykonanie prac lub na oddzielnym oswiadczeniu, a fakt ten wykonawca prac

potwierdza czytelnym podpisem.
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VIIl. ZAZNAJAMIANIE PRACOWNIKOW Z TRESCIA INSTRUKCJI.

8.1 Cel szkolenia z zakresu ochrony pozarowej

Prowadzenie szkolenia pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest obowigzkiem
prawnym. Wynika to, z cytowanego na poczatku opracowania, art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o

ochronie przeciwpozarowe;j.

Ustawodawca nie przewidziat jednak delegacji prawnej do wydania przepisu szczegoétowego, ktory
regulowatby zasady szkolenia z tego zakresu. W tej sytuacji, problematyka bezpieczehstwa
pozarowego powinna by¢é omawiana w ramach szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, pracodawca jest
obowigzany zaznajamiaé pracownikow z przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy

dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.

Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy okreslono

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Zgodnie z powyzszym przepisem zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego powinny byc¢

omawiane na szkoleniu wstepnym, w ramach instruktazu ogdlnego, oraz podczas szkolenia

okresowego bhp.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinno byC¢ organizowane dla wszystkich

pracownikéw w celu:

e zapoznania pracownikbw z zagrozeniem pozarowym wystepujagcym na terenie
obiektu/stanowiska pracy,

e zapoznania pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi obowigzujgcymi w zakfadzie,

e zapoznania pracownikdw z zadaniami i obowigzkami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

e zapoznania pracownikéw ze sposobem postepowania w przypadku powstania pozaru, oraz
sposobem uzycia podrecznego sprzetu gasniczego,

e zapoznania pracownikow z zasadami prowadzenia ewakuacji ludzi z obiektéw zagrozonych

e zapoznania pracownikow z ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego”.
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8.2 Program szkolen w zakresie ochrony przeciwpozarowej

8.2.1 Szkolenie instruktazowe wstepne

Czas trwania szkolenia - 1godzina.

o Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

o  Ogodlne postanowienia ,Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

o Ogodlne zasady ochrony przeciwpozarowej na stanowisku pracy.

e Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow.

e Podstawowe obowigzki pracownika w zakresie przestrzegania przepiséow | zasad
bezpieczenstwa pozarowego na stanowisku pracy.

e Zasady postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

e Podreczny sprzet gasniczy - rozmieszczenie, zastosowanie i sposdb uzycia.

8.2.2 Szkolenie okresowe

Czas trwania szkolenia - 2 godziny.

o Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

o Postanowienia obowigzujgcej ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”

e Zagrozenia pozarowe/wybuchowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie
pozarow i wybuchow.

e  Zagrozenie wybuchem (Dokument zabezpieczenia przed wybuchem).

e Zadania i obowigzki w zakresie zapobiegania pozarom.

e Zasady postepowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

e Ewakuacja ludzi, mienia - drogi i Srodki ewakuaciji.

o Podreczny sprzet gasniczy, rozmieszczenie, praktyczne zastosowanie i sposéb uzycia.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 63 z 77
ul. Orzeszkowej 8, 43-400 Cieszyn. tel.605066908, www.prosafex.pl



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — obiektéw
,LENERGETYKA CIESZYNSKA” Sp. z o.0.
IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

a/.Niniejsza ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” jest podstawowym dokumentem ochrony
przeciwpozarowej opracowanym dla ENERGETYKI CIESZYNSKIEJ Sp. z o.0. w Cieszynie
i obowigzuje ona wszystkich pracownikéw zatrudnionych w Spotce.
b/ Kazdy pracownik po zapoznaniu sie z postanowieniami niniejszej instrukcji jest zobowigzany do:
e znajomosci zasad organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej,
o przestrzegania zawartych w niej zasad bezpieczenstwa pozarowego,
e znajomosci zasad postepowania na wypadek powstania pozaru.
c/ Zapoznanie sie przez pracownikow z postanowieniami niniejszej instrukcji dokumentuje sie

oswiadczeniem wg zatgcznika nr 2.

d/ Nadzor nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji sprawuje PREZES ZARZADU Energetyki

Cieszynskiej Sp. z o.0.

9.1 Spis zatacznikow
Zat. Nr 1- Karta uzupetnien i zmian

Zat. Nr 2- Oswiadczenie pracownika (wzor).

Zat. Nr 3- Instrukcja alarmowania na wypadek pozaru obowigzujgca w zaktadzie.

Zat. Nr 4- Instrukcja ogdlna bezpieczehstwa pozarowego obowigzujgca w zaktadzie.

Zat. Nr 5- Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych - pozarowo.
Zat. Nr 6- Polecenie wykonania pracy.

Zat. Nr 7- Rejestr prac niebezpiecznych.

Zat. Nr 8- Procedura wyfgczania napiecia w obiektach.

Zat. Nr 9- Rzuty poziome obiektéw z rozmieszczeniem podrecznego sprzetu gasniczego,

kierunkami ewakuacji i parametrami pozarowymi.
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Zalacznik nr 1

Karta uzupetnien i zmian w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Data

Punkty instrukcji

Tres¢ nowych

Autor uzupelnien

obszarze dokumentu.

Lp.
. . , L. lub lub zmian,
Uzupelnienia | Skreslone | Dodane | Zmienione Zmienionych
punktow
instrukcji
1 |Listopad Dokonano aktualizacji tresci ,Instrukcji Zbigniew Kuczera
2016r bezpieczenstwa pozarowego” w catym
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Zalacznik Nr 2

stanowisko

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze zostatem(am)* zapoznany(a)* z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie ENERGETYKI CIESZYNSKIEJ Sp. z o.0.
a W szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:
1/ zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaroéw na stanowisku pracy
i terenie obiektu,
2/ postepowania na wypadek pozaru,
3/ uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen stuzgcych ochronie pozarowej na
stanowisku pracy,
4/ ewakuacji ludzi i sprzetu na wypadek powstania zagrozenia.

Instrukcje bezpieczernstwa pozaroweqo” przyimuje do wiadomosci

i przestrzegania.

Podpis pracownika

Podpis prowadzgcego szkolenie

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3
INSTRUKCJA ALARMOWANIA
NA WYPADEK POWSTANIA POZARU W
ENERGETYCE CIESZYNSKIEJ.

Alarmowanie:
1. W kazdym przypadku zauwazenia pozaru , pracownik natychmiast alarmuje okrzykiem
, PALI SIE - POZAR” innych pracownikéw znajdujacych sie w strefie zagrozenia i jej
sgsiedztwie, oraz powiadamia Dyzurnego Inzyniera Ruchu. tel. 810
2. D.L.R. zawiadamia STRAZ POZARNA tel. 0 998, lub alarmowy 0 112
i podaje:
- gdzie sie pali ( doktadny adres obiektu ).
- co sie pali ( np. materiaty biurowe, srodki czystosci, osprzet elektryczny itp. ).
- czy istnieje zagrozenie zycia ludzi, czy w rejonie pozaru lub w bezposrednim sgsiedztwie
znajdujg sie materiaty tatwo zapalne lub wybuchowe.
- numer telefonu, z ktérego dzwonimy oraz swoje imie i nazwisko.
Uwaga! — po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego Strazy Pozarnej nalezy odtozy¢
stuchawke i poczeka¢ przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia.
3. DIR powiadamia Prezesa zaktadu lub jego zastepce, a takze pracownikéw wyznaczonych do
przeprowadzenia ewakuaciji, a w razie potrzeby ( wypadek) powiadamia:
- Pogotowie Ratunkowe tel. 0 999.
- Policje tel. 0 997.
4. D.I.R zapewnia wytgczenie energii elektrycznej w budynku objetym pozarem oraz
uruchomienie zaktadowej syreny alarmowe;j.
5. Po zawiadomieniu D.I.R. wyznaczeni pracownicy przystepujg do akcji gasniczej za pomoca
dostepnego podrecznego sprzetu gasniczego. ( gasnice, agregaty gasnicze).
6. Do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej akcjg ratowniczo — gasniczg kieruje Dyzurny
Inzynier Ruchu, lub imiennie wyznaczona przez niego osoba funkcyjna.
7. Po przybyciu Strazy Pozarnej kierownictwo akcjg ratowniczo — gasniczg przejmuije jej
dowddca, ktéremu D.1.R. przekazuje wszystkie informacje o zaistniatym zdarzeniu

i podporzgdkowuje sie jego poleceniom.

,PROSAFEX” Bezpieczenstwo Pozarowo-Wybuchowe i BHP Zbigniew Kuczera Strona 67 z 77
ul. Orzeszkowej 8, 43-400 Cieszyn. tel.605066908, www.prosafex.pl



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — obiektéw
,LENERGETYKA CIESZYNSKA” Sp. z o.0.

Zatacznik nr 4

ZAKLADOWA INSTRUKCJA

ogolna przeciwpozarowa.

I. Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, poprzez:

-zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru,

-zapewnieniu sit i Srodkéw do zwalczania pozaru,

-prowadzenie dziatan ratowniczych.

Il. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a takze osoba fizyczna,
obowigzane sg zabezpieczy¢ budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem pozarowym
i ponoszg odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow przeciwpozarowych.

lll. Kazda osoba, pracownik obowigzany jest zwracaé¢ baczng uwage na przestrzeganie przepiséw
przeciwpozarowych.

IV. W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich jest ZABRONIONE wykonywanie
jakichkolwiek czynnosci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji a w szczegdlnosci:

1. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zapton wystepujgcych materiatéw:

a. w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjgtkiem urzadzen przeznaczonych do tego,
spetniajgcych wymagania okreslone w przepisach rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzenh i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem ( Dz. U.
Nr 263 poz.2203).

b. w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

2. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami okreslonymi przez producenta, badz
niepoddawanym okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajgcych
z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

3. Garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do
tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odtgczono na state zasilania

akumulatorowego pojazdu.
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4. Rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i innych materiatdw w odlegtosci
mniejszej niz 5m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
Zz materiatami palnymi przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych
jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

5. Rozpalanie ognisk, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie materiatow palnych albo
sgsiednich obiektow.

6. Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta.

7. Przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od:

urzadzen i instalaciji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 K (100°C)

linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajgcych oraz przewodow

odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu
powyzej 400V.

8. Stosowanie na ostony punktow swietlnych materiatéw palnych z wyjgtkiem materiatow
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostajg umieszczone w odlegtosci, co najmniej 0,05
m od zarowki.

9.Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe bezposrednio na podftozu palnym, jezeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem.

10. Skfadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuaciji lub
umieszczenie przedmiotdw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo
wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych.

11. Skfadowanie materiatdw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych
poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach.

12. Przechowywanie palnych, niepetnych i oproznionych butli przeznaczonych do gazéw
palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

13. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie

w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacji.
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14.Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich samoczynne
zamkniecie w przypadku powstania pozaru.

15. Lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposéb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

16. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicznoéci (uzytkownikow), jako
miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali.

17. Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic i urzgdzen przeciwpozarowych,
b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajgcych,
c) zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
€) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
f) wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtdéwnych instalaciji
gazowej,
g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
powinny otwiera¢ sie od wewnatrz.
V. Wtasciciele, zarzadcy jak réwniez uzytkownicy urzgdzen i obiektéw oraz placéw sktadowych

i wiat:

1. utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej;

2. wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wylgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi;

3. umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem telefonéw alarmowych;

4. oznakujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a. drogi i wyjscia,

b. miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

Cc. miejsc usytuowania elementdw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

d. miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, kurkow gtdbwnych instalacji gazowej oraz materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo,

e. pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,
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f. drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbiorki do ewakuaciji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

g. dzwigi dla strazy ratowniczej,

h. przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupetniajgce
zrodta wody do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania
wody,

i. drzwi przeciwpozarowe,

j. drogi pozarowe,

k. miejsca zakwalifikowane jako strefy zagrozenia wybuchem,

5. umieszczajg, przy wjazdach do garazy zamknietych z podtogg znajdujacg sie ponizej
poziomu terenu, czytelng informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania

w tych garazach samochodéw zasilanych gazem ptynnym propan- butan, o ktérych mowa

w przepisach techniczno- budowlanych.

VI. Wiasciciele, zarzadcy i uzytkownicy obiektéw produkcyjnych i magazynowych przeprowadzajg
regularne czynnosci porzgdkowe w miejscach, w ktérych wystepujg pyly palne zalegajgce
w warstwach, zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach.

VII. Wtasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow bgdz ich czesci stanowigcych odrebne strefy
pozarowe utrzymujg znajdujgce sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym
wykorzystanie tych drég przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z przepisami dotyczgcymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

VIII. Wtasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy
pozarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji produkcyjnych i magazynowych zapewniajg

i wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Telefon Alarmowy 112

Telefon Panstwowej Strazy Pozarnej 998
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Zalacznik nr 5
PROTOKOL
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
( SPAWALNICZYCH)

1. Nazwa i okres$lenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje sie wykonywanie

2. Wtasciwosci pozarowe ( zagrozenie wybuchem®) materiatdéw palnych wystepujacych w budynku
0] ol o o] 11Ty dov.4=T 11U PSPPSR

3. Rodzaj elementéw budowlano-konstrukcyjnych wystepujgcych w rejonie przewidywanych prac
(PAINOSE EIEMENTOW) ... e e ee e

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego rejonu, gdzie przewiduje sie prowadzenie prac na

okres ich prowadzenia ( ostoniecie konstrukcji palnych., usuniecie palnych przedmiotow itp.)

6. Srodki i sposéb alarmowania Strazy Pozarnej oraz oséb znajdujgcych sie w strefie zagrozenia w
(= VA R4z 1 1] (= a1 =T o0 4= | I
7. Osoba(y) odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
toku prowadzenia prac

8. Osoba(y) odpowiadajgca za nadzor nad stanem bezpieczehstwa pozarowego w toku
wykonywania prac spawalniczych ( imie i nazwisko)

9. Osoba zobowigzana do przeprowadzenia kontroli rejonu gdzie prace byty prowadzone i po ich
zakonczeniu: Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac¢ pozar

(imie i nazwisko oraz podpis osoby kontrolujgcej)

Podpis kontrolujgcego. Podpis cztonkow komisji:

( imie, nazwisko i stanowisko)
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Zalacznik nr 6

POLECENIE WYKONANIA PRACY NR ...cooiiiiiiiiiniiiee e yZdnia...e 20. ...... 1.

1.Kierujgcemu zespotem pracownikOw — NadzorujgCemu ™ .........cc.ueveeieeeriiiiiiirieee e
(iMig i NAZWISKO) .....evviiiieieiieiiiiee e wraz z

zespotem w sktadzie .............ccc osbb, polecam wykonac¢ nastepujgce prace:

. Planowany termin rozZpOCZECIa PraCy .........ccuuuuuuiiiiiieiieeiiiiis e e e e ee et e e e e e ee e e s e e eeeeeens

. Planowany termin zakONCZENIA PracCy .......ucoiiiieii et e e e e e

. Koordynujgcy (imie i nazwisko lub stanowiSKO) ............ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e

. Kierownik robét ((imig i nazwisko lub StanowiskKo) ..........occuviiiviiiiiii e
. Dopuszczajacy (imie i nazwisko [ub StanOWISKO) ..........cooiiiiiiiiiiiiiii e

. Warunki i srodki bezpiecznego WyKoNania Pracy ............coeeiiieieiiiiaeaieie e

(planowany czas przerwy oraz warunki do spetnienia w czasie przerwy)

10. Zmiany w poleceniu :

(data) (podpis poleceniodawcy)
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Zalacznik nr 7

Dopuszczenie do pracy Przerwy w pracy wymagajace ponownego dopuszczenia
O przerwach
Ha plr{ygotowame Do pracy dopuszczono Prace przerwano, ludzi z miejsca pracy e
miejsca pracy - 5 S 3 _ ¢ ’ likwidacja
Nr a 2 Miejsce pracy przyjeto wyprowadzono S 3
i uzyskano zgodg L S 7 miejsca pracy
kolejny Data % .
= ik poinformowano
miejsca (dzien
caiy )
pracy miesiac) podpis podpis imig
imig podpis kierujacego rodzaj przerwy kierujacego podpis i
godz. i nazwisko godz. dopuszcz zespolem z lub bez godz. zespolem dopusz godz. | nazwisko
koordynu- Jacego pracownikow likwidacji pracownikow czajacego koordynuj
Jacego nadzoruja nadzoruja acego
cego * cego *
12.Prace zakonczono, narzedzia i materialy usunieto, ludzi z miejsc(a) pracy wyprowadzono
WA anmsasmasmemmmavanneg OFOAZ vcvvinn.  enneinenRiainReEe e RRRRREEEEREE RN e e e R R
(podpis kierujgcego zespolem — nadzonijgcego) (podpis dopuszczajacego)
13. Zlikwidowano miejsce(a) Pracy W dnill ........c.cceveeereereeeeseemmeineseesessnaenns o xR Ty
(podpis dopuszczajacego)
14. Urzadzenia przygotowano do ruchu, koordynujgcego powiadomiono W dnitl .......cv i (oo T MO K (e E e Nt

(podpis koordynujacego)
* niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 8

Procedura wylaczenia zasilania elektrycznego budynkow na terenie EC,

wyszczegolnionych w opracowaniu Instrukcja bezpieczenstwa pozaroweqo dla obiektéw

Energetyka Cieszynska Sp. z 0.0.” na wypadek pozaru lub inneqo zagrozenia.

|. Budynek administracyjny ul. Mostowa 2

Wyltgczen dokonuje elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej na polecenie Kierownika Zmiany
Dyzurnego Inz. Ruchu, lub osoby kierujgcej akcjg gasniczg. W przypadku pozaru o ograniczonym
zasiegu np. pojedynczych pomieszczen elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej dokonuje
selektywnego wytgczenia zasilania w oparciu o schematy ukfadu elektrycznego oraz posiadanej
wiedzy technicznej.

W przypadku rozlegtego pozaru ze wzgledu na wielostronne oraz ztozone zasilanie w/w budynku

zaleca sie wylaczenie zasilania rozdz. RG230/400V (zaktad nr 1).

W tym celu nalezy:

1. wylgczy¢ z NSS (nadrzedny system sterowania, pomieszczenie nastawni) wytgcznik w rozdz.
BCA 6kV pole nr 12b (trans. OCT4) — odtgczy¢, zabezpieczyé¢ przed przypadkowym
zatgczeniem, wywiesic tabliczke ostrzegawcza,

2. wylaczy¢ wytgcznik w polu nr 4 rozdz. OC1 0,4 Z2 ( zasilanie zakfadu nr 1) — otworzy¢

odtgcznik zablokowac¢ napedy, wywiesi¢ tabliczke ostrzegawcza.

Uwaga. Pomimo pozbawienia zasilania budynku moze pojawi¢ sie napiecie na urzadzeniach ze

wzgledu na duzg ilos¢ UPS-6w zwtaszcza w pomieszczeniu serwerowni informatykéw!

1. Budynek ustug technicznych

Wytaczenh dokonuje elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej na polecenie Kierownika Zmiany

Dyzurnego Inz. Ruchu, lub osoby kierujacej akcjg gasniczg. W przypadku pozaru o ograniczonym

zasiegu np. pojedynczych pomieszczen w budynku, elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej

dokonuje selektywnego wytgczenia zasilania w oparciu o schematy uktadu elektrycznego oraz

posiadanej wiedzy technicznej. W wypadku rozlegtego pozaru budynku nalezy:

1. wrozdzielni RG230/400V (zaktad nr 1) pole nr 6A (zasilanie BUT) — wytgczy¢ wytgcznik,
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem, nastepnie wyjg¢ wktadki bezpiecznikowe,

wywiesi¢ tabliczke ostrzegawcza.
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I1l. Budynek administracyjny (stotéwka) Z2 oraz budynek wielofunkcyjny (magazyn gtéwny,

warsztat mechaniczny, wiata magazynowa).

Wytaczen dokonuje elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej na polecenie Kierownika Zmiany
Dyzurnego Inz. Ruchu, lub osoby kierujgcej akcjg gasniczg. W przypadku pozaréw o
ograniczonym zasiegu np. pojedynczych pomieszczen, hal w danym budynku elektroenergetyk
Elektrowni Cieplnej dokonuje selektywnego wytgczenia zasilania w oparciu o schematy uktadu
elektrycznego oraz posiadanej wiedzy technicznej, w wypadku rozlegtego pozaru budynkéw
nalezy:
1. wylgczyc¢ zasilanie rozdzielni OC1 0,4 kV Z2, w tym celu nalezy wytgczy¢ wytgczniki
w rozdz. OC1 0,4 kV pole nr 01 ( trans . OCT1), pole nr 2 ( trans. OCT2) oraz pole nr 4
(zasilanie zaktadu nr1) nastepnie otworzy¢ odtgczniki w rozdz. OC1 0,4 kV Z2 pole 8B oraz 7B
(ZK Budynek Wielofunkcyjny), zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,
wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze,
2. wylgczy¢ wytgcznik w rozdz. OC1 0,4 kV Z2 w polu nr 13A - B7 —instalacja komputerowa
budynek ADM Z2 (wytgcznik nadmiarowo prgdowy), zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zalgczeniem, wywiesic tabliczke ostrzegawcza,

3. przywrdci¢ zasilanie rozdz. OC1 0,4 kV Z2.

IV. Budynek wyjs$cia tasmy naweglania nr 1 i pomost naweglania nr 1

Wytgczen dokonuje elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej na polecenie Kierownika Zmiany

Dyzurnego Inz. Ruchu, lub osoby kierujgcej akcjg gasniczg. W przypadku pozaréw o

ograniczonym zasiegu np. pojedynczych hal elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej dokonuje

selektywnego wylgczenia zasilania, wytgczajgc wytgczniki gtéwne na rozdzielniach 0,4 kV: DP-1,

RO-N, DN-1, RON, w wypadku rozlegtego pozaru budynkoéw nalezy wytgczyé:

1. wylgczy¢ zasilanie rozdzielni OC1 0,4 kV Z2, w tym celu nalezy wytgczy¢ wytgczniki
w rozdz. OC1 0,4 kV pole nr 01 ( trans . OCT1), pole nr 2 ( trans. OCT2) oraz pole nr 4
(zasilanie zaktadu nr1) . Nastepnie otworzy¢ odtgcznik w polu 5A w rozdzielni OC1 0,4 kV
zabezpieczyC przed przypadkowym zatgczeniem wywiesic tabliczki ostrzegawcze,

2. narozdz. 0,4 kV ROS (poziom - odzuzlanie kotlownia K9-12) wytgczy¢ wytgcznik gtowny
wyjac wkiadki bezpiecznikowe - zasilanie rozdzielni RON, wywiesic tabliczki ostrzegawcze,

3. narozdz. 0,4 kV DQ1 (poziom odzuzlanie kottownia K9-12) wytaczy¢ wytgcznik — zasilanie
rozdzielni DN1, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem, wywiesic tabliczki
ostrzegawcze,

4. przywroci¢ zasilanie rozdzielni OC1 0,4 kV.
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V. Magazyn gazow technicznych

Budynek magazynu gazow technicznych posiada wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy na

zewnetrznej elewac;ji.

VI. Budynek kottowni K9-12, oraz maszynowni Z2

Wytgczen dokonuje elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej na polecenie Kierownika Zmiany
Dyzurnego Inz. Ruchu lub osoby kierujgcej akcjg gasniczg. W przypadku pozaréw o ograniczonym
zasiegu np. pojedynczych pomieszczen, hal w danym budynku, elektroenergetyk Elektrowni
Cieplnej dokonuje selektywnego wylgczenia zasilania w oparciu o schematy uktadu elektrycznego
oraz posiadanej wiedzy technicznej.

W wypadku rozlegtego pozaru budynkéw ze wzgledu na wielostronne oraz ztozone zasilanie

nalezy:

1. wytgczy¢ turbozespdt przyciskiem awaryjnego wytgczenia w nastawni,

2. wylgczy¢ agregat prgdotworczy przyciskiem bezpieczenstwa na panelu sterowania w/w
urzadzenia, (ze wzgledow technologicznych nalezy uzyskaé zezwolenie na wytaczenie od
Kierownika Zmiany Dyzurnego Inz. Ruchu),

3. wylagczy¢ z NSS (nadrzedny system sterowania, pomieszczenie nastawni) wytgcznik w polu nr
1 oraz polu nr 2 w rozdzielni 15kV.

Uwaga! Nalezy zwrdcié sie do rejonu energetycznego o zdjecie napiecia z kabli zasilajgcych pole
nr 1 oraz pole nr 2 w rozdzielni 15kV.

Uwaga! Pomimo pozbawienia zasilania budynkéw moze pojawic si¢ napiecie na urzadzeniach ze
wzgledu na duzg ilos¢ UPS-6w zwtaszcza w pomieszczeniu serwerowni Z2.
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