Oszacowanie ryzyka pozarowo-wybuchowego w strefach zagrozenia wybuchem.
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Tabela Nr 13.

Lokalizacja strefy Zagrozenie Efektywne Prawdo- Ekspozycja | Potencjalne | Poziom ryzyka Uwagi
Lp. zrédto zaptonu | podobienstwo straty
zagrozenia wartosc wartosé wartosé R
wartos¢
1. |Lej zasypowy weglaw |\Wybuch / - gorace P=10"°% Sporadyczna Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
budynku wyjscia tasmy pozar powierzchnie 1 3 7 21
naweglania 1. _
- iskry udarowe P=10"4 Sporadyczna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
(mechaniczne) 0,5 3 7 10,5
- urzadzenia P=10"3 Czesta Duze Mate ryzyko | Potrzebna kontrola
elektryczne 1 6 7 42
- wytadowania P=10"* Czesta Duze Mate ryzyko | Potrzebna kontrola
elektrostatyczne 0,5 6 7 21
-wytadowania P=10-3 Minimalna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
atmosferyczne 1 1 7 7
2. |Przesypnanastepny  |Wybuch / - gorace P=10"3 Sporadyczna Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
podajnik naweglania. pozar powierzchnie 1 3 7 21
-iskry udarowe P=10"* Sporadyczna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
0,5 3 7 10,5
- urzadzenia P=10-3 Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektryczne 1 6 7 42
- wyladowania P=10"* Czgsta Duze Male ryzyko Potrzebna kontrola
elektrostatyczne 0,5 6 7 21
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cd.2 -wyladowania P=10-3 Minimalna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
atmosferyczne 1 1 7 7
3. | Zasyp do zbiomikow | Wybuch / - gorace P=10"3% Sporadyczna Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
zasypowych kottow pozar powierzchnie 1 3 7 21
- iskry udarowe P=10"* Sporadyczna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
(mechaniczne) 0,5 3 7 10,5
- urzadzenia P=10"°% Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektryczne 1 6 7 42
- wyladowania P=10"4 Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektrostatyczne 0,5 6 7 21
-wyladowania P=103 Minimalna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
atmosferyczne 1 1 7 7
Kotlow pozar powierzchnie 1 6 7 42
- iskry udarowe P=10"* Sporadyczna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
(mechaniczne) 0,5 3 7 10,5
- urzadzenia P=10"* Czgsta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektryczne 0,5 6 7 21
- wyladowania P=10"* Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektrostatyczne 0,5 6 7 42
-wyladowania P=10"3% Minimalna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
atmosferyczne 1 1 7 7
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5. |Magazyn gazéw Wybuch / - gorace P=10"3 Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
technicznych pozar powierzchnie 1 6 7 42
- iskry udarowe P=10"* Czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
(mechaniczne) 0,5 6 7 21
- urzadzenia P=10"*% czesta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektryczne 0,5 6 7 21
- wyladowania P=10"4 czgsta Duze Mate ryzyko Potrzebna kontrola
elektrostatyczne 0,5 6 7 21
-wyladowania P=10-3 Minimalna Duze Akceptowalne | Wskazana kontrola
atmosferyczne 1 1 7 7

Podstawa do zmiany oceny ryzyka wystapienia zagrozenia wybuchem w obiektach, ktdrg wykonano na etapie opracowywania ,,Dokumentu
zabezpieczenia przed wybuchem” w roku 2010, byta realizacja przez Inwestora zalecen ktore byty zatgcznikiem do dokumentu i tak

zrealizowano:

1/ Zlikwidowano wentylacje mechaniczng z gérnym odciggiem w obiekcie zasypu wegla do kottow, zastepujac ja wentylacjg grawitacyjna.
2/ W obrebie wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem zainstalowano silniki elektryczne, styczniki i przetaczniki w wymaganej okreslonej
w (DZW) obudowie dopuszczonej do pracy w strefie zagrozenia wybuchem ,,22”.
3/ Z obrgbu wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem usunig¢to pozostate oprzyrzadowanie w wykonaniu zwyktym.
4/ Wykonano system centralnego odkurzania spiety z odkurzaczem typu Delfin DG200 o specyfikacji wykonania ExII3DT125 IP65.

5/ Ustalono i wprowadzono w zycie wewngtrzng procedurg harmonogram usuwania pytu zalegajacego w obiekcie i na instalacji zgodnie z

wytycznymi okreslonymi w (DZW).

6/ Magazyn gaz6éw technicznych wyposazono w odcigzenia przeciwwybuchowe (okna szklone szktem zwyktym) o powierzchni przeszklenia

>0,065m?/m* kubatury magazynu.

7/ W magazynie gazow technicznych wykonano posadzke zywiczng jako nieiskrzacg i nie gromadzaca tadunkow elektrostatycznych typ

(Sikafloor 262 ASN).

8/ W magazynie gazéw technicznych zapewniono o$wietlenie lampami w obudowie dopuszczonej do eksploatacji w strefie zagrozonej

wybuchem od palnych par 1 gazéw o specyfikacji wykonania [I3GExnAIICTS.




