Tabela nr 14.

Zestawienie §rodkow zapobiegajacych wystapieniu zagrozen wybuchem

na instalacji naweglania w Zakladzie ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z o.o0..

Zestawienie istniejacych srodkéw zapobiegajacych wystapieniu zagrozen wybuchem.

Srodki zapobiegajace wystapieniu wybuchu

Lp. Lokalizacja strefy
Rodzaj sSrodkow Zastosowane Srodki
1. Instalacja transportu i naweglania Srodki ograniczajace 1/ Wentylacja mechaniczng w obrebie zasypow
kottow. powstanie niebezpiecznej kottow z gornym wyciggiem zastapiono

atmosfery wybuchowej

wentylacja grawitacyjna.

2/ Ustalono harmonogram usuwania zalegajacego
pytu.

3/ Zainstalowano centralny system odkurzania.

4/ Transport wilgotnego wegla prosto z
otwartego sktadowiska.

Srodki ograniczajace mozliwo$é
zaptonu niebezpiecznej
mieszaniny wybuchowej

1/ W strefach zagrozonych wybuchem
zainstalowano urzadzenia elektrycznych o
odpowiedniej budowie przeciwwybuchowej.

2/ Instalacja technologiczna : konstrukcja
podajnika tasmowego, system odkurzania sa
uziemione.

3/ Utrzymywanie w miar¢ mozliwosci
technicznych predko$ci podajnikéw
tasmowych ponizej 1m/s.

4/ W magazynie gazéw technicznych posadzke
wykonano jako nieiskrzaca i nie gromadzaca
tadunkow elektrostatycznych.

5/ Obowiazujg procedury stosowania W strefach
elektrycznych urzadzen przeno$nych tylko
w wykonaniu przeciwwybuchowych dot.
przeno$nych latarek elektrycznych,
miernikow stezen, radiotelefonow itp.

6/ Obowiazuje instrukcja prowadzenia prac
pozarowo niebezpiecznych.

7/ Obowiazuje zakaz palenia papierosoéw i
uzywania ognia otwartego.

8/ Oswietlenie magazynu gazow zapewniono
oprawami w wymaganym wykonaniu EX.

9/Musi obowigzywac procedura stosowania w
strefach zagrozonych wybuchem elektrycznych
urzadzen przeno$nych tylko w wykonaniu
przeciwwybuchowych. dot. przenosnych
latarek elektrycznych, miernikow stezen,
radiotelefonéw itp.

Systemy ochronne

Brak
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WNIOSKI I ZALECENIA DOTYCZACE OGRANICZENIA ZAGROZEN

Celem ograniczenia prawdopodobienstwa powstawania stref zagrozonych wybuchem od
palnych par i gazow w mieszaninie z powietrzem, a takze ograniczenia prawdopodobienstwa
zaptonu ewentualnie powstalej mieszaniny palnej, niezbedne jest wprowadzenie, jako
obowigzujgcych, nastepujgcych zasad postepowania:

v

v

Dokonanie szczegdtowej inwentaryzacji ,,urzadzen” pracujgcych w strefach
zagrozenia wybuchem celem okreslenia zgodnosci urzadzen i systemoéw ochronnych z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wykaz inwentaryzacyjny powinien stanowic¢ integralny element Instrukcji eksploatacji
urzadzen pracujacych w strefach zagrozenia wybuchem.

Przestrzeganie zalecen eksploatacyjnych okreslonych w punktach 5.1.21 5.1.3.
niniejszego dokumentu.

Wtasciwe uziemienie rurociggéw wchodzacych i wychodzacych z pomieszczen, ktore
strefowo sg zaklasyfikowane do zagrozonych wybuchem zgodnie z warunkami
technicznymi PN-E-05204.

Dla pracownikéw zatrudnianych w pomieszczeniach/przestrzeniach, w ktérych
wystepuja lub mogg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem od palnych gazéw lub
wykonujacych prace konserwacyjne w tych strefach, nalezy wprowadzi¢ obowigzek
noszenia odziezy antyelektrostatycznej. Wprowadzony powinien by¢ réwniez zakaz
zdejmowania odziezy roboczej i ochronnej w tych strefach zagrozonych wybuchem.
Pracownicy pracujacy w strefach zagrozonych wybuchem muszga mie¢ obowigzek
noszenia obuwia o0 oporze uptywu podeszwy R < 1x106€.

W strefach zagrozonych wybuchem mogg by¢ eksploatowane jedynie wozki jezdne,
ktore zostaty dopuszczone przez producenta do pracy w tych strefach.

Uziemienia urzadzen, znajdujacych si¢ w pomieszczeniach gdzie wyznaczono strefy
zagrozenia wybuchem, muszg tworzy¢ wspolny, ekwipotencjalny obwadd elektryczny.
W tym celu musi by¢ zapewniona cigglos¢ sieci uziemiajacej, niezawodnos¢ potaczen
oraz wymagana skuteczno$¢ uziemienia.

Wdrozenie do praktyki eksploatacyjnej szczegdtowej instrukcji eksploatacji urzadzen
elektrycznych i nieelektrycznych pracujacych w strefach zagrozenia wybuchem.

Instrukcja powinna uwzglednia¢ min.:

— procedury wprowadzania do eksploatacji nowych urzadzen,

— procedury, terminy i zakres: pomiarow, ogledzin, przegladow i oceny
stanu technicznego,

— procedury wykonywania napraw i remontow urzadzen,

— kryteria wycofania urzadzen z eksploatacji,

— rodzaj 1 sposob prowadzenia dokumentacji ruchowej urzadzen,

— wymagania kwalifikacyjne os6b wykonujacych czynnosci
eksploatacyjne,

— szczegdlowe wykazy urzadzen eksploatowanych w wyznaczonych
strefach zagrozenia wybuchem .
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v" Dokonywanie konserwacji i przegladdw instalacji i urzadzen elektrycznych
w wykonaniu przeciw-wybuchowym ( Ex), zgodnie z zasadami i warunkami
okreslonymi w instrukcjach eksploatacyjnych tych urzadzen z uwzglednieniem
wymagan normy PN-EN 60079-17 urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Cz¢$¢ 17: Kontrola i Konserwacja instalacji elektrycznych
W przestrzeniach zagrozonych wybuchem (innych niz kopalniach).

v Konserwacja i przeglady instalacji odgromowej obiektu gdzie zlokalizowano
wyrzutniki instalacji wentylacyjnej transportujacej substancje palne, muszg by¢
prowadzone co najmniej 1 raz w roku zgodnie z warunkami okreslonymi w normie
PN-EN-62305-3 .

v" Obiekt oraz wystepowanie stref zagrozenia wybuchem nalezy oznakowa¢ zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w Dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem.

v" Urzadzenia pracujgce w strefach zagrozonych wybuchem muszg posiadaé¢
opracowane instrukcje eksploatacyjne uwzgledniajagce wymagania producenta
zawarte w DTR urzadzenia.

v’ Z kazdego przegladu urzadzen i instalacji pracujgcych w strefie zagrozonej
wybuchem nalezy sporzadzi¢ odpowiedni zapis w ksigzce ruchu urzadzenia/instalacji
lub na odrgbnym protokole z przegladu.

Zaleca si¢ aby tasmowe przenos$niki wegla spelniaty wymagania standardu NFPA 850 takie

jak:

v' Caly uktad przeno$nikéw powinien by¢ zbudowany z materiatow niepalnych.

v" Ksztalt obudow i galerii powinien uniemozliwia¢ gromadzenie si¢ pytu (oble
krawedzie, brak zagtebien).

v’ Ta$ma przeno$nika musi by¢ wykonana z materialu trudnozapalnego.

v' Kazdy przeno$nik powinien by¢ wyposazony w system automatycznego wyltaczania,
reagujacego na przecigzenie tasmy o wigcej jak 20%.

v" Ptyny hydrauliczne stosowane w maszynach muszg by¢ trudnopalne.

v" Uklady transportowe (uktady naweglania) powinny by¢ wyposazone w wykrywacz
metalu.

v' Wyposazenie elektromechaniczne uktadu transportowego nalezy uziemié.



