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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj.- Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pozZn. zm), art, 202 w zwigzku z art. 192, art. 211 ust. 1, ust. 4-5a,
art. 214 ust. 1, ust. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.
z 2014r. poz. 1396 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018r,
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw (tj. Dz. U, z 2019r. poz. 1806), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 112), rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
20.02.2019r., znak: EC/TK/515/2019 (uzupetnionego w dniach 07.03.2019r., 04.04.2019r,
10.05.2019r.26.06.2019r., 27.06.2019r., 05.08.2019r.) Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o,
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn,

Starosta Cieszyriski
imienia

decyzje wlasng z dnia 20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05, udzielajaca Energetyce
Cieszynskiej Sp. z 0. 0., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
energetycznej do spalania paliw o mocy 113,53 MW, prowadzonej przy ul. Mostowej 2
w  Cleszynie, zmieniona decyzjami z dnia 25.03.2010r., znak: WS.87648-PZ-00001/10,
z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r., znak: WS.6222.00001.2012,
z dnia 02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r., znak: WS.6222.2.2015,
z dnia 21.07.2015r., znak: WS.6222.7.2015, i z dnia 22.04.2016r., znak: WS.6222.8.2015,
W ponizszym zakresie:

1. W punkcie I zmienianej decyzji po wartodci ,,113,53 MW” dodaje si¢ wyrazenie:

»a od 01.01.2023r. - 78,93 MW (91,5 MW mocy nominalnej w paliwie / 49,2 MW
po uwzglednieniu pierwszej zasady laczenia),”

2. Po punkcie I dodaje sie punkt Ia w ponizszym brzmieniu:
Ia. W skiad przedmiotowej instalacji po modernizacji, tj. od 01.01.2023r. wchodza:

Tabela Nr 1a. Zestawienie kotléw wchodzacych w sklad instalac ji energetycznej do spalania
paliw po modernizacji, tj. od 01.01.2023r.

T Typ kotla Rok Rok przekazania | Moc nominalna | Moc nominalna Urzgdzenie
P P produkcji | do eksploatacii [MW] w paliwie [MW] odpylajace
Emitor E-1
1, | Kociol wodny 1977 1977 11,9 17,0 CyKlofilir typu ICF
"~ | WR-25 (K-10) . '
Kociol parowy Elektrofiltr
2. OR-35N (K-12) 2001 30.06.2002r. 280 32.2 iednostrefowy
Emitor E-2
Kociot olgjowy parowy
3, ED-6 (K-13) 2001 30.06.2002r, 4,53 4.8 -
Emitor E-3
Kociot olejowy wodny
4. TVB/GLOBAL 2020 2021r. 11,5 12,5 -
(K-14)




Emitor E-4

Kociot olejowy wodny
5 TVB/GLOBAL 2020 2022r. 11,5 12.5 -
(K-15)
Emitor E-5
Kociot olejowy wodny
6. TVB/GLOBAL 2020 2022r. 11,5 12:3 -
(K-16)*
*Kociol olejowy wodny TVB/GLOBAL (K-16) bedzie stanowi¢ zimng rezerwe.
Tabela Nr 1b. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza z instalacji
energetycznej do spalania paliw po modernizacji, tj. od 01.01.2023r.
Oznaczenie Wysoko$¢ | Srednmica | Predkosé Tenrg, Czas pracy
Lp. . Typ kotla gazéw [h/rok]
emitora [m] [m] [m/s] K]
1. Kociol wodny WR-25 (K-10) 5,66 433 4200
E-1 101,5 1,65 —
2, Kociol parowy OR-35N (K-12) 11,64 443
3 E-2 11{;;:101 olejowy parowy ED-6 (K- 12.8 0.508 8.66 113 760
Kociol olejowy wodny 720
4, E-3 TVB/GLOBAL 24,5 1,0 6,76 362
(K-14)
Kociot olejowy wodny 96
5. E-4 TVB/GLOBAL 245 1,0 6,76 362
(K-15)
Kociot olejowy wodny Zimna
6. E-5 TVB/GLOBAL 24,5 1,0 6.76 362 rezerwa
(K-16)

3. W punkcie ITI. zmienianej decyzji po ppkt. 1.1. dodaje sie ppkt. 1.1a. w ponizszym brzmieniu:

1.1a. Dopuszczalne wielkosci emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza

po modernizacji, tj. od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2024r.

Kociot wodny WR-25 (K-10)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m’]
Dwutlenek siarki 1500
Dwutlenek azotu 400
Pyl 100

Kociot parowy OR-35 (K-12)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m’]
Dwutlenek siarki 1500
Dwutlenek azotu 400
Pyl 100




Kociot parowy ED-6 (K-13)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m?]
Dwutlenek siarki 850
Dwutlenek azotu 400
Pyt 50

Kociot olejowy TVB/GLOBAL (K-14)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m?]
Dwutlenek siarki 350
Dwutlenek azotu 300
Pyl 20

Kociot olejowy TVB/GLOBAL (K-15)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m?]
Dwutlenek siarki 350
Dwutlenek azotu 300
Pyl 20

Kociot olejowy TVB/GLOBAL (K-16 — zimna rezerwa)

Substancja Dopuszczalna emisja [mg/m’]
Dwutlenek siarki 350
Dwutlenek azotu 300
Pyt 20

Emisja substancji z emitora E1 przy prowadzen

iu pomiaréw ciagglych od dnia 01.01.2023r.

Substancja

Dopuszczalna emisja [mg/m?

Dwutlenek siarki 1365,50
Dwutlenek azotu 400
Py} 100

Roczna emisja substancji z elektrocieplowni od dnia 01.01.2023r.

Substancja Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Dwutlenek siarki 411,0
Dwutlenek azotu 124,10

Pyt

30,70




4. W punkcie IIL ppkt. 1.2. skresla sig opis instalacji w aspekcie hatasu i dodaje opis zrodet hatasu
w ponizszym brzmieniu:

,»Na terenie Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. 0. Zrédla halasu obejmuja:

a)

b)

0
d)

e)
f)

g)
h)
i)

Budynek wielofunkcyjny, w tym maszynownia z turbogeneratorem zabudowanym
oslong akustyczng (obiekt wyciszony) i pomieszczenie kotla parowego ED-6
opalanego olejem opalowym (obiekt wyciszony);

Kotlownia z kotlem parowym OR-35N (obiekt wyciszony);

Kotlownia z kotlami wodnymi WR-25 (obiekt wyciszony);

Stacja uzdatniania wody (zawory i instalacja wody zdemineralizowanej — obiekt
wyciszony);

Pompownia (pompy z wyciszonymi silnikami);

Elektrofiltr — zespél wentylatora spalin K-12 i silnika (izolacja akustyczna
wentylatora i oslona akustyczna silnika);

Chlodnia wentylatorowa posiadajaca thumik ekranowy na wlocie powietrza;

Sklad paliwa z bocznica kolejowa;

Budynek oddzialu naweglania.”

5. W punkcie III. ppkt. 1.2. zmienianej decyzji po tabelach 2 - 4 dodaje si¢ tabele 2a — 4a
W ponizszym brzmieniu:

Tabela 2a. Wykaz punktowych Zrédel halasu.

L.p. Nazwa zrodia Wspdlrzedne zrédia LAW db tD (h) tN (h)
X (m) Y (m) Z (m) @A)

L. Wentylator spalin | 65,8 158 2.8 59 3 1
elektrofiltr

2. Wentylator 66,1 162 2,8 59 8 1
powietrza
elektrofiltr

3. Odpylanie K-10 74,2 153 3,0 60 8 1

4, Wentylator 51,3 140,2 23,0 60 8
dachowy nr 1

5, Wentylator 59,7 133.1 23 60 8 1
dachowy nr 2

6. Wentylator 69,9 1259 23 60 8 1
dachowy nr 3

7. Wentylator 78,6 1188 23 60 8 1
dachowy nr 4

8. Wentylator 37.2 116,0 4,0 50 8 1
$cienny nr 1

9. Wentylator 38,7 115,0 4.0 50 8 1
$cienny nr 2

10. | Wentylator 52,0 1477 4.0 50 8 1
§cienny nr 3

11. | Wentylator 50,5 145,8 4.0 50 8 1
Scienny nr 4

12. | Rurociag 52,7 148.9 5,0 593 3 1
upustowy

13. | Czerpnia 64,1 1514 8,0 70 8 1
powietrza

Tabela 3a. Wykaz kubaturowych zrédel hatasu.

L.p. | Nazwa Wspohrzedne wierzcholkéw zrédla ho hl ht

zrodia A (x1,y1) B (x2, y2) C (x3,v3) D (x4, y4)

L. Maszynownia | 40,1 1143 | 31,0 121,0 | 42,1 134,6 | 50,7 128.1 0 12,3

2, Kotl Parowa | 40,1 1143 | 44,8 120,2 | 51,2 115,1 | 46,7 109,3 0 12,3
ED-6




3. Kotlownia 474 141,3 | 58,0 1553 | 68,8 147,0 | 57,8 1327 0 23,010
OR-35

4, Stacja uzd. 53,1 126,7 | 57,8 | 132,5 | 71,7 1214 | 67.2 | 1157 0 1230
wody
Pompownia | 42,1 134,7 | 47,3 1412 | 57,7 132,6 | 53,0 | 126,7 0 12,3
Chiodnia 34,4 112,3 | 35,5 1138 | 375 112.2 | 36,6 | 1109 0 2,8
Bud. 1596 | 1356 | 164,9 | 1424 | 168,1 | 139,9 | 163,0 | 132,9 0 7.0
Naweglania

8. Kotlownia 57.8 132,7 | 61,2 | 137,2 | 88,2 116,2 | 846 | 111,7 0 23,010
WR-25

9. Kotlownia 61,3 1373 | 66,8 | 1443 | 94,0 1236 | 88,2 | 1163 0 18810
WR-25

ho, hl — odpowiednio wysoko$¢ podstawy i wysokoé¢ Zrédta nad gruntem

ht — wysoko$¢ gruntu wzgledem plaszczyzny odniesienia

Tabela 4a. Skorygowane poziomy mocy wewnatrz budynku i izolacyjnosé akustyczna Scian.

Sciana Sciana Sciana Sciana Dach
Lp. Budynek Wielko$é AB BC CD DA ac
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
vEptcmmails [ 45 1,0 1,0 1,0 1,0
odbicia >
1 Wi . LAwew dzien 80,1 80,4 80,4 80.4 804
' 7nawie LAwewnoc | _ 80.1 80,4 80.4 80.4 80,4
Izolacyjnosé
dkistyezia 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Wepdlemmaik | 4 o 1,0 1,0 1,0 1,0
odbicia >
5 Kottownia parowa LAwew dzief 80.1 65,0 65,0 65.0 65.0
' ED LAwew noc 80,1 65,0 65,0 65.0 65,0
Izolacyjnose
ekustyczna 25,0 25,0 23,0 25,0 25,0
Wepdtezgmnik 1 4 1.0 1,0 1.0 1,0
odbicia
3 Kotlownia LAwew dzien 70,0 70,0 70.0 70,0 70.0
' OR-35N LAwew noc 70,0 70,0 70.0 70.0 70.0
Tzolacyjnosé
akustyczna 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Weporcammk | g5 1,0 1,0 1,0 1,0
odbicia
4 Stacja Uzdatniania | LAwew dzieh 80.1 80,1 80.1 80,1 80,1
: Wody LAwew noc 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1
Izolacyjnosé
E . 25,0 25.0 250 25,0 25,0
Wapdlozynnik | 4 4 1,0 1,0 1.0 1.0
odbicia ?
5 P , LAwew dzien 80,1 80.1 80,1 80,1 80,1
: ompownia LAwew noc 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1
Izolacyjnosc
ket 25,0 250 25,0 25,0 25,0
Wspblezymik | -, 1,0 1.0 1,0 1.0
6 Chiodni odbicia ’ 2 :
: peRla LAwew dzien | 78.0 78,0 78,0 78.0 78.0
LAwew noc 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0




[zolacyjnosé
st S 25,0 25,0 25,0 25,0 25.0
Wspodlozynnik | | 1,0 1,0 1,0 1.0
odbicia
N laniq | LAwWew dzict [ 784 78.4 78.4 78.4 78.4
udynek naweglama 1 Awew noc 78.4 78,4 78,4 78,4 78.4
Izolacyjnosé
zn 25.0 25,0 25,0 25,0 25,0
Wspblezymnik | 1,0 1,0 1.0 1,0
odbicia
. LAwew dzien 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
L Kotowd WR-2S =7 & ew o, | 70.0 70.0 70,0 70,0 70,0
[zolacyjnosé
sz 25,0 25,0 25,0 25,0 25.0
Wspétezynnik | ) 1,0 1,0 1,0 1,0
odbicia
. LAwew dzieh | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
2kottownia WR-23 ™7 4 e vios | 70.0 70.0 70.0 70,0 70.0
Izolacyjnosé
o 25,0 25,0 25,0 25,0 25.0

6. W punkcie IIL. ppkt. 1.3. skresfla si¢ kody odpadéow: 08 03 18, 12 01 13, 12 01 21,
15 01 01, 16 01 03, 17 01 07, 17 02 03”.

7. W punkcie IIL ppkt. 1.3. w tabeli Nr 5 kolumnie 4 zmieniane] decyzji zmienia sig¢ ilo$¢
wytworzonych odpadow [Mg] w ponizszy sposob:

w wierszu o Lp. 4 z ,.3,000” na ,,4,000”,

w wierszu o Lp. 7 z ,,0,500” na ,,1,000”,

w wierszu o Lp. 15 z,,0,500” na ,,1,0007,

w wierszu o Lp. 16 z,,3,000” na ,,5,000”,

w wierszu o Lp. 22 z ,16,000” na ,,220,000”.

8. W punkcie ITI. ppkt. 1.3. w tabeli Nr 6 kolumnie 3 zmienianej decyzji zmienia si¢ opis
miejsca i sposobu magazynowania odpadéw w ponizszy sposob:

w wierszu 0 Lp. 6 skreéla si¢ stowa ,,Jaboratorium chemiczne oraz”,
w wierszu 0 Lp. 7 dodaje sie stowa ,,odpadéw niebezpiecznych”,

w wierszu o Lp. 9 skresla sie stowa ,,oryginalne opakowania w zamykanym magazynie
technicznym” i dodaje stowa ,,pojemniki, skrzynie, kartonowe opakowania, luzem na
paletach w uporzadkowany sposéb w wydzielonej czeSci zamknigtego magazynu
glownego”,

w wierszu o Lp. 10 skresla si¢ stowa ,,zamykane pomieszczenia w budynku biurowym”
i dodaje stowa ,luzem w uporzadkowany sposéb na pélkach lub
w pojemnikach, skrzyniach, kartonowych opakowaniach w wydzielonym magazynie
w piwnicy budynku administracyjnego oraz w wydzielonej czesci zamknigtego
magazynu glownego”,

w wierszu o Lp. 12 skreéla si¢ stowa ,,bezposrednio przekazywane uprawnionemu
odbiorcy lub przechowywane na drewnianych paletach, w zamykanym
pomieszczeniu o utwardzonym podlozu” 1 dodaje stowa ,,pojemniki, skrzynie,
kartonowe opakowania, luzem na paletach w uporzadkowany sposéb w wydzielonej
cze$ci zamknietego magazynu glownego”,

w wierszu o0 Lp. 21 skresla sie stowa ,oryginalne opakowania, w zakladowym
magazynie” i dodaje stowa ,,gromadzone w metalowych beczkach na terenie zakladu,
a nastepnie pakowane do foliowych workow”,



— wwierszu o Lp. 10 dodaje si¢ stowa ,,— luzem w pojemniku”,
—  wwierszach o Lp. 13-16 po stowie ,,selektywnie’ dodaje si¢ stowo ,,Juzem”.

9. W punkcie III. ppkt. 1.3. po tabeli Nr 6 dodaje si¢ zdanie w ponizszym brzmieniu:
»Prowadzacy instalacje obowigzany jest do  przestrzegania warunkéw
przeciwpozarowych wynikajacych z operatu przeciwpozarowego sporzadzonego przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Zbigniewa Cyganik (nr upr.

251/93) stanowiacego zalacznik do niniejszej decyzji.”

10. W punkcie III. ppkt. 1.6. po tabeli Nr 9 dodaje si¢ tabele Nr 9a w ponizszy sposob:

Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanych paliw od dnia 01.01.2023r. przedstawiono w tabeli

Nr 9a.
Lp. Rodzaj paliwa Hosé [Mg/rok]
1, Wegiel kamienny 34 288
2, Olej opatowy 543

11. W punkcie IIL ppkt. 1.7. w tabeli Nr 10 skresla si¢ kolumny 3-6 i 8.

12. W punkeie I1I. ppkt. 1.7. w tabeli Nr 10 dodaje si¢ kolumny 10-13 w ponizszym brzmieniu:

Czas pracy kotla [godz.]
K-13 K-14 K-15 K-16
0,5 0,5 0,5 -
0.5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
Pozostate zapisy decyzji Starosty Cieszynskiego z dnia 20.06.2005r., znak:

WS.7648-1/PZ/04/05, zmienionej decyzjami wilasnymi z dnia 25.03.2010r., znak:
WS.57648-PZ-00001/10, z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r.,
znak: WS.6222.00001.2012, z dnia 02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r.,
znak: WS.6222.2.2015, z dnia 21.07.2015r., znak: WS.6222.7.2015, i z dnia 22.04.2016r., znak:
WS.6222.8.2015, pozostajg bez zmian.

Niniejsza decyzja obowiazuje wraz z decyzjg Starosty Cieszynskiego z dnia 20.06,2005r.,
mak: WS.7648-1/PZ/04/05, zmieniong decyzjami wilasnymi z dnia 25.03.2010r., znak:
WS.87648-PZ-00001/10, z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r,,
znak: WS.6222.00001.2012, z dnia 02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r,,
znak: WS.6222.2.2015, z dnia 21.07.2015r., znak: WS.6222.7.2015, i z dnia 22.04.2016r., znak:
WS.6222.8.2015,

UZASADNIENIE

Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. posiada udzielone decyzja Starosty Cieszynskiego z dnia
20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05, pozwolenie zintegrowane dla instalacji energetycznego
spalania paliw 0 mocy 113,53 MW, prowadzonej w Cieszynie przy ul. Mostowej 2. Decyzja ta zostala
zmieniona decyzjami Starosty Cieszynskiego z dnia 25.03.2010r., znak: WS.S7648-PZ-00001/10,
z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r., znak: WS$.6222.00001.2012,
02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r., znak: WS$.6222.2.2015, z dnia
21.07.2015r., znak: WS.6222.7.2015, z dnia 22.04.2016r., znak: WS.6222.8.2015.

W zwigzku z opublikowaniem w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Konkluzji
dotyczacych najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do duzych obicktoéw energetycznego
spalania paliw dokonano analizy ww. pozwolenia zintegrowanego, w wyniku ktérej poinformowano
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prowadzacego przedmiotowa instalacje o koniecznosci dostosowania w terminie do dnia 31.12.2022r.
tej instalacji do wymagan okreslonych w Konkluzjach dotyczacych najlepszych dostgpnych technik
(BAT) dla duzych obicktow energetycznego spalania i wezwano do zloZenia wniosku o zmiang ww.
decyzji Starosty Cieszynskiego z dnia 20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05 (z pdin. zm.),
w zakresie okreslenia wynikajacych z konkluzji BAT poziomow emisji dla NOx, SOz, HCL, HF, pylu
1 rtgci pochodzacych ze spalania weggla kamiennego. Prowadzacy instalacjg zostali zobowigzani do
dostosowania tych instalacji do Konkluzji BAT w terminie do dnia 16 sierpnia 2021r., przy czym dla
Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o. termin ten zostal wydituzony do dnia 31.12.2022r. (koniec
obowigzywania derogacji cieplowniczej) co oznacza, ze od dnia 01.01.2023r. przedmiotowa instalacja
musi spetnia¢ normy okreslone w Konkluzjach BAT.

W dniu 21.02.2019r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wplyngl wniosek z dnia
20.02.2019r., znak: EC/TK/515/2019 (uzupelniony w dniach 07.03.2019r., 04.04.2019r., 10.05.2019r.,
26.06.2019r., 27.06.2019r., 05.08.2019r.), Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0. 0., ul. Mostowa 2, 43-400
Cieszyn, o zmiane przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania
paliw. Jako zalgcznik do ww. wniosku dolaczono opracowane w styczniu 2019r. , Studium
wykonalnosci modemizacji zrodia ciepla w EC Cieszyn — II etap” okreslajgcy m. in. zakres rzeczowy
zmian w instalacji Energetyki Cieszynskiej Sp. z o. o.

Zgodnie z ww. wnioskiem Energetyka Cieszynska Sp. z o. o. planuje w najblizszych latach
przeprowadzi¢ modernizacj¢ zrodla ciepla polegajaca na trwalym wylgczeniu z eksploatacji dwoch
kottow WR-25 (K-9, K-11), trwalym zmniejszeniu mocy jednego kotta WR-25 (K-10) do 17 MW
w paliwie oraz zainstalowaniu trzech kotléw wodnych opalanych olejem opatlowym o mocy 12,5 MW
w paliwie kazdy (nowe K-14 — K-16). Pozostale kotty OR-35N (K-12) 1 ED-6 (K-13) nie beda
modemizowane. Przedmiotowa modernizacja spowoduje zmniejszenie nominalnej mocy cieplnej
instalacji ze 113,53 MW do 91,23 MW, przy czym po zastosowaniu okreélonej w art. 157a ww. ustawy
Prawo ochrony srodowiska pierwszej zasady taczenia - 49,2 MW.

We wniosku przedstawiono zakres prac modemizacyjnych przedmiotowe] instalacji wraz
z harmonogramem tych prac. Modermizacja zrédla przewiduje do 2021 roku trwale zmniejszenie mocy
kotla weglowego K-10 do 17 MW w paliwie wraz z budowa cyklofiltra, trwate wylaczenie z eksploatacji
kotla weglowego K-11, budowe jednego nowego kotla olejowego K-14 o mocy 12,5 MW w paliwie,
a do 2022 roku trwale wylaczenie z eksploatacii kotla weglowego K-9 i budowe dwadch nowych kotléw
olejowych K-15 1 K-16 0 mocy 12,5 MW w paliwie kazdy. Ponadto planowana jest budowa nowego
zbiornika na olej opalowy lekki o poj. 200 m® stanowigcy zaopatrzenie trzech nowych kottéw (K-14 do
K-16).

Zmiana w/w pozwolenia zintegrowanego dotyczy okreslenia warunkdéw eksploatacyi instalacji
spalania paliw Energetyki Cieszynskiej Sp. z 0. 0. po modernizacji z data obowigzywania od dnia
01.01.2023r., uaktualnienia zrodel emisji hatasu 1 warunkow gospodarki wytwarzanymi odpadami.

W toku postgpowania pismem z dnia 27.06.2019r., znak: WS.6222.3.2019, Starosta Cieszynski
wystgpil do Komendanta Powiatowego Panstwowe]j Strazy Pozarne) w Cieszynie o przeprowadzenie
kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgéci, w tym miejsc magazynowania odpadow,
w zakresie spelniania wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j.
Postanowieniem nr 49/2019 z dnia 12.09.2019 r., znak: PZ.5585.17.2019.MH, Komendant Powiatowy
Panstwowe]j Strazy Pozarmej w Cieszynie stwierdzil spetnienie wymagan okreslonych w przepisach
dotvczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnos$ci z warunkami ochrony
przeciwpozarowe], o ktéorych mowa w operacie przeciwpozarowym sporzadzonym przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Zbigniewa Cyganik (nr upr. 251/93) oraz
w postanowieniu Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie nr 27/2019
z dnia 17.06.2019 .

Po dokonanej analizie przedlozonej przez strong jako zalacznik do w/w wniosku dokumentacji
pt. .,Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania energii
tj. do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW zlokalizowanej przy ul. Mostowe;j 2
w Cieszynie eksploatowanej przez Energetyke Cieszynska Spotka z o. o. w Cieszynie”, wykonanej
w lutym 2019r. przez CRB Energia Spolka z o. 0., ul. Pulaskiego 34/5, 33-100 Tarnéw, 1 EKO-LEX
Biuro Doradztwa Analiz Opracowan i Projektdw mgr Ryszard Chliszez, ul. Boya Zelenskiego 4,
33-100 Tarnéw, wraz z uzupelnieniami, w §wietle obowiazujacych przepisow prawnych stwierdzono,
iz obliczenia przedstawione w w/w materiale dowodowym nie wykazaly, po uwzglednieniu tla
zanieczyszczen, przekroczen dopuszczalnych substancji w powietrzu. Wobec czego, dla instalacji po
modernizacji ustalono dopuszczalne wielkosci emisji substancji do powietrza.



Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 23 lit. k ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.) wniosck w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz niniejsze pozwolenie zamieszcza si¢ w publicznie dostepnym
wykazie danych.

Przedmiotowy wniosek z dnia 20.02.2019r., znak: EC/TK/515/2019 (uzupelniony w dniach
07.03.2019r., 04.04.2019r., 10.05.2019r.26.06.2019r., 27.06.2019r., 05.08.2019r.) Energetyki
Cieszynskie] Sp. z o. o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, wraz z dokumentacja pn. , Operat
przeciwpozarowy dla miejsc magazynowania odpadéw na terenie zakladu ENERGETYKA
CIESZYNSKA Sp. z 0. 0. Cieszyn ul. Mostowa 2" stanowia podstawe do wydania niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyzsze w oparciu o cytowane przepisy orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego Bielsku-Bialej wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za
posrednictwem Starosty Cieszynskiego.

Pouczenie:

1. W trakcie biegu lerminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podiega nalychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Adminisiracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofiecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

2. Posiadacz odpadéw jest obowigzany do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarki
odpadami, o kiérych mowa w art. 16-31 ww. ustawy o odpadach tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dia zycia
lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie srodowiska
i planami gospodarki odpadami (art. 33 ww. ustawy o odpadach).

3. Odpady, z wyjgtkiem przeznaczonych do skfadowania, mogg byé magazynowane, jezeli koniecznosé
magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza termindw
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie diuzej jednak niz przez termin wynikajgey z art. 25 ust. 4
i 6 ww. ustawy o odpadach.

4. Wskazuje sig na obowiqzek wynikajgcy z art. 101a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska w zwigzku z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.,

Otrzymuja:
( ) Energetyka Cieszynska Spolka z 0. 0., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn
2. WS-ala
Decyzje ostateczng otrzymuja:
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
Delegatura w Bielsku-Bialej, ul. Partyzantow 117, 43-316 Bielsko-Biata






