Tabela nr 12.

Informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych w obiektach ENERGETYKI CIESZYNSKIEJ Sp. z o.0. w Cieszynie

ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z 0.0.

Lp Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Zaliczenie Potencjalne zrédto zaptonu Skutecznosé
' do strefy P,
— rety zrédta
N Rodzaj Czestotll_wo_sc zagrozenia Prawdopodo — I
Lokalizacja L wystapienia Typ Przyczyna . Zaptonu
wystgpienia atmosfery bienstwo
. - gorace Zatarcie podajnikow wegla, prace pozarowo- | Tylko sporadycznie
1. Lej zasypowy WYbUChO_Wél gov?ierzchnie niebezpieczne, niewlasciwie dobrane w mozliwe
1 mieszanina : P seni i ieni Duza
wegla w Nieobecna strefie zagrozenia wybuchem urzadzenia wystapienie W
budynku pyl(')w palnych podczas Strefa 22 elektryczne i mechaniczne. okresie
wyjécia tasmy Z powietrzem normalnego uzytkowania.
nawgglania 1. dzialania P=103
P=103 _ iskry udarowe S_tos[owgnie narzedzi wykpnanych z Tylko m]oili_we do
hani materialow iskrzacych - mozliwe przy braku pomyslenia w
(mechaniczne) nadzoru ze strony kierownictwa nad okresie Duza
stosowaniem narzg¢dzi rgcznych w strefach uzytkowania.
zagrozenia wybuchem, ciato obce-metal w 4
transportowanym paliwie. P=10
- urzqdzenia Stosowanie urzadzen nie posiadajacych Tylko sp(.)r‘adycznie
ochrony przed zaptonem atmosfer mozliwe
elektryczne wybuchowych, np. przeno$nych latarek, wystapienie w Duza
wiertarek, zty dobor urzadzen i osprzetu okresie
elektrycznego do okreslonej strefy uzytkowania.
zagrozenia wybuchem. }
P=10%
- wyladowania Nieregularna kontrola_ins?alchi uziemienia. Tylko m,ozli‘we do
Brak skutecznego uziemienia - przerwany pomyslenia w
elektrOStatyCZ ne obwoéd uziemienia, brak konserwacji. okresie uzytkowania Duza
P=10"*
- wyladowania Nieregularna kon_trola in§talacji uziemienia. Tylko spg(adycznie Dusa
Uszkodzona instalacja odgromowa. mozliwe
atmosferyczne Nieprzestrzeganie procedur badania wystapienie w
instalacji. okresie
uzytkowania.
P=10?
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ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z 0.0.

Zaliczenie

Potencjalne zrédto zaptonu

Lp. Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Skutecznosé
Czestotliwosé do strefy zrodta
o Rodzaj € IWo! zagrozenia Prawdopodo — zaptonu
Lokalizacja L wystagpienia Typ Przyczyna . p
wystgpienia bienstwo
atmosfery
- gorgce Zatarcie podajnikow wegla, prace pozarowo- | Tylko sporadycznie
2. Przesyp na W¥b U°h9wa 8 ; ; niebezpieczne, niewlasciwie dobrane w mozliwe
) powierzchnie L . W .
nastepny mieszanina Nieobecna strefie zagrozenia wybuchem urzadzenia wystapienie w Duza
podajnik pytow palnych podczas Strefa 22 elektryczne i mechaniczne. okresie
: P uzytkowania.
naweglania. Z powietrzem normalnego
dziatania P=10"3
P=103 _ iskry udarowe Stosowanie narzedzi wykonanych z Tylko mozliwe do
- R materiatow iskrzacych - mozliwe przy braku pomyslenia w
(mechaniczne) nadzoru ze strony kierownictwa nad okresie Duza
stosowaniem narzg¢dzi rgcznych w strefach uzytkowania.
zagrozenia wybuchem, ciato obce-metal w -2
transportowanym paliwie. P=10
_ urzqdzenia Stosowanie urzadzen nie posiadajacych Tylko spgradycznie
ochrony przed zaptonem atmosfer mozliwe
8|8ktry02ne wybuchowych, np. przenoénych latarek, wystapienie w Duza
wiertarek, zty dobor urzadzen i osprzetu okresie
elektrycznego do okreslonej strefy uzytkowania.
zagrozenia wybuchem. }
P=10°
- wyladowania Nieregularna kontrola_insyalgcji uziemienia. Tylko m'ozli.we do
Brak skutecznego uziemienia - przerwany pomy$lenia w
elektrOStatyCZ ne obwdéd uziemienia, brak konserwacji. okresie uzytkowania Duza
P=10*
- wyladowania Nieregularna kon?rola ins_talacji uziemienia. Tylko sp(.)r‘adycznie Dusa
Uszkodzona instalacja odgromowa mozliwe
atmosferyczne Nieprzestrzeganie procedur badania wystapienie w
instalacji. okresie
uzytkowania.
P=10%
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ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z 0.0.

Lp. Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Zaliczenie Potencjalne zrédto zaptonu Skutecznosé
Czestoliiwose do strefy srodia
o Rodzaj ZEStotllwosC | agrozenia Prawdopodo — zapton
Lokalizacja L wystapienia Typ Przyczyna . pronu
wystgpienia bienstwo
atmosfery
- gorgce Zatarcie podajnikow wegla, prace pozarowo- | Tylko sporadycznie
3. Za_syp .dO’ W)./bUChC.)W& [Zg)OWi erzchnie niebezpieczne, niewlasciwie dobrane w mozliwe
zbiornikow mieszanina Nieobecna strefie zagrozenia wybuchem urzadzenia wystapienie w Duza
zasypowych pytoéw palnych podczas Strefa 22 elektryczne i mechaniczne. okresie
5 H uzytkowania.
kotlow Z powietrzem normalnego 5
dziatania P=10"
P=103 _ iskry udarowe Stosowanie narzedzi wykonanych z Tylko mozliwe do
- R materiatow iskrzacych - mozliwe przy braku pomyslenia w
(mechaniczne) nadzoru ze strony kierownictwa nad okresie Duza
stosowaniem narzg¢dzi rgcznych w strefach uzytkowania.
zagrozenia wybuchem, ciato obce-metal w -4
transportowanym paliwie. P=10
_ urzqdzenia Stosowanie urzadzen nie posiadajacych Tylko spgradycznie
ochrony przed zaptonem atmosfer mozliwe
8|8ktry02ne wybuchowych, np. przenosénych latarek, wystgpienie w Duza
wiertarek, zty dobor urzadzen i osprzetu okresie
elektrycznego do okreslonej strefy uzytkowania.
zagrozenia wybuchem. 3
P=10
- wyladowania Nieregularna kontrola_insyalgcji uziemienia. Tylko m'ozli.we do
Brak skutecznego uziemienia - przerwany pomy$lenia w
elektrOStatyCZ ne obwéd uziemienia, brak konserwacji. okresie uzytkowania Duza
P=10*
- wyladowania Nieregularna kon?rola ins_talacji uziemienia. Tylko sp(.)r‘adycznie Dusa
Uszkodzona instalacja odgromowa mozliwe
atmosferyczne Nieprzestrzeganie procedur badania wystapienie w
instalacji. okresie
uzytkowania.
P=10%
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ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z o.0.

Lp. Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Zdaglgfreenflye Potencjalne zrédto zaptonu Skutecznosé
— rety zrédta
N Rodzaj Czestotll_wo_sc zagrozenia Prawdopodo — zaplonu
Lokalizacja wystapienia wystapienia Typ Przyczyna biefnstwo p
ystap atmosfery
. . . - gorgce Zatarcie podajnikow wegla, prace pozarowo- | Tylko sporadycznie
4. Zbiorniki WYbUChO_Wﬁ Moze czia,sem Strefa 21 powierzchnie niebezpieczne, niewlasciwie dobrane w mozliwe
zasypowe mieszanina wystapic w strefie zagrozenia wybuchem urzadzenia wystapienie w Duza
kotlow pytow palnych trakcie elektryczne i mechaniczne. okresie
z powietrzem normalnego uzytkowania.
dziatania P=10"3
P=101 _ iSkry udarowe Stpsqwapie narzedzi \f\/ykongnych z Tylko n?021i_we do
hani materialow iskrzacych, uzywanie urzadzen pomyslenia W
(mechaniczne) tngcych lub szlifujgcych - mozliwe przy okresie Duza
braku nadzoru ze strony kierownictwa nad uzytkowania.
stosowaniem narzgdzi rgcznych w strefach 4
Strefa 22 zagrozenia wybuchem. P=10"
Nieobecha _ urzqdzenia Wadliwe dgia%anie lub zwarcie w Tylko m]oili_we do
dcz urzadzeniach elektrycznych. pomyslenia w
podczas elektryczne Nieprzestrzeganie zasad wlasciwego doboru okresie Duza
normalnego i konserwacji urzadzen uzytkowania.
dziatania przeciwwybuchowych oraz calej instalacji 4
1n3 elektrycznej, jak rowniez stosowanie P=10
P =10 urzadzen nie posiadajacych ochrony przed
zaptonem atmosfer wybuchowych, np.
przenosnych latarek elektrycznych,
szlifierek, wiertarek.
- wyiadowania Nieregularna kontrola instalacji uziemienia. Tylko mozliwe do
Brak skutecznego uziemienia - przerwany pomyslenia w
elektrOStatyCZ ne obwod uziemienia, brak konserwacji. okresie Duza
uzytkowania.
P=10""
- wyladowania Nieregularna kon?rola ins_talacji uziemienia. Tylko sp(.)r‘adycznie Dusa
Uszkodzona instalacja odgromowa mozliwe

atmosferyczne

Nieprzestrzeganie procedur badania
instalacji.

wystapienie w
okresie uzytkowania

P=107
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ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z 0.0.

Lp. Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Zdaclyigffer};/e Potencjalne zrédto zaptonu Skutecznosé
— Rodzaj Czestotliwosé | 55qr65enia Prawdopodo — zro'dIa
Lokalizacja wvstapienia wystapienia Typ Przyczyna bieAstwo Zapionu
ystap atmosfery
. Uzywanie ognia otwartego, prace pozarowo Tylko sporadycznie
S. Magazyn Wybuchowa Nieobecna ) gora,_ce . ™ ¢ niebezpiefzn:. b Y mgiliwz
gazdw mieszanina podclzas powierzchnie wystapienie w Duza
. gazow palnych normalnego okresie
technicznych Z powietrzem dzialania Strefa 2 uzytkowania.
P=10° P=103
_ iskry udarowe Stosowanie narzedzi wykonanych z Tylko mozliwe do
R materiatow iskrzacych, uzywanie urzadzen pomyslenia w
(mechaniczne) tnacych lub szlifujacych - mozliwe przy okresie uzytkowania Duza
braku nadzoru ze strony kierownictwa nad
stosowaniem narzg¢dzi rgcznych w strefach -4
zagrozenia wybuchem. P=10
Wadliwe dziatanie lub zwarcie w
. urzadzeniach elektrycznych. Tylko mozliwe do
- urzqdzema Nieprzestrzeganie zasad wlasciwego doboru pomyslenia w
elektryczne i konserwacji instalacji elektrycznej, jak okresie uzytkowania Duza
réwniez stosowanie urzadzen nie
posiadajacych ochrony przed zaptonem -4
atmosfer wybuchowych, np. przeno$nych P=10
latarek elektrycznych, szlifierek, wiertarek.
_ wyiadowania Nieregularna kontrola instalacji uziemienia. Tylko mozliwe do
Brak skutecznego uziemienia - przerwany pomyslenia w
elektrOStatyCZ ne obwod uziemienia, brak konserwacji. okresie uzytkowania Duza
Niewlasciwe (niedopuszczone do pracy w P=10" 4
strefach zagrozenia wybuchem od gazow)
ubrania ochronne pracownikow.
_ wyiadowania Nieregularna kontrola instalacji uziemienia. Tylko sporadycznie Dusa
Uszkodzona instalacja odgromowa mozliwe
atmosferyczne Nieprzestrzeganie procedur badania wystapienie w
instalacji. okresie
uzytkowania.
P=10%




