Tabelanr 9

Charakterystyka fizyko-chemiczna substancji stwarzajacej zagrozenie wybuchem w obiektach ENERGETYKI CIESZYNSKIEJ Sp. z o.0.

Pyt weglowy.
1 | Temp. zaptonu obtoku pytu °C 590 Jezeli pyt jest w postaci obtoku:
2 | Temp. zaptonu /samozapalenia pytu osiadtego 180 + 240 T mak. urzadzenia w °C 52/3 T.cl
0 (T.cl = temperatura samozapalenia
(5mm) °C obloku pyhu)
3 | Klas zagrozenia wybuchem St1l
— _ Jezeli pyt jest w postaci warstwy (maksymalna grubos¢ 5 mm):
4 | Wskaznik wybuchowosci (m.bar/s) 86
. Jp—
5 | Maksymalne ci$nienie wybuchu (bar) 7.7 $?aks'_urzqdze"'a w°C 8T.5 mm —75°C
.5 mm = temperatura samozapalenla
6 | Min. energia zaptonu obtoku pytu (mJ) 30 warstwy pytu o grubosci 5 mm
759C: wspdtczynnik bezpieczenstwa.
7 | Dolna granica wybuchowosci (g/m3) 50
8 | Gdérna granica wybuchowosci (g/m3) 1000
Gazy.
Instalacja: Magazyn gazow.
1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. | Materiat palny | Temperatur DGW Lotno$c¢ Gestos¢ Temperatur Grupa
Nazwa a zaptonu g/m3 % obj. Temperatura | wzgledna a wybuchow
[°C] wrzenia [°C] gazu lub | samozapton | osci i klasa
pary w stos. u[°C] temperatur
do powietrza owa
1 2 4 5 6 8 9 10 11
1 |Acetylen -17,8 2,4 83 - 0,91 325,0 IA/T2




