Identyfikacja zrédet zaptonu.

Tabela nr 11.

Nazwa pomieszczenia, linii technologicznej, ENERGETYKA CIESZYNSKA Sp. z o.0.

Zrédla zaplonu Mozliwosé Skuteczno$é Uwagi
wystapienia
1. | Goraca powierzchnia/Zaprdszenie ognia Tak Tak Mozliwos¢ wystapienia goracych powierzchni przy
moze dostarczyé wystarczajacej energii - | normalne; elfsploata.cp nie wystepuje.
Gorace powierzchnie moga powstaé tylko w przypadku
prowadzenia prac remontowych : spawanie, cigcie,
lutowanie itp. Zatarcia czgsci ruchomych podajnika
taSmowego, zator transportowanego wegla —
wystepuja procedury zabezpieczenia prac
remontowych, oraz zakaz stosowania otwartego ognia i
palenia tytoniu .
2. Iskry mechaniczne Tak Tak Mozliwo$¢ wystapienia podczas uzywania narzedzi
moze dostarczy¢ wystarczajacej energii wytwarzajacych iskry, ciecia, tarcia lub pilowania
3. | Urzadzenia elektryczne Tak Tak Wystepuja urZade{nia elektryczne w Wykor{aniu
moze dostarczyé wystarczajacej energii zwyklym, moga by¢ takze stosowane przenosne
urzadzenia elektryczne np. przenosne lampy
oswietleniowe, przedtuzacze, itp.
4. | Prady btadzace Nie - -
5. | Wyladowania elektrostatyczne : -
- koronowe Nie - Brak elektryzowania ulotowego (koronowego) — nie
wystepuja pola elektryczne.
- snopiaste Nie _ N
- snopiaste §lizgowe Nie - -
- stozkowe Nie - -
- iskrowe Tak Tak Moze wystapié¢ brak uziemienia urzadzen, instalacji
moze dostarczyé wystarczajacej energii transportowych, mostkowania polaczen, uziemienia
uszkodzone.
6. | Wyladowania atmosferyczne Tak Tak Mozliwos¢ wystapienia w przypadku niesprawnej
moze dostarczy¢ wystarczajacej energii instalacji odgromowej.
7. | Fale elektromagnetyczne o czg¢stotliwosci radiowej (RF) Nie - Nie wystepuja
od 10* Hz do 3x10*? Hz
8. | Fale elektromagnetyczne od 3 x 10! Hz do 3x10'° Hz Nie - Nie wystepuja
9. | Promieniowanie jonizujace Nie - Nie wystepuje
10. [ Ultradzwigki Nie - Nie wystepuje
11. | Sprezanie adiabatyczne Nie - Nie wystepuje
12. | Reakcje egzotermiczne lgcznie z samozaptonem Nie -




