Kl Pasieczna SST rev1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego wraz z przytaczem i szafka oswietleniowa z pomiarem
przy ul. Pasiecznej w Lublinie

1|/CPV |Przylacze kablowe z szafka oswietleniowg SOK
45316110-9 _
1/SST pkt.5.4 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1
3 szt, 3.00
| RAZEM 3.00
2|SST pkt.5.2 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m?
d.1
(13)*0.4%0.9 m3 4.68
| RAZEM 4.68
3|SST pkt.5.2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokoéci do 0,4 m m |
d.1 Krotnoéé = 2
13 m 13
RAZEM 13
4|SST pkt.5.2 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |1l m3
d.1
13*0.4*0.7 m3 3.64
| RAZEM 3.64
5/SST pkt.5.3; |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1|pkt. 2.4.3;
pkt2.4.8
14 m 14.00
RAZEM 14.00
6|SST pkt.5.3; |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YAKXS 0,6/ |m
d.1|pkt.2.4.1 1kV, 4x120 mm2
23-14 m 9.00
RAZEM 9.00
7|SST pkt.5.3; |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|pkt 2.4.1 mknigtych Kabel YAKXS 0,6/1kV, 4x120 mm2
14 14.00
RAZEM 14.00
8|SST pki.6.4; |Szafka oéwietleniowa z pomiarem z fundamnetem z redukcjg mocy i zdalnym [kpl.
d.1|pkt.2.4.9 centralnym sterowaniem SOK/ZL wg. projektu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9[8ST pkt.5.4 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - gtowica termokur-
czliwa TLP z koficdwkami
2 szt 2.00
| RAZEM 2.00
10[SST pkt.5.4 |Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod zacis-|szt.2yt
d.1| ki lub bolce
2*4 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
11| 88T pkt.5.9; |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1|pkt.2.4.10
21 m 21.00
RAZEM 21.00
12|SST pkt.5.9; |Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat 1 m
d.1|pkt.2.4.10
2 2.00
| RAZEM 2.00
13/SST pkt.5.9; |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120|szt.
d.1/pkt.2.4.10 mm2
3 szt. | 3.00
] | RAZEM 3.00
14|SST pkt.6.2; |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. |
d.1|pkt6.7
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
15|SST pkt.6.4; |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.1|pkt 6.7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|SST pkt.6.5; |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|pkt 6.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|8ST pkt.6.5; |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. [
d.1|pkt 6.7 | I
1 szt. | 1.00
| RAZEM | 1.00
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18|SST pkt.5.1; |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu  [m2
d.1|pkt 6.1 1}
10*0.5 m?2 5
RAZEM 5
2|CPV Oswietlenie drogowe wzdtuz ul. Pasiecznej odcinek do stupa nr 16
45316110-9
19(SST pkt.5.2 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat, 11l - roboty obok czyn-[m3
d.2 nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
(556-185-150)*0.4*0.9 m3 79.56
RAZEM 79.56
20|SST pkt.5.2 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [lI m3
d.2 |
(556-185-150)*0.4*0.7 m3 61.88
| RAZEM 61.88
21|8ST pkt.5.2 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlIl-IV - roboty  [m3
d.2 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
221*0.4*0.9 m3 79.56
RAZEM 79.56
22|SST pkt.5.2 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lI-IV - [m3
d.2 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
221*0.4*0.7 m3 61.88
RAZEM 61.88
23|8ST pki.5.2 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.2 niem w gruncie nienawodnionym kat.lfl-IV
20*3 m3 60.00
RAZEM 60.00
24|SST pkt.5.2 |Wykonanie $ciany oporowej z 1 plyty dla sit nacisku do 25t szt.
d.2
20 |szt. 20.00
| RAZEM 20.00
25|S8T pkt.5.3; |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.2|pkt. 2.4.3; |
pkt 2.4.8
185 m 185.00
| RAZEM 185.00
26(SST pkt.5.3; |Ukladanie rur ochronnych z PCW o §r. do 75 mm w wykopie - rura karbowana |m
d.2|pkt.2.4.3; |PCV75
|pkt 2.4.8
| 588 m 588.00
|’ | RAZEM 588.00
27|SST pkt.5.3; |Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wykopie - rura PE  |m
d.Zl pkt. 2.4.3; 110 dwudzielna -zabezpieczenie kabli $wiattowodowych
pkt 2.4.8
9 m 9.00
[ RAZEM 9.00
28|SST pkt.5.3; |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|pkt 2.4.1 |mknigtych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YKYZo 5x16 mm2
651 m 651.00
| | RAZEM 651.00
29|SST pkt.5.5; |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - Stup aluminio- [szt,
d.2|pkt. 5.6; pkt |wy oéw. drogowego, 7,0 m, stozkowy, anodowany elektrolitycznie na kolor sza- |
2.4.4; pkt ry (RAL 7015), ze stopg fabrycznie zabezp. elastomerem poliuretanowym, wy-
2.4.6; pkt siegnikowy - wys. catkowita z wysiegnikiem h=8,0 m,
6.2; ‘
16 szt. 16.00
| RAZEM 16.00
30/SST pkt.5.6; |Montaz wysiegnikéw rurowych lukowych1,0m/1,5m o masie do 15 kg na shupie |szt.
d.2|pkt 2.4.6; pkt |j.w
6.2
| 16 szt. 16.00
; RAZEM | 16.00
31[SST pkt.5.8; |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - tabliczka stupowa Il klasa izolacji TB2 + szt |
d.2|pkt 2.4.7 zabezpieczenie |
| 16 szt 16.00
| RAZEM 16.00
32|SST pkt.5.7; |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2|pkt 2.4.1 nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - Kabel YKY 2x2,5mm2 ew.
16 kpl.prz 16.00
ew.
| RAZEM 16.00
33|SST pkt.5.7; |Montaz opraw odwietlenia zewnetrznego na wysiegniku -Oprawa typu LED; 28 |szt.
d.2|pkt 2.4.5 W, 4450 Im; Il klasa izolacji, IP66 Ra>70, T<4000 K z zasilaczem z redukcjg
mocy w systemie centranego sterowania DALI oraz funkcjg utrzymiania stale-
|go strumienia w czasie, certyfikat ENEC
|16 szt. 16.00
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| RAZEM 16.00
34|8ST pkt.5.9; |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
d.2|pkt.2.4.10
155 165.00
RAZEM 155.00
35|SST pkt.5.9; |Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrbwnawczych z |szt.
d.2|pkt.2.4.10 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
36|SST pkt.5.9; |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej fub przewodow wyréwnawczych z [szt.
d.2/pkt2.4.10  |bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukgji zbrojenia
|16 szt. 16.00
| RAZEM 16.00
37[SST pkt.5.4 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-2ylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na _ |szt.
d.2 napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych l
16*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
38|SST pkt.5.4 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2 lub bolce
Krotno$¢ = 5
| 116*2 szt.zyt 32.00
RAZEM 32.00
39|SST pkt.5.4 |Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.6 mm2 pod zacis- szt.zyt
d.2 ki lub bolce
Krotnoéé = 2
16 szt.zyl 16.00
RAZEM 16.00
40|SST pkt.6.2; |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|pkt 6.7
16 odc. 16.00
RAZEM 16.00
41/SST pkt.6.2; |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|pkt 6.7
16 pomiar 16.00
| RAZEM 16.00
42[SST pkt.6.5; |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|pkt 6.7 |
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|SST pkt.6.5; |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|pkt 6.7
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
44|SST pkt.6.5; |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szi.
d.2|pkt 6.7
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
45/SST pkt.6.5; Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|pkt 6.7
15 szt, 15.00
| | RAZEM 15.00
46|SST pkt.6.7 |Pomiary fotometryczne kpl
d.2 |
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47|SST pkt.5.1; |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5§ cm m2
d.2|pkt 6.1
100*0.5 m2 50.00
RAZEM 50.00
48|SST pkt.5.1; Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu  |m?2
d.2|pkt 6.1 (]|
i 271*0.5 m? 136
RAZEM 136




