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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie
znamionowe nie wyzsze niz 1 kV oswietlenia drogowego przy ul. Pasiecznej
w Lublinie.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego na odcinku od toréow
kolejowych do granicy miasta tj.: wykonanie linii kablowej nN o$wietlenia o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV, montaz stupdw oswietleniowych dla potrzeb oswietlenia wraz z fundamentami,
montaz opraw na wysiegnikach, wykonanie instalacji uziemienia oraz wykonanie przytgcza kablowego
wraz z szafka o$wietleniowg z pomiarem.

1.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje o$wietlenia drogowego stanowi pas drogowy wraz z terenem
przylegtym ulicy miejskiej z nawierzchnig asfaltowag na odcinku od toréw kolejowych do granicy miasta
przy ul Pasiecznej w Lublinie.

Obecnie w terenie znajduje sie sie¢ energetyczna nN 0,4 kV oraz SN 15 kV, stacja
transformatorowa SN/nN, sie¢ wodociggowa, sie¢ telefoniczna i swiattowodowa oraz sie¢ gazowa.
Obecne uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.

W zwigzku z projektowang siecig nie nastepuje zmiana uzytkowania i przeznaczenia terenu oraz
nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze
i nielesne, na ktérym projektowana jest sie¢ oswietlenia.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym inwestycja na odcinku od toréw kolejowych do granicy miasta przy ul.
Pasiecznej w Lublinie zaprojektowano budowe kablowej sieci oswietlenia drogowego o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV wraz z przylgczem kablowym z szafkg o$wietleniowa z pomiarem.

W tym celu nalezy:

- wykonac przytgcze kablowe z szafkg z oSwietleniowa z pomiarem SOK/ZL

- wykonac linie kablowg nN 0,4 kV wraz z uziemieniem dla potrzeb oswietlenia drogowe

- zamontowac stupy oswietleniowe o wysokosci ok. 8m z wysiegnikami na ktérych zamontowaé
oprawy oswietleniowe

Zakres projektowanej inwestycji oraz trase projektowanego przytacza kablowego z szafkg
oswietleniowg z pomiarem oraz projektowanej linii kablowej nN z lokalizacjg stupéw oswietleniowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu — rys. 2.

1.4 Parametry techniczne projektowanej sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- przytgcze kablowe nN 0,4 kV:, kablowe typu YAKXS 4x120 dt. ok 13m
- sie¢ nN 0,4 kV oswietlenia drogowego: kablowa typu YKYZo 5x16 mm?, dlugo$¢ 850 m,
- stupy oswietleniowe: z fundamentem; wysokos$¢ 8,0 m nad ziemia;

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowg i nie wymaga bilansu powierzchni
zagospodarowania terenu.
tgczna dtugosc¢ projektowanego sieci oswietlenia drogowego z przytagczem wynosi ok. 863 m

1.6 Dane informujace o wpisaniu terenu lub dziatki do zabytkéw

Dziafki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Teren,
na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do zabytkowego zespotu budowlanego oraz nie
objety strefg ochrony konserwatorskiej, ani dziedzictwa kulturowego, nie stanowi takze dobra kultury
wspotczesnej. Brak jest obiektdw, jak i stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkow lub
wpisanych do rejestru zabytkow.

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie terendw gorniczych, nie wystepuje wptyw eksploatacji
gorniczej.



1.8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej i narazenia na niebezpieczenstwo
powodzi i osuwania mas ziemnych

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie obszaru gérniczego, nie wystepuje wptyw eksploatacji
gorniczej, nie zidentyfikowano zt6z surowcéw i wéd podziemnych. Teren znajduje sie poza obszarami
osuwiskowymi, gtéwnymi zbiornikami wod podziemnych i obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.

1.9 Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska i
zdrowia uzytkownikow i ochronie interesu os6b trzecich

Czynniki istniejgce, ani projektowane o charakterze i cechach moggcych stanowi¢ zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw nie wystepuja.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, pozbawienia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i $rodkéw tgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby oraz nie wprowadza zmiany stosunkéw ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich. Teren po zakonhczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace nie bedg naruszac¢ istniejgcych warunkéw
wodnych oraz ogranicza¢ naturalnej migracji zwierzat. Wykonawca w trakcie wykonywania robot
powinien zwroci¢é uwage na szczelnos¢ uktadéw paliwowych i hydraulicznych pojazdéw, maszyn i
urzadzen w celu wyeliminowania ewentualnych wyciekéw szkodliwych substancji do gleby i wod.
Projektowane linie kablowe nN 0,4 kV na catej diugosci uktadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz
0,7 m, pod drogami uktadane bedg w rurze ochronnej na gtebokosci 1,2 m. Szczegdty uktadania,
oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie z
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne oraz N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne linie kablowe isygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”. Projektowane
oswietlenie zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 13201 ,OsSwietlenie drog”. W zwigzku z powyzszym
projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
Srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na
Srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

1.10 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska i nie wymaga postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja obejmuje teren wzdtuz drogi publicznej. Nie obejmuje gruntéw lesnych
oraz nie wymaga zgody na zamiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
niele$ne. Inwestycja realizowana bedzie poza zabudowaniami, na obrzezu dziatek. Inwestycja lezy poza
obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

Projektowana inwestycja oswietlenia drogowego uwzglednia potrzeby interesu publicznego oraz
nie narusza obowigzujgcych przepiséw odrebnych.

1.11 Dane dotyczace dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji znajduje sie w pasie drogowym lub bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego
drogi publicznej.

1.12 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. dz. ewid. nr: 241/1, 241/2, 3/1 — arkusz 8; obreb 066301_1.0052 — Zemborzyce
Koscielne V jedn. ewid.: 066301_1 — Lublin i nie oddziatuje na tereny dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie wyznaczono na podstawie:
e Art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.471)



Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Polska Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Polska Norma PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drég”

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
Zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami),



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania projektu
a) zlecenie Inwestora
b) uzgodnienia z Inwestorem
¢) warunki techniczne przytgczenia do sieci
d) warunki techniczne Zarzadu Drdg i Mostéw
e) protokdt z narady koordynacyjnej
f) mapa do celéw projektowych w skali 1:500
g) obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy

2.2 Cel i zakres projektu
Celem niniejszego opracowania jest budowa kablowej sieci oswietlenia drogowego o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV wraz z przytaczem i szafkg oswietleniowg z pomiarem na odcinku
od toréw kolejowych do granicy miasta przy ul Pasiecznej w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie linii kablowych nN
- wykonanie instalacji uziemienia
- montaz szafki o$wietleniowej z pomiarem
- montaz fundamentéw dla stupéw os$wietleniowych
- montaz stupéw oswietleniowych
- montaz wysiegnikéw stupowych do opraw o$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie niezbednych podtgczen
- wykonanie pomiaréw i préb

2.3 Parametry projektowanego oswietlenia
Oswietlenie drogowe jest projektowane w celu oswietlenia drogi przy ul. Pasiecznej w Lublinie.
Nawierzchnia drogi w obszarze projektowanego $wietlenia jest utwardzona z asfaltu. Oswietlenie
zaprojektowano zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2 przyjmujgc dla wyzej wymienionej
drogi klase oswietlenia M5.

2.4 Przylacze i uktad pomiarowy
e Moc przytgczeniowa Pp= 14,0kW.
o Uktad pracy sieci niskiego napiecia: TNC.
e Zabezpieczenia przedlicznikowe: roztgcznik bezpiecznikowy w proj. szafce oswietleniowej z
pomiarem z wktadkami bezpiecznikowymi 25A.
e Uktad pomiarowy: licznik trojfazowy w wydzielonej czesci projektowanej szafce oswietleniowej
W celu zasilania projektowanego oswietlenia nalezy:
- wybudowac przytacze kablowe nN 0,4kV
- wybudowac szafke oswietleniowa z pomiarem SOK/ZL
W tym celu z istn. stacji K-1435 wybudowac¢ kablowe przytgcze typu YAKXS 4x120 relaciji istn. stacja K-
1435 -projektowana szafka oswietleniowa Sz.O nr 1435.
Jeden koniec projektowanego kabla wpig¢ na zaciski roztgcznika bezpiecznikowego - pole nr 12
rozdzielnicy nN w stacji trafo, natomiast drugi koniec kabla wpigé na zaciski roztgcznika
bezpiecznikowego w czesci zasilajgco-pomiarowej projektowanej szafki oswietleniowe;j.
Plan trasy przytacza kablowego wraz z lokalizacjg szafki oswietleniowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 2, schemat zasilania pokazano na schemacie przytgcza kablowego.

2.5 Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi w celu zasilania projektowanego oswietlenia drogowego
czesci nalezy wybudowaé szafke oswietleniowg z pomiarem SOK/ZL zasilang projektowanym
przytgczem kablowym ze stacji K- 1435.



2.6 Szafka oswietleniowa SOK/ZL

W celu zasilania projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ szafke oswietleniowa z pomiarem.
uktadem pomiarowym i zabezpieczeniem obwodu oswietleniowego zlokalizowana jest w staciji
transformatorowe;.

W celu zasilania oswietlenia drogowego projektuje sie nowg szafke o$wietleniowg z pomiarem
przystosowana do redukcji mocy oswietlenia drogowego. Szafka oswietleniowa sktada z wydzielonej
czesci zasilajgcej z czescig pomiarowg oraz czesci oswietleniowej z czescig zasilajaco sterujgca
obwody oswietleniowe. Wykonawca zapewni gwarancje dostawcy szafki zaprogramowania jej wg
zalecen Wydziatu Oswietlenie ZDIM.

W czesci zasilajgco -pomiarowej szafke wyposazy¢ w tréjfazowy licznik pomiaru bezposredniego energii
elektrycznej. Gidwne zabezpieczenie zasilania stanowi¢ bedzie roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony
we wkiadki bezpiecznikowe 25A. Elementy przedlicznikowe przystosowac¢ do plombowania.

W czesci odbiorczej szafa wyposazona bedzie zabezpieczenia nadprgdowe obwoddéw oswietleniowych
oraz aparature kontrolno-sterujgcg. W szafce zainstalowac czteropozycyjny tgcznik krzywkowy 0-1-2-3
do przetagczania trybu rodzaju pracy szafki. Przetgcznik umozliwia sterowanie reczne, automatyczne,
kaskadowe oraz wytgczenie sterowania.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddow oswietleniowych stanowi¢ bedg wytgczniki instalacyjne typu
»> 0 pradzie znamionowym 16A. Szafka wyposazona bedzie w uktad kontroli otwarcia oraz analizator
parametréw sieci.

Obwody prgdowe w proj. szafce Sz.O. wykonac¢ nalezy przewodami o przekroju min. 10 mm2.

W szafie przewidziano kaskadowy ukfad zasilania obwoddw oswietleniowych wykonany w oparciu o
przekazniki.

Czes¢ sterujgca szafki zostanie wyposazona m.in. w ukfad umozliwiajgcy zdalne nadzorowanie pracy
szafy oswietlenia ulicznego oraz sterowniki. Sterowniki wraz z zestawem przekaznikéw i stycznikdw
bedg realizowa¢ funkcje: wigczenia i wytgczenia obwoddw oswietleniowych zasilanych z szafy,
zatgczenia lub wytgczenia ustalonych réznych poziomoéw redukcji mocy realizowanych poprzez
elektroniczne stateczniki w systemie umozliwiajgcym redukcje mocy np. DALI w oprawach.

Wybér trybu pracy szafy sterowania oswietleniem (automatyczny, kaskada) dokonywany bedzie za
posrednictwem tgcznika krzywkowego w szafce.

Szafke wykona¢ w obudowie izolacyjnej, I klasie izolacji, IP54, IK10 malowanej lakierem odpornym na
promienie UV i zjawisko abrazji, przystosowanej do zamykania w systemie Master-Key. Scianki
obudowy karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, z ktérego sg wykonane,
majgce na celu zapewnienie zwiekszenia sztywnosci konstrukcji i utrudnienie naklejania plakatéw.
Obudowa zapewniajgca wentylacje grawitacyjng, poprzez otwory wentylacyjne: dolne i goérne
umieszczone w drzwiach oraz dodatkowo w innych miejscach zapewniajgcych wymagang wymiane
powietrza. Wymagany kolor obudowy jasnoszary (zgodny z RAL7035). Obudowa wyposazona w zamKi
baskwilowe (bez wktadek) i ucho do zatozenia ktddki w zaleznosci od potrzeb, uniemozliwiajgce dostep
0s0b nieupowaznionych oraz zapewniajgce zamkniecie drzwiczek. Rygle stuzgce do zamykania drzwi
wykonane z tworzywa sztucznegdo lub ze stali nierdzewnej w zaleznosci od potrzeb.

Szafke nalezy wyposazy¢ w tabliczki opisowe kabli i schemat instalacji oswietlenia oraz zasilania i
sterowania, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ tabliczke z numerem szafki Sz.0 1435,
zgodnie z wytycznymi oznaczania urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Szczegotly
wykonania szafki uzgodni¢ na roboczo w RE Lublin. Widok projektowanej szafki zostat przedstawiony
narys. 6.

Ostatecznie przed zakupem Wykonawca powinien potwierdzi¢ jej schemat montazowy z
dostawcg szafki w uzgodnieniu z PGE.

2.7 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb os$wietlenia drogowego w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania
terenu nalezy posadowi¢ stupy oswietleniowe. Projektowane stupy powinny byé wytyczone przez
uprawnionego geodete oraz po wybudowaniu geodezyjnie zainwentaryzowane.

Projektuje sie stupy oswietleniowe z wysiegnikami o nastepujgcych parametrach:

. wysiegnikowe
. aluminiowe
. okragte, stozkowe



. wysokos$¢ catkowita z wysiegnikiem: 8,0 m

. anodowane elektrolitycznie na kolor szary, np. RAL 7015 - stupy oswietlenia drogowego

. wysokos$¢ zamontowania opraw: 8,0 m

. przystosowane do montazu typowych tabliczek bezpiecznikowych ttoczonych z tworzywa
termoutwardzalnego w Il kl. izolacji ze srubami M8

. przystosowane do montazu na typowych prefabrykowanych fundamentow

. Ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym

. wyposazone w wysiegniki

Parametry wysiegnikéw:

- fukowe

- kolor szary, np. RAL 7015

- cze$¢ pionowa, mocowana do stupa: 1,0m
- czes$¢ pozioma (ramie): 15m
- kat nachylenia: 5°

- 8rednica zewnetrzna rury: 60 mm

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczng, a sSruby mocujgce stup po zakonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem lub wazeling techniczng celem
ochrony przed korozjg. Stupy wyposazy¢ w tabliczki stupowe bezpiecznikowe w Il klasie izolaciji.
Tabliczki wyposazy¢ w wytgczniki instalacyjne B6 A 1P jako zapieczenie poszczegolnych opraw. Od
tabliczki stupowej do oprawy stup okablowa¢ przewodem YKY 2x1,5 mm2. W miejscu wprowadzenia
przewodow zasilajgcych oprawy do wysiegnikow stosowac diawice uszczelniajgce. Stupy ustawiaé tak,
aby umozliwiajgc tatwy dostep serwisowy do tabliczek stupowych. Wneki stupowe powinny znajdowac
po przeciwnej stronie do kierunku jazdy nadjezdzajgcych pojazdéw. Wysiegnik mocowac¢ do gornej
czesci stupa, od strony drogi.

Uwaga: Numeracje stupow oswietleniowych przyjeto tylko dla potrzeb projektu. Ostateczng
numeracje ustali¢ z Inwestorem. Stupy nalezy trwale ponumerowaé poprzez np. oznakowanie farbg
numeru stupa.

Stupy nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia stupdw nie powinna przekracza¢ 10 Q
z uwzglednieniem wspétczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

2.8 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe typu ulicznego LED z odbty$nikiem
symetrycznym o barwie zrodia biatej ok. 4000 K przystosowane do montazu na wysiegnikach
stupowych. Kat nachylenia oprawy wzgledem nawierzchni jezdni - 0°.

Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe o nastepujacych parametrach:

e Oprawa w technologii LED

e Moc oprawy — 28 W

e Strumien swietlny oprawy odpowiednio — 4450 Im

e Temperatura barwowa zrédet Swiatta < 4000 K (naturalny biaty)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e  Wspdtczynnik mocy cos¢ >0,9

e  Wspdtczynnik Ra>70

e Zakres pracy normalnej w temp. -40°C do +55°C

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej). Wymagany dostep bez narzedziowy do czionu energetycznego oprawy

(zasilacz z zaciskami), oraz odciecie zasilania oprawy (np. przez ztgcze nozowe) dajgce

widoczna przerwe w obwodzie zasilajgcym po jej otworzeniu

e Oprawy powinny posiada¢ certyfikat ENEC, ENEC+; ZD4i (Zhaga-D4i)



e Zasilacze opraw powinny posiada¢ uruchomiong opcje wspoétpracy z szafkami osw. z funkcjg
redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia swietinego w ciggu catego okresu
eksploatacji

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium, korpus malowany proszkowo

e Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie; odpornos¢ na uderzenia IK09

¢ Montaz na wysiegniku lub na stupie o $rednicy ® 48-60 mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgca na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
min. 0+/-10° oraz 90+/-10°

e do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ dokumenty gwarancyjne producenta opraw
(gwarancja producenta na oprawy nie moze by¢ krétsza niz gwarancja oferenta).

2.9 Linia oswietleniowa

Dla potrzeb oswietlenia drogowego projektuje sie kablowg sie¢ o$wietleniowg nN 0,4 kV typu
YKYzo 5x16 mm? uktadang na cafej dlugosci w rurze ostonowej DVR 75 wraz ze stupami
oswietleniowymi oraz oprawami typu LED zgodnie z warunkami z ZDiM w Lublinie. W rejonie drzew, w
miejscach zaznaczonych na planie kabel prowadzi¢ metodg przecisku/przewiertu w rurze RHDPEp 110.
Kable oswietleniowe wprowadza¢ do stupdw oswietleniowych przez typowe fundamenty i
podtgczy¢ za pomocag kohcowek kablowych do tabliczek stupowych. KohAce kabli zakonczy¢ glowicami
termokurczliwymi, zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane oraz oznakowac za pomocg oznacznikéw
termokurczliwych.
Trase projektowanych linii kablowych z lokalizacjg projektowanych stupéw oswietleniowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 2.

2.10 Sposoéb uktadania kabli

Kabel powinien by¢ ukltadany w wykopie linig falista z zapasem 3% wystarczajgcym do
skompensowania przesunie¢ grunt. Odlegtos¢ gornej powierzchni kabla nN od powierzchni ziemi
powinna wynosi¢ 0,7 m, pod drogami min. 1,2 m. W miejscach przej$¢ pod drogami kotowymi, ulicami,
wjazdami kable ukfada¢ metodg przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej RHDPEp fi 110mm.
Wyprowadzenie kabla z rur nalezy uszczelni¢ ksztattkami uszczelniajgcymi termokurczliwymi fi 110.
Kabel na catej dtugosci powinien by¢ oznaczony folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze, uktadang w odlegtosci 25 cm nad kablem.

Prace w tych miejscach wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, wykonujgc
przekopy kontrolne. Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu DVR @ 75mm?2,

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg siecig uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac

recznie pod nadzorem pracownika lub uzytkownika sieci zgodnie z uwagami w protokole z narady

koordynacyjnej.
1) PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed przystgpieniem do
robét dokonaé zgtoszenia do jednostki: Gazownia w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin,
tel. 81 4452100 mail: gazownia.lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen (do 1
m) z istniejacg siecia gazowg wykonywacé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Lublinie. Obowigzuje protokolarny odbiér prawidtowosci wykonania skrzyzowan z istniejgcg
siecig gazowg. Nalezy zachowaé bezpieczng odlegtosé pionowg nie mniej niz 0,2 m pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng istniejacego gazociggu (lub zamontowanej na nim rury ostonowej) i
skrajniami projektowanych elementéw. Przewdd gazowy w miejscu skrzyzowania winien by¢
wytyczony przez geodete i zweryfikowana winna by¢ rzedna skrzyzowania gazu z
projektowanym uzbrojeniem odkryta. Obowigzuje zageszczenie i stabilizacja gruntu w
miejscach skrzyzowan z istniejgcg siecig gazowg (wykopy otwarte). W przypadku uszkodzenia
sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz
poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG.

e Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE | SP Z

0.0.:



1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopow probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robé6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBEE | SP Z O.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE | SP Z O.O. nalezy jg zabezpieczy€ i
bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisiji, tj. w szczegdélnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE | SP Z O.O. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBEE | SP Z O.0.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE | SP Z O.0. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia FIBEE | SP Z O.O.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ FIBEE | SP Z O0.0. w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE | SP Z O.0., Inwestor/Wykonawca
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z O.0O. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez FIBEE | SP Z O.0O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.
8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBEE | SP Z O.0.).
10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBEE | SP Z O.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonhczenia prac

e Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami i warunkami prowadzenia prac ziemnych w pasach
zieleni i w poblizu drzew (stanowigcymi zatgcznik do projektu). Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta w Lublinie
m. in.
1) wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Standardami
zaktadania i pielegnacji terenéw zieleni w miescie Lublin — ,Zielen miejska — standardy”
wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 51/4/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14/04/2022r.
2) Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew
ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew lub inspektora nadzoru
dendrologicznego. Osoba petnigca nadzér powinna zdecydowa¢ o iniekcji doglebowej
szczepionki mikoryzowej. Po zakonczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do WZIiGK
sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych
rosngcych na przedmiotowym terenie.



3) Ww. inspektor nadzoru ma obowigzek odnotowywania w dzienniku budowy wszystkich prac
zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami lub sporzgdzi¢ sprawozdanie z kazdego dnia,
uwzgledniajgc ww. prace.

4) Odlegtos¢ skrajni wykopu nie moze byé mniejsza niz 3 m od pnia pobliskich drzew. W

przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, prace nalezy wykona¢ metodg

bezwykopowsa.

Kabel na trasie zaopatrzy¢ co 10 m oraz po obu stronach rur ostonowych w opaski informacyjne
zawierajgce informacje zgodnie z PN-76/E-05125:

- nazwe uzytkownika

- napiecie znamionowe

- typ kabla

- relacje kabla

- rok utozenia
Catos¢ wykonac zgodnie z normg PN-E/05125 oraz SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe
i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.

Trasy kablowe wraz z lokalizacja projektowanych stupéw oswietleniowych winny by¢ wytyczone
przez uprawnionego geodete. Po utozeniu kabli wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
nowo utozonych kabli i zgtosi¢ do odbioréw etapowych. Nastepnie kable przysypa¢ 25-centymetrowg
warstwg ziemi i oznakowaé¢ folig PCV koloru niebieskiego zageszczajgc kolejne warstwy. Dalsze
zasypywanie wykonac¢ po drugim etapie odbioréw etapowych. Po wykonaniu rob6t ziemnych istniejgce
nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.11  Ochrona przepieciowa i uziemienie

Dla proj. stupéw wykonac niezalezne uziemienia. Uziemienia wykona¢ dla kazdego stupa
oddzielnie bednarkg FeZn 25x4 uktadang w ziemi pod kablem, petnigce rowniez funkcje uziemienia
ochronnego i odgromowego. Rezystancja uziemienia stupdéw nie powinna przekraczaé 10 Q z
uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

Oprawy powinny byé wyposazone w ochronniki przepie¢ o poziomie 10 kV/5 kA. Ochronniki
uziemié.

2.12  Ochrona od porazen

Uktad sieci TN

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodéw i urzadzen.

Ochrone urzadzen przed dotykiem posrednim realizuje sie poprzez zastosowanie urzadzen (szafka
os$wietleniowa; oprawy oswietleniowe, tabliczki stupowe) w Il klasie izolacji oraz samoczynne
wylgczenia zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe/wytgczniki instalacyjne. Dla metalowych
konstrukcji stupéw przewidziano uziemienie ochronno-odgromowe.

2.13 Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowow zostang naruszone
lub uszkodzone nalezy po i utozeniu kabli i zamontowaniu stupéw przywrécic¢ do stanu pierwotnego. W
tym celu w przypadku wykonywania robét w terenach zielonych nalezy wykonaé rekultywacje terenu tj.
humusowanie i zasiew trawy. W miejscach przej$¢ pod drogami kotowymi, ulicami, wjazdami kable
uktada¢ metodg przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej. W przypadku konieczno$ci rozebrania
czesci chodnika wykonanej z kostki wykonaé jego odtworzenie. Prace odtworzeniowe podlegajg
odbiorowi przez Inspektora.

2.14  Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, zakwalifikowano projektowany
obiekt do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych
warunkow gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagana opinia geotechniczna.



2.15 Uwagi koncowe

Catosé robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami min. PN-76/E-05125,
SEP-E-003, PN-E-05100. Na 7 dni przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien powiadomic
pisemnie o terminie rozpoczecia prac i sposobie ich wykonania Wiasciciela dziatki prywatnej nr 1/2 i
wszystkich uzytkownikow urzgdzen podziemnych oraz uzyskaé niezbedne wytgczenia napiecia i
dopuszczenia oraz odbiory czesciowe. Prace wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig zgodnie
przepisami BHP, zgodnie z PN, zasadami wiedzy technicznej. Prace w rejonach zblizen i skrzyzowan z
innymi elementami uzbrojenia prace wykonywac¢ recznie ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
kierownika budowy oraz zgodnie z zaleceniami z protokotu z narady koordynacyjne;j.

W rejonie drzew prace wykonywa¢ metodg bez wykopowg przewiertu lub przepychu w rurze
ostonowej PE 110 bez naruszenia systemoéw korzeniowych zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem
pracownika WZiGK.

Po zakohczeniu robot kablowych teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego i uporzgdkowaé
oraz zapewni¢ odtworzenie nawierzchni. Stupy oswietleniowe wytyczy¢ oraz zainwentaryzowac przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, wszystkie
niezbedne badania i pomiary a protokoty pomiaréw (w tym pomiary samoczynnego szybkiego
wylgczenia) wraz z niezbednymi certyfikatami, atestami i gwarancjami (dla opraw oswietleniowych) na
zastosowane materialy i urzadzenia oraz inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg przekazaé
Inwestorowi.

Po zakonhczeniu prac i uruchomieniu catego oswietlenia, w miejscach charakterystycznych
Wykonawca prac budowlanych wykona witasnym kosztem i staraniem pomiary fotometryczne oraz
dostarczy do ZE (RE-1) protokdt z pomiaréw impedanciji petli zwarcia.
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UKLAD SIECI: TN-C

Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe
@ PROELBUD
a Zygmunt Szymczyk

ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin
tel. fax. (081) 4505703

. INWESTOR: Zarzqd Drog i Mostéw w Lublinie Branza:
% q 9 - . E\ektryczng
ul. Krochmalna 13J, 20—401 Lublin i :
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i [ . : istn. stup i oprawa o$w. z zabezp. (wt. Gminy Konopnica) Budowa oswietlenia drogowego wraz z przylqczem i nggmpmj.
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% proj. kabel typu YAKXS 4x120 mm? - zasilanie SOK d ‘ one port projekt buqowmy
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/® 1 w Il klasie izolacji; mocowana na wysiggniku stupowym . . Upr. bud. w apecjalnosci instalacyinej w zakresiesiedi, instaldcji i
Projektant: Urzqdzen elektrycznych | elektroenerg.do projektowania i kierowania | 00-2024

jednoramiennym o dtugosci 1,5 m (ozn. A)
proj. tabliczka stupowa w Il kl. ochrony
z wytgcznikiem instalacyjnym typu B 6A

proj. uziemienie

bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05

Sprawdzajgey:

bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05

mgr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10
Upf. bud. w specjalnosci instalacyjnej w Zakresiesteci, instalacji i 06.2024
urzadzen elektrycznych i elektroenerg.do projektowania i kierowania .
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Widok szafki oswietleniowej pomiarem
SOK/ZL

1. Szafke nalezy wykona¢ z obudow z tworzywa termoutawrdzalnego II klasie izolacji; IP54; IK10
2.0budowe ztacza zabezbieczy¢ przed zjawiskiem abshazji poprzez lakierowanie lakierami odpornymi
na promienie UV

3. Elementy przedlicznikowe przystosowac do plombowania

4. Szafke przystosowa¢ do zamontowania zamka typu MASTER KEY.

5. Szczegbdly wykoania 1 ustawienia sterowania do uzgodnienia na roboczo z PGE/Inwestorem

UKLAD SIECI: TN-C

ul.

PROELBUD
Zygmunt Szymczyk

"3

Dziewanny 33/7

20-539 Lublin
tel. fax. (081) 4505703

NWESTOR: Zarzqd Drog 1 Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Branza:
Elektryczna

Adres obiektu bud.:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa oswietlenia drogowego wraz z przyfgczem i

ul. Pasieczna
Lublin

' ' ; Faza proj.
szafkq oswietleniowg z pomiarem SOK projek? bjudow\(my
: . . . . . kala rys.:
YU RYS.: Widok szafki oswietleniowej z i:,
pomiarem Nr rysunku:
4
Funkeja: Imig i nazwisko ‘Nr upraw. Data: Podpis:
mgr inz. Zygmunt Szymezyk - LUB/0022/PWOE/05
. . . S "
Projektant:  |Zaszen skivcsmyen 1 cloroonerada srojsktomania i Keroweria | 062024
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05
mgr inz. Pawel Wojczuk — [UB/0131/PWOE/10
SPrOWAZIACY: | vinizen wikiycsmyen 1 elestroenoro o, prajsiowoni i weroweria | 062024
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE/05
Opracowal:




M LUBELSKA
OKREGOWA

| . Z B , A Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/19- 7132 /73 /05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdén zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust.
1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péén. zm. [ oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz, UL z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm. /

Lubelska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI

magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 02 maja 1973 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek
Skladu owekajqccgo OKK
,Jf 7 1’./ |

Y VA \L\' ";J'(A*
drinz.\BOles&a\Iy Horynski ;;r\nz Kr?ysztof MﬂJGh mgr inz. Kazinii

Otrzymuja: _': 7

”~

’u Pan Zygmunt Szymczyk
ul. Radosci 14/24 1
20-530 Lublin X

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego .

3. aa
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® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R52-S7T-1AF *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




4 LUBELSKA

- OKREGOWA
1 z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010 .

~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /256 — 7132 /256 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel WOJCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1980 r. w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek

L / Przewodniczqcy
(i K.\ / Skiadu Orz/ﬁ jacego OKK.
iigr inz. Maria Kosler \ ) b V - dr inz. }éoffslaw /Horynski
— £ [
/
Otrzymuja: {

(1) Pan Pawel Wojczuk
ul. Nowy Swiat 34a/31,
20-418 Lublin

2. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel WOJCZUK

Na mocy art. 12 ust.] pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.
bez ograniczen

Namocy § 15 ust.11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cztonek Przewodniczacy

k A Sktadu Oriz?zcgo OKK.
’ \ "J_‘ | § ‘ :
71 /;’\7\/ I

- /4 Y
mgr inz. Maria Kosler mgr inz. Edward Wozniak drinz. ?/()]/:,g}aw Horynski

P4 /’

/



v

® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UGJ-1LG-YB8 *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Koralowa 12/20, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Lublin, czerwiec 2024 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.
z 2021r., poz. 2351 oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: ,,Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej oswietlenia drogowego o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV wraz z przylaczem i szafkg oswietleniowa z pomiarem przy ul. Pasiecznej w
Lublinie” sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO UStUGOWE PROELBUD

ZYGMUNT SZYMCZYK

ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (81) 450 57 03; e-mail: biuroproelbud@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

Adres obiektu
budowlanego

ul. Pasieczna, Lublin, woj. lubelskie

Numer i nazwa jednostki
ewidencyjnej

066301_1 — Lublin

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

066301_1.0052 — Zemborzyce Koscielne V

Numer ewid. dziatki/ek

241/1, 241/2, 3/1 — arkusz 8

Inwestor:

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Kategoria obiektu

VI

Branza:

elektroenergetyka

Tytut projektu:

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV wraz z przytagczem i
szafkq oswietleniowa z pomiarem przy ul. Pasiecznej w Lublinie

Zakres

. Funkcja
opracowania

Data
opracowania

Imie i nazwisko, specjalnosé i numer

uprawnien budowlanych Podpis

Instalacje
elektryczne

Projektant obiektu

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenerg. do projektowania i kierowania bez
ograniczen

LUB/0022/PWOE/05

czerwiec
2024

Instalacje
elektryczne

Projektant

sprawdzajgcy

mgr inz. Pawet Wojczuk
Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenerg. do projektowania i kierowania bez
ograniczen

LUB/0131/PWOE/10

czerwiec
2024




Spis zawartosci projektu:

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Wykaz dokumentéw dotgczonych do projektu

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

Warunki techniczne przytgczenia do sieci OSD

Sprawdzenie projektu — PGE Dystrybucja S.A.

Warunki Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie

Uzgodnienie lokalizacji z Zarzgdem Drog i Mostow w Lublinie
Uzgodnienie projektu z Zarzgdem Drdg i Mostow w Lublinie

Warunki prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew WZiGK UM
Lublin
Protokét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym

Uzgodnienie z PKP PLK S.A ZLK w Lublinie
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — informacja

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

3-4

6-7
8-9
10

11-12
13-17
18-19
20-21
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- /‘-, \ (wz. 01.10,2019)
- P’GE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lublin, 21-12-2023r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/03333.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/03333 o przytaczenie do sieci.

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 }
20-401 Lublin

Warunki przylaczenia nr 23-C1/WP/03333 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne ul. Pasieczna
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Pasieczna, nr dz. 241/1

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN K-1435, ul. Psieczna 4a.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen
w rozdzielnicy nN (roztacznik nr 12) w stacji transformatorowej SN/nN K-1435.
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zaprojektowa¢ oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie
mniejszy niz 16 mm? w rurach ostonowych DVR 75 na catej dtugosci trasy.
6.2 Zaprojektowac stupy posadowione na fundamentach dla oswietlenia, nie projektowac innych urzadzen
niezwigzanych z o$wietleniem drogowym (np. sygnalizatoréw sygnalizacji $wietinej, kamer monitoringu, itp.)
6.3 Na przedmiotowych urzadzeniach zaprojektowa¢ oprawy w Il klasie izolacji, 0 mocy dajacej natezenie oswietlenia
jak dla danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE.
6.4 Zaprojektowac¢ tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w I klasie izolacji ze Srubami
M8 do podtaczenia kabli.
6.5 Zaprojektowal szafke oswietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego przystosowang do sterowania
kaskada.
6.6 Zaprojektowaé kabel zasilajgcy Sz. O. 1435 typu kabel aluminiowy 4 x 120 mm? (minimum) i podpia¢ w
rozdzielnicy nN (roztgcznik nr 12) stacji transformatorowej K-1435.
6.7 wykonawca robdt dostarczy protokot z pomiardw impedancji petli zwarcia.
6.8 Zaprojektowa¢ potgczenia z isthiejagcym jak réwniez juz zaprojektowanym oswietleniem w tym rejonie.
6.9 Ziozy¢ do RE Lublin-Miasto przed przystapieniem do prac projektowych koncepcje uktadu potaczen
projektowanego oswietlenia.
6.10 Na powyisze opracowaé dokumentacje projektowq i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie Drog i Mostéw
Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: projektowana szafka oswietlenia drogowego Sz.0. 1435.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 Roztgcznik bezpiecznikowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A] w projektowanej Sz. O. 1435
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

B ow
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14

15

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. :
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega scbie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpfywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umpwy o przytaczenie.

Warunkj/pyzytagczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Andrzef Puda

J/
/

/




PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (+48 81) 445 10 00
fax: (+48 81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.rel.oi@pgedystrybucja.pl

Lublin 28.06.2024 r.
L. dz. /PGEDO596750KW24/2024

NI

Il

PTU Zygmunt Szymczyk
Ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu.

W zataczeniu przesytamy uzgodniony projekt ,Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej oswietlenia drogowego o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV wraz z przytaczem i szafkg oswietleniowg z pomiarem” w Lublinie.

Kopie pisma sprawdzajacego zataczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projektu.

Realizacje rob6ét budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu - 21.12.2025.

Marek Gruszkiewicz

Zatacznik:
1. Zat.nrl1- 1x PA-B

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Duda Andrzej tel. 081 445 11 47

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO UStUGOWE PROELBUD

ZYGMUNT SZYMCZYK

ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (81) 450 57 03; e-mail: biuroproelbud@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/

TECHNICZNY

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV

Adres obiektu
budowlanego

ul. Pasieczna, Lublin, woj. lubelskie

Numer i nazwa jednostki
ewidencyjnej

066301_1 — Lublin

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

066301_1.0052 — Zemborzyce Koscielne V

Numer ewid. dziatek

2411, 241/2, 3/1 — arkusz 8

Inwestor:

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Kategoria obiektu

XXVI

Branza: elektroenergetyka
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
Tytut projektu: o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV wraz z przylaczem i
szafka oswietleniowa z pomiarem
Zakres . Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer;|. i;;Data,, {73
opracowania Funkcja uprawnieri budowlanych | opracowania Podpis
mgr inz. Zygmunt Szymczyk' : R
e Upr. bud. w specjainosci instalacyjnej w zakresje czerwiec
nstalacje . . sieci, instalacji i urzadzen elektrycznychi - ﬂ ;
elektryczne Pro;ektant obiektu elektroenerg. do projektowania i kierowania bez 2.024 ’4’7)
ograniczen
LUB/0022/PWOQOE/Q5
mgr inz. Pawet Wojczuk
) ) Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Instalacje Projektant sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektryczne sprawdzajgcy elektroenerg. do projektowania i kierowania
ograniczen
LUB/0131/PWOE/10
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.iublin.eu

0S-0S.4330.1.36.2023 Lublin, dnia 07.12.2023

Dot.

Wydziat Realizacji Inwestycji
SSP ds. realizacji inwestycji
w ramach budzetu obywatelskiego
i inicjatywy lokalnej

~O$wietlenie ul. Pasiecznej”
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2023r Wydziat Utrzymania Oswietlenia

i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie podaje niniejszym wytyczne dla projektowania
i budowy oswietlenia drogowego dla planowanej inwestycji:

1.
2.

8.
o

Wytyczne dot. projektowanego oswietlenia:

Zakres o$wietlenia winien obejmowa¢ wytacznie tereny ktdre sg (beda) w zarzadzie miasta.
Oéwietlenie projektowa¢ w oparciu o wymogi normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-2
LO$wietlenie drég”. Przyjmujac klasy oswietlenia:

e ulica Pasieczna — klasa os$wietleniowa M5,

e dla ewentualnych ciggéw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do drogi klase
oswietleniowg P4.

. Na skrzyzowaniach ulic zwigkszyé parametry fotometryczne stosujac wspétczynnik 1,5

w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie technicznej:
o ulica Kreznicka — klasa o$wietleniowa M3.

. Przy projektowaniu nowych linii kablowych nalezy uwzgledni¢ uktadanie kabli

oswietleniowych na catej dtugosci w rurach ostonowych o srednicy 75mm, a pod drogami,
Zjazdami itp. dodatkowo w rurach gruboéciennych o Srednicy min. 100mm.

.Na terenach zelonych kabel os$wietleniowy ukltadaé w w/w rurach ostonowych

bezposrednio w ziemi, uzupetniajagc wykop rodzimym gruntem pozbawionym kamieni,
natomiast na terenach utwardzonych np. chodniki, parkingi itp. kable uktada¢ na podsypce
piaskowej a nastepnie uzupetniajgc wykop samym piaskiem zaggszczanym warstwami.

. Projektowaé stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary (odpowiednik

RAL 7015) ze stopg fabrycznie zabezpieczong elastomerem poliuretanowym.

. Stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach:

e II klasa izolacji, IP 66,

e korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
Z kolorem stupodw,

e temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

e montaz opraw pod katem 0 ° w stosunku do nawierzchni jezdni,

e oprawy winny posiadac certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),

e zasilacze opraw winny posiadac fabrycznie uruchomiong opcje wspdtpracy z szafkami

oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia
Swietlnego w ciggu catego okresu eksploataciji.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum ilo$é typéw opraw, ich mocy oraz rodzajéw optyk.
W przypadku projektowania wysiegnikéw stosowac modele o kacie nachylenia 5°.

~ Strona1z2
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10.
1.

12.

13.

14.

W szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wigcznie.

2wroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy w jednakowej
odlegtosci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania, prowadzenie
optyczne zapewnic¢ poprzez regulacje diugosciami wysiegnikow.

Stosowane materiaty jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego winny zapewnic
zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych tj. wygladu oswietlenia w ciggu
dnia i w nocy. O$wietlenie projektowac w nawigzaniu do istniejgcego w tym rejonie.

W dokumentacji (oraz przedmiarze robdt) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw
fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem i staraniem wykonawcy prac
budowlanych, po zakoniczeniu prac, dokonaniu sprawdzenia przedmiotu inwestycji
i uruchomieniu catego o$wietlenia. Pozytywny odbior prac oraz wydanie protokotu odbioru
Wykonawcy robét bedzie mozliwe po wczesniejszym dostarczeniu przez niego protokotu
pomiaréw fotometrycznych.

Lokalizacje projektowanej sieci o$wietleniowej nalezy uzgodni¢ w Wydziale Opinii i Uzgodnien
tut. Zarzadu.

Wytyczne dot. dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych w sytuacji ich
projektowania:

1. Oéwietlenie projektowal w oparciu o wytyczne WR-D-41-4 dot. projektowania oswietlenia
przej$¢ dla pieszych, przyjmujac dla ulicy Pasiecznej klase oswietleniowa PC4.

2. Projektowal stupy aluminiowe o wysokosci 5-6m malowane proszkowo na kolor oty
(odpowiednik RAL 1023) ze stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym.

3. Stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach:

e temperatura barwowa odmienna wzgledem opraw stosowanych w ciggu drogi i stosunku
temperatur barwowych na poziomie 1:2,

e wskaznik oddawania barw Ra>70,

o II klasa izolagji, IP66, IK min. 09,

e korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze zbieznym
Z kolorem stupdw,

e Z asymetrycznym rozsytem strumienia $wietinego o charakterystyce dedykowanej
do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, montowane oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu
pojazdow,

e montaz opraw pod katem 0 ° w stosunku do nawierzchni jezdni,

e oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i (Zhaga-D4i),

e zasilacze opraw winny posiada¢ fabrycznie uruchomiong opcje wspditpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia
$wietlnego w ciggu catego okresu eksploatacii.

Ill. Informacje dodatkowe dotyczace projektowanego oswietlenia:

Dokumentacje projektowg opracowang w oparciu o0 warunki przylaczenia (zalecenia

techniczne), okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. QOddziat Lublin, Rejon Energetyczny
Lublin-Miasto oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem
uzgodnienia. Wazno$¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

e
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Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

|IU-DE.4320.13.2024 Lublin, dnia 24.05.2024 r.

SSP ds. realizacji inwestycji

w ramach budzetu obywatelskiego
i inicjatywy lokalnej

Zarzad Drég i Mostow

w/m

dot. lokalizacji sieci o$wietlenia drogowego w ul. Pasiecznej w Lublinie

W odpowiedzi na pismo znak: DR-IR-OL.5330.1.2023.6 z dnia 17.05.2024 r.
dotyczace uzgodnienia lokalizacji sieci oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2264L — ul. Pasiecznej w Lublinie (dziatki nr ewid. 241/2 — obr. 52, ark. 7,
nr 241/1 — obr. 52, ark. 8), Wydziat Opinii i Uzgodnier Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
opiniuje pozytywnie lokalizacje ww. sieci, zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
Z warunkami:

- prace nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukgji jezdni,

- pod jezdnig oraz zjazdami nalezy zastosowac rury ostonowe,

- nalezy zwréci¢é uwage na korony istniejgcych drzew aby nie ograniczaty

natezenia oswietlenia.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong
lokalizacja sieci o$wietlenia drogowedgo

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1. 18 .2024 Lublin, dnia 27.06.2024

PTU PROELBUD
Zygmunt Szymczyk
ul. Dziewanny 33/7
20 - 539 Lublin

Dot. budowy oswietlenia ul. Pasiecznej w Lublinie

Nawigzujac do otrzymanej w dniu 20.06.2024 dokumentacji projektowej dotyczace;
budowy oswietlenia ul. Pasiecznej w Lublinie, Wydziat Utrzymania Oswietlenia i
Sygnalizacji tut. Zarzgdu informuje niniejszym, ze opiniuje pozytywnie powyzsze

opracowanie.

" NACZELNIK

. dzizt Utrzymania Oswietlenia i izaci
Falanznik - ¥ y ;%szﬁemaismnahzaq:
1 x dokumentacja projektowa mgr inz. SERomir & ukowski

- - S ) ~ Strona1z1
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AN Urzad Miasta Lublin
LUBLIN (
2023 -
:gﬁéijg: Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 3100, fax: +48 81 466 3101
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: komunalna@Iublin.eu, www.um.lublin.eu

GK-ZZ-11.6130.54.2024 Lublin, dnia 21 czerwca 2024 r.

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j
20-401 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.06.2024 r. w sprawie wydania szczegotowych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew, w zwigzku z
budowg sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego ze stupami przy ul. Pasiecznej w
Lublinie, przedstawiam warunki, ktére nalezy speic.

1. Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze
Standardami zaktadania i pielegnaciji terenéw zieleni w miescie Lublin - ,Zielen
miejska - standardy” wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 51/4/2022 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 r.

2. Wszystkie prace ziemne w sagsiedztwie drzew nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony
i pielegnacji drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew
lub inspektora nadzoru dendrologicznego. Osoba petnigca nadzér powinna
zdecydowac o iniekcji doglebowej szczepionki mikoryzowe;j.

3. Ww. inspektor nadzoru ma obowigzek sporzadzi¢ sprawozdanie z kazdego dnia,
uwzgledniajgc ww. prace.

4. Odlegto$¢ skrajni wykopu nie moze by¢é mniejsza niz 3 m od pnia pobliskich drzew.
W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, prace nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa.

5. Przy zastosowaniu metody bezwykopowej, wilot/wylot przecisku/przewiertu
sterowanego powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 3-5 m od pnia
drzewa, bez odkrywania i uszkadzania systemu korzeniowego.

6. Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i zabezpieczy¢
przed wysychaniem.

7. W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew
(SOD) - obszary wygrodzone, w ktérych nie beda prowadzone zadne prace. Minimalna
powierzchnia strefy SOD jest rGwna powierzchni korony drzew. Inspektor nadzoru
powinien wyznaczy¢ strefe SOD indywidualnie dla kazdego drzewa lub grupy drzew.

8. W obrebie rzutu korony drzew zabronione jest odktadanie ziemi pochodzacej
z wykopu, materiatdbw budowlanych, poruszanie sie/operowanie ciezkim sprzetem
budowlanym oraz wykonywanie innych dziatan mogacych doprowadzic¢
do zageszczenia i zanieczyszczenia gruntu lub uszkodzen w koronach drzew.

9. Teren wokot drzew, ktére utracity czesc korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciokki,
a o dodatkowych zabiegach pielegnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien
zdecydowac ww. inspektor nadzoru.

10. Po zakonczeniu prac, teren na ktérym one byly prowadzone nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego.

11. Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac, nalezy o tym fakcie pisemnie
powiadomi¢ Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin, powotujac

Nr dokumentu Mdok:369939/06/2024/W Stronalz?2
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sie na numer niniejszego pisma. W informacji nalezy poda¢ dane inspektora nadzoru
w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych wraz z numerem kontaktowym.

12. Po zakonczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do tutejszego Wydziatu sprawozdanie
z przeprowadzonego nadzoru w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych
rosnacych na przedmiotowym terenie. Sprawozdanie nalezy dostarczy¢ do tutejszego
Wydziatu w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia inwestycji.

13. W przypadku gdy realizacja uzgodnionej inwestycji, nie zostanie wykonana w ciggu
12 miesiecy od dnia wydania przedmiotowych warunkéw, wykonawca prac/inwestor
zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji inwentaryzacji stanu obecnego terenu,
na ktérym prowadzona bedzie inwestycja. W przypadku znaczacych réznic sposéb
prowadzenia prac nalezy ponownie uzgodni¢ z tutejszym Wydziatem.

Jednoczesnie informuje, Zze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnos¢
za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.
Niniejsze warunki nie zwalniaja z obowigzku uzyskania innych pozwolenn wymaganych
przepisami prawa.

Miejski Architekt Zieleni
Katarzyna Anton

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Znak sprawy: GK-ZZ-11.6130.54.2024
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok:369939/06/2024/W



GD-DP.6630.265.2024

Lublin, dn. 07.06.2024 .
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
tel.: 81 4662100, fax 81 4662101

Znak sprawy: GD-DP.6630.265.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 07.06.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

sie¢ elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego ze stupami oraz

P i :
rzedmiot narady przytgczem i szafkg oswietleniowg z pomiarem. Lublin ul. Pasieczna

Lokalizacja:| Lublin ul. Pasieczna

SZYMCZYK ZYGMUNT
ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin

Whioskodawca:

ZYGMUNT SZYMCZYK Inne upr.: sieci, instalacji i urzadzen

ALIESEE elektrycznych i elektroenergetycznych: LUB/0022/PWOE/05

Michat Pakuta
Przewodniczacy:| Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 28.05.2024 .

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Wydziat Architektury Stanowisko pozytywne Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny

2 |Zarzad Drog i Mostow Stanowisko pozytywne Andrzej Werecik
w Lublinie
elektroniczny

3 | NETIA S.A. w Lublinie Stanowisko pozytywne Zbigniew Kielech
elektroniczny

4 | PGE Dystrybucja SA Stanowisko pozytywne Michat Bitous
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny

5 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Stanowisko pozytywne Tomasz Zyczyhski
Oddziat PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed
Zaktad Gazowniczy w Lublinie | yrzystapieniem do rob6t dokonaé zgtoszenia do jednostki: Gazownia
elektroniczny w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail:

gazownia.lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen (do
1 m) z istniejgcy siecig gazowa wykonywac recznie pod nadzorem

Dokument wygenerowat(a): Michat Pakuta, dn. 10-06-2024 09:11:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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pracownika Gazowni w Lublinie. Obowigzuje protokolarny odbiér
prawidtowosci wykonania skrzyzowan z istniejacg siecig gazowa.
Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtosc pionowa nie mniej niz 0,2 m
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng istniejgcego gazociggu (lub
zamontowanej na nim rury ostonowej) i skrajniami projektowanych
elementow. Przewdd gazowy w miejscu skrzyzowania winien by¢
wytyczony przez geodete i zweryfikowana winna by¢ rzedna
skrzyzowania gazu z projektowanym uzbrojeniem odkryta.
Obowigzuje zageszczenie i stabilizacja gruntu w miejscach skrzyzowan
z istniejacy siecig gazowa (wykopy otwarte). W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa
gazowego zgodnie z procedurami PSG.

GD-DP.6630.265.2024

FIBEE | Sp. z o.0.
Wysogotowo
Wierzbowa 84

62-081 Przezmierzowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBEE | SP Z
0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w sposdb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje

Czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen FIBEE | SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE | SP Z 0.0. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié FIBEE | SP Z O.0. tel. (61)
222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng

i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury

FIBEE I SP Z 0.0. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat
powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE | SP Z
0.0. (skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowsq infrastruktury nalezy wykonaé
recznie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtasciciela (FIBEE | SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jednga roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi

na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE | SP Z O.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy

je zabezpieczy¢ i powiadomic FIBEE | SP Z O.0. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych

FIBEE I SP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodnie z norma

ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE | SP Z O.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci

Zuzanna Jankowska
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poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢

do akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (FIBEE I SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorniczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci
ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE | SP Z O.0. w formie inwentaryzacji geodezyjne;j
w terminie

3 miesiecy od zakonczenia prac.

GD-DP.6630.265.2024

HAWE Telekom Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Martyna Grzedzicka

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Joanna Bakowska

Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Lublinie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Daniel Gajos

10

Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Cezary Gnieciak

11

POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE

ul. Z.Noskowskiego
61-704 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Marek Kuberka

12

Woydziat Zieleni i Gospodarki
Komunalnej
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Wystgpi¢ do Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta w Lublinie o wydanie szczegdétowych warunkéw na
prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

Beata Wajrak

13

Towarzystwo Inwestycyjne
»ELEKTROWNIA — WSCHOD”
S.A.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak kolizji z siecig elektroenergetyczng TIEW S.A.

Andrzej Socha

14

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego w
Lublinie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania projektowego

Monika Pajurek

15

Gaz - System Oddziat w
Lublinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniamy bez uwag.

Witold Osada

16

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
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GD-DP.6630.265.2024

elektroniczne;j.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 1968-1088, 1968-1093, 1968-1094, 1968-
1095, 1968-1096, 815007.2.5001.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lublin
Michat Pakuta
Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzn.zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2023
r. poz. 1752 z péin.zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pézn.zm.).
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Prezydent Miasta Lublin
Dokumentacja projektowa nr
GD-DP.6630.265.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakornczonej w dniu: 07-06-2024

Z up. Prezydenta

Michal Palauka

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

9
proj. enN
&

AL

v

POSWIADCZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH:

Zygmunt Szymczyk

proj. sfup oswietleniowy oswietlenia drogowego
Q proj. oprawa os$w. ulicznego LED

proj. szaftka oSwietleniowa z pomiarem

proj. linie kablowe nN 0,4 kV oswietlenia w DVR/5
proj. przylgcze kablowe dla oswietlenia

~—5/z  proj. rura osfonowa RHDPEp @110 — przecisk /przewietr

N istn sfup osw. z oprawg wfasnos¢ gm. Konopnica

ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin
tel. fax. (081) 4505703

P Przedsiebiorstwo Techniczno Usfugowe

Zygmunt Szymczyk
INWESTOR: Zarzqd Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa oswietlenia drogowego wraz z przytqczem i
szafkqg oswietleniowq z pomiarem SOK

sytuacyjny oswietlenia drogowego wraz z|Skala rys.:
przyfqczem i szafkq oswietleniowg z pomiarem

Adres_obiektu bud.:

projekt budowlany

Imie i nazwisko

mgr inz. Zygmunt Szymczyk

Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zaKresiesiedi, instaldcji i

urzqdzen elektrycznych i elektroenerg.do projektowania i kierowania
bez ograniczen nr upr LUB/0022/PWOE /05

LUB/0022/PWOE /05

Signature Not

Dokument podpi
SZYMCZYK; PT
Data: 2024.06.05 11133:59 CEST

zez ZY GMUNT



Michał Pakuła,Kierownik Referatu ds. koordynacji,usytuowania projektowanych,sieci uzbrojenia terenu


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. R

Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie —

Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Okopowa 5, 20-022 Lubiin

T.+488147217 07

F: +48 814723490

iz.lublin@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z04DK.2133.152.2024. MP .4 Lublin, 09.08.2024r.
UNP: 1204-24-544857

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO
USLUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK
UL. DZIEWANNY 33/7

20-539 LUBLIN

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2024r. (30.07.2024 r. — data wptywu do tut. Zaktadu) dot.
uzgodnienia budowy kablowej linii nn 0,4 kV wraz ze stupem os$wietlenia drogowego w pasie
drogowym dz. nr ewid. 241/1 ark 8 obrgb 10052 - Zemborzyce Koscielne V jedn. ewidencyjna
066301_1 — Lublin w sgsiedztwie terenu kolejowego w km ok 9,596 linii kolejowej nr 68,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie informuje, ze uzgadnia
powyzsze z uwagami:

1. W rejonie ul Pasiecznej w Lublinie, Ik 68 km 9,596 znajduje sie czynna infrastruktura
teletechniczna PKP PLK w postaci: kabla $wiattowodowego z-XOTKtsd 36j w rurociagu
3xHDPE 40/3,7 oraz kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,8.

2. Ewentualne uszkodzenie czynnej infrastruktury wiasnos¢ PKP PLK S.A znajdujacej sie
w rejonie projektowanych robét budowlanych wykonawca naprawi na wiasny koszt.

3. W przypadku gdy dla wykonania robét zajdzie koniecznosé zamkniecia toru badz
wprowadzenia ograniczenia w ruchu pociggéw nalezy opracowac Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu pociggéw. Zgodnie z obowigzujaca procedurg wniosek na jego
opracowanie nalezy ztozy¢ do tut. Zakfadu w terminie wskazanym w zatgczniku 5.2
regulaminu sieci 2023/2024 pkt. 1 t]. ,Terminarz zgtaszania zamknig¢ i zarzadzania zmian
organizacji ruchu pociggéw w rozktadzie jazdy 2023/2024" — kolumna nr 3.

Informujemy, ze w przypadku niezachowania odleglosci podanych w art. 53 Ustawy
o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 1984) nalezy dla
przedmiotowe] inwestycji uzyskac odstepstwo zgodnie z art. 57 w/w Ustawy, ktérego udziela
badz odmawia wiasciwy organ administracji architektoniczno - budowlanej po uzyskaniu opinii
wiasciwego zarzadcy, o ile nie powoduje ono zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia
oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zaktdécac dziatania
urzadzen stuzacych do prowadzenia tego ruchu.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 24 miesiecy.
W przypadku uptyniecia terminu waznoéci uzgodnienia przed rozpoczeciem prac budowlanych
lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu wnioskodawca powinien uzyskac

Spéika wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027, Wysokosé kapitalu zakladowego w calosci wplaconego: 33.335.532.000,00 zt. 1



prolongate uzgodnienia lub nowe uzgodnienie. Prowadzenie rob6t budowlanych, a szczegélnie
robét ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy terenu kolejowego bez waznego
uzgodnienia tut. Zaktadu bedzie traktowane jako dziatania nieuprawnione, ze wszystkimi tego
konsekwencjami.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny

Opracowata:

Monika Plis

tel. +48 81 472 11 93,
tel. kom. 668 499 916
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NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYMCZYK

ul. Dziewanny 33/7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (81) 450 57 03; e-mail: biuroproelbud@gmail.com

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Nazwa obiektu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
wraz z przylagczem i szafka oswietleniowg z pomiarem przy
ul. Pasiecznej w Lublinie

Adres obiektu

Lublin, ul. Pasieczna

Inwestor Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Adres ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

iInwestora

Projektant mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Zygmunt Szymczyk |LUB/0022/PWOE/05

Lublin, czerwiec 2024




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot:
Budowa oswietlenia drogowego wraz z przytaczem i szafkg o$wietleniowg SOK z pomiarem przy ul. Pasiecznej w
Lublinie.
Kolejno$¢ realizacji:
a) Woytyczenie geodezyjne tras linii kablowej i stupow os$wietleniowych
b) Wykonanie wykopow
c) Utozenie linii kablowych nN 0,4 kV
d) Montaz szafki o$wietleniowej
e) Montaz fundamentow
f)  Montaz stupéw oswietleniowych i tabliczek stupowych
g) Montaz wysiggnikéw
h) Montaz opraw o$wietleniowych
i) Inwentaryzacja geodezyjno-wykonawcza.
j)  Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna
k) Zgtoszenie do odbioru.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Prace beda wykonywane w obrebie pasa drogowego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego
Na terenie placu budowy znajduje sie istniejagce uzbrojenie terenu:
- sie¢ energetyczna SN
- sie¢ energetyczna nN 0,4 kV
- kanalizacja telefoniczna
- linie kablowe nN 0,4 kV
- sie¢ gazowa
Projektowane kable nn 0,4 kV uktadane beda na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm. Szczegdty uktadania, oznaczania,
zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie ,Polskg Normg PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” W zwigzku z powyzszym projektowane
urzgdzenia nie bedg oddziatywac¢ na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznosé na istniejace uzbrojenie terenu oraz ruch
pojazdow mechanicznych w strefie prowadzenia prac. Przy podtgczeniu linii kablowych i innych urzgdzen kazdorazowo
potwierdzi¢ brak w nich napiecia. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywac
recznie ze szczegolna ostroznoscig. Wykopy na catej diugosci odpowiednio zabezpieczy¢.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca
wystepowania zagrozeh oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu
Zaktadu Energetycznego oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w RE Lublin
Miasto oraz po zgtoszeniu rozpoczeciu robot uzytkownikdw urzgdzen podziemnych.

Projektant:
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Odpowiadając na pismo z dnia 14.06.2024 r. w sprawie wydania szczegółowych warunków na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w pobliżu drzew, w związku z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ze słupami przy ul. Pasiecznej w Lublinie, przedstawiam warunki, które należy spełnić. 



		Wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie drzew należy wykonywać zgodnie ze Standardami zakładania i pielęgnacji terenów zieleni w mieście Lublin – „Zieleń miejska – standardy” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 51/4/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 r. 



		Wszystkie prace ziemne w sąsiedztwie drzew należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branży chirurgii drzew lub inspektora nadzoru dendrologicznego. Osoba pełniąca nadzór powinna zdecydować o iniekcji doglebowej szczepionki mikoryzowej.



		Ww. inspektor nadzoru ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z każdego dnia, uwzględniając ww. prace.



		Odległość skrajni wykopu nie może być mniejsza niż 3 m od pnia pobliskich drzew. W przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości, prace należy wykonać metodą bezwykopową. 



		Przy zastosowaniu metody bezwykopowej, wlot/wylot przecisku/przewiertu sterowanego powinien być zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 3-5 m od pnia drzewa, bez odkrywania i uszkadzania systemu korzeniowego. 



		Podczas wykonywania robót nie można uszkodzić korzeni drzew. Korzenie stabilizujące o grubości powyżej 3 cm należy bezwzględnie pozostawić i zabezpieczyć przed wysychaniem. 



		W celu ochrony drzew na terenie budowy należy wyznaczyć strefy ochrony drzew (SOD) - obszary wygrodzone, w których nie będą prowadzone żadne prace. Minimalna powierzchnia strefy SOD jest równa powierzchni korony drzew. Inspektor nadzoru powinien wyznaczyć strefę SOD indywidualnie dla każdego drzewa lub grupy drzew.



		W obrębie rzutu korony drzew zabronione jest odkładanie ziemi pochodzącej z wykopu, materiałów budowlanych, poruszanie się/operowanie ciężkim sprzętem budowlanym oraz wykonywanie innych działań mogących doprowadzić do zagęszczenia i zanieczyszczenia gruntu lub uszkodzeń w koronach drzew.



		Teren wokół drzew, które utraciły część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki, a o dodatkowych zabiegach pielęgnacyjnych i/lub rehabilitacyjnych powinien zdecydować ww. inspektor nadzoru.



		Po zakończeniu prac, teren na którym one były prowadzone należy przywrócić do stanu pierwotnego. 



		Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac, należy o tym fakcie pisemnie powiadomić Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, powołując się na numer niniejszego pisma. W informacji należy podać dane inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych wraz z numerem kontaktowym.



		Po zakończeniu inwestycji należy dostarczyć do tutejszego Wydziału sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych rosnących na przedmiotowym terenie. Sprawozdanie należy dostarczyć do tutejszego Wydziału w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji. 



		W przypadku gdy realizacja uzgodnionej inwestycji, nie zostanie wykonana w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotowych warunków, wykonawca prac/inwestor zobowiązany jest dokonać aktualizacji inwentaryzacji stanu obecnego terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja. W przypadku znaczących różnic sposób prowadzenia prac należy ponownie uzgodnić z tutejszym Wydziałem.







	Jednocześnie informuję, że wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstałe w wyniku ich prowadzenia. Niniejsze warunki nie zwalniają z obowiązku uzyskania innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa.







                      Miejski Architekt Zieleni                           Katarzyna Antoń





(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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