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ZAMAWIAJACY: Wit Gminy Dopiewo
ADRES INWESTYCJI:

Obreb Doplewo 0001: 761/7, 761/6, 761/4, 76041, 867, 866, 885, 35/7, 2/1, 32/2; Obreb Zhorowo 0013: 45, 4772, 47/4, 48, 38, 34, 35/7, 27, 2/62, XT4, 238, 239, 2/47, 4, 213, 56/4, 2/22
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25/1, 25/8, 2474, 14/54, 14120, 14/30, 14/26, 11/2, 10, 4, 6/1, 5, 7/1, 338, 11/40, 11/26, 11/39, 23/37.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ZESPOL PROJEKTANTOW

PROJEKTOWAL/OPRACOWAL.:

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZIL: mgr inz. Waldemar Lagiewka, upr. nr 232/S2/89

. kanalizacyjnych i ochrony srodowiska
BRANZA INSTALACYINA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL/OPRACOWAL.:

tech. Zygmunt Bajgier, upr. nr 32/S2/77

SPRAWDZIL: mgr inz Stanistaw Maruszczak, upr. nr 6/Sz/71
w specjalnosci instalacji i urzgdzen elektrycznych

PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/Sz/2002 / /
w specjalno$oi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefh wodociggowych, / } £ |
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych [)
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

mgr inZ. Adam Sterczak, upr. nr ZAP/0090/POOS/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,

mgr inZ. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/Sz/2002
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych,

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

E larz .
[ AUTORSKI | INWESTORA | _ URZEDU |
==

NADZORU |  WYKONAWCY |

grudzien 2017 r.



wINWOD?” InZynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory
Waldemar Yagiewka

ul. Zielone Wzg6rze 18/8

70 - 781 Szczecin

/pracownia/

tel./fax: (091) 488 — 38 — 28

e-mail: inwod@op.p!

PEKAO-SA V Oddzial w Szczecinie 41124039691111000042418427 REGON - 810138705, NIP - 955-107-92-84

PRZEDSIEWZIECIE: »BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW DOPIEWO”

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

oswiadczamy, Zze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zapewniamy, Ze wykonane przez nas opracowania projektowe zostaly
sporzadzone z nalezyty starannoscig, przy przestrzeganiu obowigzujgcych
przepiséw, norm i zasad sztuki projektowej oraz ze s3 kompletne, spéjne
i stanowi¢ mogg podstawe¢ do realizacji robét budowlanych.

BRANZA INSTALACYINA SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Byczkowski, upr. nr 160/Sz/2002
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzef wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inz. Adam Sterczak, upr. nr ZAP/0090/POOS/10
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Waldemar Lagiewka, upr. nr 232/Sz/89
w specjalnoéci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i ochrony $rodowiska

BRANZA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: Zygmunt Bajgier, upr. nr 32/8z/77
w specjalno$ci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stanislaw Maruszczak, upr. nr 6/Sz/71
w specjalnoéci instalacji i urzadzen elektrycznych

grudzien 2017 r.
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Szczecin, dnia 6ﬂ[ grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
RRIHM-7131-26/02

DECYZJA Nr 160/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO 2z dnia 29.04.2002r,

na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Piotrowi BYCZKOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 26 marca 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzesnia 2002r.
posiadania przez Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru

udowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
ﬁ\’ ojewody Zachodniopomorskiego.
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® POLS KA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZPS-CCX-TDU *

Pan Piotr Adam BYCZKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0210/03
adres zamieszkania ul. Moczynskiego 12, 70-492 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/41s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Adamowi Sterczakowi
urodzonemu dnia 25 listopada 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0090/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

) Sklad orzekajacy
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4. OKK ZOIIB -aa 9 | LJ s A

dr inz. hab. Wiadyslaw Szaflik



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RX9-KA4-KNQ *

Pan Adam STERCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0267/10

adres zamieszkania ul. Mirtowa 6, 71-495 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RFD-KG6-2IF *

Pan Waldemar tAGIEWKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1609/01

adres zamieszkania ul. Jasna 1¢/9, 70-777 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dpis jest prawidlowy




D S ML N I P

URZAD WOIEWODZKI ' '
w gZCZecinie . SZczecin dnia ‘16‘!0.5.7.,Y 19.,...?.71’;

Wydzial Gospodarki Terenowed

Ne ewid. . 22/82/ 77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2us't'2P‘f_tz__ oraz § i3 ust. 1 pkt,...4
lig, .. & rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i QOchrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze;
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7 up. Mpiewody
ﬂﬁ-—}ﬂ 4{%{‘ |,.\.,l

ipieczesd okiggla)

Vrug1P¥r-lrz. daj.n Bzeu, ,a,ood BgH. ,1385/75




dpis Jes! prawidiowy

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FMB-3CD-12V *

Pan Zygmunt BAJGIER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0182/03

adres zamieszkania ul. Bat.Chtopskich 34/44, 70-764 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym: -

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby In2ynieréw

Budownictwa.
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PREZYDIUM Szczecin. dpial0 EWletn 571
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1DJ-PIA-VX7 *

Pan Stanistaw MARUSZCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3277/02

adres zamieszkania ul. Nasypowa 13, 70-001 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje paprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wladciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa,
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Teczka nr 2

Kopie dokumentéw formalnych i uzgodnien technicznych

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta
Gminy Dopiewo z dnia 31.08.2017r.; wraz z klauzulg ostateczno$ci decyzji;
TOM Il

Teczka nr 3

Kopie dokumentéw formalnych i uzgodnien technicznych — C.D.

2.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wydana
przez RDOS w Poznaniu z dnia 06.03.2017r.;

Zaswiadczenie RDOS w Poznaniu o ostatecznosci Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wydane w dniu 24.04.2017r;

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta
sieci — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 14.10.2016r;

Zmiana do Warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydanych
przez dysponenta sieci — Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez dysponenta sieci — Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekdw
P2 ,,Jezioro” w dniu 08.02.2017r;

Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztacza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni Sciekéw P2 ,Jezioro” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw
P3 ,,Plazowa” w dniu 08.02.2017r;
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10. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego  dla
projektowanej przepompowni Sciekow P3 ,Plazowa” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytaczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0,;

11. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $Sciekdw
P4 ,,Gromadzka” w dniu 09.02.2017r;

12. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni sciekow P4 ,Gromadzka” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytaczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

13. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $Sciekéw
PG5 ,Wieckowice Nowe” w dniu 02.03.2017r;

14, Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni $ciekow PG5 ,Wieckowice Nowe” w zakresie
zgodnosci z warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0;

15. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznah wydane dla projektowane] przepompowni Sciekow
P6 ,,Owsiana” w dniu 10.02.2017r;

16. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowane] przepompowni $ciekéw P6 ,owsiana” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytagczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

17. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw
P7 ,Modrzewiowa” w dniu 08.02.2017r;

18. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni $ciekédw P7 ,,Modrzewiowa” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytaczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

19. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekow
P8 ,,Strumyk” w dniu 08.02.2017r;

20. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni $ciekéw P8 ,Strumyk” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

21. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznann wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw
P9 ,,Cedrowa” w dniu 09.02.2017r;

22. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztacza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni Sciekdw P9 ,Cedrowa” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

23. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw
P10 ,,0Orzechowa” w dniu 08.02.2017r;

24, Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ziacza  kablowo-pomiarowego  dla
projektowanej przepompowni Sciekéw P10 ,,Orzechowa” w zakresie zgodnoSci z
warunkami przytaczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0,
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25. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw
P11 ,Leszczynowa” w dniu 08.02.2017r;

26. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji zlgcza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni $ciekéw P11 ,Leszczynowa” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0,;

27. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z. o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekow
P12 ,,Bukowa” w dniu 06.02.2017r;

28. Uzgodnienie  koordynacyjne lokalizacji ztacza  kablowo-pomiarowego dla
projektowanej przepompowni $ciekow P12 ,Bukowa” w zakresie zgodnosci z
warunkami przytgczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

29. Warunki techniczne przekroczenia urzadzeh wodnych melioracji szczegétowych
wydane przez Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych; pismo L.dz. nr 2201/2016 z dnia
9 listopada 2016r;

30. Warunki techniczne przekroczenia urzadzenia melioracji szczegétowej — rowu na
dziatce nr ewid. 159 obr. Wieckowice 11 wydane przez wielkopolski Zarzgd Melioracji
i Urzadzenh Wodnych w Poznaniu; pismo znak: 1.P.4600/33/2017 z dnia 21 marca
2017r wraz z udzieleniem inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

31. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu o zezwoleniu na
lokalizacje kanalizacji sanitarnej z komunalnhg przepompownia $ciekdw w pasie
drogowym autostrady A2; pismo O.PO.Z-3.4341.473.2016.7.jp z dnia 26.09.2017r;

32. Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu o zezwoleniu na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej DW307,
pismo znak: WZDW.WU.6511-425/16 z dnia 8.09.2017r;

33; Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dotyczgca projektu sieci kanalizacji
sanitarnej w pasach drogowych drég powiatowych z dnia 04.04.2017r;

34. Uzgodnienie koordynacyjne projektu sieci kanalizacji sanitarnej z projektem
przebudowy drogi powiatowej DP2403P w m. Wieckowice podpisane przez biuro
projektéw Pracownia ELITON, pismo znak: ET-2392P i 2403PP/1/03/2017 z dnia 9
marca 2017r;

35. Postanowienie Starosty Poznanskiego o udzieleniu inwestorowi zgody na odstepstwo
od przepiséw §140 ust. 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r ws. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, umozliwiajace usytuowanie odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog powiatowych nr 2392P, 2403P i 2413P;
pismo znak: AB.644.102.2016.X! z dnia 06.09.2017r;

36. Decyzja uzgadniajgca lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach
drég powiatowych 2392P, 2403P i 2413P wydana przez Zarzad Drog Powiatowych
w Poznaniu; pismo znak: ZDP.WI.4620.568/16.MW z dnia 02.11.2017r.;

37. Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu o wyrazeniu zgody na dysponowanie
nieruchomosciami znajdujgcymi sie w pasach drog powiatowych nr 2392P, 2403P i
2413P; pismo znak: ZDP.WN.473.171/17 z dnia 21.11.2017r;
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38. Pismo Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu o wyrazeniu zgody na dysponowanie
nieruchomos$ciami znajdujgcymi sie w pasach drég powiatowych nr 2392P, 2403P |
2413P (dot. dziatek nr ewid. 239/19, 239/21, 239/24 obr. Wieckowice); pismo znak:
ZDP.WN.473.171/17 z dnia 28.11.2017r;

Teczka nr 4

Kopie dokumentéw formalnych i uzgodnien technicznych — C.D

39. Decyzja Wéjta Gminy Dopiewo o wyrazeniu zgody na umieszczenie w drogach
gminnych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drég i potrzebami ruchu drogowego w postaci projektowanej kanalizacji sanitarnej;
pismo znak: RIiIGK.7230.5.65.2017 z dnia 26.10.2017r;

40. Uzgodnienie Wéjta Gminy Dopiewo lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w
dziatkach geodezyjnych nalezacych do Gminy Dopiewo’; pismo znak: RIiGK.
7230.5.65.2017 z dnia 26.10.2017T;

Teczka nr 5

Kopie dokumentéw formalnych i uzgodnien technicznych — C.D

41. Opinia PKP S.A. nr 238/2016 z dnia 02.01.2017r dot. uzgodnienia projektu sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie terenu kolejowego linii kolejowej Warszawa —
Kunowice, pismo znak: KNP02.6313.266.2016.MK/5 wraz z uzgodnieniami
towarzyszgcymi:

- uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo znak: IZIWS2-505-234/16 z
dnia 28.12.2016r.

- uzgodnienie PKP Energetyka S.A., pismo znak: ERD7i-552/200/2016 z dnia
09.12.2016r.

- uzgodnienie PKP Utrzymanie, pismo znak: UTM7-504-619/2016 z dnia 17.11.2016r.
- uzgodnienie TK Telekom, pismo znak: LBPSj-508-0759/16 z dnia12.12.2016r;

42. Uzgodnienie projektu z Nadlesnictwem Konstantynowo z dnia 20.12.2016r., znak:
2G.2217.49.2016.r.;

43, Os$wiadczenie Starosty Poznanskiego o wyrazeniu zgody na dysponowanie przez
Gmine Dopiewo na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie
dziatki geodezyjnej nr ewid. 28 obr. Wieckowice; pismo znak: ZN.0644.348.2017z
dnia 06.12.2017r.;

TOM Il

Teczka nr 6
Kopie dokumentéw formalnych i uzgodnien technicznych — C.D

44, Protokét nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGIK
Poznan dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 20.06.2017r;

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
grudzien 2017r



»~Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wigckowice, Drwgsa, Zborowo, Zboréwko oraz w ul. Wisniowej
w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekdéw do oczyszczalni Sciekow Dopiewo”

w zakresie wlaciwoS$ci Starosty Poznanskiego

czes$¢ opisowa projektu budowlanego

Projekt budowlany Strona 6

Teczka nr 7

Kopie dokumentow formalnych i uzgodnien technicznych — C.D
45, Karty rejestracyjne informatycznych kopii map;

46. Decyzja nr 14/2017 Starosty Poznanskiego o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji
drogowej polegajacej na przebudowie / rozbudowie drogi powiatowej nr 2392 P oraz
2403P zawierajaca informacje o podziatach geodezyjnych dziatek geodezyjnych
objetych zakresem inwestycji; pismo znak: WD.6740.10.2017 z dnia 7.06.2017r.;

47. Decyzja Woéjta Gminy Dopiewo o zatwierdzeniu projektu podziatu nieruchomosci i
wydzieleniu dziatek gruntu: 209/6 i 209/7; pismo znak: RPPiO0S.6831.31.2017 z dnia
06.06.2017r.;

48. Decyzja Wéjta Gminy Dopiewo o zatwierdzeniu projektu podziatu nieruchomosci i
wydzieleniu dziatek gruntu: 761/7 i 761/6; pismo znak: RPPi0S.6831.75.2017 z dnia
14.11.2017r.;

49 Decyzja w sprawie okreslenia zakresu i rodzaju niezbednych prac archeologicznych

wydana przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

50. Odstepstwo od warunkoéw technicznych w zakresie terenu PKP.

Teczka nr 8
Informacja BiOZ

Teczka nr 9
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny
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TOM IV
Teczki nr 10, nr 11

CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno —
budowlanego

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
R Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji wraz ze schematem _
ys. 0 ; ; : 1: 10 000
taczenia plansz projektu zagospodarowania terenu
Rys. 1 - 26 Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza. 1:500

TOM V
Teczki nr 12, nr 13, nr 14

CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno —
budowlanego — C.D.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
Rys. 27 - 36 |Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza. 1:500
Rys. 37 - 83 |Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500

_ o _ ' 1:100/500
Rys. 84 - 99 | Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ttocznej
1:100/2000
Rys. 100 Przepompownie $ciekow — zestawienie parametrow -
Rys. 101 Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekow -
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompowniami $Sciekdw dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko oraz w ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekéow do
oczyszczalni ciekdédw Dopiewo.

Celem opracowania jest umozliwienie Inwestorowi, Gminie Dopiewo, uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji w zakresie
wlasciwosci Starosty Poznanskiego.

W zakres opracowania wchodzi:
— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
— budowa przepompowni $ciekéw wraz z rurociggami ttocznymi

— wykonanie instalacji zasilenia energetycznego i o$wietlenia terenu
projektowanych przepompowni $ciekéw

Odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej znajdujace
sie w obszarze:

- linii kolejowej PKP Warszawa — Kunowice

- pasa drogowego autostrady A2

- pasa drogowego drogi wojewddzkiej DW307

objete sg osobnym opracowaniem i podlegajg postepowaniu administracyjnemu
prowadzonemu przez Wojewode Wielkopolskiego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa na prace projektowe z dnia 15.03.2016r. podpisana pomigdzy Gming
Dopiewo a firmg INWOD inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i
Nadzory, Waldemar t.agiewka;

2. Mapy do celéw projektowych wykonane 2016/2017 i zarejestrowane w
03. 2017r przez ,KGmiar” Krzysztof Gzyl;

3. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje
przedsiewziecia wydana przez RDOS Poznan;

4. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woéjta Gminy Dopiewo;

5. Wypisy i wyrysy z Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego
obowigzujgcych na obszarze objetym zakresem projektu;

6. Dokumentacja badah podioza gruntowego, opracowana przez firme
GEODRILL w 05. 2017r.;

7.  Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
dysponenta sieci — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;
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8.

10.

11.

12;
13.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan wydane dla 12 projektowanych przepompowni
Sciekow;

Koncepcja projektowa poprzedzajgca projekt budowlany wraz z protokotem
spisanym w Zakladzie Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Dopiewie,

zawierajgcym ustalenia techniczne w zakresie przyjetych rozwiazan
projektowych;

Pozostate protokoly ze spotkan z Inwestorem zawierajgce ustalenia
techniczne dot. przyjetych rozwigzan projektowych;

Obowigzujgce normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci
kanalizacyjnych;

Wizje lokalne w terenie;

Oferty techniczne i handlowe producentéw.

3. STRUKTURA PROJEKTU BUDOWLANEGO
teljzrki NAZWA TECZKI
TOMI
1 A: Oswiadczenie 0 zgodno$ci projektu z obowigzujacymi przepisami
B: Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowegg
C: CZESC OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego wraz 7
oSwiadczeniem projektantow, zaswiadczeniami o posiadanych uprawnieniach zawodowych i 0 przynaleznosc
do izby samorzadu zawodowego
2 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne
TOMII
3 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne - ¢.d.
4 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne - ¢.d.
5 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne - ¢.d.
TOMIII
6 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne - c.d.
7 Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne - c.d.
8 | INFORMACJA BiOZ
? GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny
TOM IV
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10 CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego: plansz
zbiorcze (rys.0, rys. 1 —rys.15)

1 CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego: plansz
zbiorcze (rys.16 — rys.26)

TOMV

12 CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego: plans
zbiorcze (rys.27 —rys.36)

13 CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego: profile
podtuzne (rys.37 — rys.66)

14 CZESC GRAFICZNA do projektu zagospodarowania terenu i do projektu architektoniczno — budowlanego: profile
podiuzne i pozostate rysunki (rys.67 — rys.101)

4. LOKALIZACJA

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach wyszczegélnionych w ponizszej tabeli,
zawierajgcej rowniez dane wiascicieli

Nr Nazwa wiasciciela /

Lp. dziatki osoby wladajacej Adres wiasciciela / osoby wiadajgcej

Obreb Geodezyjny Dopiewo

1 | 761/7 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

2 | 761/6 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

3 | 761/4 AGRI PLUS S.A ul. Steszewska 1, Konarzewo, 62-070 Dopiewo

4 | 760/ Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

5 867 Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna
6 866 Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna
7 885 Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna

Skarb Panstwa

8 | 35/7

Powiat Poznanski ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznan
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9 2/1 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
10 | 3272 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Obreb Geodezyjny Zborowo
11 45 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
12 | 47/2 AGRI PLUS S A ul. Steszewska 1, Konarzewo; 62-070 Dopiewo
Dowhan Ryszard Jan ul. Bukowska 38, 62-070 Dopiewo
Dowhan Jakub Btazej ul. Bukowska 38, 62-070 Dopiewo
13 | 47/4
Przedsiebiorstwo roboét
inzynieryjnych i ul. Kolejowa 3, 62-070 Dopiewo
drogowych Pridrog s.c.
14 48 Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
15 38 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
16 34 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
17 | 35/7 AGRI PLUS S.A ul. Steszewska 1, Konarzewo; 62-070 Dopiewo
18 27 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Jurewicz - Madajewska .
Malgorzata ul. Kanclerska 25/2, 60-327 Poznan
Kloskowski tukasz ul. Galileusza 5c¢/7, 60-159 Poznan
Madajewski Leszek .
Robert ul. Kanclerska 25/2, 60-327 Poznan
19 | 2/62 Now_ak Katarzyna ul. Terenowa 6, 62-070 Zborowo
Mieczystawa
Nowak Kajetan Mikotaj ul. Terenowa 6, 62-070 Zborowo
bl ul. Nad Wierzbakiem 37/14, 60-611 Poznar
Przemysfaw ' ‘
Wo$ Magdalena ul. Grochowe taki 6/2, 61-752 Poznan
STS Centrum
20 | 2/74 Dystrybucji ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzedz-Jasin

Samochodoéw Sp. z 0.0.

Grottel Marcin

ul. Potudniowa 3, 62-064 Plewiska

Hoffman - Paz
Bogumita,

ul. Mikstacka 32, 60-163 Poznan
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Kulczyhska Grazyna

ul. Jemiotowa 12, 61-680 Poznan

Netter Alicja Zofia

ul. Sienkiewicza 41, 63-600 Kepno (adres kor. Studerswilestr.6,

9300 Wttenbach (Schweiz))

Paz Michat Jan

ul. Mikstacka 32, 60-163 Poznan

Ratajczak Gracjan

ul. Jaracza 9, 60-184 Poznan

Ratajczak Lidia Barbara

ul. Jaracza 9, 60-184 Poznan

Stolarek Maciej Tomasz

ul. Pamigtkowa 25, Gotuski; 62-070 Dopiewo

Stolarek Lidia Katarzyna

ul. Pamigtkowa 25, Gotuski; 62-070 Dopiewo

Sworowski Tomasz
Czestaw

ul. Matejki 63/18, 60-771 Poznan

Slatata Krzysztof

ul. Polanowska 93, 60-454 Poznan

Waraczewski .
Przemystaw ul. Szydtowska 15/8, 60-651 Poznani
Wo$ Magdalena ul. Grochowe taki 6/2, 61-752 Poznan

Przedsiebiorstwo PHU

21 | 2/38 ) ul. Watbrzyska 13, 60-198 Poznan
Biofarm Sp. z o.0.
Skarb Panstwa
22 | 2/39
Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
23 | 2/47 Gmina Dopiewo Ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo
24 4 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
25 | 213 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
26 | 56/4
Skarb Panstwa
27 | 2/22 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Obreb Geodezyjny Wieckowice
28 | 162/2 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
29 | 190
Skarb Panstwa
30 192 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
31 194 Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
32 | 251/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznanh
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33 | 251/1 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
34 Kasprzyk Violetta ul. Gromadzka 76, 62-070 Wieckowice

23072
35 Kasprzyk Bogdan ul. Gromadzka 76, 62-070 Wieckowice
Kasprzyk Violetta ul. Gromadzka 76, 62-070 Wieckowice
Kasprzyk Bogdan ul. Gromadzka 76, 62-070 Wieckowice
36 | 230/1
Wasik Grzegorz ul. Gromadzka 82, 62-070 Wieckowice
Wasik Beata ul. Gromadzka 82, 62-070 Wieckowice
37 | 249 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
Pawotek Edmunt ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
38 | 227
Pawotek Gertruda ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
Pawotek Edmunt ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
39 | 317
Pawotek Gertruda ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
Pawotek Edmunt ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
40 | 312
Pawotek Gertruda ul. Gromadzka 66, 62-070 Wieckowice
41 244 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
42 | 238/2
Skarb Panstwa
43 | 236/9 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Skrzypinska Irena os. Powstancéw Warszawy 4F m.64, 61-656 Poznan
44 | 209/2
Skrzypinski Grzegorz 0s. Powstancow Warszawy 4F m.64, 61-656 Poznan
Mitkowska Elzbieta ul. Grobla 12 m.8, 61-858 Poznan
45 | 209/7
Mitkowski Marian ul. Grobla 12 m.8, 61-858 Poznan
46 | 199/2 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
47 | 239/21 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
48 [239/22 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
49 | 1621 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
50 | 158/3 Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
51 | 157/13 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
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52 [158/17 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Skarb Panstwa
53 | 159 Wielkopolski Zarzad
Melioraciji i Urzadzen ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
Wodnych w Poznaniu
54 | 160/21 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
55 [ 160/15 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Slisinska Alicja ul. Bukowska 36, 62-070 Dopiewo
56 | 169/14
Slisinski Wiadystaw ul. Bukowska 36, 62-070 Dopiewo
57 | 169/7 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Boinska Ewa Jolanta ul. Gromadzka 27, 62-070 Wieckowice
58 |167/13
Boinski Marian ul. Gromadzka 27, 62-070 Wieckowice
59 | 142/8 Pazgrat Marian ul. Leszczynowa 39, 62-070 Drwesa
60 | 138/1 Pazgrat Marian ul. Leszczynowa 39, 62-070 Drwesa
61 | 135/16 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
62 | 136/3 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
63 | 130/24 Gmina Dopiewo Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
64 | 130/21 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Slisinska Alicja ul. Bukowska 36, 62-070 Dopiewo
65 | 129/11
Slisinski Wtadystaw ul. Bukowska 36, 62-070 Dopiewo
66 | 142/7 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
67 | 157/11 Grunt Marek Piotr ul. Swierkowa 1, 62-070 Drwesa
68 | 142/9 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
69 | 127/4 Erdmann Karolina ul. Dereniowa 4, 62-070 Wieckowice
Kuchnowska Maria L : .
Grazyna ul. Nocznickiego 29, 68-100 Zagan
Nowotarska Aleksandra . . ,
Karolina ul. Dereniowa 6, 62-070 Wieckowice
Ritthammer Beata ul. Kosifiskiego 8 m.13, 61-519 Poznan
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Rynarzewska Jolanta
Irena

ul. Szamotulska 53 m.10, 60-566 Poznan

Rynarzewski
Przemystaw

ul. Szamotulska 53 m.10, 60-566 Poznan

Schaefer-Kurkowiak
Justyna

ul. Kwiatowa 13, 62-090 KobyIniki

Szymanska Daromita
Hanna

ul. Jeziorna 46, 62-070 Wieckowice

Szymanhski Leszek
Stanistaw

ul. Jeziorna 46, 62-070 Wieckowice

Szymanski Filip

ul. Jeziorna 44, 62-070 Wieckowice

Wasiak Martyna Joanna

0s. 700-lecia Miasta 5 m.14, 64-320 Buk

Erdmann Karolina

ul. Dereniowa 4, 62-070 Wieckowice

Kuchnowska Maria
Grazyna

ul. Nocznickiego 29, 68-100 Zagan

Nowotarska Aleksandra
Karolina

ul. Dereniowa 6, 62-070 Wieckowice

Ritthammer Beata
Gabriela

ul. Kosinskiego 8 m.13, 61-519 Poznan

Rynarzewska Jolanta

ul. Szamotulska 53 m.10, 60-566 Poznan

Urbaniak Renata
Katarzyna

Irena
70 |127/13 ';}'2:;122’;’:\;' ul. Szamotulska 53 m.10, 60-566 Poznar
SChaej‘f‘rs'g“n;k°Wiak ul. Kwiatowa 13, 62-090 Kobylniki
Szymar?j::ngaromi%a ul. Jeziorna 46, 62-070 Wieckowice
Szyrgf;ﬁsrsi{:vc\a’szek ul. Jeziorna 46, 62-070 Wieckowice
Szymanski Filip ul. Jeziorna 44, 62-070 Wieckowice
Wasiak Martyna Joanna 0s. 700-lecia Miasta 5 m.14, 64-320 Buk
71 1127/22 Erdmann Karolina ul. Dereniowa 4, 62-070 Wieckowice
SHIEC S ul. Krétka 19, 62-070 Wigckowice
72 | 122/4

Osiedle Lesne 14B/30, 60-028 Koziegtowy
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73 1 120/13 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
74 | 121/2 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
75 | 120/17 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
76 | 120/8 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
77 1142/10 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
78 | 118/2 Ratajczak Marian
79 | 175/1 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
80 [172/13 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
81 | 172/8 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
82 |1172/35 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
83 141 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Lima Michat ul. Wisniowa 17, 62-081 Przezmierowo
84 | 117/7
Lima Danuta ul. Wisniowa 17, 62-081 Przezmierowo
85 | 116/20 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Fechner Grzegorz ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice
86 | 116/29 Szafa Stanistaw ul. Krétka 16, 62-070 Wieckowice
Szata Barbara Maria ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice
Piniarska Marta Wanda Os. Kasztelanskie 22¢/10, 66-300 Miedzyrzecz
87 | 116/23 Piniarski Adam Os. Centrum 3D/6, 66-300 Miedzyrzecz
Szafa Stanistaw ul. Krétka 16, 62-070 Wieckowice
Szala Barbara Maria ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice
88 | 117/14 | Strzykaia Piotr Bartosz ul. Jeziorna 14, 62-070 Wigckowice
Fechner Grzegorz ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice
89 | 116/36 Szata Stanistaw ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice
Szata Barbara Maria ul. Krétka 16, 62-070 Wieckowice

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

grudzien 2017r




~Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz w ul. Wisniowej
w Dopiewie z odprowadzeniem $cickdw do oczyszczalni $ciekow Dopiewo™

w zakresie wlasciwosci Starosty Poznanskiego

cze$¢ opisowa projektu budowlanego

Projekt budowlany

Strona 17

Fechner Grzegorz

ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice

90 |116/34 Szata Stanistaw ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice
Szata Barbara Maria ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice
M 57 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznanh
92 | 591 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Skubel Bogustaw ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
93 | 68/12 Skubel Aleksandra ul. Olszynowa 26, 62-081 PrzeZzmierowo
Skutecki Jerzy ul. Dojazd 15, 62-064 Plewiska
Skubel Bogustaw ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
94 | 68/4 Skubel Aleksandra ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
Skutecki Jerzy ul. Dojazd 15, 62-064 Plewiska
Skubel Bogustaw ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
95 | 68/21
Skubel Aleksandra ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
Skubel Bogustaw ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
96 | 68/22
Skubel Aleksandra ul. Olszynowa 26, 62-081 Przezmierowo
97 | 60/3 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
98 | 49/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
99 | 48/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
100| 47/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
101 | 46/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
102 | 43/2 Powiat Poznarnski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
103 | 42/2 Powiat Poznanski Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Fechner Grzegorz ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice
104 32
Fechner Elzbieta ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice
Fechner Grzegorz ul. Gromadzka 18, 62-070 Wieckowice
1056| 3 Szata Stanistaw ul. Krotka 16, 62-070 Wieckowice

Szala Barbara Maria

ul. Krétka 16, 62-070 Wieckowice
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Fabis Stanistaw . . ,
106 | 41 Zygmunt ul. Jeziorna 2, 62-070 Wieckowice
Bartkovl\\;;:ﬁaJolanta ul. Cedrowa 9, 62-070 Wieckowice

Bartkowiak Andrzej Piotr ul. Cedrowa 9, 62-070 Wieckowice

Czubek Marek, ul. Kwiatowa 12 m.4, 64-320 Niepruszewo

Czubek Lidia ul. Kwiatowa 12 m.4, 64-320 Niepruszewo

Jaremba Angelika
Barbara (nowe

Osiedle Robéw 26a, 34-400 Nowy Targ
nazwisko: Przondo)

teszyk Aneta, . . '
Pawlowice ul. J. Omankowskiej 97D m.13, 60-465 Poznan

Leszgt‘;:gg?;t'a" ul. J. Omarikowskiej 97D m.13, 60-465 Poznar

Lopiﬁska Marzena . :
Gr y ul. Galileusza 1A m. 2, 60-159 Poznan

Ltopinski Piotr ul. Galileusza 1A m.42, 60-159 Poznan

Olejnik Monika ul. Polna 21, 62-070 Dopiewo

Posert Grazyna ul. Szamotulska 53, 62-060 Wielkawie$

Posert Aleksander ul. Szamotulska 53, 62-060 Wielkawies
Romig;anﬁr:zyna ul. Jawornicka 11b m.40, 60-161 Poznar
Rot}gia‘;'ﬂn'?:rrzna” ul. Jawornicka 11b m.40, 60-161 Poznan
Rybak'ﬁgrfgdt llona ul. R. Dmowskiego 5/7¢ m.30, 60-222 Pozna
Ss\?{gﬂégmgsk ul. Hetmanska 69 m.22, 60-218 Poznan

108 | 30117 Ba”k°‘,’\",|'::‘i;°'a”ta ul. Cedrowa 9, 62-070 Wieckowice

Bartkowiak Andrzej Piotr ul. Cedrowa 9, 62-070 Wieckowice

Czubek Marek, ul. Kwiatowa 12 m.4, 64-320 Niepruszewo

Czubek Lidia ul. Kwiatowa 12 m.4, 64-320 Niepruszewo

Jaremba Angelika
Barbara (nowe

Osiedle Robow 26a, 34-400 Nowy Targ
nazwisko: Przondo)
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teszyk Aneta,
Pawlowice

ul. J. Omankowskiej 97D m.13, Poznan

teszyk Sebastian
Stanistaw

ul. J. Omankowskiej 97D m.13, Poznan

topinska Marzena
Grazyna

ul. Galileusza 1A m.42, 60-159 Poznan

topinski Piotr

ul. Galileusza 1A m.42, 60-159 Poznan

Olejnik Monika

ul. Polna 21, 62-070 Dopiewo

Posert Grazyna

ul. Szamotulska 53, 62-060 Wielkawies$

Posert Aleksander

ul. Szamotulska 53, 62-060 Wielkawie$

Rotnicka Grazyna
Danuta

ul. Jawornicka 11b m.40, 60-161 Poznan

Rotnicki Roman

ul. Jawornicka 11b m.40, 60-161 Poznan

Kazimierz
Rybak-?;::gldt liona ul. R. Dmowskiego 5/7c m.30, 60-222 Poznan
Schmidt Marek ul. Hetmaniska 69 m.22, 60-218 Poznan
Whodzimierz

109

29

Strzykata Dariusz

ul. Jeziorna 9, 62-070 Wieckowice

Grzegorz
Skarb Panstwa
110| 28 W Zarzadzie Starostwa
Powiatowego w Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
Poznaniu
111 26 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
12| 25/17 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
113 21 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
114 251 Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
115| 25/8 Gmina Dopiewo Ul. Ledna 1C, 62-070 Dopiewo
117 | 24/4 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
118 | 14/54 Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo
119 | 14/20 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
120 | 14/30 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
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121 | 14/26 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
122 1172 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
124| 10 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
125 4 Pazgrat Marian ul. Leszczynowa 39, 62-070 Drwesa
126 | 6/1 Pazgrat Marian ul. Leszczynowa 39, 62-070 Drwesa
127 5 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
128 7M1 Pazgrat Marian ul. Leszczynowa 39, 62-070 Drwesa
129 3/38 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
130 | 11/40 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
131 11/26 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
132 11/39 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
133 | 23/37 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze obowigzujacych miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Sa to plany miejscowe
zatwierdzone nastepujacymi uchwatami:

e Uchwata Nr X1/113/03, Dopiewo rejon ul. Trzcielinskiej, dziatki nr 761/2,
761/4, 761/5;

e Uchwata Nr l11/27/98, Zborowo, dziatka nr 47/1;
e Uchwata Nr XLIII/357/01, Zborowo, dziatki nr 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34;
o Uchwata Nr XXIX/229/2000, Zborowo, dziatki nr 2/38, 2/47;

¢ Uchwata Nr Li1/456/02, Wieckowice rejon ul. Jeziornej, dziatki nr 169/1,
169/4, 169/5, 169/8, 169/9 oraz czes¢ dziatek 169/6, 167,

e Uchwata Nr XV/145/03, Wieckowice rejon ul. Jeziornej, dziatki nr 171, 172,
e Uchwata Nr XXXII1/212/97, Wieckowice rejon ulicy Jeziornej;
o Uchwata Nr XXXVI1/243/97, Wieckowice, dziatka nr 135;

e Uchwata Nr XXXI/255/2000, Wieckowice, dziatki nr 11/1, 11/3, 11/4, 11/5,
11/6, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/24, 11/38;

e Uchwata Nr VII/51/99, Wieckowice, dziatka nr 37,
e Uchwata Nr LVIII/517/02, Wieckowice, rejon ul. Krotkiej, dziatka nr 117;
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Na pozostalym obszarze objetym zakresem inwestycji miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego nie wystepuja i dla tego obszaru Wéjt Gminy
Dopiewo wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (patrz:
teczka nr 2. Kopie dokumentoéw formalnych i uzgodnien technicznych).

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety zakresem projektowanej inwestycji znajduje sie w potnocno -
zachodniej czesci gminy Dopiewo i obejmuje miejscowosci: Drwesa, Wieckowice,
Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowg w Dopiewie. Obszar, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie to pasy drogowe drég gminnych, powiatowych, drogi
wojewddzkiej i krajowej (autostrada A2) o nawierzchni asfaltowej i gruntowej a takze
ich pobocza, przylegte chodniki i trawniki, oraz tereny sasiadujgcych tak i pol
uprawnych a takze inne tereny prywatne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur o $rednicy De160mm,
de200mm, de315mm, rurociggi ttoczne $ciekdéw z rur o S$rednicy de90mm,
de110mm, de160mm o catkowitej dtugosci ok. 34km oraz 11 sieciowych
przepompowni $ciekébw wraz z instalacjg zasilenia elektroenergetycznego i
os$wietlenia terenu przepompowni o réznej dtugosci, zaleznej od lokalizacji
przepompowni.

Wystepuja dwa przypadki lokalizacyjne przepompowni sciekow:

e przepompownia na wydzielonej dziatce z prawem wiasnosci, z ogrodzeniem i
z brama wjazdowg;

e przepompownia w pasie drogi gminnej, bez ogrodzenia tzw. ,najazdowa’
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Zestawienie informacji o projektowanych przepompowniach $ciekéw

Naptyw éciekéw Powierzchnia
] Lokalizacja przepompowni dziatki pod
p. Nr pr:::;z):pn::::‘\:;r:’:llnl\ilazwa (bez perspektywy) przepompownie
aratii | 00" obl;lerbu [r%glsc:] [?1::27;; [m’]
1| P2 "Jezioro" + 35/7 Zborowo 0013 24,5 0,7 24,0
2| P3 "Plazowa" + 2/47 Zborowo | 0013 36,0 1,0 24,0
3| P4 "Gromadzka" + 244 | Wieckowice| 0011 48,0 1,3 24,0
PG P5 "Wieckowice
4| Nowe" + 142/7 |Wieckowice| 0011 223,7 6,1 24,0
5| P6 "Owsiana" * 160/21 | Wieckowice | 0011 13,9 0,4 -
6| P7 "Modrzewiowa" * 116/20 | Wieckowice | 0011 31,7 0,9 -
7 | P8 "Strumyk" * 25/17 |Wieckowice| 0011 25,4 0,7 -
8| P9 "Cedrowa" + 41 Wieckowice | 0011 16,8 0,5 19,5
9| P10 "Orzechowa" + 14/30 |Wieckowice| 0011 10,1 0,3 16,0
10| P11 "Leszczynowa" + 7/1 |Wieckowice| 0011 10,6 0,3 16,0
11| P12 "Bukowa" * 10 Wieckowice | 0012 35,5 1,0 -

* przepompownia najazdowa, bez ogrodzenia

+ przepompownie z ogrodzeniem

Projektowane obiekty wniosg nastepujgce zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu:

— elementy budowli podziemnych, takie jak pokrywy wlazéw studzienek

kanalizacyjnych, studzienek technologicznych na

rurociagach

ttocznych,

przepompowni $ciekéw: na terenie zabudowanym, w pasie drog poziom pokryw
réwny bedzie poziomowi nawierzchni; poza terenem zabudowanym, w
zaleznosci od lokalnych uwarunkowan wierzch studzienek zostanie wyniesiony
ponad terenem

szafa zasilajgco — sterownicza, lampa oswietlenia zewnetrznego dla kazdej
przepompowni

ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdbw wraz z bramg wjazdowg
dwuskrzydtowa
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7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

71 Potozenie i geomorfologia
Badania podtoza gruntowego na potrzeby projektowanego zadania inwestycyjnego
wykonano w gminie Dopiewo w miejscowosciach: Drwesa, Wieckowice, Zborowo
oraz Dopiewo w rejonie ulic: Wisniowej i Bukowskiej w maju 2017r.
Obecne rzedne w miejscach badan wynoszg ca 78,0 — 92,0 m n.p.m.
Teren w rejonie przeprowadzonych wiercen jest uzbrojony i zagospodarowany. Jest
to teren zabudowy mieszkalnej w obrebie miejscowosci: Drwesa, Wieckowice,
Zborowo oraz ul. Wisniowej i Bukowskiej w m. Dopiewo.

7.2 Opis budowy geologicznej
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, wieku plejstoceniskiego pochodzenia
lodowcowego (gQp), wyksztatcone piaskéw pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw
$rednich oraz z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, ktérych nie przewiercono
do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 - 6,5 m p.p.t.
Stropowg czes¢ podioza przykrywa warstwa gleby ciemnobrgzowej o migzszosci 03
— 06m oraz nasypdw niebudowlanych o migzszo$ci dochodzacej do 1,7 m.

7.3 Opis warunkow wodnych
W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) we wszystkich otworach (z
wyjatkiem otworu G11) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ze stabilizacja
zwierciadta na gtebokosciach od 0,2m (G2) do 4,5 m p.p.t. (G12). Woda gruntowa o
charakterze zwierciadfa napietego stabilizowata sie na gtebokosci w zakresie od
0,8m do 4,4m p.p.t.. Szczegbtowe wyniki pomiarow zwierciadta wody przedstawiono
w tabeli nr 2 opracowania oraz naniesiono na karach wiercen (patrz: zat. nr 5
opracowania).

74 Ocena technicznych wiasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
Kartach otworéw geotechnicznych (nr1 — nr12).

Na podstawie utworow nadawczych, wykonanych do gtebokosci w zakresie 3,0 —
6,5m p.p.t. rozpoznano utwory czwartorzedowe:

- holocen: warstwa gleby (piasek drobny z humusem), nasypy niebudowlane

- plejstocen: seria glin zwatowych — piaski pylaste i gliny piaszczyste, seria utworéw
zastoiskowych — pyt piaszczysty

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan taboratoryjnych i prac kameralnych. W wykonanych otworach
badawczych wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne: nN, 1A, IB, IC, I,
IHIA, 111B. Parametry geotechniczne gruntu wyznaczono metodami ,A” i ,B” wg normy
PN-B-03020. Szczegodtowe zestawienie parametrow geotechnicznych
przedstawiono w zataczniku nr 4 opracowania.
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7.5

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Podtoze charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wykonanymi
badaniami udokumentowano naprzemienne wystepowanie warstw spoistych i serii
piaszczystej. Najstabszg warstwe podtoza stanowi seria glin morenowych w stanie
plastycznym, o stopniu plastycznosci IL = 0,30-0,35 oznaczona symbolem IlIA i

nasypy niebudowlane. Podczas projektowania nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosci
konsolidacji gruntéw przekfadajace sie na osiadanie podioza.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdélnych, wyodrebnionych warstw podtoza
zostaty okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — cze$é
| opracowania i podane w tabeli — zat. nr 4.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa

Srednie wartosci w poszczegéinych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x(n), wspétczynniki materiatowe ym oraz wartosci obliczeniowe
x(r) podano w tabeli z parametrami — zat. nr 4.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujacych w podtozu planowanych
obiektéw grunty nie beda oddziatywaé na przedmiotowe obiekty.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng pdiprzestrzen liniowo-sprezysta.
Opér graniczny podtoza nalezy przyjgé wg EN 1997-1:2004.

Zestawienia profili wiertniczych obrazujgce zmienno$é budowy geologicznej na
trasie projektowanej kanalizacji zamieszczono na zatgczniku nr 5.

Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac
zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zataczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

Wykonawstwo robét ziemnych

Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku posadowienia kanalizacji sanitarnej ponizej zwierciadta wody nalezy
obnizy¢ zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢ wykop i uwzgledni¢ wypoér
hydrostatyczny.
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7.6

Monitoring projektowanych obiektow

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg
kontrole pod katem wystepowania ewentualnych osiadan podfoza, statecznosci
skarp wykopdw oraz zmiany warunkoéw hydrologicznych i hydrogeologicznych.
Czestos¢ i czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez
projektanta branzy konstrukcyjnej.

Whioski

1.

10.

Na terenie objetym zakresem badan podtoza udokumentowano wystepowanie
warstw gruntow stabonosnych w postaci nasypéw niebudowlanych i glin
morenowych w stanie plastycznym (warstwa I11A)

pozostate warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietéw |, Il i
warstwy IlIB tworzg podioze nosne i moga stanowié bezposrednie podtoze dla
projektowanych obiektow.

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) stwierdzono, ze zwierciadto
wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,2 — 4,4m p.p.t. co odpowiada
rzednym: 77,50 — 90,8m n.p.m.. Posadowienie obiektow sieci kanalizaciji
sanitarnej na odcinkach ponizej poziomu wody gruntowej wymagaé bedzie
stosowania szczelnego wygrodzenia wykopow i obnizania zwierciadta wody
(np. instalacjg igtofiltrowa lub drenazem) przy zatozeniu wykonywania krétkich
odcinkéw sieci.

Istniejagce warunki gruntowo - wodne pozwalajg na posadowienie
projektowanych obiektow, po uprzednim usunieciu z podtoza gruntdw
stabonosnych (nasypy i gliny morenowe) oraz ewentualnych gruntow
nienosnych pochodzenia organicznego (torf i gytie) i zastapieniu ich poduszka
piaszczysto — zwirowg o wskazniku zageszczenia lg = 0,95.

Gtebokoéci przemarzania gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8 m (l-sza strefa)
(wg PN-81/B-03020).

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania gruntéw nienosnych
pochodzenia organicznego (torfy, gytie). Jednakze mozna spodziewaé sie ich
wystepowania w rejonie rowow i ciekdw.

Grunty spoiste pakietu Il i Ill zaliczajg sie do gruntéw wysadzinowych. W
przypadku posadowienia fundamentdéw obiektu w obrebie tych gruntéow nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ posadowienie ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8m
p.p.t.

Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan tatwo ulegajg uplastycznieniu badz
uptynnieniu. W wykopach nalezy je chroni¢ przed negatywnym wplywem
warunkdw atmosferycznych.

Na odcinkach kanalizacji posadowionych w obrebie gruntéw piaszczystych
pakietu | do zasypania wykopéw mozna wykorzysta¢ grunty rodzime. W
rejonach, gdzie materiat wydobywany z wykopow stanowi¢ beda osady
spoiste zaleca sie wykorzystanie zasypek inzynierskich.

Podczas likwidacji wykopow zaleca sig staty nadzér geotechniczny w zakresie
kontroli zageszczenia uktadanych warstw.
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8.1

8.2

11. Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

12. W podiozu wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe. Podtoze
charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi.

13. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z zaleceniami norm: PN-EN
1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie uzyskato decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgodny na realizacje przedsiewziecia wydang przez RDOS Poznan; pismo znak
WOO-11.4210.31.2016.JS.11 z dnia 06.03.2017r. wraz z za$wiadczeniem RDOS w
Poznaniu o jej ostatecznosci (patrz: czes¢ D - Kopie dokumentow formalnych i
uzgodnien technicznych).

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarami NATURA 2000.

Mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane obiekty sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i ogolnie
akceptowanymi zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz
zdrowia i higieny.

Zagrozenia dla srodowiska mogtyby wystapié¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych, w
przypadku braku odpowiednich zabezpieczen. Do zagrozen tych naleza:

— przenikanie $ciekéw do wod gruntowych przez nieszczelnosci sieci i obiektéw.
W celu unikniecia takich sytuacji przewidziano nastepujace $rodki ochronne:

— zastosowanie do budowy materiatébw o wieloletniej trwatosci, co najmniej 60-
letniej i szczelnych potgczen pomiedzy rurami

— zastosowanie w przepompowniach $ciekow instalacji sygnalizujgcej stan awarii
urzadzenia

— montaz we wszystkich przepompowniach sciekéw dwdch zestawdéw pomp co
umozliwi ciggto$é pracy przepompowni w przypadku awarii jednej z pomp

Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ dla zdrowia i higieny dotyczg gtéwnie pracownikéw
eksploatujacych sieé. Unikanie tych =zagrozeh regulujg odrebne przepisy
obowigzujgce w eksploatacji i remontach urzadzen kanalizacyjnych.

Zagrozenia dla os6b trzecich moga wystgpi¢ jedynie przy umys$inych wtamaniach
czy dewastacji urzadzen.

Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu. W trakcie
budowy przedsiewziecia wystapig okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych.
Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu. Generalnie, prace
wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu)
moga powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego
w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wytacznie
w porze dziennegj (godz. 6.00-22.00).
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8.3

8.4

8.5

Bedzie to jednak stosunkowo krétki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze
nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska
zewzgledu na lokalny =zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje
przedsiewziecia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji w zadnej lokalizacji projektowanych przepompowni $ciekdéw
poziom hatasu nie bedzie przekraczat warto$ci dopuszczalnych dla obszaréw
chronionych akustycznie wyznaczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U 2014
Poz. 112).

Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na $Srodowisko wystgpi
wytacznie w czasie budowy inwestycji.

Najwieksza intensywno$¢ oddziatywania na $rodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopoéw. Ucigzliwosci sg typowe dla
okresu budowy i znikng one wraz z zakoriczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji nie wystgpig Zzadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa

Podczas prac ziemnych warstwy humusowe beda gromadzone oddzielnie i zostang
wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowodujg
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci woéd
gruntowych.

Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

- glebai kamienie (17 05 01): 1 000 Mg

- urobek z wykopoéw (17 05 02): 15 000Mg

- wymieszany gruz i materiaty z rozbiérki (17 07 01): 5 000 Mg
- tworzywa sztuczne (17 02 03): 20 Mg

- materiaty izolacyjne (17 06 02): 2 Mg

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadow
zobowigzany jest do:

— przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
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— przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbior i transport odpadow.

— przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpadow.

Brak jest odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystapienia,
zostang one niezwiocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

8.6 Kolizje z drzewami

Trase projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej wytyczono w taki sposéb aby
unikng¢ koniecznosci prowadzenia wycinki drzewostanu. W przypadku zajscia takiej
koniecznosci wykonawca robét budowlanych wykona inwentaryzacje przyrodniczg i
wystgpi o stosowng zgode do wlasciwego organu w trybie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgce drzewa, znajdujgce sie w strefie robét budowlanych planowanych do
realizacji z uzyciem sprzetu mechanicznego, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
otoczenie ich pni deskowaniem do wysokosci 2,5m a systemy korzeniowe drzew
zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

Zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wydanej przez RDOS Poznan wycinke drzew i krzewow
nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. w terminie od 1 sierpnia do
konca lutego lub w sezonie legowym, wytaczni pod nadzorem ornitologicznym. W
zamian za usuniete drzewa nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensujgce z
gatunkow rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.

8.7 Ochrona osob trzecich

Projekt nie narusza intereséw o0séb trzecich. Na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe,
przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomos$ci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy tez korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach.
Nie nastgpi ograniczenie dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich). Projekt zawiera rozwigzania
techniczne ograniczajgce wnoszenie dodatkowych ucigzliwoéci na tereny sasiednie
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan. Inwestycja nie spowoduje
réwniez zmiany stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach nalezgcych do oso6b
trzecich.

8.8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na obszarze objetym zakresem projektowanej inwestycji wystepuja
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne dla ktérych natozono obowigzek
prowadzenia badan archeologicznych w celu ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego.
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8.9

8.10

Jezeli w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy;

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

— zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkoéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia

— niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wéjta Gminy oraz wlasciwego terenowego
konserwatora zabytkdw
Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

Oddzialywanie inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach na ktorych bedzie
realizowane przedsiewziecie tj.:

Obreb Dopiewo 0001: 761/7, 761/6, 761/4, 760/1, 867, 866, 885, 35/7, 2/1, 32/2
Obreb Zborowo 0013: 45, 47/2, 47/4, 48, 38, 34, 35/7, 27, 2/62, 2/74, 2/38, 2/39, 2/47, 4,

2/13, 56/4, 2/22

Obreb Wieckowice 0011: 162/2, 190, 192, 194, 251/2, 251/1, 230/2, 230/1, 249, 227, 317,

312, 244, 238/2, 236/9, 209/2, 209/7, 199/2, 239/21, 239/22, 162/1,
158/3, 157/13, 158/17, 159, 160/21, 160/15, 169/14, 169/7, 167/13,
142/8, 138/1, 135/16, 136/3, 130/24, 130/21, 129/11, 142/7, 157/11,
142/9, 127/4, 127/13, 127/22, 122/4, 120/13, 121/2, 120/17, 120/8,
142/10, 118/2, 175/1, 172/13, 172/8, 172/35, 141, 117/7, 116/20,
116/29, 116/23, 117/14, 116/36, 116/34, 57, 59/1, 68/12, 68/4,
68/21, 68/22, 60/3, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 43/2, 42/2, 32, 31, 41,
30/18, 30/17, 29, 28, 26, 25/17, 21, 25/1, 25/8, 24/4, 14/54, 14/20,
14/30, 14/26, 11/2, 10, 4, 6/1, 5, 7/1, 3/38, 11/40, 11/26, 11/39,
23/37.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce
przepisy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn. Zmianami)

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat: 0
mgr inz. Piotr Byczkowski f'f_. )
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

9.

10.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$§é¢ opisowa do projektu architektoniczno-
budowlanego w branzy instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana inwestycja ma za zadanie uporzadkowa¢ komunalng gospodarke
Sciekowg w potnocno - zachodniej czesci gminy Dopiewo poprzez budowe sieci
kanalizacji sanitarnej, ktdéra zapewni zorganizowany odbiér $ciekéw z posesiji
nieskanalizowanych w miejscowosci: Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zbordwko
oraz ul. Wisniowej w Dopiewie. Scieki bytowe zebrane w szczelny uktad kanalizacji
grawitacyjno — ttocznej zostang skierowane do istniejacej komunalnej oczyszczalni
$ciekéw w Dopiewie. Uregulowana w ten sposob gospodarka $ciekowa przyczyni
sie do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania $sciekéw do wod i do gruntu.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra
przebiegaé bedzie od istniejacej oczyszczalni $ciekéw ,Dopiewo” w kierunku
péinocnym, wzdtuz drogi powiatowej w kierunku Dopiewa i dalej wzdiuz drogi
gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac linie kolejowg PKP relacji Poznan — Berlin
wzdtuz duktu le$nego do drogi powiatowej (ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i
dalej ul. Wisniowa w Dopiewie. Wzdtuz ul. Wisniowej planowana jest budowa
kanalizacji grawitacyjnej wraz z sieciowg przepompownig S$ciekéw. Nastepnie
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” i
dalej, juz w m. Zborowo, w ul. Lotniczej, Wios$larskiej, Rejonowej, Plazowej i innych
mniejszych uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar zabudowy objety budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej —
jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodniej — ul. Wioslarskg oraz ul. Lotnicza.

Do uktadu kanalizacyjnego w Zborowie doptywaé beda Scieki z m. Wieckowice
i m. Drwesa. Zaprojektowano jedna przepompownie gtdéwng (PG5) przy ul. Jeziornej
w nowej czesci Wieckowic wspoipracujgcg z przepompownia PS4 przy
ul. Gromadzkiej, obstugujgcg zlewnie starej czesci Wieckowic. Rurociagi ttoczne z
obu przepompowni potaczg sie we wspélny kolektor przettaczajgcy Scieki w kierunku
potudniowym do m. Zborowo.

Trase sieci kanalizacji $ciekowej w m. Wieckowice wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdtuz ktérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wydzielono
dziatki budowlane. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitarnej zawiera sie
miedzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony potudniowej: ul. Ztoty tan, ul. Pszenna, od
strony potnocnej: droga wojewddzka nr 307.

Trase sieci kanalizacji sciekowej w m. Drwesa wyznaczono we wszystkich ulicach,
wzdtuz ktorych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wydzielono dziatki
budowlane. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitarnej zawiera sie miedzy
ulicami: od strony zachodniej: Jodiowa wzdtuz granicy gminy; od strony wschodniej:
ul. Tarnowska; od strony pétnocnej: ul. Brzozowa, ul. Przylesie do granicy gminy, od
strony potudniowej: droga wojewodzka nr 307.
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1.

1.1

11.2

11.3

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog powiatowych nr 2403P i
2413P w m. Wieckowice tgczy sie z planowang przebudowg drog w Wieckowicach
ul. Gromadzkiej i ul. Tarnowskiej i powinna zosta¢ wykonana w porozumieniu z
Powiatowym Zarzgdem Drég w Poznaniu przed rozpoczeciem robot drogowych.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zostanie wtaczona do istniejgcego systemu
kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni Sciekéw w Dopiewie. Na terenie
oczyszczalni sciekow zaprojektowano studnie rozprezna, do ktoérej trafia¢ beda
Scieki z gtébwnego rurociggu ttocznego oraz krétki odcinek kanatu grawitacyjnego o
$rednicy 315mm wraz ze studnig potaczeniowg. Studnie potaczeniowg
zaprojektowano na istniejgcym kanale grawitacyjnym 315mm.

Zaprojektowano komunalne przepompownie Ssciekéw na bazie prefabrykowanych
zbiornikéw podziemnych, wyposazone w dwie wirowe pompy ,zatapialne” kazda. W
zaleznosci od przyjetej lokalizacji przepompownie wykonane zostang jako
ogrodzone z bramg wjazdowag na wydzielonym terenie lub jako nieogrodzone w
wersji najazdowej zlokalizowane w pasie drogowym drogi komunalne;j.

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
| URZADZEN

Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzyte zostang rury i ksztattki lite
o Sciankach gtadkich, do kanalizacji zewnetrznej de160mmPVC, de200mmPVC i
de315mmPVC SNB, kielichowe fgczone na uszczelki.

Rury kanalizacyjne cisnieniowe

Do budowy rurociggdéw ttocznych sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zostang
uzyte rury do kanalizacji ci$nieniowej z PEHD PE100 na ci§nienie nominalne PN10
bar (1,0 MPa) SDR17, de90mm, de110mm, de160mm wraz z nhiezbednymi
ksztattkami i tgcznikami.

Studzienki

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki o $rednicy 1000mm.
Studnie wykonane zostang z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45 (dawniej: B45), o nasigkliwosci max 4%.
Elementy studni betonowych taczone za pomocg uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazone w stopnie witazowe wedtug PN-64/H-74086.
Stosowane beda elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi
kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne beda
dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie
gorszych jak podane powyzej. Wysoko$¢ betonowej kinety nie mniejsza jak 100%
Srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu).
Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

Kinety wszystkich studni wtazowych bedg w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym.
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11.4

11.5

Stosowane beda przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt pokrywowych z
otworem wtazowym i pierscieniem dystansowym.

Zwiehczenia studni zostang wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa
sferoidalnego.

W nawierzchniach asfaltowych stosowane beda wlazy ,samopoziomujace” nie
przenoszgce obcigzen na trzon studni i jej potgczenia.

Srednica pokrywy wlazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do
korpusu, gteboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie min. 50mm — dla klasy D-400.
Zastosowane bedg wtazy klasy D400 o wytrzymatosci 40 ton z wktadka gumowa.

Studnie technologiczne na rurociggach ttocznych

Na rurociggach ttocznych $ciekéw zaprojektowano studnie technologiczne rewizyjne
z armaturg napowietrzajgco — odpowietrzajgcg oraz studnie technologiczne z
zaworem do odwodnienia rurociggu. Lokalizacje ww. obiektéw wybrano przy
uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych (zawory odpowietrzajagco -
napowietrzajgce zostang zamontowane w najwyzszych punktach na trasie
rurociggéw oraz na dtugich odcinkach rurociggu o niwelecie wznoszacej, natomiast
zawdr do odwodnienia zostanie zamontowany na rurociagu ttocznym $ciekow w
lokalnym obnizeniu terenowym) oraz przy uwzglednieniu wymogu eksploatatora co
do zapewnienia rewizji na rurociggach ttocznych. Zaprojektowane rozwigzania
pozwolg na dwukierunkowe zamkniecie rurociggu ttocznego co zapewni
prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych na rurociggu tylko w jednym lub w obu
kierunkach jednoczes$nie.

W miejscu potgczeh rurociggow tlocznych sSciekdw zaprojektowano studnie
technologiczne potaczeniowe na bazie prefabrykowanych studni betonowych.
Wewnatrz studni zostanie zamontowana armatura odcinajgca i zwrotna o $rednicy
dostosowanej do Srednicy rurociggoéw ttocznych.

Przepompownie sciekow

Zaprojektowano przepompownie Sciekéw na bazie prefabrykowanych elementéw -
kregow betonowych klasy C35/45 (dawniej: B45) o nasigkliwosci ponizej 4% o
Srednicy wewnetrznej 2000 mm (dla przepompowni gtéwnej PG5 Wieckowice Nowe
przyjeto studnie o srednicy 2500mm).

Wszystkie przepompownie zaprojektowano jako jednokomorowe przykryte:

o Pokrywa poliestrowo — szklang odpowiednio wzmocniong o wytrzymatosci
min. 200kg, zamykang zamkiem (nie ktédka) i wyniesiong ponad teren o
0,3 m - w przypadku przepompowni ogrodzonych

o Piytg nastudzienng z klapg (pokrywa) wtazowa zeliwna typu ciezkiego klasy
D400 najazdowg zamykang zamkiem (nie ktdédka) o rzednej wierzchu
dostosowanej do rzednej terenu - w przypadku przepompowni
nieogrodzonych.

Przepompownie, jako obiekty bezobstugowe, bedg w sposoéb ciagty wentylowane
grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomocg rur DN100 mm
zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzednej lustra $ciekéw (rura
wentylacji niskiej) i pod stropem ptyty nadstudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba
kominki wentylacyjne przepompowni bedg wyposazone we wktad z wegla
aktywnego przeciwdziatajacy przedostawaniu sie odordéw do dotoczenia. Przewody
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wentylacyjne beda zakoiiczone w sposob uniemozliwiajgcy wrzucanie duzych
przedmiotow do studni przepompowni.

Wilot do przepompowni zostanie zabezpieczony deflektorem w wykonaniu z
materiatow odpornych na agresywne srodowisko sciekéw i ich oparéw.

Dno przepompowni wyprofilowane bedzie ,pod” rozmiary zamontowanych
pomp. W dnie wykonane beda skosy technologiczne w celu uniemozliwienia
osadzania sie osadow i piasku.

Wewnatrz kazdej przepompowni zamontowane bedg dwie pompy zatapialne
na stopach sprzegajacych trwale przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni.
Pompy beda pracowa¢ w ukfadzie naprzemiennym, z mozliwosciag pracy rownolegtej
obu pomp. Kazda z pomp zostanie umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwoch
rur.

Wewnatrz przepompowni w przestrzeni nad lustrem $ciekéw zostang zamontowane
podesty robocze uchylne.

Przy kazdej przepompowni przewiduje sie wykonanie stopy fundamentowej z
gniazdem do montazu przewoznego zurawika o udzwigu dostosowanym do
najciezszej pompy w zaprojektowanym systemie kanalizacyjnym.

Na kazdym z dwéch rurociggdéw ttocznych od poszczegoéinych pomp zatapialnych
w obrebie studni przepompowni zostanie zamontowana armatura odcinajgco —
zwrotna ztozona z:

- zasuwy odcinajgcej klinowej do $Sciekéw kotnierzowej PN10 w ustawieniu
poziomym z trzpieniem przegubowym wyprowadzonym pod piyte pokrywowa
przepompowni.

- zaworu zwrotnego do $ciekéw kulowego, kolanowego kotnierzowego PN10.

Wewnatrz studni przepompowni zamontowana zostanie sonda hydrostatyczna do
pomiaru poziomu $ciekdow oraz 2 sygnalizatory (wylgczniki) plywakowe dla
poziomu: maksymalnego i poziomu suchobiegu.

Orurowanie wewnatrz przepompowni zostanie wykonane ze stali kwasoodpornej
atestowanej klasy AISI316L.

Pozostate wyposazenie przepompowni $ciekéw (podest obstugowy, prowadnice rur,
wraz z ich mocowaniami, tafcuchy mocujace pomp, mocowania tancuchoéw,
wsporniki rur i inne elementy mocujgce) wykonane zostanie ze stali kwasoodpornej
atestowanej klasy AlSI 316.

Lokalizacje przepompowni i trasy rurociagéw tlocznych pokazano w czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu (patrz: rys nr: 1 — 36). Podstawowe
dane i parametry projektowanych przepompowni Sciekéw przedstawiono w czesci
graficznej projektu (patrz: rys. nr 100).

Ogrodzenie zostanie wykonane z elementéw modutowych systemu ogrodzeniowego
typu przemystowego na ktéry skiadaé sie beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego
warstwg podktadowg oraz powlokg PVC; wysokos¢ modutu: 1730mm, diugosc
jednego modutu: 2500mm;
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11.6

11.6.1

- stupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi
do mocowania paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podktadows i powleczone
proszkiem poliestrowym, wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysoko$¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydtowa szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm. Nie przewiduje
sie montazu furtki wejsciowej.

Teren w obrebie ogrodzenia przepompowni Sciekdéw zostanie utwardzony kostka
drogowag betonowa. W bezposrednim sagsiedztwie studni przepompowni na
betonowym prefabrykowanym cokole zostanie posadowiona szafka z panelem
zasilajgco — sterowniczym oraz lampa o$wietlenia zewnetrznego zamontowana na
stupie typu parkowego.

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekéw

Zasilenie elektroenergetyczne przepompowni $ciekéw zostanie zrealizowane
zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. OD/Poznan dla wszystkich zaprojektowanych przepompowni $ciekéw.

Rozdzielnica elektryczna kazdej przepompowni zostanie =zasilona kablem
doziemnym wyprowadzonym ze ztgcza kablowego ZK (lokalizacja ztacza kablowego
— wg oddzielnego projektu po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0.). Instalacje
elektroenergetyczne zostang zabezpieczone bezpiecznikiem przy uwzglednieniu
maksymalnego poboru prgdu w czasie pracy pompy podstawowe] (zwiekszonego
do warto$ci pradu z jakg zadziata wytgcznik termiczny), zwiekszonego o wartosé
pradu rozruchowego pompy awaryjne;.

Szafka sterownicza przepompowni zostanie wyposazona w gniazdo sitowe 32A
umozliwiajgce podtgczenie agregatu pragdotwérczego na wypadek zaniku napiecia
podstawowego z sieci energetycznej , gniazdo 3- fazowe 400V oraz gniazdo 1-
fazowe 230V.

Lokalizacje przepompowni, trase instalacji zasilenia elektroenergetycznego a takze
lokalizacje szafki sterowniczej przepompowni i zlgcza kablowego ZK pokazano w
czebci graficznej na planach zagospodarowania.

Instalacja przepompowni

Szafka sterownicza (sterownik przepompowni)

Zadaniem programowalnego sterownika przepompowni jest sterowanie pracg pomp
w przepompowni §ciekow.

Sterownik jest typowym urzgdzeniem dostarczonym w komplecie z pozostatym
wyposazeniem przepompowni sciekow i powinien byé zaopatrzony w aparaty:

obwody elektryczne.

baterie kondensatoréw do kompensacji mocy biernej (tg @ <= 0.4),

liczniki godzin pracy,

przetwornice czestotliwosci do tagodnego rozruchu silnikéw.

Obudowa szafki sterowniczej bedzie wykonana z tworzywa termoutwardzalnego
podwéjna /szafa w szafie/ w Il klasie izolaciji.
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Pompy pracowa¢ beda przemiennie, sterowane automatycznie z mozliwoscig
sterowania recznego. Stosowac silniki pomp z uzwojeniami stojana wyposazonymi
w czujniki termiczne, posiadajgce izolacje klasy H. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
jednoczesnej pracy obu pomp w przepompowni.

Stosowac silniki pomp z uzwojeniami stojana wyposazonymi w czujniki termiczne,
posiadajgce izolacje klasy H.

Kazda z dwoch pomp przepompowni posiada¢ bedzie osobny amperomierz
analogowy.

Sterownik winien posiada¢ modut do przesytania danych oraz ukiad do zdalnego
monitoringu i wizualizacji, kompatybilnego z uktadem obecnie funkcjonujgcym i
uzytkowanym przez ZUK Dopiewo. Sygnaty jakie beda wysytane za pomoca
systemu monitoringu SMS to:

e poziom maksymalny $ciekéw w przepompowni

e koniec poziomu maksymalnego $ciekéw w przepompowni
e Dbrak zasilania

e powr6t zasilania

e awaria pompy 1

e koniec awarii pompy 1

e awaria pompy 2

e koniec awarii pompy 2

e suchobieg

e koniec suchobiegu

e sfaby poziom natadowania baterii powiadamiania SMS

e dobry poziom natadowania baterii powiadamiania SMS

Potaczenia instalacji zasilenia elektroenergetycznego i montaz urzadzen zostang
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Sygnalizacja

Na szafce sterowniczej zainstalowany zostanie zespét sygnalizacyjny posiadajgcy
lampe sygnalizacyjng (bez alarmu dzwiekowego) alarmujgcy o stanach: max.
poziomu i suchobiegu.

11.6.2 Ukladanie kabli

Kable beda uktadane zgodnie z PN 76/E - 05125. Bedg zachowane odlegtosci
obowigzujgce przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nie nalezy wykonywaé zadnych
potgczen kablowych wewnatrz studni przepompowni $ciekdéw. Do potgczenia
urzadzen w przepompowni z szafkg sterowniczg na zewnatrz zostang uzyte tylko i
wytgcznie kable, ktére majg zachowang ciggtosé na calym odcinku. Kable tgczace
urzadzenia w przepompowni oraz lampe oswietlenia zewnetrznego z szafkg
sterowniczg zostang utozone w szczelnej ostonie typu ,peszel’.
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11.6.3

12.

Przy skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem kabel bedzie chroniony w rurach PVC o
$rednicy 75 mm.

Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyrownawcze
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN92/E-05009/41

| P SEP — E - 001 bedzie zastosowane SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
za posrednictwem wkiadek bezpiecznikowych mocy, wytacznikéw nadmiarowo -
pradowych wytgcznikéw réznicowo-pradowych.

Rozdziat przewodéw na N i PE wykona¢ w rozdzielni RP8.
Do zacisku PE przytagczyé uziemienie i przewody ochronne.

Uziemienie wykonaé jako taSmowo - pretowe stosujgc 3 uziomy pretowe o Srednicy
20 mm i dtugosci 6m oraz bednarki ocynkowanej Fe Zn 30 x 4 mm | = 24 m. Pret
uziemiajgcy pograzy¢ tak, aby goérna krawedz znajdowata sie na poziomie dna
wykopu.

Potgczenia wyréwnawcze gtébwne zostanie wykonane przy uzyciu pfaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 mm, miejscowe drutem ocynkowanym o $rednicy 6 mm.

Szyna wyréwnawcza i tgczace przewody ochronne zostang potgczone z czes$ciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji przepompowni.

WYKOPY

Przed rozpoczeciem robo6t powiadomi¢ o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie
podziemne kolidujgce z trasg projektowanych rurociggéw. Wszystkie prace w
miejscach kolizji wykonywac zgodnie z wytycznymi wtascicieli uzbrojenia, a jezeli to
konieczne - pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie
nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikéw
oraz poprzez oznakowanie tadmg ostrzegawczy. Roboty ziemne w poblizu tych
punktéw nalezy wykonywaé wytacznie recznie a wykopy zabezpieczyé przed
osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robét..

Wymagania i wytyczne poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zawarte sa w opinii z
narady koordynacyjnej (dawniej: ZUDP).

Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopéw nalezy doktadnie
okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostepnymi metodami.

Jesli metody bezodkrywkowe nie pozwalajg ze 100-procentowg pewnoscig okreslié
potozenia urzgdzeh podziemnych, nalezy zlokalizowaé je za pomoca recznych
odkrywek.

Wytyczenie trasy rurociagu wykonaé¢ na podstawie zestawienia wspotrzednych
charakterystycznych punktow geodezyjnych (zatgczone w projekcie wykonawczym).

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej diugosci jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych za pomocg przestawnych,
prefabrykowanych obudéw stalowych peinych.
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13.

Szeroko$¢ dna wykopéw w ktérych beda ukiadane rurociggi  wykona¢ z
uwzglednieniem przestrzeni roboczej lecz nie mniegj niz 1,0 m.

Powierzchnia terenu wzdiuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej
jak rownej gtebokosci wykopu.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopéw mechanicznych. W
przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wspdlnie z projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegdlng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopdw w miejscach skrzyzowan
i wzdtuz istniejagcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé¢ prébnego
wykopu w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia.

ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi nalezy montowaé zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg
montazowa.

Rury uktada¢ w planie wg charakterystycznych punktéw trasy, wyznaczonych przez
uprawnionego geodete w sposob gwarantujgcy nie naruszenie tych punktéw w
trakcie budowy kanatu przez personel i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie.

Odchyiki od projektowanej trasy i niwelety dna rurociagu nie przekracza¢ wartosci
dopuszczonych normag PN-92/B-10727.

Rurociagi uktada¢ na podsypce na caftej dtugosci o grubosci minimum 15 cm.
Obsypke rur wykona¢ na catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad
sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonaé z piasku drobnoziarnistego. Materiat
obsypki nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie
uktadanie i zageszczanie warstwami o grubosci 0,20-0,25 m oraz 4-krotne przejscie
wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg.
Materiat podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego ftamanego materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby
rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny byé
wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichéw.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z
recyklatu betonowego.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykonaé¢ z materiatu jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Obsypke uktadaé warstwami, rbwnomiernie ze wszystkich stron
studni na szerokosci 30-50 c¢cm od jej $cian, aby réznice wysokosci uktadane;j
obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15 cm. Zageszczanie wykonywac
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia
studzienki i rur do niej podtgczonych(dotyczy studzienek z wykonaniu z tworzywa
sztucznego). Zageszczanie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie
wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podczas
zageszczania podioza nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub
niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Po wykonaniu robét montazowych, nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci oraz
powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV dla kanatéw grawitacyjnych z rur PVC
od studni do studni, proby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wykona¢ w oparciu o
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norme PN EN 1610. Jako czynnik prébny nalezy zastosowa¢ wode. Wynik préby
jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30 min. ilos¢ dodanej wody nie przekroczy 0,2
I/m? (odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

czesc | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Bezposrednio nad rurociaggami ttocznymi $ciekow na catej diugosci nalezy uktadac
taSme ostrzegawczg oraz drut sygnalizacyjny.

14. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Po wykonaniu kanalizacji nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego i wykonac
prace porzadkowe. W ramach tych robét nalezy wykonaé odtworzenia nawierzchni
zielonych, chodnikéw i drég utwardzonych o nawierzchni: bitumicznej, z kostki
betonowej, ttuczniowej oraz drég nieutwardzonych — gruntowych, zgodnie z
warunkami uzgodnienia wtasciciela lub zarzadcy terenu.
Szczegoty odtworzenia nawierzchni zawarte zostang w projekcie wykonawczym
stanowigcym odrebne opracowanie.
15. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
Uwaga: zestawienie dotyczy zakresu inwestycji zawierajacego sie w zakresie
witasciwosci Starosty Poznanskiego i nie obejmuje pasa linii kolejowej PKP, pasa
drogowego autostrady A2 oraz pasa drogi wojewodzkiej DW307 ktére sg
przedmiotem odrebnego projektu i znajdujg sie w zakresie wtasciwosci Wojewody
Wielkopolskiego.
Element
inwestycji j-m. | SUMA
Kanat grawitacyjny
1| PVC 315mm m 5
Kanat grawitacyjny RAZEM
2| PVC 200mm m 18845 | Kanaty
Kanat grawitacyjny grawitacyjne [m]:
3| PVC 160mm m 2218872
Rurocigg tloczny
5| PE 160mm m 10255
Rurociag ttoczny
6| PE 110mm m 1502,5
Rurociag tloczny RAZEM
7| PE 90mm m 3377 | Rurociagi
tloczne [m]:
15134,5
Sieciowa
przepompownia
11 | ciekow kp! 11
12 | Instal. elektryczna kpl 11

Opracowat: mgr inz. Piotr Byczkowski

Sprawdzit: mgr inz. Waldemar t.agiewka
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