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Budowa miejsc postojowych przy ul Batorego w Zgorzelcu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa miejsc postojowych przy ul Batorego w Zgorzelcu
11 ) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha |
i01 21-02 nawierzchnie placéw postojowych
! 0.75 ha 0.750
| RAZEM 0.750
1.2\wycena in- |Inwentaryzacja geodezyjna kpl
|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | UTYLIZACJA
2.1/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 15 cm z wywozem m2
0104-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km WRAZ UTYLIZACJA
Krotnos¢ = 1.5
100.8 m2 100.800
RAZEM 100.800
2.2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
0803-01 |grubosci 3 cm
1226 m2 226.000
| RAZEM 226.000
2.3|/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za  |m2
0803-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci do 5 cm |
Krotnosé = 2 |
226 |m2 226.000
RAZEM 226.000
2.4|KNP 01 |Demontaz tawek parkowych recznie szt2, Pakietu psiego -szt 1, Trzepaka szt
1269-07.07 szt1
analogia [
4 |szt. 4.000
| | RAZEM 4.000
2.5|wycena in- iOstrozny demontaz stupa o$wietleniowego wraz z fundamentem, wraz z  |kpl
dywidualna |odfaczeniem . Materiat przeznaczony do powtérnego montazu.
11 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z |m
0107-01 wywozem na odl. do 1 km WRAZ Z WYWOZEM | UTYLIZACJA
72 m 72.000
RAZEM 72.000
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1|KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
0106-01 moca spycharek
311 m2 311.000
RAZEM | 311.000
3.2|/KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2 |
0106-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
| 311 m2 311.000
| RAZEM 311.000
3.3/KNR 19-01 |Wywéz humusu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt |m2
10118-01 kat. |-l
| 71 m? 71.000
| RAZEM 71.000
3.4:KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dal- |m?
10118-02 sze 0,5 km ponad 1 km, - do 5 km grunt kat. |-l
'. Krotnos¢ = 4 !
| 71 m? 71.000
f | RAZEM 71.000
3.5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 |m?3
0202-05 Im3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglosc do 1 km KORYTOWANIE WRAZ Z UTYLIZACJA [
1(321.00*0.46)+(171.50*0.75) 'm?3 276.285
| | RAZEM 276.285
3.6|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. Ill-IV DO 5 KM
Krotnos¢ = 8 [
|276.285 m3 276.285
RAZEM 276.285
3.7/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |l-|m2
0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 695 m?2 695.000
I RAZEM 695.000
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Budowa miejsc postojowych przy ul Batorego w Zgorzelcu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
|WARSTWY KONSTRUKCYJNE
4.1|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie rgczne, za- |m?2
0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm Chod-
nik
| 1.35%4 mz_ | 5.400
| RAZEM 5.400
4.25KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m2
0104-04 geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
DO 15 CM |
[ Krotnosé = 5 |
| 5.40 ma2 5.400]
[ RAZEM 5.400
4.3 KNR 2-31  |Warstwy mrozoodporne z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m2
10104-03 geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm Miejs-
ca postojowe
171.50 m2 171.500
RAZEM 171.500
4.4/KNR 2-31 |Warstwy mrozoodporne z piasku wykonanie reczne, zageszczanie me- |m2
0104-04 chaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm DO 40 CM Miejs-
ca postojowe
Krotnos¢ = 30
171.50 m2 171.500
RAZEM 171.500
4.5/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane  |m2
0109-02 |piaskiem i wodg Drogi manewrowe |
321.00 m2 321.000]
RAZEM ' 321.000
4.6/ KNNR 6 'Warstwa podbudowy zkamiennych kruszyw tamanych o grubo$ci po za- |m?2
0113-02 |Q¢szczen|u 20 cm Miejsca postojowe i drogi
1492.50 m?2 492.500
| RAZEM 492.500
4.7/KNNR 6 Warstwa podbudowy zkamiennych kruszyw tamanych o grubosci po za- |m
0113-05 geszczeniu 10 cm Chodnik |
54 m 5.400]
] RAZEM | 5.400
5 OBRAMOWANIA KRAWEZNIKI | OBRZEZA
5.1|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
141 m 141.000
RAZEM 141.000
5.2/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
0403-07 m
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5.3/KSNR 6 Krawezniki Betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem |m
0403-05 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
91 m 91.000
RAZEM 91.000
5.4 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6 NAWIERZCHNIE
6.1 KNNR 6 Drogi manewriwe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND  |m2
|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
| 326.40 m2 326.400
RAZEM 326.400
6.2/ KNKRB 1 Nawierzchnia miejsc postojowych z piyt prefabrykowanych zelbetowych, |m2
10424-01 azurowych MEBA o wym 60x40x10 [
171.50 m2 171.500
[ RAZEM 171.500
6.3/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
10402-02
| 35.00 m__ | 35.000
i | RAZEM 35.000
7 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1/KNR 2-21 IMontaz elementéw z odzysku: tawek parkowych bez oparcia - 2 szt, Pa- lszt
0607-01 |kiet dla pséw konstrukcja - 1 szt, Trzepak stalowy - 1 szt.
analogia |
|4 szt 4.000
' RAZEM 4.000
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Budowa miejsc postojowych przy ul Batorego w Zgorzelcu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
7.2|Wycena in- |Montaz stupéw oswietleniowych o masie pow. 100 kg - Montaz stupa z kpl.
dywidualna |odzysku wraz z:Robotami ziemnymi,Obsadzeniem fundamentu, przetoze-
|niem zaprzewodu zasilania, wymiana zlacza kablowego, wymiana wysieg- |
|nika, wymiana oprawy Parkowej o mocy 55 kWh, pomiary, uziemnienie,
|uruchomienie - zgodnie zPZT
11 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
8 |ZIELEN
8.1/KNR 2-01  |Humusowanie trawnikéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
0510-01 |
519.00 m2 519.000
; ' RAZEM 519.000
a,ziKNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu- |m2
[0510-02 su do 25 cm !
| Krotnosé = 4
519.00 m2 519.000
| RAZEM 519.000
8.3 KNR 2-11  |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $rednicy ponad 4 cm i wysokosci |szt.
|0604-07 min 200 cm gtgbokos¢ 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-1I
|analogia |
| 8 szt. 8.000,
RAZEM | 8.000
9 ORGANIZACJA RUCHU, TYMCZASOWA
9.1|KALKULA- | Tymczasowa organizacja ruchu kpl
CJA INDY- | [
WIDUALNA [
11 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
9.2|KNR 4-01 :Dwukrotne malowanie farbg olejna drobnych elementéw stalowych ( Lawki, |szt.
1212-48 |stojak, trzepak)
analogia |
14 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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