PROJEKT BUDOWLANY

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Obiekt:

,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY BATOREGO NR 4-6 W ZGORZELCU"
dziatka o nr ew. 29/22, Obreb VI Zgorzelec, AM-2.

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

Ulica Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec

Wykonawca:

ABM Zgorzelec |, spdtka z 0.0., spdtka komandytowa.
59-900 Zgorzelec

Jedrzychowice 113

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z umowgq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc

upr.nr 418/01/DUW
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Jakszycki w specjalnosci drogowej bez
ograniczen

upr.nr 1700/87
SPRAWDZAJACY magr inz. Jerzy Bigus w specjalnosci drogowej bez
ograniczen

Zgorzelec styczen 2021r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1004r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 2017, poz.2016 z
pozn.zm) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy.

Oswiadczam, ze

projekt budowlany budowy parkingu przy ul. Batorego Nr 4-6 w Zgorzelcu, na dziatce o nr. ew. 29/22,
obreb IV Zgorzelec, AM-2 , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Sprawdzajacy Projektant
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PARKINGU PRZY UL.BATOREGO NR4-6W
ZGORZELCU. Dziatka o Nr ewidencyjnym 29/22, Obreb VI Zgorzelec, AM-2.. Parking o nawierzchni z
prefabrykowanych, azurowych piyt betonowych, drogi manewrowe z betonowej kostki brukowej
Holland o grubosci 8 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej Holland gr. 8 cm.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest dokumentacja projektowa — szkice, rysunki w
zakresie do zgtoszenia wtasciwemu organowi robot budowlanych, polegajacych na
wykonaniu parkingu przy ul. Batorego Nr 4-6 w Zgorzelcu, o nawierzchni z
prefabrykowanych , azurowych ptyt betonowych, drogi z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem.

Odwodnienie projektowanych miejsc parkingowych, powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych, z odprowadzeniem wod opadowych na tereny zielone,
zlokalizowane we wschodnigj stronie dziatki.

Il. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Domanskiego 7, a
ABM Zgorzelec |, sp. z 0.0, sp. komandyt. 59-900 Zgorzelec, Jedrzychowice 113, Umowa Nr
WISM  z dnia 04.01.2021r.

2. Mapa do celéw projektowych 1:500;

3. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430 z
1999r. z p.zm);

4. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63, poz. 735z 2000r z p.z,),

5. aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne i obowigzujgce normy.



lll. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
» Opis techniczny
o (Cze$¢ rysunkowa
- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
- szczegOty konstrukcyjne 1:20

IV. Stan istnigjacy.

Dziatka Nr ewidencyjny 29/22 jest potozona w Zgorzelcu przy ulicy Batorego, po jej wschodniegj
stronie pomiedzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Nr 4 i 6. Obecnie powierzchnia dziatki
jest czesciowo utwardzona, cze$ciowo monolityczna nawierzchnig betonowg a czesciowo
nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny obu nawierzchni jest bardzo zty. Wystepuja znaczne
nierdwnosci i spekania a takze ubytki. W czesci dziatki jest teren zielony obramowany kraweznikami
betonowymi.

Dojazd do migjsc parkingowych bezposrednio z jezdni o nawierzchni bitumicznej — ulicy Batorego.

Cata powierzchnia dziatki jest nachylona w kierunku wschodnim o spadku ca 2-3%. Wody opadowe
sptywaja na tereny zielone przylegtego parku, gdzie zlokalizowany jest niewielki stawek o
umocnionych brzegach, potozony 20 mb od granicy dziatki. Na wschodnim skraju dziatki jest
umiejscowiona wiata stalowa, z utwardzong nawierzchnig z betonowej kostki brukowej, w ktérej
ustawione sg pojemniki na $mieci i odpady. Projektowane parkingi, chodnik i drogi dojazdowe
poziomami nawierzchni nawigzujg do rzednej nawierzchni we wiacie, zapewniajgc swobodny dojazd i
obstuge boksu $mietnikowego. Projektowane drogi dojazdowe, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, jak réwniez konstrukcja drogi zapewnia dojazd samochodu ciezarowego do wywozu Smieci.
Usytuowanie migjsc postojowych nie ogranicza swobodnego dojscia do budynku i dojazdu do
smietnika.

Oswietlenie terenu:

Na istniejgcym placu, w czesci zachodniej zlokalizowany jest stup oswietlenia zewnetrznego z
oprawa typu parkowego.

Od strony potnocnej dziatka graniczy z dwoma wjazdami do garazy w piwnicy budynku
wielorodzinnego przy Batorego Nr 6.

Niniejsze opracowanie projektowe parkingu nie ingeruje w nawierzchnie i konstrukcje tych wjazdow.
Nowoprojektowane nawierzchnie parkingu i drog dojazdowych zostaja powigzane wysokosciowo z
nawierzchniami wjazdow.

Na terenie zielonym przy budynku Nr 4 zlokalizowane sg 2 tawki bez oparcia- do demontazu i
zabezpieczenia na czas budowy. Zamontowac na terenie zielonym, przy chodniku przy budynku Nr 4
— zgodnie ze wskazaniem inwestora.



V. Rozwigzania projektowe

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest budowa parkingu na dziatce 29/22 obr.VI AM-2 Zgorzelec,

przy ul. Batorego Nr 4-6 w Zgorzelcu. Parking na 14 miejsc postojowych oraz 1 migjsce dla NPS. Razem
15 miejsc.

PROJEKTOWANY ZAKES | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

1.

Geodezyjne wytyczenie obiektu i reper wysokosciowy.

Rozebranie istniejacych elementow: nawierzchnia betonowa, nawierzchnia bitumiczna, istniejace
krawezniki i obrzeza, istniejgcy teren zielony ( trawnik), z wywozem i utylizowaniem materiatow z
rozbiorki.

Po rozbiorce kraweznikow , istniejgca nawierzchnie bitumiczng ulicy Batorego na styku jezdni i
placu parkingowego nacig¢ rowno pitg diamentowa, celem uzyskania rownej i prostej linii styku
nawierzchni istniejgcej ( bitumicznej) oraz nowoprojektowanej. Projektowang nawierzchnie drogi
manewrowej z betonowej kostki brukowej Holland, na linii styku z nawierzchnig bitumiczna jezdni
ulicy Batorego, scisle nawigza¢ do poziomdw nawierzchni jezdni. Istniejacy chodnik od budynku
Nr 4 nie podlega rozbiodrce i ingerendji.

Wykonanie koryta parkingu w gr kat Ill, z wywozem i utylizacjg urobku. Wykona¢ koryto placu
zgodnie z rzednymi i rodzajami konstrukcji miejsc parkingowych, drogi manewrowej i
projektowanego przedtuzenia chodnika. Materiaty z rozbiorki poddac utylizacji zgodnie z ich
rodzajami.

Zageszczenie i wyprofilowanie koryta.
Wykonane koryto pod miejsca parkingowe, drogi manewrowe i chodnik zagesci¢ i wyprofilowac
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami terenu.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych elementéw parkingu: w tym:

Dla migjsc parkingowych:

- Warstwa mrozoodporna z piasku grubosci 40 cm. Zageszczenie do wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 >80 MPa.

-Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, o
grubosci 20 cm. Zageszczenie do E2 > 100,0MPa.



-nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych, azurowych MEBA, o wymiarach 40x60 cm i
grubosci 10 cm, w kolorze szarym. na podsypce piaskowej gr 3-5 cm. Otwory piyt zasypac
piaskiem 0-2mm.

Dla drég dojazdowych i zjazdu:

- Ulepszone podtoze z dowiezionej stabilizacji piaskowo-cementowej o Rm >2,5 MPa.
Podbudowa z kamiennego, tamanego kruszywa o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm. Zageszczenie - E2>100Mpa.

-Warstwa scieralna: betonowa kostka brukowa Holland szara, o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3 cm. Zamulenie spoin bruku piaskiem.

Chodniki:

-warstwa odsgczajgca z piasku 0-2 mm o grubosci 15 cm.

- Podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 ¢,

-Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej Holland gr 8 cm w kolorze szarym, na podsypce
cementowo-piaskowej ( 1;4) gr 3 cm.  Zamulenie spoin piaskiem.

Obramowania — krawezniki drogowe szare.

Projektuje sie obramowania z betonowych kraweznikow drogowych o wymiarach:

Kraweznik wysoki 15x30x100, na tawach betonowych, z oporem z betonu konstrukcyjnego B 12/15
MPa.

Kraweznik zanizony, najazdowy 15x22x100cm, na tawach betonowych z oporem - z betonu
C12/15 MPa.

Kraweznik zanizony, ponizej nawierzchni drogi - 15x22x100 , na tawie betonowej jw— pomiedzy
nawierzchnia drogi i terenem zielonym, wg przekroju.

Tereny zielone.

Projektuje sie zielence — trawniki obramowane kraweznikiem betonowym oraz przy budynku Nr
4, wzdtuz istniejgcego chodnika, istniejgcym obrzezem.

W terenach zielonych nasypac i rozplantowa¢ warstwe humusu o grubosci 20 cm. Zasiac
mieszanke nasion traw parkowych, uniwersalnych, samo zageszczajacych sie, w ilosci 0,35
kg/m2 trawnika.

Na zielencu zlokalizowanym wzdtuz istniejgcego chodnika przy budynku Nr 4 zasadzi¢ 9 sztuk
drzew —np. klon kulisty Globosum ( Acer platanoides globosum) o wysokosci minimum 200 cm
i obwodzie pnia na wysokosci 130 cm — powyzej 10 cm, lub inne wg. wyboru inwestora.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry przyjete do projektowania parkingu
Szerokos¢ miejsc postojowych 2,50 m

Szerokos¢ miejsca dla oséb niepetnosprawnych 3,60 m
Dtugos$¢ miejsc postojowych 5,00 m

Szerokos¢ drogi manewrowej 4,00 m - zmienna
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8 cm
Scieki przykraweznikowe

Tereny zieleni i nasadzenia

Elementy matej architektury

3.1 Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
3.2 Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow i uzytkownikow

Parkingu, drogi i jej otoczenia.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Drogi manewrowe.
» betonowa kostka brukowa Holland, szara, gr.8 cm
* podsypka cementowo — piaskowa gr.3 cm (1:4)
* warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm mm zageszczonego mechanicznie,
ogr.20cm
» stabilizacja dowieziona 2,5 MPa (ulepszone podtoze gr. 15 cm)
» istnigjgcy grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

2. Pas zieleni
e Zielen, humus gr. 25 cm. Obsiany nasionami traw.
* istnigjgcy grunt rodzimy

3. Chodniki
» Betonowa kostka brukowa gr.8 cm
*  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.
15 ¢m, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
* Podbudowa zasadnicza z kamiennego, famanego kruszywa , o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
mm, gr 10 cm



» Warstwa odsaczajgca z zageszczonego piasku 0-2 gr. 15 cm.
* istnigjgcy grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

4. Migjsca postojowe
* Nawierzchnia — Ptyty prefabrykowane MEBA o wymiarach 40x60x10 cm na podsypce
piaskowej gr 5 cm i wypetnieniu azuréw piaskiem 0-2.
» Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, gr. 20 cm, po zageszczeniu.
»  Warstwa mrozoodporna z piasku 0-4 mm o grubosci po zageszczeniu 40 cm.
* Istniejgce wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

5. Obramowania
*  Krawezniki betonowe 15x30x100 na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.
»  Krawezniki najazdowe 12x22x100 na tawach jak wyzej.
*  Obrzeza betonowe 8x30x100 na fawach betonowych z betonu C12/15.

5. Zestawienie projektowanych powierzchni

e Drogi manewrowe — 326,40 m2

*  Migjsca parkingowe — 171,50 m2

» Tereny zielone — 519,00 m2

*  Kraweznik betonowy 15x30 cm — 141,00 mb
*  Kraweznik betonowy 15x22 cm — 91,00 mb
» Obrzeze betonowe 8x30 cm — 8,00 mb

6. Odwodnienie powierzchni parkingu i drég manewrowych

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie parkingu poprzez nadanie

odpowiednich spadkow. Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano

powierzchniowo na teren zielony zlokalizowany w ramach dziatki — od strony wschodniej.
Projektuje sie dwa Scieki w postaci zanizonych o 3 cm, 2 rzedow kostki, o szerokosci

tacznej 20 cm, przy kraweznikach od strony potnocnej i przy jednym polu parkingowym.

Drogi manewrowej bedg odwodnione powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podtuzne. Zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zaprojektowane
odwodnienie powierzchniowe nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substangji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekdw, zaprojektowany parking wraz z drogami
manewrowymi i terenami zielonymi nie generuje w ogole zadnych zanieczyszczen. Projekt nie
zaktada zmiany kierunku odptywu, natezenia ani zadnych parametrow sptywu powierzchniowego
wod opadowych i roztopowych.



7. Dane informujgce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedmiotowej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zgorzelec. Przedmiotowe opracowanie jest w catosci zgodne z
jego zapisami.

8. Dane informujace, czy dziatka na ktérej jest projektowany obiekt budowlany sg w pisane do
rejestru zabytkdw oraz czy nie podlegajg ochronie.

Teren pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen migjscowego studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gbrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, wiec brak jest wptywu
eksploatagji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu
okreslono na podstawie nizej wymienionych przepisow:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z
pbZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz.430)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 460)
Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz projektowany obiekt zapewnia i nie
ogranicza warunkdw bezpieczenstwa pozarowego, higieny zdrowia i srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw graniczacych z terenem
przeznaczonym pod planowana inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony przed hatasem
planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajgcego ujemnie na zdrowie ludzi.
Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na tereny bezposrednio graniczace z
zakresem projektowym. Przedmiotowa dokumentacja techniczna nie przewiduje
zadnych rozbidrek obiektow budowlanych.
W nawigzaniu do powyzszego, obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do
terendw na ktorych zostang przeprowadzone roboty budowlane



UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy zastosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac,

3. Wszystkie zmiany oraz niescistosci wynikte w trakcie wykonywanych robot nalezy
zgtaszac i konsultowac z projektantem

PROJEKTOWAL:

Mgr inz. Wojciech Jakszycki



INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PARKINGU PRZY UL.BATOREGO NR4-6W
ZGORZELCU. Dziatka o Nr ewidencyjnym 29/22, Obreb VI Zgorzelec, AM-2.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PARKING PRZY UL.BATOREGO NR 4 -6, W ZGORZELCU.
Dziatka o Nr ewidencyjnym 29/22, Obreb VI Zgorzelec, AM-2.

Nazwa inwestora i adres:
GMINA MIEJSKA W ZGORZELCU.
59-900 Zgorzelec u. Domanskiego 7

Imie i Nazwisko projektanta
mgr inz. Wojciech Jakszycki

Zgorzelec styczen 2021r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

W zakres robot budowlanych wchodzi:
» Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
*  Roboty ziemne
*  Budowa nowych konstrukgji
»  Zabudowa obrzezy i kraweznikow
»  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
*  Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obrebie PARKINGU PRZY UL.BATOREGO NR 4 -6 W ZGORZELCU.
Dziatka o Nr ewidencyjnym 29/22, Obreb VI Zgorzelec, AM-2.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu, ktére stwarzatoby zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegodlnosci bezpieczenstwa ruchu drogowego na ulicach.

4. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystgpienia

W trakcie robét drogowych nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji miejskiej
infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i pracownikéw zatrudnionych na
budowie z tytutu obowigzywania na czas robot w tym rejonie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot, w miejscu ich wykonywania z wskazaniem
czynnosci szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich wystepowania oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej
oraz sprzetu ochrony osobiste].

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce robdt musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej
branzy, przy uzyciu wiasciwych i sprawnych narzedzi i urzadzen pod nadzorem.

7. Podstawa prawna

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (y.jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr.1 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21"a" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z péz.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151 poz.1256)



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr. 62 poz.287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w prawie rodzajow prac, ktore powinny byc
wykonywane przez co najmniej swie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do oceny kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr.62 poz.290).

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr.60
poz.278) — rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1197r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr. 129 poz.844 z poz.zm.)

- rozporzadzenie ministra

Projektant



