[image: image2.jpg].8 Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gtz)fsclfaposDOllta Europejski Fundusz
Y Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19





	[image: image1.jpg]



	GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań
	F16-ZP

	
	
	Wydanie 3
	Strona 1 z 13

	Opis przedmiotu zamówienia




Załącznik nr 1 do SWZ

Oznaczenie sprawy: TP-123/23
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje

dostawę aparatury medycznej – kardiotokografów – w ramach realizacji umowy nr POIS.11.03.00-00-007/22-00/73/2023/175 i projektu pn. „Wsparcie lecznictwa szpitalnego w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii poprzez doposażenie i wymianę sprzętu oraz wprowadzenie nowych technologii, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji wysokiej jakości świadczeń w G-PSK w Poznaniu.”
Część nr 1 – Kardiotokografy do ciąży mnogiej w ilości 11 sztuk
	Producent, typ (model)
	

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023) nowy, nieużywane
	

	Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)
	

	Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 11.12.2023 roku
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące
	

	Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie
	TAK/NIE – Podać, opisać

	LP.
	Opis wymagania
	Wartość wymagana
	Wartość deklarowana

	1. 
	Kolorowy ekran dotykowy pochylany
	TAK
	

	2. 
	Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy, brak przycisków i pokręteł na obudowie
	TAK
	

	3. 
	Metoda pomiarowa Cardio - Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny
	TAK
	

	4. 
	Zakres pomiarowy US w zakresie  50-240 bpm
	TAK
	

	5. 
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
	TAK
	

	6. 
	Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz
	TAK
	

	7. 
	Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2
	TAK
	

	8. 
	Wskaźnik jakości sygnału
	TAK
	

	9. 
	Monitorowanie tętna matki (MHR)
	TAK
	

	10. 
	Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio
	TAK
	

	11. 
	Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków
	TAK
	

	12. 
	Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US
	TAK
	

	13. 
	Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa
	TAK
	

	14. 
	Jednakowe gniazda przetworników (głowic).

Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika
	TAK
	

	15. 
	Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
	TAK
	

	16. 
	Wodoszczelność przetworników (głowic)
	TAK
	

	17. 
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	TAK
	

	18. 
	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
	TAK
	

	19. 
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
	TAK
	

	20. 
	Zakres sygnału Toco 0-100
	TAK
	

	21. 
	Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek
	TAK
	

	22. 
	Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)
	TAK
	

	23. 
	Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą bezprzewodowe monitorowanie takich samych parametrów
	TAK
	

	24. 
	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
	TAK
	

	25. 
	Standardowe prędkości przesuwania papieru 1 – 3 cm na minutę
	TAK
	

	26. 
	Szerokość papieru min. 130 mm
	TAK
	

	27. 
	Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY
	TAK
	

	28. 
	Wprowadzanie notatek tekstowych
	TAK
	

	29. 
	Wydruk badania dodatkowo zawiera: 

· Imię i nazwisko pacjentki

· numer identyfikacyjny pacjentki

· Godzina, minuta, sekunda, data

· Wiek ciążowy
	TAK
	

	30. 
	Alarm końca papieru
	TAK
	

	31. 
	Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół
	TAK
	

	32. 
	Na wyposażeniu kardiotokografów: 

        ●      Głowica US/Cardio – 2 sztuki

        ●      Głowica Toco – 1 sztuki

        ●      Znacznik ruchów płodu – 1 sztuka

        ●      Pasy wielorazowe – 5 sztuk
        ●      Urządzenie umożliwiające bezprzewodowe połączenie z centralą monitorującą
	TAK
	

	33. 
	Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej.
	TAK
	

	34. 
	Szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia
	TAK
	

	35. 
	Certyfikat CE i noty zgodności umożliwiające pracę w UE
	TAK
	

	36. 
	Możliwość podłączenia aparatu do posiadanego przez Szpital systemu nadzoru okołoporodowego IntelliSpace Perinatal
	TAK
	


Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 2 – Kardiotokografy do ciąży pojedynczej w ilości 6 sztuk

	Producent, typ (model)
	

	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023) nowy, nieużywane
	

	Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)
	

	Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 5.12.2023
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące
	

	Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie
	TAK/NIE – podać, opisać

	LP.
	Opis wymagania
	Wartość wymagana
	Wartość deklarowana

	1. 
	Kolorowy ekran dotykowy pochylany
	TAK
	

	2. 
	Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy, brak przycisków i pokręteł na obudowie
	TAK
	

	3. 
	Metoda pomiarowa Cardio - Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny
	TAK
	

	4. 
	Zakres pomiarowy US w zakresie  50-240 bpm
	TAK
	

	5. 
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
	TAK
	

	6. 
	Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz
	TAK
	

	7. 
	Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2
	TAK
	

	8. 
	Wskaźnik jakości sygnału
	TAK
	

	9. 
	Monitorowanie tętna matki (MHR)
	TAK
	

	10. 
	Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio
	TAK
	

	11. 
	Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US
	TAK
	

	12. 
	Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa
	TAK
	

	13. 
	Jednakowe gniazda przetworników (głowic).

Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika
	TAK
	

	14. 
	Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu
	TAK
	

	15. 
	Wodoszczelność przetworników (głowic)
	TAK
	

	16. 
	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
	TAK
	

	17. 
	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco
	TAK
	

	18. 
	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
	TAK
	

	19. 
	Zakres sygnału Toco 0-100
	TAK
	

	20. 
	Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek
	TAK
	

	21. 
	Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)
	TAK
	

	22. 
	Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą bezprzewodowe monitorowanie takich samych parametrów
	TAK
	

	23. 
	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
	TAK
	

	24. 
	Standardowe prędkości przesuwania papieru 1 – 3 cm na minutę
	TAK
	

	25. 
	Szerokość papieru min. 130 mm
	TAK
	

	26. 
	Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY
	TAK
	

	27. 
	Wprowadzanie notatek tekstowych
	TAK
	

	28. 
	Wydruk badania dodatkowo zawiera: 

· Imię i nazwisko pacjentki

· numer identyfikacyjny pacjentki

· Godzina, minuta, sekunda, data

· Wiek ciążowy
	TAK
	

	29. 
	Alarm końca papieru
	TAK
	

	30. 
	Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół
	TAK
	

	31. 
	Na wyposażeniu kardiotokografów: 

        ●     Głowica US/Cardio – 1 sztuki

        ●     Głowica Toco – 1 sztuki

        ●     Znacznik ruchów płodu – 1 sztuka

        ●     Pasy wielorazowe – 5 sztuk

        ●     Urządzenie umożliwiające bezprzewodowe połączenie z centralą monitorującą
	TAK
	

	32. 
	Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej.
	TAK
	

	33. 
	Szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia
	TAK
	

	34. 
	Certyfikat CE i noty zgodności umożliwiające pracę w UE
	TAK
	

	35. 
	Możliwość podłączenia aparatu do posiadanego przez Szpital systemu nadzoru okołoporodowego IntelliSpace Perinatal
	TAK
	








Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty
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