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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-13 — Roboty elewacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13
Roboty elewacyjne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian
» 45432210-9 — Wyktadanie scian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie rob6t — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
» 45442120-4 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie robot — 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Nazwa inwestycji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Henrykowie ”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i opisany w umowie przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatow i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy traktowac,
jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Stuza one tylko i wylacznie okresleniu
projektowanych parametréw materiatow i produktow. W kazdym przypadku mogaq by¢ stosowane inne
réwnowazne wyroby i produkty innych firm spetniajace wymagania podane w dokumentacji przetargowej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykonczen $cian: z tynku
cienkopowtokowego oraz tynku mozaikowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
« Wykonanie na elewacjach budynku tynku silikonowego zgodnie z rysunkami kolorystyki
» Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego na $cianach zewnetrznych budynku

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu przygotowanie
i wykonanie wykorczen przy wykonywaniu nastepujacych obiektow:

BUDYNEK PIASKOWNIKA OB. Nr 3 i POMIESZCZENIE DMUCHA W OB. Nr 3.1

« Na istniejgce sciany zewnetrzne betonowe po oczyszczeniu nalozy¢ siatke elewacyjng na klej +
tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze szarym RAL 7040 i biatym RAL 9016 - wg kolorystyki
elewac;ji

« Na $cianach betonowych stykajgcych sie z gruntem po oczyszczeniu od strony zewnetrznej natozy¢
tynk mozaikowy na siatce , tynk w kolorze szarym RAL 7037 - wg kolorystyki elewacji

« Elementy betonowe, schody , pomosty zelbetowe komunikacyjne - izolacyjna powioka , odporna na
dziatanie stonca i warunki atmosferyczne, antyposlizgowa, odporna na obcigzenia mechaniczne
jednoskfadnikowa , wodoszczelna zywica poliuretanowa

« Kolorystyka scian - wg kolorystyki elewacji rys. A-3,3.1 - 02 i A-3,3.1 - 03.

Tynk silikonowy na $cianach zewn etrznych
spetniajgcy nastepujace cechy
e hydrofobowy
» wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne
* bardzo dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej
*  zapewnia trwatos¢ koloru
» latwe nakladanie i wyprowadzanie wzoru
e wzmachiany wioknami
» zabezpieczenie powlokowe przed rozwojem mikroorganizmow

» Masa tynkarska 1,5mm przeznaczona jest t do recznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Stosowana jest zarowno w
budynkach nowych jak i juz istniejgcych na podtozach mineralnych takich jak beton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny. Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe,
niezmarzniete oraz wolne od kurzu, ttuszczu i wykwitdw. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze
musi byé zagruntowane

* powierzchnie obsypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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e powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorace;j
pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg;

» stare, zwietrzale farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

« wykwity oczysci¢ mechanicznie;

e uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachléwek,

Tynk mozaikowy na $cianach zewn etrznych
Tynk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15824 "Wymagania dotyczace tynkéw opartych na
spoiwach organicznych
spelniajgcy nastepujgce cechy

» dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz;

» wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi;

e gestosé: zwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dm3;

« temperatura stosowania: od +10 °C do + 25 °C;

» czas przesychania: ok. 30 min.;

e odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach;

e rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe

e uziarnienie kruszywa: 1,4 + 2,0 mm,;

» reakcja na ogien: klasa F;

e przyczepnosc: 0,6 N/mmz2;

e absorpcja wody: W2;

» wspoiczynnik przepuszczania pary wodnej: p: V2;

» wspoiczynnik przewodzenia ciepta: 0,61 W/m*K;

* trwatos¢ NPD.
Przed przystgpieniem do wykonywania tynk6éw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe, a powierzchnia prawidtowo przygotowana i wzmocniona.
Zaleca sig, aby do wykonywania tynkow przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréow
lub skurczu $cian i innych elementéw betonowych.
Podloza pod tynki powinny by¢ trwale, sztywne, nieodksztalcajgce sie, a takze réwne, aby unikng¢
miejsc nadmiernego pogrubienia tynku.
Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczéw, smaréw, srodkow
antyadhezyjnych, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp.
Podtoza $ciste i nie chtonne tj. $ciany i elementy betonowe nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym.
Podtoza trudne lub miejsca potagczen réznych materiatéw budowlanych nalezy zbroi¢ siatkg zbrojaca,
ktérg wtapia sie na gtebokosci 1/3 przy minimalnej grubosci tynku 15mm..

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy zamocowaé wszystkie listwy naroznikowe. Roboty tynkowe

obejmuja:
* Przygotowanie poditoza;
* Wyznaczenie powierzchni tynkowania;
e Gruntowanie powierzchni;
«  Witopienie siatki w warstwe klejaca;
e Gruntowanie pod tynk mozaikowy;
Nakfada¢ tynk nalezy w dobrg pogode, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podtoza i
otoczenia przez kolejne dwa dni i noce od natozenia tynku bedzie wynosita okoto +15°C.
Naktadanie i wygtadzanie tynku zalezne od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
wykonuje sie recznie lub przez natrysk.
Nalozong mase trzeba wygtadza¢ rownomiernie, w tym samym kierunku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Konstrukcja nosna -lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementdw - profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw faczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) faczonych na zamki
oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne, Klipsy, taczniki)

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktory naktada sie kolejne warstwy.

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne" .
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST.
Niezbedne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

Z opisami niniejszej specyfikacji wigza sie opisy ST, Roboty izolacyjne” oraz ST, Roboty wykoriczeniowe”.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ociepleniowych i elewacyjnych nalezy: zamontowa¢ uchwyty (rurhaki) o
dlugosci uwzgledniajacej grubos¢ ocieplenia, wykonaé obrobki blacharskie oraz zamocowaé parapety.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne ,, .
materiatami do prac elewacyjnych obiektéw s3 :

- plyty z wetny mineralnej,

- masy wyrownawcze i tynkarskie,

—  plyty z wetny kamiennej

—  piyty z poliestru ekstrudowanego,

—  zaprawy klejowe,

-  zaprawa fugowa elastyczna,

- $ruby, kotki i kotwy mocujace,

—  siatki zbrojace

— Inne akcesoria ( listwy startowe, narozniki itp.)
— materiaty pomocnicze

2.1 Materialy - wymagania szczegotowe

211 Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

21.2  Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004P.

21.21  Wymagania
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien miec¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

2.1.3  Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012
214 Wapno

Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2015-06.

2141  Wymagania
— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych siarczkow i chlorkow
Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .

2.1.5 Podktad tynkarski

Podktadowa masa  tynkarska jest  $rodkiem  gruntujgcym  pod  szlachetne  tynki  mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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2.1.6  Tynki cienkowarstwowe

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone do wykonywania
cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na siatce propylenowe.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentdw i wypetniaczy w dyspers;ji akrylowej z
dodatkiem $rodkdw konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetia¢ wymagania norm: PN-B-10110 :2005

2.1.7  Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1: 1)

— dla wykonania narzutu - 3, 5
— dla wykonania gtadzi - 1,3, 5.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna
niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
15 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.1.8  Zaprawy klejowe

Zaprawa klejowa musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Zaprawy do spoinowania winny spefnia¢ wymagania PN-EN 13888:2010

2.1.9 Siatka zbrojona z widkna szklanego

Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna
by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki 0 szerokosci 5 cm wzdtuz
watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.1.10 Akcesoria — elementy uzupetniajace

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi i
okien budynku.

2.1.11  Srodki gruntujace

Preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej,
zwigkszajacy przyczepnosé izolacji do podtoza.

2.1.12  Srodki grzybobojcze

Gotowe do uzytku. ptynne niepowodujace wydzielania szkodliwych substancji, bezzapachowe grzybobdjcze $rodki do
renowacji wnetrz pomieszczen, do niszczenia grzybni ple$ni i usuwania plam zagrzybienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Wykonawca przystepujacy do prac elewacyjnych i pokry¢ obiektéw powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia, mycia i gruntowania
powierzchni cian,

urzadzenia do zmywania wodg pod ci$nieniem powierzchni Scian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw klejowych i mas
tynkarskich,

diugie pace stuzace do docisniecia ptyt z wetny mineralnej przyklejanych do powierzchni $cian i osciezy,

taty, poziomnice krotkie i o diugosci 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni Scian i sprawdzania pionu
narozy i écian,

noze do ciecia ptyt z wetny mineralnej i siatki, nozyce do ciecia naroznikéw ochronnych oraz listew startowych,
wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejacych i warstw tynkarskich
oraz pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

mitotki do whijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkdw,

rusztowania i urzadzenia do transportu pionowego.

Narzedzia : Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
piyty

Narzedzia :Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

YV VYVV VYV VV VV VY

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zastosowanie moga by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

> Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

> Zatadunek i wyladunek wyrobdw w opakowaniach ufozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

> Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

411  Zaprawy - transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

41.2  Podktad tynkarski — transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac anitaczy€ z innymi
materiatami.

Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Nie wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikéw.
Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

41.3 Materialy oktadzinowe

Materialy oktadzinowe przewozi¢ Srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do iloSci i wagi materiatu na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywroceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w zamknietych kartonowych
pudtach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wykonanie elewacji

5.1.1  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot elewacyjnych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego-
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2  Przygotowanie podtoza

Podtoza pod oktadzine cokotowg powinien:

> spetnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii

> Dby starannie oczyszczony z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
> przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomocg tynku.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowaé szpachléwke systemowa lub zaprawe cementowg 1:3 z
dodatkiem dyspers;ji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywacé je w
kilku warstwach.

Przygotowanie elewacji

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy: zamontowa¢ uchwyty (rurhaki) o dtugosci uwzgledniajacej grubosé
ocieplenia, wykona¢ obrobki blacharskie oraz zamocowac parapety. Zamontowane powinny by¢ takze okna, drzwi,
zaluzje, kratki wentylacyjne itp. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na fakt czy podtoza, ktére byly zmywane i czyszczone
wodg sg suche.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00, reszta jak ponize;.
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami
podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji

Ocena poszczegoinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogéine.

6.2 Odbiory miedzyoperacyjne ( odbiory robot zanikajacych)

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robét zanikajacych) podlegajg nastepujace prace:

> przygotowanie powierzchni $cian

> zagruntowanie powierzchni

> ciggtos¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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6.3 Wymagania i tolerancje

Dla robot tynkowych.
— uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
— dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il - odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dugosci taty kontrolnej 2 m.
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
. pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
. poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

— roztwordw soli przenikajacych z podtoza,

— trwate $Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.
Powierzchnie elewacji $cian oblicza sie w (m?) metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
ich wysokosci ,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolare dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i wartosci.Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji w zakresie izolacji termicznej $cian nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia s okreslone w ST- 00 ,Wymagania ogoine” .

Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

Sprawdzeniu podlega:

> zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

sprawdzenie wytrzymato$ci, rowno$ci podtoza lub podktadu,

sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy

doktadno$¢ wykonania profili wsporczych

doktadno$¢ potaczen blach

doktadno$¢ wykonania obrobek wykoriczeniowych

YV V V V VY

Prawidtowo$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub
jego czesci.

Podstawg odbioru robét sgq dokumenty:

> projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na

rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,
> dziennik budowy,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Y

certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,
> Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegéinych
rodzajéw oktadzin i podtég.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine”
Cena jednostkowa 1 m2wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych ( ocieplenia $cian wetna i XPS ) obejmuije:
> Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania

> zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu
> wykonanie izolacji,
> prace porzadkowe.

Cena jednostkowa 1 m2wykonania robot tynkarskich i tynku mozaikowego obejmuije:
> Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania

> Wykonanie i sprawdzenie podtozy

zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu
> wykonanie oktadzin,

> prace porzadkowe.

Y

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy:

PN-EN 1609:2013-07 Wyrppy do izolacji ciep!nej w budownictwie. Okre$lanie krotkotrwatej nasigkliwo$ci wodg metoda
cze$ciowego zanurzenia.

PN-B-10110 :2005 Suche masy tynkarskie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania

PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych

UA GS V11.07/2001 erjiSets;?:éaé Qprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w zakresie

10.2 Inne

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. Majac na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je taczy¢ odpowiednimi
aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlanych

Z uwagi na znaczng iloS¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujacymi w momencie wykonywania robét budowlanych

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie



