1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-11 — Roboty wykonczeniowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-11
Roboty wyko Aczeniowe

(roboty tynkarskie, stolarka i  slusarka okienna i drzwiowa, wyko Aczenie posadzek innych,
roboty malarskie)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét — 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa robét — 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategorie rob6t - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

» 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

» 45421160-3 — Instalowanie wyrobéw metalowych

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian
Kategorie robét — 45432000-4 - Kladzenie i wykfadania podtdg , $cian i tapetowanie $cian

» 45432100-5 —Kfadzenie i wyktadanie podiog
» 45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot — 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
» 45442100-8 — Roboty malarskie

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Henrykowie ”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatow i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nale  zy
traktowa ¢, jako narzuconych b gdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko i wyt gcznie
okre $leniu projektowanych parametréw materiatéw i produk téw. W ka zdym przypadku mog g byé
stosowane inne réwnowa zne wyroby i produkty innych firm spelniaj gce wymagania podane w
dokumentaciji przetargowe;j.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét wykonczeniowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania robét wykonczeniowych
oraz ich odbioréw. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
* robot tynkarskich,
» montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, jak:
» osadzenie oscieznic drzwiowych stalowych,
» montaz stalowych drzwi zewnetrznych bezklasowych
» montaz stalowych drzwi zewnetrznych o odpornosci ogniowej El 60
e o0sadzenie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
* montaz elementow slusarskich (barierki, porecze, kraty, itp.)
» Wszystkie nowe barierki zaprojektowano jako o systemowe ze stali nierdzewnej AISI316 spetniajgcej
wymagania:
PN-EN 1993-2:2010 - Stal nierdzewna
PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozje

« wykonania posadzek zywicznych na posadzkach, montaz cokotdbw i malowanie zywicy wg tabeli
wykonczen wewnetrznych pomieszczen.

« Wykonanie systemowej podiogi podniesionej z wykonczeniem antyelektrostatycznym, odpornosé
ogniowa EI60.

* Montaz krat stalowych azurowych ze stali nierdzewnej AlSI316
* robot malarskich
» malowanie $cian i sufitow tynkdw wewnetrznych farbg emulsyjng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
w obiektach:

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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BUDYNEK PIASKOWNIKA OB. Nr 3i POMIESZCZENIE DMUCHA W OB. Nr 3.1

Wyko hAczenia posadzek $cian i sufitéw dla budynku Piaskownika i pomieszczen ia dmuchaw
Budynek | Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
Ob. nr 3,3.1 | 0.1 Pomieszczenie Posadzka zywiczna tynk cem-wap. Kat.Ill malowany Tvnkowanie
Techniczne antyposlizgowa R10 emulsjg lateksowg Y L .
. malowanie emulsjg
Cokét systemowy do posadzek
L lateksowg
zywicznych
Ob. nr 3,3.1 | 0.2 Pomieszczenie Posadzka zywiczna tynk cem-wap. Kat.Ill malowany .
o : Tynkowanie,
Dmuchaw antyposlizgowa R10 emulsjg lateksowg . .
. malowanie emulsjg
Cokot systemowy do posadzek
- lateksowg
zywicznych

Ob. nr 3,3.1 | 0.3 Pomieszczenie Posadzka betonowa, tynk cem-wap. Kat.lll malowany
szaf podtoga podniesiona emulsyjnie
elektrycznych i modutowa cokot systemowy do podtég Tynkowanie,
sterowniczych antyelektrostatyczna podniesionych malowanie emulsjg

systemowa w klasie REI60 lateksowa
50 cm ponizej posadzka
betonowa,

Ob. nr3,3.1 | 1.1 Kontener — Wykonczenie systemowe z Ptyta warstwowa malowana od | Wykonczenie
Automatyczna PCV wewnatrz w kolorze RAL 9010 - | podsufitki kontenera z
stacja poboru préb biaty ptyt warstwowych

malowanych w
kolorze RAL 9010 -
biaty

Sciany

- pomieszczenia techniczne - tynk cem.wap. wykonczony cienkowarstwowg akrylowg wyprawg
tynkarskag z wypetniaczem mineralnym, odporng na uszkodzenia mechaniczne,
Wyprawa tynkarska sklada sie z mineralnej zaprawy z wtopiong w nig siatkg zbrojagca
Jej komponenty to: spoiwo mineralne (cement), drobnoziarnisty wypetniacz mineralny
(wyselekcjonowane kruszywo kwarcowe) i dodatki modyfikujgce takie jak proszek dyspersyjny
i $rodki hydrofobizujace.

- stropy: po zatarciu otynkowaniu i wyréwnaniu powierzchni malowane farbg emulsyjng.

- $ciany i sufit kontenera z ptyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym lub PUR, zbudowany na

bazie zabezpieczonej przed korozjg konstrukcji stalowej,

Tynki:
- zaprojektowano tynk cementowo wapienny Il zgodnie z tabelg wykonczenia $cian
Na nowych $cianach dziatowych oraz w miejscach spekan istniejgcego tynku
Tynk pomalowany farbg lateksowg odporna na $cieranie i mycie systemem cisnieniowym

Podtogi i Posadzki
« Posadzka zywiczna systemowa, tréjwarstwowa, sktadajgca sie z powtoki gruntujgcej, posypki z
piasku kwarcowego oraz wiasciwej barwnej powtoki zamykajgcej zmieszanej z drobnym piaskiem

kwarcowym:

. gr. posadzki:  3mm,

. przyczepnosé: zerwanie w podtozu (1.5MPa),

. wytrzymatos¢ na Sciskanie: 90MPa,

. nasigkliwos¢:  nienasigkliwa,

. klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna , klas Bfl — s1

Szczegobtowe wia $ciwo $ci produktu:

- mozliwos¢ naktadania na wilgotne poditoza ( 0 wilgotnosci maks. 10%)

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy cementowych: betondw, jastrychéw i tynkdw
- wysoka odporno$¢ na Scieranie

- dobra odporno$¢ chemiczna

- dyfuzyjno$¢ dla pary wodnej

- mozliwos¢ uzyskania powierzchni trwatej, estetycznej, fatwej w utrzymaniu czystosci
- wysoka zdolnos¢ krycia

- do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz budynkéw

- do powierzchni pionowych i poziomych

. Cokot wyoblony w systemie posadzki zywicznej
. antyelektrostatyczna - dodatkowe parametry
. bezpieczne odprowadzanie tadunkéw elektrycznych

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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. uziemienie w catej objetosci zywicy

. spetnia wartosci ESD niezalezne od wilgotno$ci powietrza oraz grubosci warstwy

« stropie, podtoga techniczna w wersji antyelektrostatycznej, systemowa, na wolnostojgcych
wspornikach, odpornos$¢ ogniowa EI60, wymagany opoér elektryczny uptywu wg proj. branzy
elektrycznej. Wejscie pod podtoge techniczng mozliwe bedzie w dowolnym miejscu po

zdemontowaniu modutu podtogi.

Piyta

Wysoko zageszczona piyta gipsowa
(anhydrytowa z domieszkg witokien
celulozowych) krawedzie boczne z listwg
ochronng z twardego przewodzgcego PCV,
krawedz boczna $cieta pod katem, aplikacja
wierzchnia ( standard PCV), dodatek
przewodzgcy., blacha stalowa od spodu

uszczelka

— aplikawang plyta

belka rusztu imm

do nalozenia i preykrecenia
o dhgosci Gom

1 a0 2

\— przewodzaca nakladka

\

1 lulr 2 nakretia M16

do regul abloko-
wiania wysokosci

W celu zabezpieczenia elementow
stalowych nalezy wykorzystaé metode
malowania proszkowego - farby
epoksydowe dobrane dla klasy
korozyjnosci C4 WG PN-EN ISO
12944-5:2009

W celu zabezpieczenia elementéw
stalowych nalezy wykorzysta¢ metode
malowania proszkowego - farby
epoksydowe dobrane dla klasy
korozyjnosci C4 WG PN-EN ISO
12944-5:2009

Stopka do podtogi podniesionej
Ptynna regulacja wysokos$ci , stal ocynkowana ST3SX

Podktadki ttumi gce
Z przewodzgcego tworzywa PCV

Wysoko $¢ monta zu
do 500 mm

Potaczenie ze $ciana
Tasma dylatacyjna i listwa maskujaca PCV

Dane techniczne

Obciazenie punktowe do 5 kN
Obcigzenie powierzchniowe  do 25 kN
Reakcja na ogien Al
Klasa odpornosci ogniowej REI 60
Przewodnosc elektryczna <10°
Ciezar catkowity ~60kg/m?
Grubos¢ piyty z izolacja 42 mm

< Kontener - Systemowa podtoga z wykonczeniem z PCV

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Odwodnienia posadzek:
« Zaprojektowano odwodnienie z kratek sciekowa systemowa z rusztem ze stali nierdzewnej

Kraty stalowe, pomosty technologiczne, barierki wew netrzne
e W pomieszczeniu technicznym 1.1 w posadzce zaprojektowano przykrycie istniejgcych kanatéw
kratami stalowymi, ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Parapety wewn etrzne
. parapety systemowe w systemie okien PCV kolor szary RAL 7040.

Okna

« Projektowana stolarka okienna - materiat: PCV w kolorze szarym RAL 7040 wg rys. kolorystyki
elewacji. Zastosowano profile PCV system okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng,, dla okien
przyjeto wspétczynnik izolacyjnosci U - 1,6 W/M2K, okna uchylne , parapety wewnetrzne PCV,
parapety zewnetrzne blacha ocynkowana powlekana w kolorze szarym.

Drzwi zewn etrzne

« Drzwi stalowe dwuskrzydiowe, przeszklone, ocieplone U - 1,5 W/M2K, lakierowanie w kolorze
szarym , okucia, uszczelki i akcesoria tgczgce systemowe, klamka ze stali nierdzewnej. Drzwi
stalowe malowane proszkowo zabezpieczone powtokg malarskg odporng na srodowisko agresywne
panujgce na oczyszczalni klasa C4 w kolorze RAL 9006 - wg kolorystyki elewacji

« Drzwi stalowe do pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych- dwuskrzydtowe petne w
$cianie oddzielenia po zarowego w klasie EI60. Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze
szarym ,zabezpieczone powiokg malarskg odporng na srodowisko agresywne panujgce na
oczyszczalni klasa C4 w kolorze RAL 9006 - wg kolorystyki elewacji

Parapety zewn etrzne
e Zaprojektowano parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7040 wg rys.
kolorystyki elewaciji.

Elementy stalowe , barierki, obrobki blacharskie
« Kategoria odpornosci korozyjnej - klasa C4

« Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowane cynkowej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej
i zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze szarym RAL 7040 wg
kolorystyki elewaciji

e Wsporniki poreczy barierek i barierki — ze stali nierdzewnej polerowanej AISI316
spetniajgce wymagania
PN-EN 1993-2:2010 - Stal nierdzewna
PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozje

Materiaty

Elementy balustrady - stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w PN-EN
10088-1:2014-12

Kotwy wklejane - Zaprojektowano kotwy wklejane chemicznie M8x90 z tadunkiem zywicy. Nakretki
muszg by¢ zabezpieczone "kapturkami" z PCV wypetnionego smarem

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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1.1. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba ftalowa na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym,
ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimeréw i kopolimerow.

Konstrukcja no $na -lekki ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementdéw - profili nosnych (zbierajgcych
obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow tgczacych ze sobg profile nosne (profile
porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki)

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskiej

Okres przydatno sci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Podlo ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad na ktéry naktada sie mase tynkarskg
Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym.
Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe

Podlo ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o whasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powtoke ochronna, wyréwnawcza i
dekoracyjng

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci 1 + 3 mm natozona na podioze

1.2. Ogoélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
ST aktualnymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne".

Przy wykonywaniu powyzszych robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach oraz instrukcji
producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne ,,.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :
> spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

» przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
» uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

materiatami do prac wykohczeniowych sg :

- woda,

- piasek,

- zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

- masy wyréwnawcze i tynkarskie,

- posadzka zywiczna,

- zaprawa klejowa,

- beton

- zbrojenie

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

- farby emulsyjne ogdblnego stosowania

- farby ftalowe ogolnego stosowania

- okna pcv

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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—  parapety zewnetrzne w systemie okiennym,

— oScieznice stalowe

— drzwi zewnetrzne stalowe z zestawem termoizolacyjnym

- elementy $lusarki (kraty, balustrady, odboje,) wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej AlSI316.
- okucia drzwiowe i okienne,

— materiaty pomocnicze.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza i farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegdlnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty — odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przedwicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgodg Inzyniera mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skiladnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Masa tynkarska i masy wyréwnawcze

Mase tynkarskg przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskie;.
Nalezy zwréci¢ uwage na termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu. Suche masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.5. Warunki przyj ecia na budow e wyrobdw do rob6t tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

» sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Y VYV

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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2.6. Warunki przechowywania wyrobow do robo6t tynkow ych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki
tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢é na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

2.7. Farby

2.7.1. Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002/Az1 :2015-03

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnos¢ do podtoza, sg trwate i odporne na $cieranie oraz
uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowac¢ na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton, cegty,
piyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych.

- farby akrylowe lateksowe

- farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych

- preparaty akrylowe do gruntowania podtozy

2.7.2. Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81914:2002/Az1 :2015-03

Farby alkidowe —ftalowe sg farbami rozpuszczalnikowymi, w ktérych spoiwem jest roztwor zywicy ftalowej,
a rozcienczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na zywicach tlustych i $redniottustych) lub ksylen
(w przypadku farb opartych na zywicach chudych);

Wiasciwosci farb alkidowych (zalezace od rodzaju i ilosci kwasoéw ttuszczowych obecnych w czgsteczce

zywicy alkidowej):

» schng przez przytaczenie tlenu z powietrza;

> ulegajg zmydleniu i z tego wzgledu nie powinny by¢ stosowane wprost do malowania alkalicznych

powierzchni ($wieze tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak rowniez farb krzemianowo-

cynkowych, szczegdlnie w srodowisku wilgotnym;

miekng w wodzie i dlatego nie mogg by¢ stosowane do malowania czesci podwodnych i czesci

wewnetrznych zbiornikow;

nie sg odporne na chemikalia i rozpuszczalniki;

sg tatwe do stosowania i majg dobrg rozlewnosg;

powtoki farb ftalowych wykazujg dobrg odpornosé na czynniki atmosferyczne (deszcz, stonce itp.)

chociaz po dluzszym czasie tracg potysk i wykazujg pewny stopien skredowania;

dobrze zwilzajg podtoze, szczegdlnie te oparte na tlustych zywicach alkidowych;

nie sg odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyz gruba powtoka farby utrudnia dostep

tlenu do dolnych warstw powtoki, co spowalnia proces schniecia;

dzieki zmodyfikowaniu zywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje sie farby ftalowe o

specjalnych whasnosciach:

- chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogolnego stosowania, wykazujgce krotsze
czasy schniecia, lepszg odpornos¢ na wode i zanieczyszczenia atmosfery niz konwencjonalne farby
ftalowe;

- winylowe (modyfikowane zwigzkami winylowymi) - o krétszym czasie schniecia, ulepszonej adhezji i
odpornosci na zanieczyszczenia atmosfery niz konwencjonalne farby ftalowe;

- silikonowymi (modyfikowane zywicami silikonowymi) - o kroétszym czasie schniecia, lepszej
odpornosci na temperature oraz warunki atmosferyczne (zdecydowanie obnizone kredowanie)

YV VYV VYVV V

2.7.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

> $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.8. Posadzka zywiczna
Projektowana posadzka zywiczna odporna na obcigzenia mechaniczne i uderzenia oraz nacisk, odporna na
dziatanie czynnikdw chemicznych, w wysokim stopniu antyposlizgowa, systemowa, tréjwarstwowa,
sktadajgca sie z powtoki gruntujgcej, posypki z piasku kwarcowego oraz wtasciwej barwnej powtoki
zamykajgcej zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym:

e gr.posadzki:  3mm,

e przyczepno$c¢: zerwanie w podtozu (1.5MPa),

* wytrzymato$¢ na sciskanie: 90MPa,

* nasigkliwosé: nienasigkliwa,

« klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna, klas Bfl — s1

» chemoodporna - dodatkowe parametry

« maksymalna odpornos$¢ chemiczna

e chronigca przed ciezkimi $rodkami chemicznymi, silnymi preparatami czyszczgcymi, duzg
wilgotnoscig

« odporna na temperature do 180°C

2.8.1. Posadzka zywiczna odporna na obci gzenia

. posadzka zywiczna odporna na obcigzenia mechaniczne (gr. posadzki ~3mm) trojwarstwowa:
- przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa powtoka gruntujgca naniesiona na
przygotowane oczyszczone podtoze betonowe
- posypka z piasku kwarcowego o frakcji 0.2-1.0 mm (ewentualnie 0.4 — 0.8 mm)
- wiasciwa, barwna powtoka zamykajgca gr. ok. 2.0 mm z bezrozpuszczalnikowej samo rozlewnej
zywicy epoksydowej, zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym.
- szczeliny dylatacyjne wypetnione profilem cigglym z pianki PE i elastycznym kitem fugowym.
e przyczepno$c¢: zerwanie w podiozu (1.5MPa),
* wytrzymato$¢ na sciskanie: 90MPa,
e nasigkliwosé: nienasigkliwa,
» klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna , klas Bfl — s1
< antyelektrostatyczna - dodatkowe parametry
« bezpieczne odprowadzanie tadunkéw elektrycznych
e uziemienie w calej objetosci zywicy
* spetnia wartosci ESD niezalezne od wilgotnosci powietrza oraz grubosci warstwy

Szczegotowe wia $ciwo $ci produktu:
- mozliwos$¢ naktadania na wilgotne podtoza ( o wilgotnosci maks. 10%)
- bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtozy cementowych: betonéw, jastrychdw i tynkow
- wysoka odpornos¢ na scieranie
- dobra odpornos¢ chemiczna
- dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej
- mozliwos¢ uzyskania powierzchni trwalej, estetycznej, fatwej w utrzymaniu czystosci
- wysoka zdolnos¢ krycia
- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
- do powierzchni pionowych i poziomych

2.9. Stolarka PCV

2.9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace stolarki

. okna z profili PCV (profil minimum pieciokomorowy). Szklone szybg zespolong o wsp. K<1,1
bezpieczne jednostronnie od strony pomieszczenia,

. Wspobiczynnik U dla catego okna zgodnie z wytycznymi dla poszczegélnych obiektow

. okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamkg przystosowang do tej
funkcji,

. okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

. Okucia — w oknach z ksztattownikéw nalezy stosowa¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczna.

Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych.
Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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klamki ze stali nierdzewnej

Aprobata techniczna ITB na wyrob,

Certyfikat dla producenta za zgodnosé z Aprobatg ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobatg ITB
wydana przez Producenta stolarki.

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone z godnie z zestawieniami okien

Szyby — okna nalezy szkli¢ szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartosciach wspoétczynnika
przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia mostkow
termicznych) K=1,1 W/m2K, (ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz
Rw=32dB wg PN-B-02151-3:2015-10 (ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen).

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na catym, obwodzie okna, taczgc w potowie dlugosé
goérnego poziomego ramiaka skrzydta

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkiadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.

Drzwi do pomieszczen Toalet wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o sumarycznym przekroju 0,0222
m2

2.9.2. Ogoblne wymagania dotycz ace slusarki drzwiowej

drzwi zewnetrzne metalowe z (wypetnieniem wetng mineralng): konstrukcja zamknieta, ptaszczowa z
blachy, malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z pelng regulacjg, zamek dwusprezynowy. drzwi
zaopatrzone w samozamykacz samozamykaczem).

drzwi p.poz. El 60 petne: profile z blachy cynk, zamkniete, dwukomorowe z przektadkg z piyty
ogniochronnej, (wypetnienie — wetna mineralna przy drzwiach petnych) uszczelki przymykowe,
samozamykacz,

oscieznice: profil stalowy zamkniety, uszczelka przymykowa (w oscieznicy El 60 naklejana uszczelka
peczniejgca),

Okucia drzwiowe: zawiasy wzmochione z petng regulacjg, zamek dwusprezynowy, klamki z szyldem,
samozamykacze szynowe

2.9.3. Ogdlne wymagania dotycz gce parapetéw

Parapety wewnetrzne

Parapety z PVC systemowe

Parapety zewnetrzne

blacha stalowa ocynkowana powlekana gr 0,60 mm wg kolorystyki elewacji

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne"
Wykonawca przystepujgcy do prac wykonczeniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

VVVVVVYVYVYYVYVYYVY

V o

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode

tynkarskie pistolety natryskowe

zacieraczki do tynkow

mieszadta napedzane wiertarka

agregaty malarskie

drabiny i rusztowania

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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* Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

* Podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia)

» Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

* linki murarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt.4.

Wyroby do robét tynkowych — mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

» Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

» Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

> Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek

zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:

chwytaki, wciagniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Y VV VYV

Wyroby do robét oktadzinowych — moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

» Wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

» Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

> Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

> Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodéw zamknietych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Transport stolarki budowlanej  nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powiok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

> Sciste ich ustawienie w rzedach

> Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

» Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

» Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wykonanie tynkow zwyktych

5.1.1. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ s$Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podio za

» Spoiny w murach ceglanych:

» W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

> Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypelniajgc je lampa benzynowsa.

» Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-B-10100:1970.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.

Tynk trojwarstwowy powinien sie skladac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzu¢ tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

YV V VY V VYV

5.1.4. Wykonanie warstwy zbroj acej z siatk g z wtdkna szklanego

Na podtoze nanosimy warstwe podktadowa pod zbrojeniowa siatke z widkna szklanego. Bezposrednio w
Swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fald i na catej swojej
grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna réwniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne
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5.2. Wykonanie podtog

Podtogi dzieli sie pod wzgledem przeznaczenia na:

> Podlogi do pomieszczen produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskag $liskoscig i
whasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe.
Cechy estetyczne i izolacyjnos$¢ termiczna w wigkszosci przypadkdéw majg znaczenie drugorzedne.

» Podlogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce nizszych
parametréw wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej
podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

» Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprécz
wymagan trwalosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i
ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada

sie:

> warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12 +13 MPa,

> warstwe gfadzi (czesto przez szpachlowanie materia/em samopoziomujgcym) o wytrzymatosci
przekraczajgcej 15-20 MPa,

> warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

> warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo
bitumiczne),

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi. Powinien
by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie.
Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w
projekcie.

5.2.1.1. Podktady monolityczne (wylewane) mog a byé wykonywane:

> na poditozu, tworzgc z nim podktad zwigzany, - na przekfadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
» na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkfad ptywajgcy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub

piasku o proporcji skladnikow 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 25-40 mm,

bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi

grubosé podkiadu tj:

» min. grubos$¢ podktadu zwigzanego z podtozem 25 mm

» grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o malej Scisliwosci nie
mniejsza niz 35 mm

» podkiad ptywajgcy na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej scisliwosci nie
mniejsza niz 40 mm

W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia.
Wzdluz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce
powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki Podkiad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowié
samoistng posadzke.

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego na Scinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12 MPa, a na zginanie nie
mniejsza niz 2 MPa.

Zaprawe cementowg uklada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podkiadu,
zageszczajac ja rzecznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniana packa.
Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach:

» warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podkfadu

» warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupemienie mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu
Zamiast podktadéw zbrojonych pretami stalowymi dopuszcza sie stosowanie jastrychu polimero-
cementowego.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Podklady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji stropéw i
oddzielajgcych fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach. W Swiezym podkiadzie nalezy wykonaé
szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg stalowg na gliebokosc 1/3 + ¥ grubosci podkiadu.

5.2.1.2. Podktady gipsowe i gipsobetonowe

Podklady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu
(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni
szpachléwkg gipsowa naktadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podklady estrichgipsowe majg wyzszag
wytrzymatos¢ na $ciskanie i zginanie niz gipsowe, sg fatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego
wigzania. Podktady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w skiad
mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatosé na $ciskanie> 20 MPa, a na
zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej jako: podktad
podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako skladowa podtdg ptywajgcych oraz w systemach
ogrzewania podiogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podkiadu moze odbywac sie
na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje
sie rbwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych
powierzchnie.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrownuj acych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub
ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym
stosunku objetosciowym skiadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zalezno$ci od funkcji, jakg maja spetnia¢, mogg byc¢: przeciwwilgociowe, parochronne,

wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

» lzolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podiogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

» lzolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

» lzolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

» lzolacje cieplne wykonuje sie w podfogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

» lzolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i zalezg
one od rodzaju i masy stropu.

Do wykonania izolacji nalezy zastosowac¢ zgodnie z projektem:

» Powloki bezspoinowe — masy powtokowe (bitumy)

» Materiaty rolowe (papy asfaltowe, folie polietylenowe lub izolacyjne)
» Plyty styropianowe

Sposo6b wykonania izolacji podano w ST-08 "Roboty izolacyjne”.

5.2.3. Posadzki zywiczne

Powierzchnie betonowa podioza nalezy przygotowa¢ poprzez usunigcie zabrudzen, mleczka cementowego,
luznych czesci nie zwigzanych z podiozem, pylacych lub kruszgcych sie warstw zaprawy , np. za pomocg
piaskowania, srutowania , frezowania, szlifowania, mycia cisnieniowego itp., W przypadku wystepowania
zattuszczen w podtozu nalezy zastosowaé preparaty usuwajgce zabrudzenia z oleju i thuszczu na betonie.

5.3. Warunki wykonania robét malarskich

5.3.1. Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10280:1969/Ap1:1999P -
Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

> catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

> catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

5.3.2. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie

» Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

» Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz

odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ sladow starej farby

ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 1.

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej

niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna byc¢

odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

» Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

» Podloza z plyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

» Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

VVYVY V

Tabela 1- Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  $¢ podto zy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podioza, w
% masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 |modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczainych 6
woda lub w nostaci ciektei
4  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.3.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
» przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich

zewnetrznych),
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w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotnos¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w Tabela 1.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

YV Vv VY VYV YV V VY V

5.3.3.1. Wykonanie rob6t malarskich wewn  etrznych

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze przez
uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ cata powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcego
grzyby i plednie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed calkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢
przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.

Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie farbami ftalowymi:

Przed przystgpieniem do malowania elementéw metalowych, nalezy je uprzednio oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa 2 %2 i pomalowa¢ farbami do metalu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Powtoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng z wzorcem - bez sladéw
pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni. Powloka powinna
mie¢ jednolity, charakterystyczny tlusty potysk, a powitoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

5.3.4. Wymagania dotycz ace powtok malarskich

5.3.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

» niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

» aksamitno-matowe iub posiada¢ nieznaczny potysk,

» jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

» bez uszkodzen, przeswitéw poditoza, sladéw pedzla,

» bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

» bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.3.4.2. Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpuszcza  Inikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach  zywicznych rozcie nhczalnych wod g

Powtoki te powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity poditoza.

YVVVYVY
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» Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- spekan,
- luszczenia sie powtok,
- odstawania powtok od podtoza.

5.3.4.3. Wymagania w stosunku do powlok 2z lakierbw na spoiwa ch zywicznych
wodorozcie Aczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylegac do podioza,

mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

VVVVY

5.4. Monta z stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robat:
> przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych
odchytki mogag wynosi¢ nie wiecej niz:
- szerokosc¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna roznica diugosci przekatnych — 10 mm
> przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$é elementéw i innych materiatow
pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10 -
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezom i oscieznica,

silikonowanie ztgczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

VVVVVVVY

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokladnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakOw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna bylo je obmurowac¢ lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powioka
antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢
z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic¢
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonhczeniu rob6t wypelnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc
zawczasu poprawic ustawienie i usunag¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezone;.
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Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.

5.5. Okna, drzwi

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé bezusterkowego
wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline
min.5 mm, kt6érg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

5.6. Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu
nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.
Nalezy wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majgce styk z ramg
okienng i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wrgb w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem i sciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych.

Mocowanie parapetéw wewn etrznych

Parapet wewnetrzny powinien mie¢ mozliwo$¢ termicznych przemieszczen, dlatego przy koncach parapetu
nalezy zostawi¢ po okoto 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym
(murze) od wewnetrznej strony okna. Powierzchnia muru powinna by¢ réwna, gtadka i sucha.

Parapet wewnetrzny przyklejamy na catej powierzchni muru za pomocg kleju montazowego. Klej nakladamy
grzebieniem dotgczonym do opakowania. Parapet powinien by¢ wsuniety pod oscieznice okna na gteboko$c
minimum 15-20 mm i $cisle do niego przylega¢. Styk parapetu i oscieznicy uszczelniamy masag
uszczelniajgcg(silikon). Parapet nie powinien wystawa¢ poza mur wiecej niz 100 mm. Po zamontowaniu
parapetu i wykonaniu mokrych rob6t budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie zabezpieczajaca.
Montaz parapetéw wewnetrznych moze zostaé wykonany wytgcznie przez firme montazowag dysponujgcyg
specjalistycznym wyposazeniem i sitg roboczg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, np. przez montazystow
stolarki okiennej.

Mocowanie parapetéw zewn etrznych

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna.
Krawedzie parapetu muszg byé zakohczone zakoriczeniami PCV montowane na klej montazowy metal —
PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakonczen parapetow na silikon. Wystepowanie krawedzi ostrych
jest niedopuszczalne.

5.7. Monta z slusarki

Roboty slusarskie, slusarsko — kowalskie (montaz drzwi, oscieznic, balustrad, elementéw z blachy
profilowanej i ptaskiej, elementéw z ksztattownikéw, ostony wykonczeniowe dachowe i $cienne) nalezy
wykona¢ zgodnie z ST.

Przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzi¢

rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

wymiary gotowego wyrobu

prawidtowosé wykonanych potgczen

YVVY
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» powtoki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

sprawdzenie wymiaréw na budowie

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otworow kotwigcych

montaz i kotwienie slusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje $lusarska nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwoérni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadac
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwoérni powtokg
antykorozyjng i pomalowane proszkowo. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw skladowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikdw. Kotwienie nie moze byé wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Balustrady nalezy zamontowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie
mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b postronnych.

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy
naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposOb zapewniajgcy statecznosé
poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosé
montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow skfadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjg producenta
systemu. Elementu metalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjne zgodnie z dokumentacja projektowg i
ST-10 ,Montaz konstrukcji stalowych”.

VVVVVVYVYY

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWL ANYCH
Ogoblne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Tynki

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia), oraz z aktualnymi
normami w niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1.1.2. Badania przygotowania podto  zy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

» wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

chlonnosci podioza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

obecnosé wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

VVV VVVYV
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Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-B-10100:1970
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania tynkéw

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

VVVVVVVYVYY

6.1.3.1. Badania tynkéw zwyktych
Badania tynkéw zwyktych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie PN-B-10100:1970

6.1.3.2. Badanie tynkéw pocienionych

» Sprawdzenie przyczepnoscitynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-EN 1015-
4:2000. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

- W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu
woda.

- Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

» Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jw.

» Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

> Sprawdzenie grubosci tynkéw.

- W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000
m nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby
podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

- Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.

- Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

- Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ wartosé srednig
pomiaru w pieciu otworach.

» Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

- Woyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych.

- Gladkos$c¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

» Odpornos$é powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-
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10100:1970.

» Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

6.1.4. Badania w czasie robot i w czasie odbioruro  bot

6.1.4.1. Okladziny $cienne

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos¢ i staranno$¢ wykonani oktadzin jak:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna

» sprawdzenie podiozy

» sprawdzenie uzytych materiatdw

> réwnosé powierzchni wg.

6.1.4.2. Posadzki betonowe

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

> doktadno$c¢ i staranno$¢ wykonanej posadzki

> prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna

wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub

pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci | pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne" i instrukcjg producenta.

6.2. Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy dokonac¢ kontroli podtozy:

> wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym

> zapylenie powierzchni ( z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekga. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

> Wilgotno$é podiozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos$¢ przy uzyciu wago-suszarki

Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inzyniera.

6.2.1. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
» czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
> terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
> wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
> w przypadku farb ciekiych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtrgcenia,
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- zapach gnilny,
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- slady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

» zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

> prawidtowosci przygotowania podiozy,

> jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej

niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powioki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

etoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez por6éwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wekniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznac¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spitukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

V V VIVVVVYVY

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV i stalowej powinien byé zgodny z PN-EN 14351-1+A2:2016-
10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniane:

» jakos$¢ materiatdéw z ktérych stolarka zostata wykonana,

» zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang
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prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnosé przegréd.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy dlugosci przekgtnej do 1 m,

» 2 mm przy dlugosci przekgtnej do 2 m,

» 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatléw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-
1+A2:2016-10.

Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

VVVVY

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Tynki.

Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych Scian oblicza sie w (mz) metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn diugosci scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym,

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

> llosé tynkéw w m? okre$la sie na podstawie pomiaru w naturze.

Warstwy podktadowe pod posadzki.
Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? warstw podktadowych

Oktadziny $cienne i podiogowe.

Powierzchnie okladzin $ciennych oblicza sie w m? jako iloczyn diugosci Scian po utozeniu warstwy
wyroéwnawczej i wysokosci utozenia. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych
elementow.

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Jednostka obmiaru jest 1 m? oktadzin $ciennych , podtogowych i wykonania posadzki betonowe;j.

Malowanie.
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Powierzchnie malowania oblicza sie w (mz) metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw
(osciezy),

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

Jednostkg obmiaru jest:
> m* powierzchnia robét malarskich

Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostka obmiarowg jest:

m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic,( okna i drzwi ); elementy $lusarki
(balustrady, kraty) wraz z o$cieznicami

szt — (sztuka) drzwi wraz o$cieznicami

szt — o$cieznice stalowe, okna, drzwi, parapety

m — elementy $lusarskie , barierki itp.

m — parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST -00. ,Wymagania ogdlne".

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych i

oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc

woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt. 5, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» Tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

» W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.1. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

YVV VYV VYV VVV
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» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1.3. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej rob6t tynkarskich (szczego6towej), opracowane] dla
odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

SVVYVY Y VYV

8.2. Odbidr oktadzin sciennych i podtogowych
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru

budynku lub jego czesci Podstawa odbioru rob6t sg dokumenty:

> projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robdt; na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzor techniczny,

> dziennik budowy,

> certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

> Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajéw okfadzin i podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlinych

rob6t zanikajgcych, jak np. wykonania podtozy. Odbioru jakosciowego materialtdbw dokonuje sie po
dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wilasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialtdbw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zatagczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materia/6w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria. Odbidér koncowy rob6t w zakresie oktadzin Sciennych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowa.. Oceny zgodno$ci dokonuje sie przez ogledziny
i pomiary powierzchni $cian. W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢: jakosé uzytych materiatow,
warunki wykonania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

8.3. Ustalenia szczegotowe dotycz gce odbioru robét

Prawidtowos$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru

budynku lub jego czesci Podstawa odbioru rob6t sg dokumenty:

> projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robdt; na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzor techniczny,

> dziennik budowy,

> certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,

> Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow oktadzin i podtég

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlinych

robét zanikajgcych, jak np. wykonania podtozy. Odbioru jakosciowego materialdbw dokonuje sie po
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dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wilasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdbw na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zatagczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materia/6w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z
tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér koncowy robot w zakresie oktadzin sciennych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej okfadziny
z dokumentacja projektowg.. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary powierzchni scian.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakosé uzytych materiatéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiso6w w dzienniku budowy.

8.4. Odbidér rob6t malarskich

Sprawdzeniu podlega:

» - zgodno$é z dokumentacijg techniczng

» - rodzaj zastosowanych materiatow,

> - przygotowanie podioza

> - prawidtowos$¢ i doktadnos$é wykonania robét.

8.5. Odbior stolarki budowlanej

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

» zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

» prawidlowo$¢ montazu,

> pion i poziom zamontowanej stolarki,

> pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak
nie wigecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Tynki

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci g)odano w ST -00. ,Wymagania ogélne"

Placi sie za wykonan g i odebran g ilo$é¢ m“ powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robdét na  wysokosci
do 4 m,

przygotowanie podioza,

siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

VVVVVVY VVVVYVY
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
usuniecie wad i usterek

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VVVVY

9.2. Oktadziny $cian i posadzek

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan.

Cena jednostkowa 1 m *wykonania rob6t oktadzin ~ $ciennych i posadzek obejmuije:
» Przygotowanie stanowiska roboczego

Wykonanie i sprawdzenie podtozy

zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu

wykonanie oktadzin,

wykonanie posadzek

> prace porzadkowe.

>
>
>
>

Cena jednostkowa wykonania 1 m * posadzki betonowej obejmuije:
» przygotowanie poditozy

> utozenie siatki zbrojnej

> utozenie i wyréwnanie warstwy betonu

» uporzadkowanie terenu

9.3. Roboty malarskie

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

> ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe m? wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

> obsluge sprzetu,

> ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

» zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania

> przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

> przygotowanie podtozy,

» proby koloréw,

» demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robo6t elementdéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

> wykonanie prac malarskich,

> usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

» oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
» likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
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9.4. Stolarka
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

1

Cena osadzenia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej rozliczana w m? obejmuije:

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatow,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

prace zasadnicze — osadzenia stolarki i $lusarki okiennej oraz drzwiowej wraz z oscieznicami
montaz parapetow

wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania elementéw $lusarki budowlanej rozliczanaw m? obejmuije:

OO O0OO0OO0OO0OOo

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skltadowanie,

prace zasadnicze — montaz elementdw S$lusarskich (krat, balustrad), zgodnie z projektem
wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robat,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania elementéw slusarki budowlanej rozliczanaw m obejmuije:

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatow,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze — montaz drabinek, barierek itp. zgodnie z projektem

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robat,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej -- Wymagania i badania

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2012

Cement — Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

PN-EN 1008:2004 przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

i sufity. Klasyfikacja.

styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.
PN-C-81901:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03

PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-B-05000:1996

PN-EN 13126-2:2011
PN-B-91000:1996

PN-EN 14509:2013-12
PN-EN ISO 1716:2018-08

PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 354:2005
PN-EN 1602:2013-07

PN-EN 1604:2013-07

PN-EN 822:2013-07
PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-B-02862:1993/Az1:1999

UA GS V11.07/2001
PN-EN 520+A1:2012

10.2. Inne

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Okucia budowlane

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikaciji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci

Ptyty gipsowo-kartonowe

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz. B — Roboty wykonczeniowe ,
zeszyt 1 ,Tynki” wyd. ITB — 2003 r.

> Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

> Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne. T |
cz. 3i4,rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

» Instrukcje producenta

> Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je
taczy¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

» Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujagcymi w momencie
wykonywania robot budowlanych\
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