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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-02 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -02
Roboty rozbiorkowe i demonta zowe

(obiektow liniowych, kubaturowych i demonta  z instalacji i wyposa zenia
w obiektach)

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat rob6t - 45000000-7 - Prace budowlane

Grupy robét - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy rob6t - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekdéw w Henrykowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres robét realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:
» Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu- wg specyfikaciji ST-01,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci
i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk lezy po stronie Wykonawcy.
- Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
- Odigczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
- Odciecie doplywu $ciekéw do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie pozostatych w
obiekcie sciekow,
- Przewietrzenie zamknietych komor,
- Zabezpieczenie w sposéb oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujgcych sie w poblizu rozbieranych
obiektow,
- Badanie atmosfery wewnatrz komor na obecnos¢ gazu,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
» Roboty zasadnicze:
- Demontaz wyposazenia technologicznego,
- Rozbhidrka istniejacych obiektéw technologicznych przewidzianych do wylaczenia z eksploataciji w
nowym ukfadzie technologicznym,
- Rozbidrka elementéw budowlanych istniejgcych obiektéw modernizowanych,
- Rozbidrka instalacji
- Rozbidrka drog i chodnikéw:

» Roboty kohcowe:

- Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,

- Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki (poza ztomem),

- Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera
(Odzyski materiatdbw, surowcéw i urzadzen, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane na
biezgco przez Zamawiajgcego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego
sie na terenie oczyszczalni lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10
km od miejsca prowadzonych robot)

- Wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki.

» Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wizji lokalnej na obiektach i weryfikaciji
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej.

1.4. Wykaz obiektow, w ktérych wyst  epujg roboty obj ete specyfikacj a

W ramach opracowania przewidziano wykonanie rozbiorek i wyburzen w nastepujgcych obiektach:
> Zwirownik — obiekt nr 1
» Pompownia gtéwna - obiekt nr 2

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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Piaskowniki - obiekt nr 3

Pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3.1

Rozdzielacz sciekéw - obiekt nr 4

Reaktor biologiczny - obiekt nr5

Pompownia s$ciekdéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17

Ujecie sciekdw oczyszczonych — obiekt nr 25

Sieci zewn etrzne: technologiczne, kanalizacyjne, elektryczne, oswietlenia.

VVVYVVYVYVYYVYYV

1.5. Szczegoétowy zakres robét rozbiérkowych

1.5.1. Zwirownik (ob. nr 1)

Przedmiotowy obiekt to komora zelbetowa o wym. wewnetrznych 2,9x2,9m i wysokosci w Swietle h=
4,75m. Sciany gr. 0,30m, ptyta denna gr. 0,40m. Korona obiektu wyniesiona ponad teren na wys. ~0,30m.
Stan techniczny obiektu okres$lg sie jako dobry, nie zagrazajgcy bezpieczehstwu konstrukciji.

W ramach przebudowy przedmiotowedo obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:
« istniejgcego wyposazenia technologicznego zwirownika,
» konkretnie wykonanie otworowania elementéw betonowych na potrzeby przeprowadzenia instalacji.

1.5.2. Pompownia gtéwna (ob. nr 2)

Istniejgcy obiekt okrggly zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa w postaci studni
zapuszczanej o srednicy wewnetrznej 10,00m i wysokosci wewnetrznej ~6,50m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

W ramach przebudowy przedmiotowedo obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:

* pompy zatapialnych (szt. 6) z prowadnicami wg wskazanh na rysunku,

» zastawek stalowych (szt. 2) o wym. axh=1,2x2,2m,

 instalacji ttocznej do komory zbiorczej (rurocigg DN400 wraz z ksztattkami: 4 komplety o dtugosci
~14mb kazdy),

« instalacji ttocznej do komory zbiorczej (rurocigg DN400 wraz z ksztattkami i zasuwami nozowymi
recznymi: 2 komplety o dlugosci ~15mb kazdy),

» stalowej komory zbiorczej o Srednicy @2,8m i wysokosci ~ 2,6m wraz z 4 podporami stalowymi,

« instalacji ttocznej do pomieszczenia krat mechanicznych (rurocigg DN400 wraz z ksztattkami: 1
komplet o dtugosci ~28mb),

 instalacji ttocznej do pomieszczenia krat mechanicznych (rurocigg DN400 wraz z ksztattkami: 1
komplet o dtugosci ~32mb),

 instalacji sciekow do pomieszczenia krat mechanicznych. Instalacja sklada sie z rurociggu DN1200
(L=~21mb) wraz z ksztaltkami oraz rurociggu DN800 (L=~6,5mb) wraz z ksztattkami. Dodatkowo na
instalacji znajduje sie przeptywomierz elektromagnetyczny DN80O (szt. 1) - do demontazu,

« kraty recznej rzadkiej szer. 2,7m,

« plyty stropowej, zelbetowej,

» stalowych schodéw wewngtrz pompowni,

« stalowego przykrycia kanatéw (przekrycie w postaci krat pomostowych),

« wszystkich barierek ochronnych,

» czesciowo ptyty dennej koryt (wg wskazan na rysunkach),

« wykonanie otworéw 0,50x0,50m (szt. 2) w istniejgcej ptycie dennej,

< konkretnie wykonanie otworowania elementéw betonowych na potrzeby przeprowadzenia instalacji.

1.5.3. Piaskownik (ob. nr 3)

Istniejgcy piaskownik to trojkomorowy zbiornik (dwie komory podiuzne z przegtebieniem + komora
czotowa) wzniesiony na nasypie budowlanym i wyniesiony ponad jego korone na ~2m. Wymiary przekroju
poprzecznego komor podituznych: a x h x L= 2,00 x 2,70 x 22,00m. Komory podtuzne od strony
pomieszczenia dmuchaw przegiebione na diugosci 2m do gtebokosci 4,7m (liczac od korony piaskownika).
Wymiary przekroju poprzecznego komory czotowej: a x h x L= 4,30 x 2,70 x 2,00m. Grubos$¢ scian oraz
ptyty dennej piaskownika: 0,30m. Wewnatrz kazdej z komér podtuznych uformowano betony spadkowe,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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ktore tworza leje, w ktorych sedymentuje piasek, ktéry nastepnie jest zgarniany w kierunku czesci
przegtebionej obu komar, by finalnie zosta¢ odebrany przez zestaw pompowy. Komunikacja z obiektem
zapewniona przez schody betonowe.

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukciji.

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano demontaz/rozbiorke:

« istniejgcej zabudowy o konstrukcji aluminiowej, obudowanej poliweglanem, w rzucie o wymiarach:
~8,80 x 8,80m.

« istniejgcego wyposazenia technologicznego m.in. krat bebnowych o przeswicie 6,0mm;

« istniejgcej prasoptuczki skratek oraz separatora-ptuczki piasku,

e istniejgcego zgarniacza wraz z ukladem usuwania piasku;

« istniejgcych instalacji sprezonego powietrza do piaskownika,

» istniejgcych zastawek na wylocie z piaskownika,

 istniejgcych rurociggdw do oprézniania piaskownika wraz z zasuwami,

« wszystkich istniejgcych elementéw przekrycia wykonanych ze stali czarnej,

< konkretnie wyciecie istn. $cian zelbetowych w $ladzie zastawek. Zakres wyciecia/rozbiérki: h=1,4m
liczac od korony piaskownika - dotyczy Sciany rozdzielajgcej komory podtuzne od komory czotowej;

» konkretnie wykonanie otworéw wierconych na potrzeby przeprowadzenia instalacji;

e istn. balustrad stalowych na koronie obiektu oraz na schodach..

1.5.4. Pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1)

W bezposrednim sagsiedztwie piaskownika znajduje sie budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem
dmuchaw (ob. 3.1). Wymiary wewnetrzne budynku a x b x h= 8,00 x 8,70 x 4,50m. Przedmiotowy
budynek posadowiono na ftawach fundamentowych i wzniesiono w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.
Pod stropem budynku znajdujg sie zelbetowe koryta (szt. 2) o wym. axh=1,5x1,5m kazde, rozsuniete
wzgledem siebie osiowo na 3,9m. Koryta ostonieto od gory kratkg stalowg i powigzano monolitycznie ze
stropem i wsparto na $cianie zelbetowej oddzielajgcej piaskownik od budynku oraz na stupach
zelbetowych (szt. 2) podpierajgcych (blizsze siebie) sciany koryt. Powierzchnie gérng stropu zabudowano
dwuspadowg konstrukcjg nosng na bazie rusztu aluminiowego z wypetnieniem z poliweglanu. Istniejgca
nadbudowa z poliweglanu w catosci ostania istn. strop zelbetowy wraz z korytami w nim zlokalizowanymi.
Wysokos¢ istn. zabudowy poliweglanowej: h1=2,0m (okap) oraz h2=2,9m (kalenica).

Stan techniczny obiektu ocenia sie jak dobry, nie zagrazajgcy bezpieczenstwu konstrukcji. Po demontazu
zbednej zabudowy z poliweglanu, mozna przystapi¢ do dalszej eksploatacji obiektu.

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano demontaz/rozbiorke:

e istn. zabudowy z poliweglanu wraz z rusztem aluminiowym (Lc= ~36mb);

« istniejgcego wyposazenia technologicznego m.in. krat bebnowych o przeswicie 6,0mm;

« istniejgcej prasoptuczki skratek oraz separatora-ptuczki piasku,

» istniejgcego zgarniacza wraz z ukladem usuwania piasku;

« istniejgcych dmuchaw do napowietrzania piaskownika;

« istniejgcych dmuchaw doprowadzajgcych powietrze do pomp "Mamut";

« istniejgcych instalacji sprezonego powietrza do piaskownika,

 istniejgcej automatycznej stacji poboru prob (samplera),

» wszystkich istniejgcych elementéw przekrycia wykonanych ze stali czarnej,

« konkretnie wykonanie otwordéw wierconych na potrzeby przeprowadzenia instalacji technologicznej;

« wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia istn. pow. betonowych koryt zelbetowych oraz gérnej
powierzchni stropu;

« istn. balustrad stalowych na koronie obiektu oraz na schodach,

« konkretnie wykonanie przebicia w istn. scianie dla czerpni powietrza (otwory wieksze o 5cm z kazdej
strony);

» konkretnie wykonanie otworowania elementéw betonowych na potrzeby przeprowadzenia instalacji.

1.5.5. Rozdzielacz s$ciekow (ob. nr 4)

Jest to istniejgca komora zelbetowa, o srednicy wewnetrznej 6,0m ze $cianami wewnetrznymi ktorej
zadaniem jest rozdziat i odbiér sciekéw do/z osadnikéw wstepnych.
Rozdzielacz wykonano jako wielokomorowy zbiornik okraglty, wyposazony w osiem zastawek, dzieki
ktérym mozna kierowac¢ scieki na rézne obiekty. Poszczegdlne komory stuzg do:

e doprowadzenia sciekéw na osadniki wstepne — 2 szt.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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*  przyjecia sciekdw oczyszczonych z osadnikéw — 2 szt.
» odprowadzenie nadmiaru $ciek6w do odbiornika — 1 szt.
» odprowadzenie sciekdéw na czes¢ biologiczng oczyszczalni — 1 szt.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:
e -istniejgcych zastawek (wg wskazan technologii),
« - wszystkie barierki ochronne na obiekcie wraz z tancuszkami,
< konkretnie wykonanie otworowania elementéw betonowych na potrzeby przeprowadzenia instalacji.

1.5.6. Reaktor biologiczny (ob. nr 5.1, 5.2)

Istniejacy blok sktada sie z dwdéch reaktoréw, ktére podzielone sg na komory, zagitebiony w gruncie.
Konstrukcja obiektu zelbetowa, monolityczna. W rzucie o wymiarach zewnetrznych: 106,00 x 56,50m i
wysokosci wewnetrznej ~5,30m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploataciji.

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano demontaz/rozbidrke:

» rusztéw napowietrzajgcych drobnopecherzykowych wyposazonych w dyfuzory z rur porowatych
(1140 szt./kpl., ilos¢ kompletow 2);

* rusztéw napowietrzajgcych wyposazony w dyfuzory z rur porowatych (216 szt./kpl., ilo$¢ komplet. 2);

« zatapialnego mieszadta o srednicy 845mm, mocy silnika 4,0kW i masie 166kg wraz z zurawikami do
ewakuaciji (4 komplety);

» zatapialnego mieszadta wolnoobrotowego o $rednicy 2300mm, mocy silnika 3,0kW i masie 239kg
wraz z zurawikami do ewakuaciji (4 komplety);

* instalacji recyrkulacji wewnetrznej (4 komplety) skiadajgca sie z mieszadta pompujgcego o $rednicy
DN500 (wydajnosci 720m3/h, mocy silnika 4,0kW i masie 108kg), stalowego rurociggu ttocznego
DN500 (L=~1,6m) zakonczonego kotnierzem DN500 oraz klapy zwrotnej DN500;

« zastawki o szerokosci zawieradta 800mm i wysokosci zawieradta 900mm, wyposazonej w naped
reczny (2 szt.);

» zastawki o szeroko$ci zawieradta 1200mm i wysoko$ci zawieradta 1500mm, wyposazonej w naped
reczny (2 komplety);

« deflektora stalowego o szerokosci 2300mm (2 szt.);

e rurociggu stalowego DN800 (L~11,0m) wraz z ksztaltkami (2 komplety);

» instalacji sprezonego powietrza (2 komplety) skladajgca sie z rurociggu stalowego DN250 (L~15,3m)
wraz z ksztaitkami, rurociggu stalowego DN150 (L~5,1m) wraz z ksztaltkami, rurociggu stalowego
DN125 (L~30,0m) wraz z ksztalttkami rurociggu stalowego DN80 (L=~0,6m) wraz z ksztattkami,
przepustnicy miedzykotnierzowej DN250 regulacyjnej z napedem elektrycznym (1 szt.) oraz
przepustnicy miedzykotnierzowej DN125 typu otwérz/zamknij z napedem recznym (2 szt.),

e przelewu teleskopowego DN800 z napedem recznym (2 szt.);

* instalacji sprezonego powietrza (2 komplety) sktadajgcej sie z przepustnicy DN100 z napedem
recznym (3 szt.), przepustnicy DN150 z napedem elektrycznym (1 szt.), rurociggu stalowego DN150
(L=~12,0m) wraz z ksztaltkami oraz rurociggu stalowego DN100 (L=~22,0m) wraz z ksztaltkami;

« instalacji sprezonego powietrza (2 komplety) skladajgcej sie z rurociggu stalowego DN300 (L=~0,3m)
wraz z kotnierzem DN300, przepustnicy miedzykotnierzowej DN300 (regulacyjnej z napedem
elektrycznym - 1 szt.);

« instalacji sprezonego powietrza (6 kompletéw) sktadajgcej sie z rurociggu stalowego DN125
(L=~9,3m) wraz z ksztaltkami oraz rurociggu stalowego DN80 (L=~0,6m) wraz z ksztattkami;

« instalacji sprezonego powietrza sktadajgcej sie z rurociggu stalowego DN125 (L=~24,6m) wraz z
ksztattkami, rurociggu stalowego DN80 (L=~1,2m) wraz z ksztattkami oraz przepustnicy miedzy-
kotnierzowej DN125 (typu otwérz/zamknij) z napedem recznym (1 szt.);

« biegéw schodowych, zelbetowych w miejscu prowadzenia rurociggu odprowadzajgcego osad (szt.4),

» wszystkich barierek ochronnych i tancuszkéw,

e stropu w komorach o wym. 1,50x1,50m (szt. 2)

UWAGA:
Dopuszcza sie powtérnie wykorzystanie istniejgcych rurociggéw sprezonego powietrza (z demontazu) do
wykonania projektowanych instalacji. Warunkiem koniecznym jest dokonanie przegladu zdemontowanych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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rurociggow i sprawdzenie ich stanu technicznego. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego
mozliwa jest zabudowa przedmiotowych rurociggéw.

1.5.7. Pompownia $ciekdéw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

Istniejgcy obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, parterowy. W rzucie o wymiarach
wewnetrznych 4,55 x 5,70m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

W ramach przebudowy przedmiotowedo obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:
« istniejgcego wyposazenia technologicznego wg wskazan na rysunkach,
« istniejgcych balustrad ochronnych,
* powiekszenie istniejgcego przejécia przez sciane (DN150) do nowej srednicy rurociggu DN200,
e posadzki w catym obiekcie

1.5.8. Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17

Istniejgcy obiekt radialny, zelbetowy monolityczny, otwarty. Srednica wewnetrzna 32,00m, wysoko$¢
wewnetrzna 11,40m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

W ramach przebudowy przedmiotowedo obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:
» konkretnie wykonanie otworéw wierconych @600 na potrzeby przeprowadzenia instalaciji
technologicznej.

1.5.9. Ujecie s$ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 25

Istniejacy obiekt okragly zagtebiony w gruncie. Konstrukcja obiektu zelbetowa o $rednicy wewnetrznej
2,50m i wysokosci wewnetrznej ~2,54m.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

Po przewidzianych pracach w projekcie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu przewidziano demontaz/rozbiérke:
« istniejgcych balustrad ochronnych,
* drabiny stalowej.

1.5.10. Rozbiérka drég i chodnikéw

W ramach robot objetych specyfikacjg przewidziano

. mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej (grubosc¢ ciecia ~4cm),

. mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubosci ~4cm,
. mechaniczne ciecie podbudowy asfaltowej o grubosci ciecia ~8cm,

. mechaniczna rozbiérka warstwy wigzgcej z mas bitumicznych o grubosci ~8cm,

. mechaniczna rozhbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych,

. rozbidrka obrzezy betonowych 8 x 30cm,

*  rozbiorka kraweznikéw betonowych 15 x 30cm.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~SVymagania ogolne” pkt. 1.3.

1.7. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

OgdIlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne" pkt.1.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robé6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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>

>

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pO6zniejszymi zmianami).

Wykonawca prac rozbioérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatdow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania umowy.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta

Przy realizacji robét, odpadami sg materialy pochodzgce z rozbiérki (z wyjgtkiem elementéw
stalowych, elementéw zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania lub do odzysku.

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpadéw i podda odzyskowi
oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpaddw.

Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane na terenie oczyszczalni.

Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentow odbioru czesciowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00. “Wymagania ogolne”.
Do wykonania robdt rozbiérkowych i remontowych nalezy uzyé m.in. nastepujacego sprzetu:
koparko-spycharka z osprzetem do wyburzen (gtowice tngco-kruszace)

miot udarowy

sprzet do robét recznych

nozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

>
>
>
>

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
poza pasem robét powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich srodkéw transportu,
jak:

>
>
>
>

5

samochdéd skrzyniowy
ciggnik kotowy

przyczepa diuzycowa
przyczepa skrzyniowa

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZASAD WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze nale zgce do Wykonawcy

Odcigcie doptywu sciekéw do uzytkowanych obiektow i ewentualne odpompowanie pozostatych w
obiekcie sciekdw, usuniecie osadow lezy po stronie Wykonawcy, Po stronie uzytkownika lezy
opréznienie obiektow ze sciekow.

Zdemontowane urzgdzenia oraz zespoly i podzespoty osprzetu technologicznego nalezy w
uzgodnieniu z Inzynierem zdeponowa¢ u Zamawiajgcego w miejscu przez niego wskazanym.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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5.2. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera . Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentaciji
projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac¢ na samochody samowytadowcze
i odwies¢ na miejsce uzgodnione umowag na sktadowiska lub miejsce wskazane przez Uzytkownika (
dotyczy armatury i ztomu )

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

podraznienia bton $luzowych,

uszkodzenia gtowy,

upadek z wysokosci,

uszkodzenia rak i nog.

YV VYV

5.2.1. Czynno $ci przed rozpocz eciem pracy

» Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,

gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng,

przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadow, narzedzi i odpadow

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,

ochronniki stuchu, itp.,

» zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

» sprawdzi¢ m. in. prawidtowos¢ przytgczenia urzgdzen do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza
(czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb),

» przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

YV VYV

5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pr  acy

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ materialu 0 masie przekraczajgcej ustalone normy,

obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez

wiatr,

prowadzi¢ robo6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opaddéw s$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy

bezwzglednie wstrzymac),

» prowadzi¢ robot rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

» gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach
obiektu,

» obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,

» prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

» prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

» prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukciji,

» elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

» elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé¢ palnikiem acetylenowym,

» znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

» podczas usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

» uzywa¢ tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzedzi i pomocy warsztatowych, prawidiowo
oprawionych,

» utrzymywaé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

YV VYV

Y
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12

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-02 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

» przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow oraz maszyny,
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng,

» konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

» W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

» w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni bezwzglednie by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

5.2.3. Zasady post epowania w sytuacjach awaryjnych

» bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

» o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

» W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

» kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawic
w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.2.4. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno sie odbywac tak jak okreslono to w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji.
Kazda inna forma prowadzenia rob6t wymaga zatwierdzenia ze strony Inzyniera . Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.2.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - Rozdziat 18.

5.2.6. Rozbiérka urz gdzen i instalacji.

Do rozbiérki urzadzen, instalacji elektrycznej, c. o., cieptej wody, wodociggowej oraz kanalizacyjnej mozna
przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci miejskich przez
pracownikéw whasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy
rozpoczg¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikdw, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie
przejS¢ do demontazu przewodOw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od
demontazu oprawek, wylgcznikow itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
Demontaz urzgdzeh z mozliwoscig ich ponownego wykorzystania nalezy wykona¢ ze szczegodlna
ostroznoscig. Zaleca sie aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
producentéw. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu
i skladowania do czasu ponownego zamontowania.

Zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu technologicznego nalezy w uzgodnieniu z
Inzynierem zdeponowa¢ u Zamawiajgcego w miejscu przez niego wskazanym.

5.2.7. Rozbiérka fundamentéw i  $cian zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczego6lnie obiektéw z duzg iloscig betonu zbrojonego, stosuje sie nozyce
do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w glowice obrotowg pozwalajgcg na precyzyjne
manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg w wymienne noze posiadajgce trzy
krawedzie thgce. Po zuzyciu jednej n6z mozna obréci¢ trzykrotnie, w krétkim czasie przywracajgc petng
efektywnos$¢ urzadzenia. Urzadzenie to przystosowane jest do wspélpracy z wysiegnikami koparek.
Standardowo nozyce dostosowane sg do wspotpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany
do masy koparki.

5.3. Szczegotowe warunki wykonania robot

Gruz z rozbiérki oraz materiat rozdrobniony, nadajacy sie do ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inzyniera .

Materiatl z rozbiérki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢é na skladowiska i
zutylizowac.

Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.
Zakres rob6t: rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie
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UWAGA:

Na elementach przeznaczonych do rozbiérek nalezy wyodrebni¢ i odtgczy¢ media m.in.: prad, woda.
Materiat z rozbiorek, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy selekcjonowa¢ i wywozi¢ na wyznaczone
skfadowiska.

5.3.1. Sposbb prowadzenia robét rozbiorkowych wiw o biektéw budowlanych

W pierwszej kolejnosci nalezy bezwzglednie odigczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem rob6t budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
uniemozliwiajgcy wstep na budowe osobom niezatrudnionym i nieupowaznionym.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrédcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych teren nalezy uporzadkowaé z zalegajgcego gruzu i
wyréwnac.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenhstwo publiczne.

5.3.2. BHP prac rozbiérkowych — bezpiecze nAstwo ludzi i mienia

Zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byc¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie oddzieli teren prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie gruzu betonowego, miejscem na
tymczasowe skladowanie stali zlomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn
wyburzeniowych i zatadunkowych oraz postoju dla transportu samochodowego lub uniemozliwi wejscie na
teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki spetnia wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwono — biatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tadma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120
cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego.

W przypadku rozbiérki przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6 m wokét rozbieranych budynkéw. Ponadto
teren prac rozbidérkowych nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia robét
rozbidrkowych, przez caly czas ich trwania az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest monitorowanie
terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0s6b nieupowaznionych.

5.3.3. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbior kowych:

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Wazniejsze punkty tego rozporz adzenia s g nast epujace:

e teren, na ktérym odbywa sie rozhiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi,

. przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

. przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odiaczy¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa,
elektryczna, cieplng i inne,

. pracownicy zatrudnieni przy robotach rozhiérkowych winni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony

osobistej,

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

. prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione,
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. pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

* w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione, przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikdw i pozostaly sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng, tzn. na odlegtosc
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktére mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6,0 m,

Ponadto w trakcie prac rozbiérkowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikdw
gazowych: propan — butan, tlen — acetylen. Nalezy woéwczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak
butle, zawory, reduktory itp.,

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do scian, stupéw itp. za pomocg obejm,

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprzeé¢ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieczyé,

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem
i przetarciem,

- lgczenie wezy z koncowka reduktora, tacznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢
za pomocg zaciskow,

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢é mniejsza niz 1 m,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepujg oznaki tlenia
sie materialéw bgdz inne, wskazujgce na mozliwos¢ pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki wynikajgce
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu
rozbiorki. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b postronnych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i sieci infrastruktury takich jak rurociggi, kable
energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiérki. Wykonawca zapewnia w
czasie trwania prac rozbiérkowych wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen nie przewidzianych do rozbiorki i wyburzenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych
instalacji i urzgdzen na terenie rozbiérki wykonawca bezzwtocznie powiadomi uzytkownika sieci oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z kierownikiem robot lub
Inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz
sgsiadujgcym z budowg obiektom. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania bezpieczenstwa pracy oraz ochrony srodowiska
winny zostac zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca powinien usuwac¢ na biezgco wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach wewnatrzzaktadowych oraz dojazdach na teren budowy. Po zakohczeniu robét
wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt
przed przystgpieniem do robot.

5.3.4. Uwagi ogolne:

- Wykonanie rob6t rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu
robét rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i cigglym nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
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- Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

- Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy odigczy¢ dostawe
wszystkich mediow, ktorymi obstugiwany byt obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odigczenia nalezy
potwierdzi¢ protokotami wytgczen dokonanych przez stuzby specjalistyczne oraz zamiescié w
Dzienniku Budowy — Rozbiorki.

Wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach
sgsiadujgcych z terenem rozbidrki budynkéw i budowli. Prace nie mogg spowodowac ich uszkodzenia

5.3.5. Gospodarka odpadami:

- stal zlomowg , jako cenny surowiec wtérny dla hut metali nalezy przekaza¢ do odzysku, poprzez
funkcjonujgcy system punktéw skupu ztiomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpaddéw moga by¢
firmy, ktére posiadajg wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych
odpadow,

- gruz betonowy i ceglany — nie powinien by¢ skladowany na skladowisku odpadéw, bez
wczesniejszego  podjecia  préb  odzysku. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci gruz mozna
rozdrobni¢ i przekaza¢ do dalszego wykorzystania w budownictwie — jako materiat
wypetniajgcy i zasypowy. Ze wzgledu na zazwyczaj znaczne @ zainteresowanie  0séb
fizycznych  odbiorem powyzszych odpaddéw, nie mozna wykluczy¢ przekazywania czesci tych
odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, co
jest dopuszczalne w Swietle stosownych przepiséw.

W czasie wykonywania rob6t rozbidrkowych, wytwarzane odpady powinny byé gromadzone w miejscu ich
wytwarzania, w sposob selektywny (z dokonaniem podzialu w zaleznosci od sposobu dalszego ich
przeznaczenia), w sposob uporzgdkowany i na biezaco (po uzyskaniu wielkosci transportowej) przekazywane
ich odbiorcom.

Usuniecie odpadow z terenu prowadzenia prac rozbiérkowych powinno zosta¢ skoordynowane z terminem
zakonczenia tych prac.
Transport powyzszych odpadéw nalezy prowadzi¢ srodkami transportu odbiorcéw odpaddéw lub
zewnetrznych firm transportowych, posiadajgcych wymagane zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadow.

5.3.6. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

Uzytkowanie obiektéw sgsiednich- bezposrednie sgsiedztwo wewnetrznej drogi

dojazdowej

b) Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t

Roboty szczegblnie niebezpieczne:

- roboty na wysokosci na dachu

- demontaz konstrukcji zelbetowej stropéw

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

C) Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do robdét pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

d) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce tworzeniu zagrozen

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych na wysoko$ci oznaczonej tablicami
ostrzegawczymi

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

- kierownik budowy opracuje plan BIOZ - stosujgc Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

OgbIlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

llos¢ robot rozhiérkowych dotyczacych catych obiektéw, instalacji i urzadzen oblicza sie na podstawie wizualnej
oceny kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych.
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest :

m? — rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych, wywo6z gruzu,
m? - czyszczenie zbiornikéw i usuniecie osadow Sciekowych

m — demontaz balustrad, rynien, belek stropowych

m 2 — rozbiérka pokrycia dachowego, posadzek, demontaze okien, drzwi, krat

t - rozbiorka elementow stalowych

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogoélne".

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT, OKRE SLENIE PODSTAW PLATNO SCI

Ogllne zasady ptatnosci podajg ST-00 ,Wymagania ogélne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiarow.

1. Cena wykonanej rozbiérki elementéw betonowych i Zzelbetowych oraz rozebrania muréw z cegty
rozliczana w m® kubatury rozbieranego obiektu  obejmuje:

» roboty przygotowawcze,

» oznakowanie terenu,

» wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementéw,

» odtgczenie od rozbieranych obiektdéw instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i innych
wraz w miare potrzeb z zaslepieniem koncéwek, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

> ciecie pita, rozkucie i rozbidrka elementéw betonowych, Zelbetowych, murowych oraz drewnianych
zaladunek,

» wywiezienie odpadoéw z rozbidrki, tgcznie z optatami za sktadowanie,

» zasypanie powstatych dotéw, wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
2. Cena czyszczenia zbiornikéw i usuniecie osadéw sSciekowych rozliczana w m® kubatury

usuwanego osadu i obejmuje:

» roboty przygotowawcze,

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

» wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementéw,

» odtgczenie urzadzen technologicznych, instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i innych
wraz w miare potrzeb z zaslepieniem koncéwek, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

» ciecie pitg, rozkucie, piaskowanie powierzchni czyszczonych i zatadunek usunietego osadu,

» wywiezienie odpaddw, fgcznie z optatami za sktadowanie,

» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu przy obiekcie
3. Cena wykonania demontazu balustrad , rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje:

» roboty przygotowawcze,

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatléw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

» wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

» rozbidrka elementow,

» zatadunek, wywiezienie ztomu i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera ,

» uporzadkowanie terenu rozbiérki;
4. Cena wykonanej rozbiérki elementéw budowlanych mierzonych w m? obejmuije:

» wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbioérki,

» oznakowanie terenu prac,

» wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

» pociecie elementéw

» rozbiorka izolacji, deskowania , skucie posadzek,

» zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadoéw z rozbiérki (innych niz ziom),
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» utylizacja materialu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,
» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki

5. Cena wykonania demontazu elementéw stalowych rozliczana w t obejmuije:
> roboty przygotowawcze,
» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
» wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,
» rozbidrka elementow,
» zatladunek, wywiezienie ztomu i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera ,
» uporzadkowanie terenu rozhiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki,

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U.

2015 nr 0 poz. 122

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé
odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93),

» Ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 1688).

YV VYV
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