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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-17 — Sieci sanitarne zewnetrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 17
Sieci sanitarne zewnetrzne

(kanalizacja)

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zamowien
(CPV)

Dziat robot —45000000-7 — Roboty budowlane

Gruparob6ét  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Kategoria robét —  45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

—  45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

» 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
» 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie instalacji
sanitarnych zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach Kontraktu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych zewnetrznych na terenie oczyszczalni oraz
wszystkich innych nie wymienionych nizej rurociggéw zewnetrznych jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Zakres roboét realizowanych w ramach zewnetrznych instalacji i rurociggéw obejmuje:

> roboty przygotowawcze

» roboty montazowe

> Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét

1.3.1. Instalacje sanitarne zewnetrzne

W zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych wykonaé nalezy wszystkie przewody wodociggowe i
kanalizacyjne znajdujgce sie pomiedzy obiektami, w taki sposdb, aby po potgczeniu ich z
wyposazeniem technologicznym uktad stanowit funkcjonalng catosé.

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow wraz z konieczng wymiang gruntu oraz
zageszczeniem wykopéw, zwigzane z wykonywaniem instalacji zewnetrznych ujeto w ST-03

» Roboty ziemne i przygotowawcze”

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
» Kanalizacja z wpustami ulicznymi i studzienkami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
odbiornika

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji ST —00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robét sanitarnych instalacji zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos$¢ ich parametréw i jakosci
z postanowieniami Kontraktu oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji zewnetrznych powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytworni materiatdw i w zwigzku z tym
powinien otrzymac¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zostac¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikaciji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Skladowanie materiatow

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowac i przechowywac zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposdb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje
danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw
panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.3. Podstawowe materialy do wbudowania

Materiaty do wykonania robét instalacji sanitarnych zewnetrznych , kanalizacji nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi sg:

— rury i ksztattki PE HD PE100 SDR 17: Dzew 40, i Dz 90 - przewody kanalizacji ttocznej

— Rury PVC-U do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci 8 kN/m? z uszczelkami gumowymi

— studnie kanalizacyjne @ 1000 i @ 1200 betonowe z kregdw szczelne montowane na uszczelke.

—  Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 600

— wiazy do studni kl. D400 wg PN —EN 124-4:2015-07

— wpusty deszczowe uliczne zeliwne klasy C250 i D400 z rusztem uchylnym zgodnie z PN EN 124-
4:2015-07

— pierscienie betonowe z C35/45

— uszczelnienie tancuchowe

—  studzienki wpustowe Dn500 z osadnikiem

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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— piasek do podsypki i obsypki,
— beton C16/20,

—  beton C8/10,

—  zaprawa cementowa,

— przejscia szczelne,

— materiaty do proby szczelnosci,
— materialy do dezynfekgiji.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Wymagania dla rur PVC-U

Parametry, jakie powinny spetnia¢ rury PVC-U:

klasa: S (8 kN/m? SDR=34),

medium: scieki sanitarne,

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze $ciankg litg spetniajgce wymagania PN-EN 1401-1:2019-
07,

niedopuszczalne sg rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innej
mieszanki PVC),

producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

YV VYV VVVY

2.3.2. Wymagania dla rur cisnieniowych kanalizacji ttocznej z PE .

Rury PE dostarczane i instalowane w ramach przedsiewzigecia winny spetnia¢ ponizsze kryteria:
> Rury PE100 SDR17 - PEHD 90x5,4, 40x2,4mm

» Medium: $cieki (odwodnienie komér)

» taczenie rur -ztaczki elektrooporowe, zgrzewanie doczotowe

2.3.3. Wymagania dla studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ® 1000mm i ® 1200mm i z tworzyw sztucznych &
600mm.

Elementy studni wykonywane powinny by¢ metodg wibroprasowania w zautomatyzowanym systemie,
z betonu C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F-100 z
przygotowanymi przejsciami szczelnymi o srednicach okreslonych w dokumentacji budowlane;.

Elementy studni nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe typu BS z wbudowanymi stopniami ztazowymi U-
160.

Cokot studzienki wykona¢ z kregu z dnem z wklejonymi fabrycznie kré¢cami (rury kanalizacyjne PP
DN200 - DN300, L=500mm), do ktérych poprzez tgczniki zostang przytgczone rury kanatu i wyrobiong
kinetg z betonu wodoszczelnego j.w. przez producenta kregow.

Studzienke przykry¢ ptyta pokrywowg Zzelbetowg z osadzonym na niej wlazem Zeliwnym okragtym &
600mm:

> kl. D 400 - w drogach

» kl. C 250 i zwezka betonowa - w pozostatych miejscach.

Pod wtazy montowac¢ betonowe pierscienie dystansowe. Wiaz obetonowa¢ zaprawg cementowa.
Rzedne wierzchu wiazu studzienek dostosowac do niwelety drogi.

Studzienki posadowi¢ na ptycie z betonu C8/10 gr. 10,0 cm wylanej na podsypce piaskowej gr. 15,0
cm.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie



8

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-17 — Sieci sanitarne zewnetrzne

W rejonie wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienki:

poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco na warstwie z betonu B 7,50 gr. 0,10 m
(dopuszcza sie stosowaé zamiast papy folie budowlang o grubosci 1,0 mm).

pionowo: 2 — krotne smarowanie emulsjg asfaltowg

Wigczenie kanatéw doptywowych i przykanalikdéw do studzienek kanalizacyjnych powyzej wyrobionych
kinet w studzienkach wykona¢ za pomocg kaskad.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania na instalacjach powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966), zawierajace informacje wystarczajgce
dla zidentyfikowania wszystkich rur. Deklaracja powinna zawiera¢ co najmniej:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek,
klase wedlug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktérg potwierdza sie zgodno$¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz
nazwy jednostki aprobujgcej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyréb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaraciji
zgodnosci.

2.5. Sktadowanie rur

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

> Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

» Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m.

» Rury w kregach skladowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
skfadowania 2 m.

» Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na srodkach transportowych.

» Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,

wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpié

odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w

opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych

poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz | metr; rury w kregach powinny w catosci

leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

» Ksztaltki, zlgczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane, w sposdb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

v

YV VYVVV
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» Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

-dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

-nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
np. nastepujgcych urzgdzen i narzedzi:

Koparka gasienicowa 0.5-1,2 m*

Spycharka ggsienicowa 100KM lub 75 KM

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

Spawarka spalinowa 300 A

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min

Sprezarka powietrza spalinowa 5 m3/min

YVVVVYVYY

Nalezy stosowac sprzet wyszczegoélniony w Specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ np. nastepujgcych srodkéw transportu:
Ciagnik gasienicowy

Ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochdd skrzyniowy

Zuraw samochodowy

Zuraw samochodowy boczny do 15 t

YVVVVVVY

Transport materiatéw i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych, Programem Zapewnienia Jako$ci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca zapewni $rodki transportu w ilosci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatdw i urzgdzen,
w miare postepu robot.

Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport rur i ksztaltek musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegly uszkodzeniu. Przy
dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu rur nie moze przekracza¢ 1,0m.

Przew6z rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzynn samochodu. Przy zatadowywaniu, rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po
pochyini.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. StosowacC zawiesia tekstylne. Wigzki
opasac od dotu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu podczas wytadunku.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport prefabrykatéw betonowych

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé¢
wykonane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym takim, jak zawiesia.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna.

Uzycie nieodpowiednich zawiesi do transportu moze spowodowac¢ uszkodzenie elementu.

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do
kolowego przewozu poziomego prefabrykatdw powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania
réwnowagi srodka transportowego.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
» segregacji skfadnikow,

» zmiany skfadu mieszanki,

» zanieczyszczenia mieszanki,

> obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa i gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Wykonanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, bgdz inaczej, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji opis metodologii robét i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przewody technologiczne i
pozostate instalacje zewnetrzne. W metodologii robét oraz harmonogramie Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegodlnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania ciggtosci pracy oczyszczaini.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca skoordynuje ich przebieg ze stuzbami eksploatacyjnymi
oczyszczalni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang os$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Tyczenie zgodnie ze ST-01
Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac¢ zgodnie ST-03 Roboty ziemne

5.3. Uktadanie rurociggow

Kanaty uktada¢ na gtebokosciach do 3m zgodnie z dokumentacjg projektowg , w potaczeniach z
istniejgcy siecig zgodnie ze stanem faktycznym. Wykopy do gtebokosci 3,0 m obudowa¢ wg normy
PN-B-10736:1999. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym , a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie
prace zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP. Sie¢ uktada¢ na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej zgodnie z wymogiem w
dokumentacji .

Nastepnie zasypac¢ piaskiem na wysoko$¢ 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubi¢. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowa¢ na podsypki
i obsypki piaskdéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw ftamanych kamieni i gruzu. W miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac recznie, a przeszkode zabezpieczyé
konstrukcjg ostonowg. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione
wody gruntowej.

Wykopy , roboty ziemne wg ST-03

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentdéw, wiedza techniczna i niniejszg ST.
Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Zabudowang armature i uzbrojenie oznakowac tablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-09700.

5.4. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic
co najmniej 0,3 m.

Zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do poziomu co najmniej
0,95-1,0 skali Proctora

Obsypki i zasypki ujeto w ST-03 ,Roboty ziemne i przygotowawcze”.

5.5. Roboty instalacyjne montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnosé zachowania kierunkow i
niwelety.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéow statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegolng uwage na kielichy i bose kohce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac
poza strefg montazowa.

Rury opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we witasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylegac do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlgczy przewoddéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/-
10mm

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 3mm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.5.1. Armatura na instalacji zewnetrznej

Zasuwy podziemne do obstugi instalacji zewnetrznej muszg by¢ przystosowane do prowadzonego
medium. Zasuwy muszg spetniaé warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi bedg
wspotpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

5.5.2. Przewody i armatura instalacji zewnetrznej kanalizacji ttocznej

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztatki,
uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w
miejscach zapewniajgcych im czysto$é. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Przewody z PE i PP zaleca sie¢ montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. Szczegotowe
warunki montazu réznych rodzajéw ztgcz z PP i PE sg podane przez producentéw tych wyrobdw.
Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Dla $rednic przewodow w
dokumentacji — potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych i zgrzewania doczotowego

a) zqrzewanie przy pomocy pofaczen elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
grzejnym.
Po nasunieciu tego elementu tgczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych
elementow, grzejny przewod oporowy zostaje podtgczony do zewnetrznego zrodia pradu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczacego i rur tgczonych. Zrédio pradu
powinno by¢ sterowane w sposéb pozwalajgcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla
danego pofgczenia. taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed
wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

b) zgrzewanie doczofowe
Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do tgczenia rur
i ksztaltek o srednicy Dz63mm i wiekszych. Urzgdzeniem stosowanym do wykonywania tego typu
potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢
przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach
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zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzadzenia te
réwniez posiadajg mozliwosé rejestracji i wydruku parametréow zgrzewania i ich obrébki.

Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190 winien
zawierac sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ $cianek taczonych elementéw winny ze sobg
korespondowac; tgczyé mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Tworzenie sie wyptywki jest
pierwszg wskazowkg dla oceny prawidtowos$ci zgrzewu.

Ocene jakosci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

» zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

» powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglada¢ na spieniong (przegrzanie),

» rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

» przesunigcie $cianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

5.5.2.1. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu

Rury zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztaitki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur, zwtaszcza fgczonych kielichowo powinno byé wykonane:

» na zmianach kierunkow,

> na koncéwkach przewodéw,

» na odgatezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

> bloki oporowe,

» kotwienia,

> opaskitgczgce ztgcza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny byé¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadnoscig okreslong wg Warunkéw technicznych COBRTI INST AL - Zeszyt 3 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji zewnetrznnych wodociggowych, tabela 6. Odchylenia
spadku nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Skrzyzowanie przewodoéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

5.5.3. Przewody i urzadzenia instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane
i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny byé¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajgcych im czystosé.

5.5.3.1. Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Rury przebiegajgce poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzgdzen

Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
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5.5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nie przekraczajgcych 60 m.

Studzienki kanalizacyjne mogg by¢ wykonane z kregéw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw, z
ktérych wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza
sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokosé kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu.
Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124-
4:2015-07.

Wtazy kanatowe (kominy wlazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu Sciekéw, zawsze
po tej samej stronie osi kanatu.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10792 i PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc:

» Wodoszczelne

» Wentylowane

» Zapewni¢ pojemno$¢ magazynowania $ciekdw w ilosci 25% $redniego dobowego odptywu

Lokalizacje armatury zabudowanej na przytgczu wodociggowym nalezy oznaczy¢ w terenie tablicami.
Tablice umieszczac¢ na Scianach budynkow.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

6.1. Kontrola materiatéw

Badanie materiatébw uzytych do wykonania robdét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materialtbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedfozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utoZzonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych :+0,02 m.
zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow w sposoéb ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btadzgcym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,

Y V V
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» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza

» naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub

nadzorem, - zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacjg, - zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki

przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten

powinien by¢ zageszczony,

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola potgczen przewoddw, kontrola spawania

szczelnosci przewodu

montazu armatury

prawidiowosci zamontowania studzienek

prawidtowos$ci wykonania podsypek i obsypek

VVVYVYVVYY

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnietg, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedfozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowe;j
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Proba szczelnosci, oznakowanie

6.4.1. Rurociagi wodociggowe

Prébe szczelnosci rurociggdw wodociggowych nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z normg PN-B-
10725; 1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

YVVV V VV VYV
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> po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

> caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc
taczenia odcinkéw.

» Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

» Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

»  Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Inspektora nadzoru.

6.4.2. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-

EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podcisnieniowej,

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez

okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do

poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczagc od

poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 I/m” dla przewodow;

> 0,2 1/m®dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; 0,4 I/m? dla studzienek
kanalizacyjnych.

6.4.3. Oznakowanie

Armature zabudowang na rurociggach nalezy oznakowaé tabliczkami na murze lub stupkach
stalowych zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Tabliczki do oznakowania muszg by¢ emaliowane i wypalane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Sieé€ i przylacze wody

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejecia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potgczenia roztgczne, materiaty i elementy metalowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
taczgce i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, 22 elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda )
oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalaciji.

Jednostkg obmiaru jest: [1 m.] robot dla przytagcza wody, [szt] robot dla montazu zasuw; [m3] dla
posypki i zasypki.

7.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Jednostkg obmiaru jest [1 szt.] robét dla studzienek rewizyjnych i studzienek sciekowych oraz 1 m dla
kanatéw, [m3] dla posypki i zasypki.

llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.”"Wymagania ogdlne”

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Wymagania ogolne sposobu rozliczenia robot okreslone zostaty w ST-00.

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Umowie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

YV VVV

VVVYVY V¥V

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Ponadto nalezy ujg¢ koszty:

>
>
>

>

dotyczgce oznakowana Robdt, tablice informacyjne, pamigtkowe

ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 12517-1:2008

Badania nieniszczgce spoin — Czes¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali,
niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii — Poziomy akceptacji

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-ISO 25780:2013-05P

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:2019-7

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania,
odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej — systemy z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych (GRP)....

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu
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PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe — Kotnierze stalowe.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
PN-EN 124-4:2015-07 dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowania, sterowanie jakoscig.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dptyczqce e!ementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

PN-EN ISO 1452-2:2010 Syst.e'm.y przewodc')w rurovyth z tworzyw §ztucznych. do pr;esy%apia wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad
ziemig — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

10.2. Inne

e Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 109/2004 poz.1156).

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt nr 3

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur elementéow
preizolowanych” - zeszyt Nr 4.

e Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — T. I
Instalacje sanitarne

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolicé wszystkich

pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

— Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow bhp (Dz. U. 1997,
Nr 129, poz. 844 z pdézn. zm. — tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) i zatgcznika do
Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437),

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw
(Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 438),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).
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