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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-10 — Roboty murarskie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-10
Roboty murarskie

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Gruparobot  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét —45260000-7
Kategoria robét — 45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

» 45262520-2 — Roboty murarskie

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Henrykowie ”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nale  zy
traktowa ¢, jako narzuconych b gdz sugerowanych przez Zamawiaj gcego. Stu zg one tylko i wyt gcznie
okre Sleniu projektowanych parametrow materiatdw i produk tow. W ka zdym przypadku mog g byé
stosowane inne réwnowa zne wyroby i produkty innych firm spetniaj gce wymagania podane w
dokumentaciji przetargowe;j.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t murarskich. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatbw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadoéw i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania robét murarskich oraz
ich odbioréw. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

» $cian wewnetrznych

» $cian zewnetrznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
w obiektach:

BUDYNEK PIASKOWNIKA OB. Nr 3i POMIESZCZENIE DMUCHA W OB. Nr 3.1

Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie szaf elektrycznych i sterowniczych z cegty
ceramicznej petnej lub pustakéw ceramicznych 15MPa o gr. 25 cm zaprawie cementowej klasy
M15 -odpornos$é REIGO i bezklasowe

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-10 — Roboty murarskie

1.1. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

1.2. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach oraz instrukcji
producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.
Zastosowane materiaty do rob6t murowych powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
certyfikat na znak bezpieczenstwa
ocene zgodnosci i certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
oraz
umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
oznaczone symbolem CE
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi
Materiaty do wykonania rob6t murarskich poszczeg6lnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacijg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:
Podstawowymi materiatami sa:
» Elementy murowe

- Cegty ceramiczne

e zwykle petne

- Pustaki ceramiczne $cienne o wspt. przenikania ciepta U=0,21 W/m2K
» Zaprawy budowlane

- cementowe
» nadproza prefabrykowane
> wyroby pomocnicze
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm:
» dla cegiet budowlanych — PN-EN 771-1+A1:2015-10

VVVY VYV

2.2 Elementy murowe

Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

» cech zewnetrznych — ksztait, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia

» cech fizycznych — masa, gesto$¢ objetosciowa elementu, nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, izolacyjnosc
cieplna, wytrzymatos$¢ na sciskanie lub zginanie

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w

laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementéw murowych nie powinny

przekraczac:

dla elementéw zwyktych - +0,40 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wiecej niz +3 mm

dla elementéw licowych - +0,25 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wiecej niz +2 mm

dla elementéw tgczonych na cienkie spoiny — wysokos¢ i ptaskos¢ powierzchni +1,0 mm, pozostate

wymiary = 2,0 mm

dla elementéw uktadanych na sucho — wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na

cienkie spoiny

we wszystkich przypadkach nie wiecej niz £10 mm

Y V VYVYVY

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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2.3 Zaprawy budowlane

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania oraz
do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spetnia¢é wymagania
poszczegolnych norm:

Cement — PN-B-19710:1997

Wapno budowlane — PN-EN 459-1:2015-06

Wapno suchogaszone lub gaszone- — PN-EN 459-1:2015-06

Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

Woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw Cz.2 Zaprawa murarska — PN-EN 998-2:2016-12

Gotowe pakowane zaprawy spetniajgce wymagania w/w norm

VVVVVYY

2.3.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 " Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne oleje i mut.

2.3.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w szczegolnosci:

> nie zawiera¢ domieszek organicznych.

> mie¢ frakcje réznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.3.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacije dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Tabela 1 - Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennych wg PN-B-14501:1990

Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw

Marka cementu proporcje obj etosciowe cement:wapno:piasek
MO,6 MI M2 M4 M5
. 1:2:9do P .
25 1:2:12 1:2:12 1:0,5:4,5do0 1:1:6 - -
35 - - 1:1:6 1.0,5:4,5

Wiasciwosci fizyczne

wiasciwo sci zapraw w zale znosci od marki
Cecha (wytrzymato $ci na sciskanie)

M 0,6 M1 M2 M4 M5
\&Vgtgzyma}osc na zginanie nie mniejsza niz, 03 0.4 08 15 15
Nasigkliwos¢ nie wieksza niz, % 15 15 14 14 12
Mrozoodporn_osc - uby_tek masy po 25 o5 20 15 10 3
cyklach nie wiekszy niz, %
Mrozoodporr]osc_ - spade_k_ wytrzymatosci po 75 70 55 50 40
25 cyklach nie wiekszy niz, %
Skurcz po 28 dniach nie wiekszy niz, mm/m 0.45 0.45 0.50 0.60 0.70
Czas zachowania whasciwosci roboczych, h 5

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 m*> zaprawy (konsystencja plastyczna)

Proporcje cement :wapno : piasek cement kg Wap?eliitg m3 hydratyz?)?/\?:ne kg piasek m3 | woda, dm3
Zaprawa z ciastem wapiennym
1.0,3:14 300 0,075 1,00 200
1.0,5:4,5 265 0,110 0,99 200
1:1:6 190 0,158 0,95 200
1:1:7 170 0,142 0,99 200
1:1:9 138 0,115 1,04 213
1:2:10 115 0.112 0,96 192
Zaprawa z wapnem hydratyzowanym
1:0,3:4 300 50 1,00 270
1.0,5:4,5 265 74 0,99 280
1:1:6 190 106 0,95 310
1:1:7 170 96 0,99 300
1:1:9 138 78 1,04 300
1:2:10 115 129 0,96 320

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogolne sprzetu podano w ST.00 “Wymagania ogoine”.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

> betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od poiciekiej do gestoplastycznej
> wycigg budowlany towarowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t murarskich nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

» samochdd wywrotka

» samochdéd dostawczy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji,.

Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy ukfada¢ s$cisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byt wyladunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie moze
przekraczac¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Warunki og6lne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00 “Wymagania ogoline”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacja,.

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

> sprawdzi¢ jakos¢ elementéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

» Przy murowaniu $cian, $cianek dziatlowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé¢ zasad
podanych w normach:
- PN-B-10023:1969 - dotyczy rob6t murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji

zespolonych ceglano-zelbetowych

» Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamienic na inne.

» Przed wbudowaniem elementy ceramiczne nawilzy¢ wodg

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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5.2 Warunki szczegbtowe wykonania robot

5.2.1 Wymagania dotyczgce scian murowanych z elementéw ceramicznych

» Mury wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw, szczelin wentylacyjnych i.t.p.

> W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy.

» Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci . Réznica pozioméw poszczegélnych
czesci murdw z pustakéw ceramicznych nie powinna przekraczac 4,0 m.

» W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,
nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

» Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

» Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 pustak ceramiczny i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy.

» W zwyktych murach ceglanych jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome
gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

» W czasie zamurowywania otworéw nalezy wykona¢ strzepia wkuwane i podbija¢ zaprawa pod istniejace
nadproza masywne.

5.2.1.1Zasady wigzania muréw z pustakéw ceramicznych

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac¢ sie nastepujgcymi zasadami:

» Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco co zapewnia najlepszg réwnowage
muru

» Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

5.2.1.2Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach murowanych wykonuje sie przez catg konstrukcje od wierzchu
fundamentéw do dachu i wypetnia sie je kitem trwale elastycznym.

5.2.2 Zasady wykonywania murow z pustakow ceramicznych

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogélne zasady wigzania cegiet.

» W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznos¢ stosowania
elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce nalezy stosowac cegly modularne, cegty kratowki
lub cegly uzupetniajgce produkowane specjalnie w tym celu.

» Z uwagi na izolacyjno$é akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica scian.

» W $cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplng, pustaki uktada sie
szczelinami réwnolegle do lica $cian.

» Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiet, 50 mm.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin.

Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow
przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
Przycinanie pustakdw ceramicznych wykonywa¢ wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

5.2.3 Nadproza

Otwory okienne i drzwiowe winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub
zelbetowymi wylewanymi na mokro zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWL ANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00

6.1 Kontrola jako $ci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inzyniera.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

>
>

>

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegblnymi elementami

Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i p6zniejsze domurowanie $cian,

spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o0 min. 80 mm.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

YVVVYYYVY

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiarow otwordw osciezy

utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych,

Tabela 2 - Najwy zsze dopuszczalne odchyiki wymiaréw murow z cegtly, p ustakow
ceramicznych i bloczkéw z betonu komdrkowego nie mo gQq przekracza € wielko $ci
okre slonych w poni zszej tabeli:

Dopuszczalne odchyitki dla muréw [mm]
) Z cegty i pustakéw ceramicznych Z bloczkow z
L-p. R G Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komérkowego

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

muréw:

Na dtugosci 1 m 3 6 4

Na catej powierzchni ciany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 3 6 3

na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6

na wysokosci sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1 m 1 2 2

na catej dlugosci budynku 15 30 30
4, Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem

na diugosci 1 m 1 2 R

na ditugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni

muru pod kgtem przewidzianego w projekcie

na dtugosci 1 m 3 6 10

na dlugosci sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle

o$ciezy dla otworéw o wymiarach:
7. Do 100 cm Szerokos$é +6; -3 +6; -3

Wysokos$é +15; -10 +15; -10 +10
Powyzej 100 cm Szerokos¢ +10; -5 +10; -5

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-10 — Roboty murarskie

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 :Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru jest :
> m? wykonanych i odebranych $cian

> m®- wykonanych i odebranych muréw
Po odjeciu otwordow na stolarke i $lusarke okiem drzwi i bram

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacija
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

Dokumentacja projektowa i ST

Dziennik budowy

Zaswiadczenie o jakosci materiatow (certyfikaty, aprobaty techniczne)

Protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

Protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych

VVVVYY

8.2 Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidiowosci potozenia robét w planie i przekroju

prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

» prawidtowosci wykonania muréw

» wygladu zewnetrznych powierzchni $cian, narozy , obrzezy itp

YV VvV

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. “Wymagania ogoéine”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres rob4t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

Cena wykonania muréw rozliczanaw m ? i m>obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.),

wykonanie rob6t murarskich z pracami towarzyszgcymi (np. osadzenie nadprozy),

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

VVVY VVV

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-10 — Roboty murarskie

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1

PN-M-42250:1998
PN-M-47251:1986

PN-EN 12151:2008
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006
PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-B-02355:1987
PN-B-12050:1996
PN-B-12051:1996
PN-B-12008:1996/Az1:2002
PN-B-12061:1997
PN-B-12058:1997/Az1:2001
PN-B-12014:2009

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-
05

PN-B-19306:2004

PN-B-19307:2004
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

10.2 Inne

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
badan

Betoniarki

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranciji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly klinkierowe budowlane (Zmiana Az1)
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne

Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (Zmiana Az1)

Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2)

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Bloczki

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Pustaki

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i wymagan.

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczyé
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie wykonywania

robét budowlanych

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie




