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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Nazwa inwestycji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Henrykowie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i opisany w umowie przy
zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej
nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuzg
one tylko i wylacznie okresleniu projektowanych parametréow materiatow i produktow. W
kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i produkty innych firm
spefniajace wymagania podane w dokumentacji przetargowej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu nowych nasadzen, zieleni
izolacyjnej oraz nowych powierzchni pokrytych zielenig jak i odtworzenia zieleni w miejscach gdzie zostanie
naruszona podczas realizacji robot objetych Umowg. Ustalenia tej czesci dotyczg zasad prowadzenia prac
przy realizacji zagospodarowania terenu, obejmujg w szczegdlnosci odtworzenie zieleni zniszczonej przy
realizacji nowych obiektéw, wykonanie trawnikow na terenie nieutwardzonym wchodzgcym w zakres terenu
oczyszczalni Sciekdw, tj. terenu prowadzenia robot oraz miejsc magazynowania materiatdw wyznaczonych
przez Uzytkownika. Roboty te obejmuja:

a) Prace pomiarowe

b) Wykonanie trawnikéw

c) Usuniecie drzew i krzewow

d)Nasadzenie nowych drzew

e) Uporzadkowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okre$leniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne". Przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z nowymi nasadzeniami nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania
0golne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Trawniki

Do odtworzenia trawnikéw nalezy uzy¢ materiatéw obejmujacych: mieszanki traw, nawozy mineralne oraz
ziemie urodzajng. Do wykonania lub odtworzenia trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe
mieszanki traw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie
mieszanek traw o sktadzie:

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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czerwona kostrzewa roztogowa 25 %
kostrzewa owcza 10 %
trawa tgkowa 15%
zycica rajgras 30 %
biata koniczyna 10 %
lucerna 10 %.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikéw. Nawodz powinien byé
zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Wykorzystanie zrédet materiatow bedzie zgodne z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

b)Nasadzenia

Zestawienie nasadzen rekompensacyjnych

LP NAZWA GATUNKOWA ILOSC SZTUK PARAMETRY
1 Modrzew polski 7 Materiat szkétkarski
(Larix polonica) min. obw. pnia na wys. 100 cm : 14-16 cm

Sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 oraz wtasciwie oznaczone tzn.
posiadac etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— uroslin sadzonych bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nieuszkodzona,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

— rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

— przewodnik wyraznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

— dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek,
ktére musza odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysokos$é, bryta
korzeniowa).

— Wady niedopuszczalne w odniesieniu do sadzonek:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach
nadziemnych, — martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robat.

Warunki ogdélne sprzetu podano w ST.00 “Wymagania ogoine”.
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Dodatkowo do wykonania robot w zakresie zieleni zorganizowanej na terenie inwestycji Wykonawca
powinien dysponowaé co najmniej sprzetem obejmujgcym:

- glebogryzarka, siewnik,

- walec do watowania trawnika,

- grabie, szpadle, topaty itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych i
sadzonek.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6ét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 “Wymagania ogdéine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacja,.

5.1.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Istniejgce zadrzewienia na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie w odpowiedniej
odlegtosci (wieksze skupiny drzew zabezpiecza sie wspdlnie):

— drzewa —w odl. 2m od pnia,

—  krzewdw — w 0dl.0,5m od granicy skupiny ,

—  zywoptoty — w 0dl.0,5m od $ciany zywoptotu.
Po zakonczeniu robét budowlanych, nalezy wykonac¢ oczyszczenie terenu przeznaczonego na zieleh z
resztek pobudowanych, przekopanie terenu przeznaczonego pod zielen, wygrabienie resztek roslinnych,
wywdz zanieczyszczen.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania roboét

5.2.1. Ziemiauprawna

Ziemia uprawna (humus), zebrana z terenu budowy i zwatowana w sgsiedztwie robot, moze byé ponownie
wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera $mieci ani gruzu. Jesli iloS¢ dostepnej ziemi
uprawnej jest niewystarczajgca, nalezy sprowadzi¢ humus ze innego zrodta Probki nalezy dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed rozpoczeciem prac nad uksztattowaniem terenu.

5.2.2. Przygotowanie gruntu

Jesli to konieczne, ksztattowanie terenu nalezy rozpoczgé po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
robét ziemnych, oprdécz plantowania ziemi uprawne;.

Teren nalezy wyrdwnac zgodnie z planowanym poziomem, pozostawiajgc miejsce na wierzchnig warstwe
ziemi uprawnej lub inne wykonczenie. Caty nadmiar materiatu nalezy wywiez¢é. We wszystkich miejscach,
gdzie ma by¢ wysypana warstwa zwiru, nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby.

Po przygotowaniu tego wykopu nalezy wysypac¢ zwir i ubi¢ go do koncowego poziomu gruntu.

We wszystkich miejscach, gdzie ma byé wysypana warstwa piasku, nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby.
Po przygotowaniu tego wykopu nalezy wysypac i lekko ubi¢ nie zakwaszony piasek do koncowego poziomu
gruntu. Podczas tych prac Wykonawca powinien uwzgledni¢ naddatek na zageszczenie i kurczenie, ktore
moze wystgpi¢ pbézniej.

5.2.3. Uprawa ziemi

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien usung¢ ze wszystkich wskazanych miejsc wierzchnig
warstwe ziemi uprawnej, o grubosci uzgodnionej z Inspektora Nadzoru. Usuniety nadktad nalezy zachowac
do pdzniejszego wykorzystania. Po zakohczeniu robét teren zostanie zasypany odpowiednim, lekko
zageszczonym materiatem i uksztattowany do zaprojektowanego poziomu gruntu.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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Podczas zasypywania Wykonawca winien uwzgledni¢ naddatek na zageszczenie lub kurczenie, ktére moze
wystgpi¢ pozniej. Nastepnie Wykonawca powinien utozy¢ wierzchnig warstwe gleby. Brakujgcg ziemie
nalezy uzupetni¢ materiatem przywiezionym z zewnatrz.

Przed natozeniem wierzchniej warstwy gleby miejsca, na ktdrych ma by¢ posiana trawa powinny by¢
gteboko zaorane. Zachowana ziemia uprawna z nadktadu moze by¢ wykorzystana do koncowego zasypania
za zgoda Inspektora Nadzoru. Ziemie dowozong z zewnatrz nalezy wykorzysta¢ wtedy, gdy ziemia z
nadktadu jest nieodpowiednia albo jest jej za mato.

5.2.4. Termin plantowania

Podczas planowania robét zwigzanych z plantowaniem Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage pore roku.
Jesli zakonczenie robdt wypadnie w okresie, gdy prace ogrodnicze beda niemozliwe do wykonania,
wowczas Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o przesuniecie prac ogrodniczych na
bardziej odpowiedni termin. Jesli przesuniecie prac ogrodniczych wypadnie po terminie ukonczenia roboét, to
Wykonawca powinien nalezycie zobowigzac¢ sie do wykonania prac ogrodniczych w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca wymieni trawniki oraz pozostate wykonane nasadzenia, kt6re nie rozwijajg sie zadowalajgco,
zwiedty lub uschty

5.2.5. Trawy

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nasion traw réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nalezy wysia¢ gatunek trawy zaproponowane przez Wykonawce, ktéry uwzgledni warunki lokalne takie jak
nastonecznienie, jako$¢ podioza tatwos¢ utrzymania trawnikéw.

Trawa powinna by¢ wysiana rzedowo na gtebokosci 50-100mm, w odstepach 150mm w kazdym kierunku.
Nalezy posia¢ nasiona trawy lub posadzi¢ kigcza turzycy i przykry¢ je gleba, tak aby tylko gérne listki
wystawaty 40 mm nad poziom gruntu.

5.2.6. Pielegnacja zieleni
Podlewanie

Obszary obsiane trawg nalezy podla¢ zaraz po obsianiu, a pdzniej podlewac regularnie, az do odbioru prac.
Podlewanie trawy powinno by¢ wykonywane nocg lub wczesng porg ranng, tak aby zwilzone podioze nie
prowadzito do parzenia roslinnosci w dzien w wyniku nastonecznienia. Pielegnacja drzew i krzewow oraz
trawy powinna polega¢ na podlewaniu, przycinaniu, pieleniu, uprawie ziemi itp. W celu zapewnienia rozwoju
wszystkich roslin az do zakonczenia robaét.

Pielegnacja trawnikow powinna obejmowac ich strzyZzenie i koszenie w celu zapewnienia réwnomiernego
wzrostu. W razie potrzeby brzegi trawnikdw nalezy wyréwnywac. Wszystkie rodliny i trawniki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez pracownikéw, maszyny i sprzet budowlany, za pomocag
tymczasowego ogrodzenia lub innych odpowiednich srodkow.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00

6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2 Kontrola jakosci wykonania trawnikow

Kontrola jakosci podczas zaktadania odtwarzanych trawnikéw polegac bedzie na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
- lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,

- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

- prawidtowosci watowania terenu,

- zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
- gestosci wysiewu,

- prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastéw,
- okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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- dodatkowych dosiewdw — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmie:
— gtebokos¢ murawy,
— obecnos¢ nie wysianych gatunkéw i chwastow.

6.3 Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu posadzonych drzew
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew , polega¢ bedzie na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewa,
zaprawy ziemig urodzajng,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilenia nawozami mineralnymi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 :Wymagania ogdélne”.

Umowa oparta jest na cenach ryczattowych poszczegdélnych elementéw scalonych Robét zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegétowych Umowy. Jednostki obmiaru robét sg zgodne z podanymi
w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy. Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
daty wyniki pozytywne.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. “Wymagania ogdine”.

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- zgodnosci z projektem zieleni,
- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone)
— jakosci posadzonego materiatu,

W okresie gwarancyjnym Wykonawca na wiasny koszt zapewni petne uzupetnianie wykonanych nasadzen,
ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. “Wymagania ogdine”.

Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegétowych Umowy.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych za
wykonanie robot budowlanych podstawowych.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 519);

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1987)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1121).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 880) — art. 85 .

- PN-B-06050: 1999/ Ap1:2012 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. oraz inne aktualne na dzien prowadzenia Roboét przepisy i akty wykonawcze.

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg byé nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczyc¢
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie wykonywania
robét budowlanych

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Henrykowie



