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Podstawowe informacje dotyczace ujecia:

1. Pierwotna gleboko$¢ ujecia - 1305,2 m (w zatgczeniu pierwotna konstrukcja otworu)

2. Obecna glebokos¢ - 757 m - podczas rekonstrukcji otworu wyciagnieto rury eksploatacyjne
7", ktore urwaty si¢ na glebokosci ok. 750 m, w wyniku czego rury 6"pozostaly w otworze.
Do glebokosci 757 m (lub 747 m) doprowadzono rury eksploatacyjne 9", ktére pozostaja w
otworze do dzis.

3. Cisnienie na gtowicy - 0,297 MPa

4, Wydajno$é samowyptywem ok. 170 m%/h.

5. Wydajno$¢ eksploatacyjna okreslona w dokumentacji hydrogeologicznej - 40 m3/h.

5. Gestos¢ ok. 1,04 kg/l, stezenie ok. 4,4 %.

6. Srednica rur wyprowadzajacych ("na miasto" i do skrzyni pomiarowej) - 250 mm.
Zaktadana jest redukcja $rednicy do 200 mm. W zalaczeniu zdjecie obecnego zaglowiczenia.
Przyblizone wymiary odcinka przeznaczonego do wymiany: wysoko$¢ 2m, rozpietos¢ ujecie -
wyjscie "na miasto" ok. 3 m, rozpieto$¢ trojnik - wyjscie na skrzyni¢ ok. 3 m.

7. Docelowa konstrukcja zagtowiczenia i uktad urzadzen pomiarowych - przeptywomierz
elektroniczny/wodomierz, elektrozawor (automatyczne zamykanie zaworu przy okreslonym
spadku ci$nienia), manometr, czujnik ci$nienia, zdalne przekazywanie informacji o
zamknigciu elektrozaworu, termometr, kurek czerpalny do poboru probek (wg zataczonego
rysunku pogladowego).



