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UZUPEX NIENEIE STROPU KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
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4 @I _ do rozbidrki _ 2. Obwodowo wykona¢ bruzde 10x10cm w istniejgcym stropie pod plyte
R 55 SRS | deklujgeq otwor w stropie.
» - - - - = 3. Po podszalowaniu i ulozeniu zbrojenia #10mm co 10cm naniese
, warstwe kontaktowg, np. Ceresit CD30 na rozkutq bruzde .
/abetonowac betonem niekurczliwym cement.— klejowym

% np. Ceresit CD26 systemem mokre na mokre (warstwa kontaktowa
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x13.0 5. Po min. 5 dniach rozszalowa¢ 1 uzupelnic warstwy posadzkowe od
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PODJAZDY DLA NIEPEFNOSPRAWNYCH KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
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1. Rozebra¢ posadzki i podioza do wylewki (w przypadku izolacji do stropu) bochwyt
2. wykona¢ Scianki z pustakow PGS 12cm i filarki betonowe 12x12cm. ¥
3. Przed betonowaniem filarkow osadzi¢ kotwy z preta gwint. M10 wklejajqc biacha
do podloza p
> 12x12x8 ™
4. Wykona¢ warstwe spadkowq podjazdow z keramzytu stabilizowanego cementem RoZ50x4 A o
w ilosci 200kg cementu na 1m3 keramzytu (beton lekki ) N ISTNIEJACE WARSTWY
5. Wykonat plyte posadzkowq ze spadkiem 10% zbrojonq siatkg z pretow = ,mz%mm@wﬂ%w%{ POSADZKOWE RYSUNEK ZAMIENNY
#8mm co 10 cm z betonu B15 zatertq na ostro. 7 i 7 L
6. Zamontowa¢ balustrady — stupki i pochwyty Ro#50x3mm (stal kwasoodporna) 0 W 7 | przedmiot zakres skala nrrysunku | opis rysunku
7. Ulozye nawierzchnie z piyt granitowych na kleju, wykonczye coko! i scianki - | | PROJEKT BUDOWLANY |konstrukcja | 1:50 Elementy konstrukcyjne
podjazdow tynkiem i plytkami wg wytycznych architektonicznych wlewke gleb. 5om ST S emat/obickt o 1 y y)
ol gatione L i KL weko 10 o Zojons sioiq Zom PRZEBUDOWA SANITARIATOW I | 01.2021
. . podloze spadkowe z betonu Tekkiego - jektowat . konstr. - budowlana
dl dk betonu lekk " proje spec. kons
Mvmimwo%vmg%ﬂwoﬂgm memmgﬂwo (keramzyt stabilizowany cementem) WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB inz. Rajmund Scheffler upr. nr ewid. UAN-8346/120/88
istniejaca_wylewka cementowa siniejoca_wylewka cementong NIEPELNOSPRAWNYCH opracowat
adres
dz. nr 1627/5, 1627/7 .
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