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Warszawa, maj 2018 r.

Nazwa inwestycji: »Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i
Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na
budowie chodnika"

Przedmiot opracowania: ~PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja techniczna obejmujgca budowe chodnika,
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC i zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Marcin tukasiewicz mgr inz. Rafat Urban
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Uprawnienia bud. do projektowania
do projektowania bez ograniczen i kKierowania robotami bud. bez ograniczenh
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09 Nr LUB/0184/PWOD/06
Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcin Lukasiewicz mgr inz. Rafat Urban
upr. nr: LOD/1092/POOD/09 upr. nr: LUB/0184/PWOD/06
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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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tédzka Okregowa
Izba In2ynieréw Budownictwa
” (::425 Léd4, ul. Pélnocna 39
: 2) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 6dZ
NIP 725 18-49850, REGON 473043690 SR

¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt. KK/D/7131/1092/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz
§ 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (zekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lukasiewiczowi

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 22 grudnia 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1092/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegélowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lutego 2009 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Lukasiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski
mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Nr LOD/1092/POOD/09

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Pan Marcin Lukasiewicz jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB -
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:
1. Marcin Lukasiewicz
ul. Sikorskiego 49
96-100 Skierniewice;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09
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Zaswiadczenie
© NPT ErZE wenyTi ke

tOD-T25-FHF-TXS *

Pan Marcin tUKASIEWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/BD/8733/09

adres zamieszkania ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczamym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady todzkiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
t!ﬂt:winnqiupﬂhmt hﬂ:pcmwm podpisem icznym wenyik ¥ Iy pOmocy Wainegn kwaifiowsnegn certyfiinte =y
riwnowWainE pod WaEiedem siutktww prawTych daloumentom costrzonym podnisami wasnorecETymi.)

" 20 dunych w niniejszym zaswindzeniu modne sprawdzsc I8 pomocy NUmen wengfikacyinesn mewacaenis e

stronie Poiskiej by Infynéerow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winiciwe] Olrggowe] Izh . . L

Bisdownichan. mgr inz. Marcin Lukasiewicz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Nr LOD/1092/POOD/09




LUB ELSKA
OKREGOWA
Sl Z B A
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm./, zgodnie z art. Sustawy z dnia
28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektorych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
i§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Rafal URBAN

inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
pad?
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziernastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czlghek

mgrinz. J Kasperek

Otrzymuja:

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

Pan Rafal Urban
Yucka Kolonia 89
21-100 Lubartow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Rafal URBAN

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budoewlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Na mocy § 18 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
Nr LOD/1092/POOD/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AKQ-YIQ-X56 *

Pan RAFAt URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEG+OSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
Nr LOD/1092/POOD/09
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy realizowany dla potrzeb
budowy jednostronnego chodnika w istniejgcym pasie drogi wojewddzkiej nr 575 na odcinku
od okoto km 75+800 do km 78+100 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km
78+100, polegajgca na budowie chodnika". W zakres opracowania wchodzi budowa
chodnika wraz z przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych na dziafki

przylegte do drogi oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Leoncin w powiecie

nowodworskim, wojewddztwo mazowieckie.

Szczegodtowg lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym.

!'- )i &
~hi. \{QMillﬁlLieoncm'l ==
oWiat anvbodwor ln 1

Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa z Zamawiajgcym {;.
Gming Leoncin z dnia 30.06.2017 r., oraz:
e Mapa do celow projektowych;
e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r;

Opis przedmiotu zamowienia,

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

4. Autor opracowania

S REMPROJEKT

biuro projektéw drogowych

REM PROJEKT
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100

Skierniewice
NIP: 836-159-60-24 Regon:
100434534
5. Inwestor
Feppiligyiitay
% Gmina Leoncin
<>’ ul. Partyzantéw 3

05-155 Leoncin

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowosci Nowe Grochale i
Stare Grochale.

Droga wojewoddzka nr 575 w stanie istniejgcym jest klasy Z (zbiorcza). Szerokosc¢ jezdni
wynosi okoto 6,0 m. Droga posiada zaro$niete pobocza gruntowe o szerokosci okoto1,0 m.
Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym odbywa sie w catosci powierzchniowo poprzez sptyw
wody na skarpy, odcinkowo wystepujg rowy odwadniajgce, ktore wymagajg oczyszczenia i
odmulenia.

Na odcinku objetym opracowaniem droga krzyzuje sie z drogg gminng nr 240217W w km
76+306 o nawierzchni bitumicznej. W km 78+039 zlokalizowany jest przepust o przekroju
kotowym o $rednicy 0,80m dtugos¢ 11,00m, wykonany z kregdw betonowych bez Scianek
czotowych, niedrozny i zasypany, obecnie nie spetniajacy zaktadanej funkcji techniczne;.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiajg fotografie nr 1, 2, 3 i 4.
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Fotografia nr 1 (Nowe Grochale)

Fotografia nr 2 (Stare Grochale)
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Fotografia nr 4 (przepust w km 78+039 strona prawa)
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika i przebudowe zjazdow.

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — Z (zbiorcza),
e szerokosc¢ chodnika:
o przyjezdni—2.0 m,
o oddalonego—1.5m.
e Zzjazdy
o indywidualne — szerokos¢ min. 4.5 m,
o publiczne - szeroko$¢ min. 5.0 m,
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych zmian w pasie drogowym:
e budowa chodnikéw,
e budowa peronoéw autobusowych,

¢ wykonanie odwodnienia korpusu drogowego — odwodnienie powierzchniowe i za

pomocg wpustow z wylotem do rowow otwartych i krytych,
e przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych na dziatki przylegte do drogi,
e usuniecie drzewostanu kolidujgcego z projektowang droga,

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie

obowigzujgcymi przepisami,

7.1 Rozwiagzania w planie.

Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 1.50m odsuniety od jezdni oraz
2.00m przylegajgcy do jezdni. W miejscu istniejgcych przystankéw autobusowych
zaprojektowany perony autobusowe o szerokosci 2.00m. Projekt przewiduje przebudowe
istniejgcych zjazdow. Wszystkie zjazdy pokazane na planie sytuacyjnym zlokalizowano na
podstawie inwentaryzacji terenowej. Szerokos$¢ zjazddéw indywidualnych (na prywatne
posesje) dostosowana bedzie do szerokosci bram wjazdowych, minimalna szerokos$¢ bedzie
wynosic¢ 4,5 m (jezdni zjazdu 3,5m). Krawedzie zjazdéw indywidualnych potgczone zostang z
kraweznikiem poprzez ,sfazowania” o skosie 1:1. Do miejsc uzytecznosci publicznej oraz na

dziatki stanowigce dojazd do kilku posesji zinwentaryzowane zostaty zjazdy publiczne.
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Przewidziano wykonanie zjazdéw publicznych o szerokoéci wjazdu min 5,0 m (szeroko$¢
jezdni zjazdu min. 4m). Zastosowano wyokraglenia krawedzi promieniem 5,0 m. Pod
zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 500mm z rur PEHD. Wyloty przepustéw
nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Zaprojektowano réwniez regulacje wysokosciowg zjazdow oraz regulacje bram
wjazdowych. Ogrodzenia bedgce w kolizji z projektem nalezy przestawi¢ do granicy pasa
drogowego.

Szczegdtowe informacje dotyczgce geometrii przedstawiono na planie sytuacyjnym

stanowigcym element niniejszego opracowania.

7.2 Rozwiagzania w profilu podiuznym i poprzecznym.

Projekt zaktada przebieg niwelety chodnika z uwzglednieniem dostosowania pod
wzgledem wysokosciowym do rzednych terenu w punktach istniejgcych bramach
wjazdowych na posesje prywatne.

Przekréj poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ witasciwy sptyw
powierzchniowy wody opadowej. Woda deszczowa poprzez zastosowanie w przekroju
poprzecznym spadkéw jednostronnych o warto$ci 2% odprowadzona zostanie
powierzchniowo do rowow. Natomiast woda opadowa z istniejgcej jezdni i projektowanecgo
chodnika odprowadzona zostanie poprzez projektowane wpusty do rowow otwartych lub

studni na rowach krytych.

7.3 Technologia wykonania nawierzchni.

Projekt zaktada wykonanie nowych nawierzchni , przebudowe istniejgcych nawierzchni,
budowe kraweznikéw i obrzezy.

Chodniki i zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie oraz na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Szczegotowy zakres prac przewidzianych dla niniejszego zadania oraz ich lokalizacje
przedstawiono na rysunku nr 2 - plan sytuacyjny.

Rozwigzania szczegdtéow konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.1

Ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
e kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

e podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5, 15 cm
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e podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych

e kostka betonowa wibroprasowana 8 cm

e podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

e podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm

e podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 1.5 MPa, 10 cm
Konstrukcja zjazdéw do drég gminnych

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 7 cm

e podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5, 20 cm

e podbudowa, piasek stabilizowany cementem Rm 2.5 MPa, 15 cm

7.4 Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez sptyw
wody z jezdni i chodnikow do rowdw przydroznych.
Z kolei na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ odwodnienia powierzchniowego (tereny
zabudowane) do rowéw przydroznych otwartych, przewiduje sie odwodnienie za pomocg
wpustow ulicznych odprowadzajgcych wody opadowe do rowdéw krytych wykonanych z rur
PEHD o srednicy 500mm o wysokiej wytrzymatosci z materialtu PEHD o sztywnosci SN2 8
kN/m2. W celu umozliwienia dostepu do systemu odwadniajgcego na rowie krytym
zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1000mm, umozliwiajgce czyszczenie.
Wiloty/wyloty rowdw krytych nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 500mm z rur PEHD. WIloty/wyloty
przepustéw nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.

Po stronie potudniowej zgodnie z notatkg z rady technicznej w MZDW, nalezy odmuli¢
istniejgce rowy i udrozni¢ przepusty pod zjazdami z uwzglednieniem humusowania i obsiania
trawa.

Rozwigzania szczegdtow konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.2

7.5 Kolizje i projekty branzowe
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na zmiany wysokosciowe w istniejgcym zagospodarowaniu nalezy wykonac
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regulacje wysokosciowg naziemnych elementéw infrastruktury technicznej takich jak
studzienki, hydranty, zasuwy itp.
W zwigzku z inwestycjag wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewow

kolidujgcych z projektem.

7.6 Gospodarka istniejaca zielenia.

W zwigzku z inwestycjg planuje sie wycinke istniejacego zadrzewienia znajdujgcego sie
w projektowanym pasie drogowym i kolidujgcego z projektowang infrastrukturg. W tym celu
zostanie opracowany oddzielny tom dokumentacji pn. ,Projekt gospodarki istniejgca zielenig”.
W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano
inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewow rosngcych w pasie drogowym DW575.
Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdw, z pomierzonymi obwodami pni na
wysokosci 130cm (jesli drzewo byto rozgatezione ponizej, mierzono wszystkie jego pnie na
wysokosci 130cm), powierzchnig zajmowang przez krzewy [m2], okreslajgc rowniez stan

sanitarny — waloryzacje oraz uwzgledniajgc dodatkowe uwagi dotyczace roslinnosci.

Ponizej tabela przedstawiajgca inwentaryzacje zieleni (na czerwono zieleh usuwana):

numer . . .
na gatunek: nazwa zwyczajowa obwdd pnia na
. - nazwa tacinska wys.130 cm [cm]
mapie
1| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 52455
2 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 152
3| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 76
4 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 76
5| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66
6 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96+90
7 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79+86+83
8 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70+64
9| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10
10 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 92+107
11 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 63
12 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79
13 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74
14 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 75470
15 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 51
16 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60+63
17 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96
18 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99
19 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66+76+80
20 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 69+68
21| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99
22 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 78+80+74
23 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74
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24 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40

25 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30

26 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 240

27 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 52

28 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 94

29 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 102

30 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40

31| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 45

32| Lipa drobnolistna - Tilia cordata 12

33| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80

34 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 110

35| Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 91

36 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 66

37 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 112

38 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 88

39| Klon jesionolistny - Acer negundo 120

40 | Klon jesionolistny - Acer negundo 108

41 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+25+51+40+30+32
42 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 15+25+42+38+20
43 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+30+49+41+31
44 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 16+25+32

45 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 80

46 | Jabtorn domowa (Malus domestic) 30

47 | Jabtorn domowa (Malus domestic) 20

48 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+47+52

49 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 53+10+60+30+68+58

50 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10+10+10+10+10+24+32+36+65+66+60
51 | Przyciecie gatezi

52 | Topola osika - Populus tremula 233

53 | Swierk pospolity - Picea abies 65

54 | Swierk pospolity - Picea abies 92

55 | Klon jesionolistny - Acer negundo 50+60
56 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 147

57 | Dab szyputkowy - Quercus robur 81

58 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70+55+54+101
59 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 88

60 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108

61 | Podrosty 15m2
62 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 180

63 | Zywotnik - Thuja 9 sztuk
64 | Swierk pospolity - Picea abies 65

65 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25

66 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 90

67 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 130

68 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 95

69 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 10

70| Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 86

71 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30

72 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25

73 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 92

74 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 55

75 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 120

76 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 72
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77 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80
78 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa
79 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 42+35+40
80 | Brzoza brodawkowata - Betula pendula 52
81| Lipa drobnolistna - Tilia cordata 73+73
82 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 64
83 | Brzoza brodawkowata - Betula pendula 40
84 | Swierk pospolity - Picea abies 68
85 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+80
86 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa+podrosty
87 | Dab szyputkowy - Quercus robur 114
88 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 119
89 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 100
90 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 72+70+68
91 | Dab szyputkowy - Quercus robur 140+45
92 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 45450
93 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 87
94 | Klon jesionolistny - Acer negundo 93
95 | Dab szyputkowy - Quercus robur 82
96 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 35+40
97 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 62+77+74
98 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60
99 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 125
100 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 89+72
101 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70
102 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 64
103 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 97
104 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 98
105 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 103
106 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 61
107 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 96
108 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108+111
109 | Dab szyputkowy - Quercus robur 25
110 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris kempa+25+30

Projekt gospodarki istniejgcg zielenig stanowi oddzielny tom niniejszej dokumentaciji.

7.7 Organizacja ruchu.

Na catym odcinku przedmiotowego opracowania zostanie wykonany projekt organizacji ruchu

zawierajgcy rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementdéw bezpieczenstwa

ruchu.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09
mg. ...

upr. nr: LOD/1092/POOD/09

IVIVAT VI 1 eI\ A I VY e
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow
realizacji planowanej inwestycji. Zakres robd6t drogowych dla niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego dotyczy:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

= rozbiérka nawierzchni bitumicznej,
= frezowanie nawierzchni bitumicznej,
= rozbiorka istniejgcych kraweznikow,
= zdjecie warstwy humusu,

Gloéwne roboty drogowe

*= budowa chodnikow,

= budowa peronéw autobusowych,

= wykonanie odwodnienia korpusu drogowego — odwodnienie powierzchniowe i za
pomocg wpustow z wylotem do rowéw otwartych i krytych,

= przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych na dziatki przylegte do drogi,

= usuniecie drzewostanu kolidujgcego z projektowang droga,

= wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie

obowigzujgcymi przepisami,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢ potozone w obszarze opracowania

drogi publiczne, wojewddzka i gminne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Przy wykonywaniu prac w ich obszarze nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a czesc

prac wykonywac recznie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:
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= Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce robot, pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzgadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

= Prace w rejonie linii energetycznych — Scisle nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii
napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

= Prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

= Wszelkie prace rozbidérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Uwaga:

Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegdlnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych przewodéw infrastruktury
technicznej. Czesc¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci

i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosc¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy
robot budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot
nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych
warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowaé okreslone
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegolno$ci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania, pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
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Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen (ktore powinny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwoéci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk), zatrudnionych przy budowie
pracownikow nalezy szczegodlnie przestrzec, pod wzgledem niebezpieczenstw zwigzanych z
prowadzeniem robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowacC operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, Zze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw z kostki

betonowe;j.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowac nastepujagce akty prawne i przepisy:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

= Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,

= Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekc;ji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

= Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacije,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegolnosci umozliwiajgcych szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
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drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw moggcych

towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

=  wilasciwy instruktaz pracownikow,

* rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujgce ulice),

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

= rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

= oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu.

Uwagi:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. poz. 1126).
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