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WPUST DESZCZOWY ULICZNY TYP D 400 kN

wg PN-EN 124:2000

UWAGA!

POZOSTAWIĆ LUZ KONSTRUKCYJNY n=2,0 - 10,0 cm

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA

KRĄG ż I 20-500/500/1

WYLOT Z WPUSTU DESZCZOWEGO  PVC-U Dn200

KRĄG ŻELBETOWY Z WYLOTEM Kp ż I 20-500/500/1

KRĘGI ŻELBETOWE ż I 20-500/500/1

WYSOKOŚĆ CZYNNA OSADNIKA H=0,95m

PŁYTA DENNA P-75

PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB ŻWIRU

GR. 7 cm
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OŚ STUDZIENKI REWIZYJNEJ 

PN-EN 1917
WG KATALOGU POWT. ELEM. DROGOWYCH

CZ.I i II NR KARTY K.02.13

PN-EN 124:2000

SKRZYNKA ULICZNA WPUSTU

DESZCZOWEGO KL. D

WG PN-EN 124:2000

20

50

100

Dn

H

x

1
5

5
0

1
0
0

1
0

7
Y

62

60

2
0

1
2

25

L

C

B
F

E

A

D

0.2
%

projektu:

Tytuł 

Inwestor: 

opracowania:

Faza

rysunku:

Nazwa 

D
a
ta

P
o
d
p
is

N
a
z
w
is
k
o

Skala:

Projektował: Nr rysunku:
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  96-100 Skierniewice 

ul. Jana Brzechwy 16,
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Opracował:

mgr inż. Marcin Łukasiewicz

mgr inż. Emil Syrko
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Gmina Leoncin

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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 polegająca na budowie chodnika"

 i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100,

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale

4.2
05.2018

nasyp budowlany

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5 mm

podłoże gruntowe

PEHD o 50 cm

kanał w ciągu rowu (zarurowanie)

skala 1:20
zarurowanie rowu

Rów kryty:

teren

(rura PEHD o 20 cm)
studni rewizyjnej
przykanalik, odporowadzenie

skala 1:20
Przykanalik - włączenie do rowu

0.2 %

stabilizowane mechanicznie, 10 cm

kruszywo łamane 0/31.5 mm

wpust deszczowy

2 %

jezdnia

skala 1:50
przykanalikiem do rowu

Schemat odprowadzenia wody

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5 mm

podłoże gruntowe

PEHD o 50 cm

kanał w ciągu rowu (zarurowanie)

2 %

chodnik

konstrukcja chodnika

2 %

chodnik

skala 1:20
zarurowanie rowu pod chodnikiem

Rów kryty:

1:1.0

12x25 cm
opornik

o 50 cm
kanał PEHD
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o 50 cm
kanał PEHD
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12x25 cm
opornik

rzut przekrój

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

kruszywo łamane 0/31.5 mm

0.2%

z wpusten ulicznym i osadnikiem

Studzienka ściekowa betonowa Ø500
przykanalikiem do rowu krytego
Schemat odprowadzenia wody

z wpusten ulicznym i osadnikiem
Studzienka ściekowa betonowa Ø500

  cem.-piaskowej 1:4
- kamień naturalny na podsypce
obrukowanie skarp i dna

  cem.-piaskowej 1:4
- kamień naturalny na podsypce
obrukowanie skarp i dna

 na podsypce cem.-piaskowej 1:4
- kamień naturalny

obrukowanie skarp i dna

skala 1:50
Umicnienie wylotu/wlotu kanału �50 cm


