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Umicnienie wylotu/wlotu kanatu @50 cm
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kruszywo tamane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 10 cm

Studzienka sciekowa betonowa @500
z wpusten ulicznym i osadnikiem
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przykanalik, odporowadzenie
studni rewizyjnej
(rura PEHD @ 20 cm)
Schemat odprowadzenia wody
przykanalikiem do rowu
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Schemat odprowadzenia wody
przykanalikiem do rowu krytego
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Studzienka $ciekowa betonowa @500
Z wpusten ulicznym i osadnikiem

WPUST DESZCZOWY ULICZNY TYP D 400 kN
wg PN-EN 124:2000
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POZOSTAWIC LUZ KONSTRUKCYJNY n=2,0 - 10,0 cm

PIERSCIEN ODCIAZAJACY

PLYTA ODCIAZAJACA

KRAG z 1 20-500/500/1

WYLOT Z WPUSTU DESZCZOWEGO PVC-U Dn200

KRAG ZELBETOWY Z WYLOTEM Kp z | 20-500/500/1

KREGI ZELBETOWE z | 20-500/500/1

WYSOKOSC CZYNNA OSADNIKA H=0,95m

PLYTA DENNA P-75

PODSYPKA Z TEUCZNIA LUB ZWIRU

GR. 7cm

Row kryty:
zarurowanie rowu
skala 1:20

Row kryty:
zarurowanie rowu pod chodnikiem
Skala 1:20
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nasyp budowlany

konstrukcja chodnika

kanat w ciggu rowu (zarurowanie)
PEHD @ 50 cm

kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 20 cm
podfoze gruntowe

kanat w ciggu rowu (zarurowanie)
PEHD @ 50 cm

kruszywo tamane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 20 cm
podtoze gruntowe
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Tytut
projektu:

"Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale
i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100,
polegajaca na budowie chodnika"
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