konstrukcja nawierzchni chodnika
Skala 1:10

kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 15 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 1.5 MPa, 10 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdow
Skala 1:10

kostka betonowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka cem.-piaskowa, 3 cm

podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm

ulepszenie podtoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 1.5 MPa, 10 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdow
do drég gminnych
Skala 1:10

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego , 5 cm AC 11,5 PMB45/80-95

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego , 7 cm AC22 P 50/70

podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, 20 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15¢cm
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zjazd w ciggu chodnika przy jezdni
widok z gory, skala 1:5
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poziom krawedzi jezdni
zjazd w ciggu chodnika przy jezdni
przekréj 2-2, skala 1:5
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szer. chodnika zjazdu

Zjazd w cigqu chodnika odsunietego od jezdni
widok z gory, skala 1:50
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zjazd w ciggu chodnika odsunigtego od jezdni
przekréj 1-1, skala 1:58
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poziom krawedzi jezdni

Zjazd w ciggu chodnika odsunigtego od jezdni
przekroj 2-2, skala 1 .'58
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przepust pod zjazdem
widok z gdory, Skala 1:50
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zasypka z mieszanki

kruszywa naturalnego

umocnienie wylotu kamieniem
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piaskowa zabezpieczajgca

stabilizowane mech. 0/31,5 20cm —
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skala 1:10
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kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.08 m?

kraweznik wystajacy przy jezdni
Skala ?1}6
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kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

fawa betonowa C12/15, F=0.08 m?

zakonczenei zjazdu
kraweznikiem obnizonym
Skala 1:10
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.043 m?

ograniczenie zjazdu
opornikiem obnizonym

skala 1:10
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opornik betonowy 12x25 cm

ograniczenie chodnika obrzezem 8x30cm
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podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?
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"Przebudowa drogi wojewaodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale
i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100,
polegajaca na budowie chodnika"
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