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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+
750 do km 78+100, polegajgca na budowie chodnika. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGA-
NIZACJA RUCHU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | 0Ood | Do
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od
km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA |
STALA ORGANIZACJA RUCHU

1|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 1 2
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 3 22
3|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA- |45231300-8 23 35
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
4/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 36 49
4.1|Usuniecie drzew 45112710-5 36 47
4.2|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 48 49
5|PODBUDOWY 45233320-8 50 57
6/tAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 58 67
7|STALA ORGANIZACJA RUCHU 68 75
7.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 68 73
7.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 74 74
7.3|Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 75 75
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od
km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA |
STALA ORGANIZACJA RUCHU
1 WZNOSZENIE OGRODZEN
1/D-06.00.00 |Ogrodzenia tymczasowe z przeset z drutu stalowego na stupkach ustawionych m
d.1 na stopie betonowe;j - budowa
41 m 41,00
RAZEM 41,00
2|D-01.02.04 |Ogrodzenia tymczasowe z przeset z drutu stalowego na stupkach ustawionych m
d.1 na stopie betonowe;j - rozebranie
poz.1 m 41,00
RAZEM 41,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
3|D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywozem materiatu z roz- m?2
d.2 bidrki na odl. do 1 km
38,5 m?2 38,50
RAZEM 38,50
4|/D-01.02.04 |Rozbieranie wiat przystankowych wiat.
d.2
- do przestawienia w miejsce nowej lokalizacji
1 wiat. 1
RAZEM 1
5/D-01.02.04 |Ustawianie wiat przystankowych (wiata przestawiana - z demontazu) wiat.
d.2
- ustawienie zdemontowanej wiaty w miejscu nowej lokalizaciji
1 wiat. 1
RAZEM 1
6|D-06.00.00 |Regulacja wysokosciowa bramy stalowej (na istniejgcych stupkach - przespa- szt.
d.2 wanie zawiasow)
13 szt. 13
RAZEM 13
7|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1| m3
d.2 km - za nast. ..... km (odelgtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpo-
wiedzialnos¢)
- z rozbidrki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.3*0,05*1,4 m3 2,70
RAZEM 2,70
8/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-| km
d.2 ninnym.
- droga
2,0 km 2,000
RAZEM 2,000
9|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2 spycharek
(3150)*95% m?2 2992,50
RAZEM 2992,50
10/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.2 darnig z przerzutem
(3150)*5% m?2 157,50
RAZEM 157,50
11|D-01.02.02 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. $r. 15 cm m
d.2
1230 m 1230,00
RAZEM 1230,00
12|D-06.00.00 |Oczyszczenie przepustéw sr. 0.4 m z namutu m
d.2
85,0 m 40,00
RAZEM 40,00
13|D-06.00.00 |Oczyszczenie przepustéw sr. 0.8 m z namutu m
d.2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
14|/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z transportem m3
d.2 urobku na odlegtos¢ do 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1834)*95% m3 1742,30
RAZEM 1742,30
15/D-02.01.01;| Wykopy wykonywane na odktad mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.2|D-02.03.01
- wykop pod rowy kryte
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(1317)*95% m3 1251,15
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1251,15
- wykopy pod przepusty pod zjazdami
(201)"95% m3 190,95
B (sumaczesciowa) ] e
m3 190,95
RAZEM 1442,10
16/D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.2 1)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1834)*5% m3 91,70
RAZEM 91,70
17/D-02.01.01;|Wykopy wykonywane recznie na odktad w gruncie kat. I-1| m3
d.2|D-02.03.01
- wykop pod rowy kryte
(1317)*5% m3 65,85
A (sumaczesciowa) ] s
m3 65,85
- wykopy pod przepusty pod zjazdami
(201)"5% m3 10,05
B (sumaczesciowa) ] e
m3 10,05
RAZEM 75,90
18/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzed- m3
d.2|i D-02.01. |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
01
- zebrany humus
(p0z.9+p0z.10)*0,05-p0z.48*0,05*1,03 m3 31,50
A (sumaczesciowa) ] s
m3 31,50
- nadwyzka gruntu z wykopdw pod rowy kryte
(poz.15A+p0z.17A)-(poz.20A+poz.22A) ms3 436,00
B (sumaczesciowa) ] e
m3 436,00
- nadwyzka gruntu z wykopdw pod przepusty
(poz.15B+poz.17B)-(p0z.20B+poz.22B) ms3 59,00
C (sumaczesciowa) ] e
m3 59,00
- namut z czyszczenia rowow i przepustow
poz.11*0,15*0,6 m3 110,70
poz.12*0,063 m3 2,52
poz.13*0,46 m3 4,60
D (sumaczesciowa) ] e
m3 117,82
RAZEM 644,32
19/D-01.02.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po drogach o nawierzchni m3
d.2|i D-02.01. |utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - za nast. ..... km (odelgtos$¢ wywozu
01 okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.14+poz.16 m3 1834,00
- zebrany humus
poz.18A m3 31,50
- nadwyzka gruntu z wykopdw pod rowy kryte
poz.18B m3 436,00
- nadwyzka gruntu z wykopdw pod przepusty
poz.18C m3 59,00
- namut z czyszczenia rowow i przepustow
poz.18D m3 117,82
RAZEM 2478,32
20|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego pjazdami m3
d.2
- zasypka rowow krytych
(881)*10% ms3 88,10
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 88,10
- zasypka przepustow
(142)*10% ms3 14,20
B (sumaczesciowa) L e
m3 14,20
RAZEM 102,30
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21|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3
d.2
- zasypka rowow krytych
poz.20A m3 88,10
- zasypka przepustow
p0z.20B m3 14,20
RAZEM 102,30
22|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mechanicznie w gruncie m3
d.2 kat. Il
- zasypka rowow krytych
(881)"90% m3 792,90
A (sumaczesciowa) e
m3 792,90
- zasypka przepustow
(142)90% m3 127,80
B (sumaczesciowa) ] e
m3 127,80
RAZEM 920,70
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW
23|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.3
- podtoze pod studzienki (mieszanka niezwigzana - kruszywo tamane)
poz.31*0,7*0,7*0,07 m3 1,51
RAZEM 1,51
24|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu gru- ms3
d.3 bosci 10 cm
- podtoze pod prefabrykowane wyloty przykanalikow
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
25|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm ms3
d.3
- podtoze pod studnie rewizyjne (mieszanka zwirowa)
25*0,2 m3 5,00
RAZEM 5,00
26|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3
- podsypka rowow krytych (mieszanka niezwigzana - kruszywo tamane)
110 m3 110,00
RAZEM 110,00
27|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.3 gtebokosci 3m
26 stud. 26
RAZEM 26
28|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3 kazde 0.5 m r6znicy gteb. - pomniejszenie do gt. 2 m stud.
-(p0z.27*2) [0.5 m] -52
stud.
RAZEM -52
29|D-03.02.01 |Kanaty z rur PEHD o $r. zewn. 500 mm m
d.3
1118 m 1118,00
RAZEM 1118,00
30|D-03.02.01 |Przepusty z rur PEHD o $r. 500 mm m
d.3
207 m 207,00
RAZEM 207,00
31|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3
44 szt. 44
RAZEM 44
32|D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3
116 m 116,00
RAZEM 116,00
33|D-03.02.01 |Wylot przykanalika prefabrykowany (KPED 01.20) dla rur o $r. 200 mm szt
d.3
24 szt 24
RAZEM 24
34|D-03.02.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr. 10 cm m2
d.3
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- pod umocnienie skarp (wylotéw kanatu i przepustéw)
104 m?2 104,00
RAZEM 104,00
35|/D-03.02.01 |Umocnienie brukiem gr. $r. 10 cm wylotu kanatow i przepustéw bez podsypki m?2
d.3
- umocnienie skarp (wylotéw kanatu i przepustéw)
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
4 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
41 Usuniecie drzew
36|/D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.4.1
16 szt. 16
RAZEM 16
37|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.4.1
8 szt. 8
RAZEM 8
38/D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.4.1
4 szt. 4
RAZEM 4
39|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.4.1
22 szt. 22
RAZEM 22
40/D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.4.1
6 szt. 6
RAZEM 6
41|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.4.1
15 szt. 15
RAZEM 15
42|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.4.1
-8r.41-50 cm
3 szt. 3
RAZEM 3
43|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.4.1
(p0z.36+p0z.37)*0,2 m3 4,80
(p0z.38+p0z.39)*0,24 m3 6,24
(p0z.40+p0z.41)*0,3 ms3 6,30
(poz.42)*0,42 m3 1,26
RAZEM 18,60
44|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4.1
(p0z.36+p0z.37)*0,07 mp 1,68
(p0z.38+p02.39)*0,17 mp 4,42
(poz.40+p0z.41)*0,28 mp 5,88
(p0z.42)*0,45 mp 1,35
RAZEM 13,33
45|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4.1
(p0z.36+p02.37)*0,17 mp 4,08
(p0z.38+p0z.39)*0,42 mp 10,92
(p0z.40+p0z.41)*0,77 mp 16,17
(p0z.42)*1,35 mp 4,05
RAZEM 35,22
46|/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... km| ms3
d.4.1 (odelgtos¢é wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
poz.43 m3 18,60
RAZEM 18,60
47|/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za mp
d.4.1 nast. ..... km (odelgtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzial-
nosc¢)
- karpina
poz.44 mp 13,33
- gatezie
poz.45 mp 35,22
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RAZEM 48,55
4.2 Roboty wykonczeniowe
48|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (humus| m2
d.4.2 pozyskany z terenu budowy)
[(p0z.9+p0z.10)*80%]/1,03 m?2 2 446,60
RAZEM 2 446,60
49|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.4.2
3251 m?2 3 251,00
RAZEM 3 251,00
5 PODBUDOWY
50|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?2
d.5 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* zjazddw publicznych
609 m?2 609,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 609,00
* zjazddw do droég gminnych
88 m?2 88,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 88,00
RAZEM 697,00
51|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m?2
d.5 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
3522 m?2 3522,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3522,00
* zjazdéw indywidualnych
2019 m?2 2 019,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 019,00
* jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowe;j
49,0 m?2 49,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 49,00
RAZEM 5 590,00
52|D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa, m?2
d.5 warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazddw publicznych
poz.50A m?2 609,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 609,00
* chodnikéw
poz.51A m?2 3522,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3522,00
* zjazdéw indywidualnych
poz.51B m?2 2 019,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 019,00
RAZEM 6 150,00
53|D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, m2
d.5 warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazddw do droég gminnych
poz.50B m2 88,00
RAZEM 88,00
54|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 o gru- m2
d.5 bosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
poz.52B m2 3522,00
RAZEM 3 522,00
55|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 o gru- m2
d.5 bosci po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdéw indywidualnych
poz.52C m?2 2 019,00
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2 019,00
* jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowe;j
poz.51C m2 49,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 49,00
* zjazdow publicznych
poz.52A m2 609,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 609,00
* zjazdow do drég gminnych
poz.53 m2 88,00
D (sumaczesciowa) L e
m?2 88,00
RAZEM 2 765,00
56|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej m?2
d.5 lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- podbudowa pod nawierzchnie jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementéw
kanalizacji deszczowej
poz.55B m2 49,00
- podbudowa pod nawierzchnie zjazdéw do drég gminnych
poz.55D m?2 88,00
RAZEM 137,00
57|D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 50/70) - grubo$¢ war- | m2
d.5 stwy po zageszczeniu 7 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* zjazdow do drég gminnych
poz.55D m?2 88,00
RAZEM 88,00
6 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
58|D-08.01.01; |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.6|D-08.03.01
- pod krawezniki 12x25 cm (oporniki)
p0z.59*0,036 m3 39,78
- pod obrzeza
p0z.62*0,036 m3 146,16
RAZEM 185,94
59|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce m
d.6 cementowo-piaskowej
- oporniki
1105 m 1105,00
RAZEM 1105,00
60|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.6 (beton C12/15; F=0.08 m2) na podsypce cementowo-piaskowe;j
- wystajace
1854 m 1 854,00
- obnizone
756 m 756,00
RAZEM 2610,00
61|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.6 (beton C12/15; F=0,043 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
- obnizone
429 m 429,00
RAZEM 429,00
62|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4060 m 4 060,00
RAZEM 4 060,00
63|D-04.03.01 |Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie jezdni odtwarzanej po wykonaniu elemen-
téw kanalizacji deszczowej
49 m?2 49,00
- podbudowa pod nawierzchnie
* zjazdow do drég gminnych
poz.57 m?2 88,00
RAZEM 137,00
64|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie jezdni odtwarzanej po wykonaniu elemen-
téw kanalizacji deszczowej
49 m?2 49,00
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+
750 do km 78+100, polegajgca na budowie chodnika. ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGA-

NIZACJA RUCHU

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
- podbudowa pod nawierzchnie
* zjazddw do droég gminnych
poz.57 m2 88,00
RAZEM 137,00
65|D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa m?2
d.6|05a $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
- pod nawierzchnie zjazdéw do drég gminnych
poz.57 m?2 88,00
RAZEM 88,00
66|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na m?2
d.6 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
- chodniki
poz.54 m2 3522,00
RAZEM 3 522,00
67|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane m?2
d.6 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
- zjazdy indywidualne
poz.55A m?2 2019,00
- zjazdy publiczne
poz.55C m?2 609,00
RAZEM 2 628,00
7 STALA ORGANIZACJA RUCHU
71 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
68|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdw szt.
d.7.1
- do likwidacji
2 szt. 2
RAZEM 2
69|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakoéw szt
d.7.1
- do likwidacji
12 szt 12
RAZEM 12
70/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
9 szt. 9
RAZEM 9
71|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu | o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.7.1
- typu "A"
2 szt. 2
RAZEM 2
72|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe typu | szt.
d.7.1 o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
10 szt. 10
RAZEM 10
73|/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe typu Il | szt.
d.7.1 o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
6 szt. 6
RAZEM 6
7.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
74/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas m2
d.7.2 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie strukturalne
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
7.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
75|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki prowadzace (U-1 + U-7 + U-8) szt.
d.7.3
4 szt. 4
RAZEM 4
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