PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

"Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare
Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika"
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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt gospodarki zielenig realizowany dla potrzeb

budowy jednostronnego chodnika w istniejgcym pasie drogi wojewddzkiej nr 575 na odcinku

od okoto km 75+800 do km 78+100 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewodzkiej

nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km

78+100, polegajgca na budowie chodnika".

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Leoncin w powiecie

nowodworskim, wojewddztwo mazowieckie.

Szczegdtowg lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym.
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Rys. 1 — Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest Umowa z Zamawiajgcym {;.

Gming Leoncin z dnia 30.06.2017 r., oraz:

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM 1997r;

Opis przedmiotu zamowienia,
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¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzgdzenia i normatywy;

4. Autor opracowania

SI¢ REMPROJEKT

biuro projektéw drogowych

5. Inwestor

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowosci Nowe Grochale i

Stare Grochale.

Droga wojewoddzka nr 575 w stanie istniejgcym jest klasy Z (zbiorcza). Szerokosc¢ jezdni
wynosi okoto 6,0 m. Droga posiada zarosniete pobocza gruntowe o szerokosci okoto1,0 m.
Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym odbywa sie w catosci powierzchniowo poprzez sptyw

wody na skarpy, odcinkowo wystepujg rowy odwadniajgce, ktére wymagajg oczyszczenia i

odmulenia.

Na odcinku objetym opracowaniem droga krzyzuje sie z drogg gminng nr 240217W w km
76+306 o nawierzchni bitumicznej. W km 78+039 zlokalizowany jest przepust o przekroju
kotowym o $rednicy 0,80m dtugosé 11,00m, wykonany z kregdw betonowych bez $cianek

czotowych, niedrozny i zasypany, obecnie nie spetniajacy zaktadanej funkcji techniczne;.

REM PROJEKT

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100
Skierniewice

NIP: 836-159-60-24 Regon:
100434534

Gmina Leoncin
ul. Partyzantéw 3
05-155 Leoncin

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiajg fotografie nr 1, 2, 3 i 4.
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Fotografia nr 1 (Nowe Grochale)

Fotografia nr 2 (Stare Grochale)
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Fotografia nr 4 (przepust w km 78+039 strona prawa)
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem przedsiewziecia jest poprawa komfortu obstugi komunikacyjnej oraz podniesienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez budowe chodnika i przebudowe zjazdow.

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — Z (zbiorcza),
e szerokosc¢ chodnika:
o przyjezdni—2.0 m,
o oddalonego—1.5m.
e Zzjazdy
o indywidualne — szerokos¢ min. 4.5 m,
o publiczne - szeroko$¢ min. 5.0 m,
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych zmian w pasie drogowym:
e budowa chodnikéw,
e budowa peronoéw autobusowych,

¢ wykonanie odwodnienia korpusu drogowego — odwodnienie powierzchniowe i za

pomocg wpustow z wylotem do rowow otwartych i krytych,
e przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych na dziatki przylegte do drogi,
e usuniecie drzewostanu kolidujgcego z projektowang droga,

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie

obowigzujgcymi przepisami,

Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 1.50m odsuniety od jezdni oraz
2.00m przylegajgcy do jezdni. W miejscu istniejgcych przystankow autobusowych
zaprojektowany perony autobusowe o szerokosci 2.00m. Projekt przewiduje przebudowe
istniejgcych zjazdéw. Wszystkie zjazdy pokazane na planie sytuacyjnym zlokalizowano na
podstawie inwentaryzacji terenowej. Szerokos$¢ zjazdéw indywidualnych (na prywatne
posesje) dostosowana bedzie do szerokosci bram wjazdowych, minimalna szerokos¢ bedzie
wynosi¢ 4,5 m. Krawedzie zjazdéw indywidualnych potgczone zostang z kraweznikiem
poprzez ,sfazowania” o skosie 1:1. Do miejsc uzytecznosci publicznej oraz na dziatki
stanowigce dojazd do kilku posesji zinwentaryzowane zostaty zjazdy publiczne. Przewidziano
wykonanie zjazdéw publicznych o szerokosci min 5,0 m. Zastosowano wyokraglenia

krawedzi promieniem 5,0 m. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 500mm z
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rur PEHD. Wyloty przepustow nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Szczegdtowe informacje dotyczgce geometrii przedstawiono na planie sytuacyjnym
stanowigcym element niniejszego opracowania.

Projekt zaktada przebieg niwelety chodnika z uwzglednieniem dostosowania pod
wzgledem wysokosciowym do rzednych terenu w punktach istniejgcych bramach
wjazdowych na posesje prywatne.

Przekroj poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wiasciwy sptyw
powierzchniowy wody opadowej. Woda deszczowa poprzez zastosowanie w przekroju
poprzecznym spadkéw jednostronnych o wartosci 2% odprowadzona zostanie
powierzchniowo do rowow. Natomiast woda opadowa z istniejgcej jezdni i projektowanecgo
chodnika odprowadzona zostanie poprzez projektowane wpusty do rowéw otwartych lub
studni na rowach krytych.

Odwodnienie korpusu drogowego odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez sptyw

wody z jezdni i chodnikow do rowdw przydroznych.
Z kolei na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ odwodnienia powierzchniowego (tereny
zabudowane) do rowéw przydroznych otwartych, przewiduje sie odwodnienie za pomocg
wpustow ulicznych odprowadzajgcych wody opadowe do rowdéw krytych wykonanych z rur
PEHD o srednicy 500mm o wysokiej wytrzymatosci z materialtu PEHD o sztywnosci SN2 8
kN/m2. W celu umozliwienia dostepu do systemu odwadniajgcego na rowie krytym
zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1000mm, umozliwiajgce czyszczenie.
Wiloty/wyloty rowdw krytych nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 500mm z rur PEHD. WIloty/wyloty
przepustéw nalezy umocni¢ kamieniem naturalnym na podsypce cementowo-piaskowej.

Po stronie potudniowej zgodnie z notatkg z rady technicznej w MZDW, nalezy odmuli¢
istniejgce rowy i udrozni¢ przepusty pod zjazdami z uwzglednieniem humusowania i obsiania
trawa.

Rozwigzania szczegdtow konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.2

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego.
Ze wzgledu na zmiany wysokosciowe w istniejgcym zagospodarowaniu nalezy wykonac
regulacje wysokosciowg naziemnych elementéw infrastruktury technicznej takich jak
studzienki, hydranty, zasuwy itp.

W zwigzku z inwestycjg wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewow

kolidujgcych z projektem.
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8. Gospodarka istniejaca zielenia.

W zwigzku z inwestycjg planuje sie wycinke istniejacego zadrzewienia znajdujgcego sie
w projektowanym pasie drogowym i kolidujgcego z projektowang infrastrukturg. W tym celu
zostanie opracowany oddzielny tom dokumentacji pn. ,Projekt gospodarki istniejgca zielenig”.
W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano
inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewow rosngcych w pasie drogowym DW575.
Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow, z pomierzonymi obwodami pni na
wysokosci 130cm (jesli drzewo byto rozgatezione ponizej, mierzono wszystkie jego pnie na
wysokosci 130cm), powierzchnig zajmowang przez krzewy [m2], okreslajgc rowniez stan

sanitarny — waloryzacje oraz uwzgledniajgc dodatkowe uwagi dotyczace roslinnosci.

Ponizej tabela przedstawiajgca inwentaryzacje zieleni (na czerwono zieleh usuwana):

numer . . .
na gatunek: nazwa zwyczajowa obwdd pnia na
. - nazwa tacinska wys.130 cm [cm]
mapie
1| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 52455
2 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 152
3| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 76
4 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 76
5| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66
6 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96+90
7 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79+86+83
8 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70+64
9 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10
10 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 92+107
11 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 63
12 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 79
13 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74
14 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 75470
15 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 51
16 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60+63
17 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 96
18 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99
19 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 66+76+80
20 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 69+68
21 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 99
22 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 78+80+74
23 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 74
24 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40
25 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30
26 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 240
27 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 52
28 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 94
29 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 102
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30 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 40

31| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 45

32| Lipa drobnolistna - Tilia cordata 12

33| Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80

34 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 110

35| Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 91

36 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 66

37 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 112

38 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 88

39 | Klon jesionolistny - Acer negundo 120

40 | Klon jesionolistny - Acer negundo 108

41 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+25+51+40+30+32
42 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 15+25+42+38+20
43 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 20+30+49+41+31
44 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 16+25+32

45 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 80

46 | Jabtorn domowa (Malus domestic) 30

47 | Jabtorn domowa (Malus domestic) 20

48 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+47+52

49 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 53+10+60+30+68+58
50 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 10+10+10+10+10+24+32+36+65+66+60
51 | Przyciecie gatezi

52 | Topola osika - Populus tremula 233

53 | Swierk pospolity - Picea abies 65

54 | Swierk pospolity - Picea abies 92

55 | Klon jesionolistny - Acer negundo 50+60

56 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 147

57 | Dab szyputkowy - Quercus robur 81

58 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70455+54+101
59 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 88

60 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108

61 | Podrosty 15m?2

62 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 180

63 | Zywotnik - Thuja 9 sztuk

64 | Swierk pospolity - Picea abies 65

65 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25

66 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 90

67 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 130

68 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 95

69 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 10

70| Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 86

71| Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 30

72 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 25

73| Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 92

74 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 55

75 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 120

76 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 72

77 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 80

78 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa

79 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 42+35+40

80 | Brzoza brodawkowata - Betula pendula 52

81 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 73+73

82 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata 64
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83 | Brzoza brodawkowata - Betula pendula 40
84 | Swierk pospolity - Picea abies 68
85 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 54+80
86 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus kempa+podrosty
87 | Dab szyputkowy - Quercus robur 114
88 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 119
89 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 100
90 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 72+70+68
91 | Dab szyputkowy - Quercus robur 140+45
92 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 45450
93 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 87
94 | Klon jesionolistny - Acer negundo 93
95 | Dab szyputkowy - Quercus robur 82
96 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 35+40
97 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 62+77+74
98 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 60
99 | Robinia akacjowa - Robinia pseudoacacia 125
100 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 89+72
101 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 70
102 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 64
103 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 97
104 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 98
105 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 103
106 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 61
107 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris 96
108 | Klon jawor - Acer pseudoplatanus 108+111
109 | Dab szyputkowy - Quercus robur 25
110 | Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris kempa+25+30

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Nr LOD/1092/POOD/09

Projektant:

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09
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B. CZESC RYSUNKOWA
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