
P1

P2

P2

P2

D1

S1

S2

±0,00=121,02 m n.p.m.

- 2,70

+ 3,52

+ 7,04

+ 11,45

- 1,20

+ 1,76

+ 5,26

OKNO ODDYMIAJĄCE

P3

P3

P3

przekrój A-A

P1

P2

P2

P2

D1

P3

P4

P4
S1 S1

S2 S2

±0,00=121,02 m n.p.m.

- 2,70

+ 3,52

+ 7,04

+ 11,45

- 1,20

przekrój C-C

P1

P2

P2

P2

D1
+ 11,45

D2 D1

S1

±0,00=121,02 m n.p.m.

- 2,70

+ 3,52

+ 7,04

+ 11,45

P3

P3

P3

- 0.83

+ 1,68

+ 3,76

±0,00=121,02 m n.p.m.

+ 3,52

+ 7,04

KLAPA ODDYMIAJĄCAKLAPA ODDYMIAJĄCA

POMIESZCZENIA
PRZYNALEŻNE DO BASENU
(poza zakresem opracowania)

przekrój B-B

- 1,40

D2

P1

P2

P2

P2

±0,00=121,02 m n.p.m.

- 2,70

+ 3,52

+ 7,04

+ 11,45

P1

P2

P2

±0,00=121,02 m n.p.m.

- 2,70

+ 3,52

D1
+ 7,95

S1

S2

przekrój D-D

przekrój E-E

D4

S1 S1

S2

ZAKRES ETAPU II + III

D2
papa specj. wierzchniego krycia NRO
papa podkładowa (na zakład)
wełna mineralna skalna
folia paroizolacyjna PE 0,2mm
blacha trapezowa
konstrukcja stalowa zabezpieczona do R30

2x13 cm

sufit podwieszany z płyty G-K

D1

przestrzeń wentylowana

3x papa asfaltowa
płyty panwiowe

płyta kanałowa
tynk cementowo-wapienny

10 cm

24 cm

istn.

1,5 cm

istn.

istn.
istn.

istn.

granulat wełny szklanej proj.25 cm

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

D3
papa specj. wierzchniego krycia NRO
papa podkładowa (na zakład)
wełna mineralna skalna
folia paroizolacyjna PE 0,2mm

2x13 cm

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

płyta żelbetowa 18 cm
1 cmtynk cementowo-wapienny

P1

istniejące warstwy podposadzkowe

wykładzina PCV na kleju
istniejąca posadzka lastrico lub betonowa

0,5 cm proj.
istn.
istn.

P2

styropian

warstwa wykończeniowa
podkład cementowy

płyta kanałowa
tynk cementowo-wapienny

1,5 cm
4 cm

24 cm

proj.
istn.

5 cm

1,5 cm

istn.
istn.
istn.

P3

tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
schody i spoczniki żelbetowe

1,5 cm proj.

1 cm
proj.
proj.

P4
warstwa wykończeniowa
podkład cementowy

projektowany strop żelbetowy
tynk cementowo-wapienny

1,5 cm

24 cm

proj.

1,5 cm

styropian
4 cm
5 cm

proj.
proj.
proj.
proj.

P5

płyta żelbetowa

warstwa wykończeniowa
warstwa wyrównawcza 

2 x papa asfaltowa
wylewka betonowa
podłoże 

2 cm
1 cm

10 cm

S1
styropian EPS 70-038
ściana zewnętrzna istniejąca w technologii

16 cm proj.
istn.

wielkoblokowej

S2

polistyren ekstrudowany

ściana zewnętrzna istniejąca z bloczków

15 cm proj.

istn.
betonowych

folia kubełkowa proj.

izolacja przeciwwodna proj.

S3
styropian EPS 70-038
ściana murowana z gazobetonu

16 cm proj.
18 cm proj.

proj.tynk cementowo-wapienny 1 cm

S4
styropian EPS 70-038
ściana murowana z bloków silikatowych

16 cm proj.
24 cm proj.

proj.tynk cementowo-wapienny 1 cm

D4

warstwa wyrównawcza

2x papa asfaltowa FireSmart
płyty styropianowe Ecopal Roof EPS

sufit podwieszany z płyty G-K istn.
płyta żelbetowa

3 cm
istn.

12 cm

istn.
istn.
istn.
istn.
istn.
istn.

P6
warstwa wykończeniowa 1,5 cm proj.

istn.
warstwa wyrównawcza 1 cm proj.
istniejące warstwy podposadzkowe

P7
7mm proj.
1 cm proj.płyta OSB-3/V313 układana poprzecznie

istniejącej płyty betonowej

wykładzina sportowa PCV 

płyta OSB-3/V313 układana podłużnie
folia izolacyjna
ślepa podłoga z desek o wymiarze ok. 20x90mm
deski przybite ażurowo co ok. 65mm
legary górne i dolne o wymiarze ok. 20x90mm
układane krzyżowo w rozst.  osiowym ok. 50cm

dystanse betonowe lub drewniane do poziomu
osiowym co ok. 50cm
podkładki elastyczne 10mm ułożone w rozstawie

folia izolacyjna
istniejąca płyta betonowa

proj.
proj.
proj.

proj.

proj.

proj.

proj.
istn.

UWAGA:
ze względu na to, że niemożliwe jest wykonanie odkrywek i innych badań konstrukcji wymagajacych
uszkodzenia istniejących ścian i stropów, wszystkie warstwy przegród budowlanych przyjęto na
podstawie dokumentacji archiwalnej oraz informacji użytkownika.
Możliwy jest inny sposób wykonania podłóg, w szczególności podłogi sportowej w dużej sali
gimnastycznej.
Ostateczne rozwiązania dotyczące wykonania nowych podłóg zostaną ustalone po wykonaniu
rozbiórek.

Rozwiązania wszystkich elementów konstrukcyjnych takich jak fundamenty, wieńce, podciągi,
nadproża,itp. przyjmować wg rysunków branży konstrukcyjnej

14 cm
10 cm

20 cm
proj.
proj.
proj.

REI30
S5

tynk 
12 cm

proj.

cegła dziurawka

styropian EPS 70-038 16 cm

styropian
cegła pełna
tynk cementowo-wapienny

istn.
istn.
istn.
istn.
istn.

5 cm
25 cm

D5
styropapa

wełna mineralna istn.

10 cm
istn.

7 cm

proj.
proj.

20 cm
warstwa wyrównawcza 3 cm

pustka powietrzna
płytki korytkowe

płyta stropowa kanałowa istn.24 cm
tynk cementowo-wapienny istn.1,5 cm

istn.
D6
styropapa

wiązar dachowy strunobetonowy istn.
10 cm
7 cm

proj.
proj.

20 cm
warstwa wyrównawcza 3 cm
płyty panwiowe istn.
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