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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt.
1.3 w ramach podanego w STWIiORB D-00.00.00, Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
— nawierzchni z kostki kamiennej 20x20cm, cietej, pfomieniowanej

— nawierzchni z kostki kamiennej 4x6cm (starouzytecznej — z rozbidrki)

— nawierzchni z ptyt kamiennych 60x60x5cm, cietych, ptomieniowanych

— Scieku z kostki kamiennej 20x20cm. cietej, ptomieniowanej

Wymiary elementéw kamiennych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe

Kostka granitowa cieta ma gdérna powierzchnie obrobiong przez ptomieniowanie. Powierzchnie boczne kostki sg surowo tupane a
powierzchnia dolna — cieta.

Kostka granitowa tupana ma wszystkie boki surowo-tupane. Gérna powierzchnia kostki w przyblizeniu
réwnolegta jest do dolnej powierzchni. Mozliwe sg zatamania krawedzi oraz dopuszczalne wgtebienia i
wypuktosci do 10 mm. Sciany boczne mozliwie prostopadte do powierzchni gérnej.

Ptyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiardw i ksztattu oraz majace
odpowiednig fakture powierzchni - ptomieniowang, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.
2. Materiaty niewymienione ponizej nalezy przyja¢ wg specyfikacji pozostatych.

2.1.1 Kostka kamienna
Rodzaj kostki, wymiary oraz kolor nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
Kostka starouzyteczna 4x6cm pochodzaca z rozbidrki istniejgcej nawierzchni ul. 3-go Maja w Karpaczu.
W przypadku koniecznosci zastosowania materiatu kamiennego — kostki 4x6cm — niepochodzacej z rozbiérki — koniecznosé
akceptacji inwestora.
W przypadku zastosowania kostki staro uzytecznej nalezy wykonac nastepujace czynnosci:.
e 0czyszczona z gruzu i ziemi oraz przesegregowana
e powierzchnia kostki powinna by¢ gtadka (nietupana) aby méc uzyskaé jednolita nawierzchnie,

e natyleregularna jednorodnairdwna, ze mozna wykonac spoiny o szerokosci okreslonej w SIWZ
e bez pekniec i ubytkdw, ktére mogg mie¢ wptyw na zniszczenie i pekniecia nawierzchni oraz wykruszanie spoin.
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Przed wbudowaniem nalezy wykonac ocene kostki porozbiérkowej na podstawie ktérej nalezy sporzadzi¢ protokdt z ogledzin w
ktérym powinny znalez¢ sie co najmniej nastepujace dane:

o Wymiar i ksztatt kostki,

e Qpis stanu kostki,

e Pochodzenie (miejsce wczesniejszego wbudowania a w przypadku braku danych —miejsce zakupu/pozyskania kostki),

o Informacje czy kostka zostata zakwalifikowana do wbudowania i w jakiej ilosci lub procencie w odniesieniu do

weryfikowanej kostki,

e Zatacznik z badan kostki,

e Date, miejsce sporzgdzenia, dane i podpisy osdb uczestniczagcych w ogledzinach, dane osoby i podpis sporzadzajace;j
W przypadku zastosowania kostki staro uzytecznej nalezy ustali¢ z Inzynierem szerokos$¢ spoin miedzy kostkami. Jezeli nie
ustalono/zastrzezono inaczej, koszty badan ponosi strona, ktdra zapewnia dostarczenie kostki ze swoich zasobdw.

Kostka nowa cieta ptomieniowana - spetniajgca wymagania normy PN-EN 1342 przy czym:

e  Tolerancja na podciecia powierzchni bocznej powinna mie¢ co najmniej klase 2,

e  Tolerancja wymiaréw powierzchni i grubosci kostki powinna miec¢ co najmniej klase 1, (jezeli po kostce odbywa sie
ruch lub potrzeba jest wieksza doktadnosc¢ to nalezy zapewnic klase 2, chyba ze w dokumentacji przewidziano
inaczej.

e Odchytka nieregularnosci — klasa 2.

e Wytrzymatosé na sciskanie - powyzej 160 MPa,

. Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 0,5%,

e Odpornosc¢ na Scieranie metodg B—do 2mm,

e Mrozoodporosé po 56 cyklach, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie do 15 % a w przypadku kontroli wizualnej: brak
ubytkéw, probka nienaruszona,

e  Poslizg na elementach o chropowatosci pow. 1 mm uznaje sie za zadowalajacg i nie bada sie tego parametru,

e  Porowatos¢ otwarta do 1,0 %.

Kostka kamienna powinna by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Kostke nalezy ustawiaé na
podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przektadkami.

2.1.2 Ptyta kamienna

Rodzaj ptyty, wymiary oraz kolor nalezy przyjgé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiat: granit
Powierzchnia licowa (wierzchnia) ptyt: ptomieniowana.
Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.
Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych:.
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie nasycenia wodga, nie mniej niz 100 MPa
e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po badaniu mrozoodpornosci, nie mniej niz 80 MPa
o Scieralnoéé na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda, nie wiecej niz 0,75 cm
o Nasigkliwo$¢ woda, nie wiecej niz 0,5 %
e Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie wiecej niz 25
e Odpornosé na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej w Srodowisku o zawartosci SO2: od 10 do 200 mg/m3

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych promieniowanych:
e Skrzywienie wichrowatos¢ powierzchni licowej: 1,5 mm
e Odchytki katowe powierzchni bocznych (stykowych): + 2 mm/m
e Dopuszczalne zmiany materiatowe wg BN-84/6716- 03 p. 3.1 jak dla gatunkdw blokéw z ptyt surowych: IlI
o Wystepowanie rdzawych plam: dopuszcza sie na powierzchni do 20% powierzchni ptyty
e Szczerby na krawedziach ograniczajacych powierzchnie licowa
o liczba na kazde 100 cm dtugosci krawedzi ptyty z granitu i sjenitu: 4
o dtugos¢ dla ptyty z granitu: 6 mm
o gtebokos¢ dla ptyty z granitu: 3 mm

Ptyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na
podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.1.3 Podsypka i materiaty do wypetniania spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie jezdni: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3 (cement zgodnie z PN-
EN 197-1) lub o wytrzymatosci na $ciskanie (28 dni) co najmniej 14 MPa,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni z kostki kamiennej, z ptyt kamiennych i Scieku: epoksydowa, dwusktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa spoina do wymieniania szczelin pomiedzy kostkg z kamienia naturalnego.
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e Minimalna szerokosc¢ spoiny: 5mm.

o Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: min. 8,0 MPa

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, min. 30,0 MPa
e QOdpornosé na dziatanie mrozu: F150

e Wodoprzepuszczalna

e Odporna na czyszczenie mechaniczne

e Odporna na mréz i sél stosowang przy odladzaniu

e Nie zawierajgca rozpuszczalnikow

e Bez porostu porostow roslinnych

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: do wypetnienia gérnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8.

Wktadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiaty elastyczne zaproponowane przez Wykonawce posiadajace aprobate
techniczng i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.1.4 Beton
Beton do faw jak w SST D-08.01.01 a w przypadku podbudowy wg ST D-04.06.01.
Beton C12/15

2.1.4 Woda
Woda uzyta do pielegnacji betonu lub wykonania zapraw powinna pochodzi¢ z sieci wodociggowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 3 — dla zadania pierwotnego.

3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— do zageszczenia podsypki i kostki: wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych
— sprzet do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, ewentualnie wézki widtowe, koparki,
— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania
beczkowozéw woda
— fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski,
— betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej —w przypadku
przygotowania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

e W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

e Elementy wbudowywane nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

o Kostke przewozi sie luzno usypang lub na paletach — w zaleznosci od powierzchni kostki, rodzaju i wymiardw.

e Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

e Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w celu ochrony przed

rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Zasady wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza oraz warstw lezacych ponizej opisano w odrebnych ST.
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5.1.1 Uktadanie nawierzchni

Desen nawierzchni kostki uzalezniona jest od jej wielkoscii rodzaju zabrukowywanej powierzchni. Kostki nalezy uktada¢ w pasy
poprzeczne,. Wokdt wtazdw studziennych nalezy wykona¢ pierscienie oddzielajgce od nawierzchni jezdni. Nie nalezy tgczy¢ réznych
wymiardw kostek, a kostki nalezy odpowiednio docigé¢ (obciosac).

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity do 12 mm przy kostkach o boku do 12 cm,
natomiast przy kostce o boku 15 cm i wiecej - do 15 mm.

Spoina moze by¢ mniejsza niz podano powyzej jezeli takie zaleca producent kostki lub producent gotowych zapraw przeznaczonych
do spoinowania.

Przy bokach cietych kostka powinna by¢ uktadana z 1 cm fuga. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki na mieszance niezwigzanej, szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem sypkim niezwigzanym, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni mechanicznie
lub recznie.

Kostke uktadang na podsypce na bazie cementu nalezy nawilzy¢ woda z dodatkiem 1% cementu, wypetni¢ na ,mokro” gotowa
zaprawa brukarska a po stezeniu wyczyscic¢. Zaprawa powinna mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie co najmniej 30 MPa a przypadku
powierzchni wytgczonych z ruchu co najmniej 15MPa.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie mtotki reczne (dobijanie przy uktadaniu) wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
kruszywem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Na Scieki (rolki) za zgodg Inzyniera mozna zastosowac gotowe elementy kamienne z nacinanymi fabrycznie lub na miejscu spoinami
w odstepie wyznaczajgcym przekrdj kostki. Wypetnienie spoin nalezy wykona¢ na petna gtebokos¢ naciecia. Przygotowanie spoin i
wypetnienie ich w elementach kamiennych jest analogiczne jak przy uktadaniu kostki.

tawy pod Sciekiirolki nalezy wykonad zgodnie ze SST 08.01.01.

5.1.2 Fugowanie

Szczeliny przed wprowadzeniem zaprawy fugowej nalezy doktadnie oczysci¢. Przeznaczong do zafugowania powierzchnie nalezy
obficie zwilzy¢ wodg, aby bezposrednio przed spoinowaniem materiat, z ktdrego wykonana jest nawierzchnia. Nie mozna
przystepowac do spoinowania, dopoki w szczelinach zalega woda.

Rozmieszang zaprawe wylaé i rozprowadzi¢ po przeznaczonej do zaspoinowania, uprzednio przygotowanej powierzchni i przy
pomocy pacy do fugowania lub gumowej rakli wprowadzi¢ w szczeliny, starannie zageszczajac, aby cata przestrzen pomiedzy
elementami nawierzchni zostata wypetniona masg fugowa. Po rozprowadzeniu zawartosci catego pojemnika, najpdzniej po ok. 15
minutach, uzywajac osadzonej na trzonku miekkiej szczotki do zamiatania (z witékna kokosowego), oczysci¢ oktadzine z nadmiaru
materiatu. Czyszczenie wykonaé przesuwajac szczotke ukosnie do siatki spoin, jednoczesnie je wygtadzajac. Wymiecione resztki
zaprawy nie powinny przedosta¢ sie do otwartych spoin na sgsiednich, niezafugowanych polach. Swiezo zafugowang powierzchnie
nalezy chroni¢ przez okres 24 godzin przed odziatywaniem czynnikéw, ktére moga mie¢ niekorzystny wptyw na proces utwardzania i
estetyke, jak wilgo¢, kurz i inne zabrudzenia, ostaniajac jg folig. Folia nie moze leze¢ bezposrednio na spoinowanej powierzchni,
dlatego nalezy utozy¢ jg w taki sposdb, aby przestrzen pomiedzy nawierzchnig a folig byta wentylowana. Po ok. 7 dniach
zafugowana nawierzchnia staje sie w petni odporna na obciazenia.

5.1.2 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne co 5- 6 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szerokos$¢ dylatacji nie powinna przekracza¢ 5-15 mm. Szczeliny nalezy odpyli¢ a Scianki w miare mozliwosci zagruntowaé
gruntownikiem. Przed uzupetnieniem spoin masg zalewowa spoiny nalezy uszczelni¢ kordem.

Szczeline po oczyszczeniu nalezy uzupetni¢ bitumiczng masg zalewowa na gorgco lub innym materiatem zatwierdzonym przez
Inzyniera. W przypadku zastosowania gotowych wktadek nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Zasady kontroli warstw lezgcych ponizej warstw $cieralnych opisano w odrebnych specyfikacjach.

Wszystkie zastosowane elementy nowe wymienione w przedmiarze robdt i w pkt 1.3. muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne/ deklaracje badz inne wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych.
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6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja w stosunku do
pomiarow badarn i pomiaréw dokumentacji projektowej
1 | Spadki poprzeczne -zachowanie spadku wynikowego z +0,5%.
nawierzchni istniejgcej do ktorej nastepuje
dowigzanie
2 | Rzedne wysokosciowe nie mogq przekracza¢ +1 cmi-2

Wg Inzyniera budowy lecz nie rzadziej niz 1
raz /400m2 nawierzchni lub 1 raz na 100mb
+ w charakterystycznych punktach niwelety—
pomiar niwelacyjny lub/ i tatq 4 metrowgq

cm.

Przy matych powierzchniach zabrukéw nie
jest wymagane okreslenie rzednych
wysokosciowych. Spadki nalezy ocenic
wizualnie (czy nastqgpi sptyw wody)

przesuniecie osi w planie nie

3 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m i w charakterystycznych punktach
wiecej niz 5cm

niwelety

Nie dotyczy matych powierzchni .

4 | szerokosé nawierzchni co 100m a w przypadku zatok co najmniej w 2

mniej niz £5 cm
przekrojach/zatoke

Nie dotyczy matych powierzchni .

5 | Grubosé podsypki co 100m a w przypadku zatok co najmniej w 2. | nie nowinny przekraczaé +1cm
miejscach/zatoke

Nie dotyczy matych powierzchni .

6 | Nieréwnosci podtuzne €0 100m lub 1 raz na 400m2 powierzchni mniej niz 1,0 cm — pomiar 3 lub 4
W przypadku matych powierzchni ocena metrowq fatq
wizualna

Oprocz powyzszych kontroli, nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene powigzania nawierzchni:

— czy nie ma zapadnied i zniszczen krawedszi,

— wypetnienie i szeroko$é spoin (przez wykruszenie w 5 dowolnych miejscach na 1 km izmierzenie gtebokosci

wypetnienia),

— sprawdzenie wykonania szczelin dylatacyjnych.
Ubicie kostki przed wypetnieniem spoin sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie w przypadkach watpliwych oraz gdy Inspektor dopusci
zastosowanie zapraw mieszanych na miejscu, przy czym za skutecznos¢ i jakos¢ zaprawy w nawierzchni odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest [m2] metr kwadratowy, natomiast scieku (rolki) [mb] metr biezacy lub [m2] metr
kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 . —

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSAWA PXATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robot

Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki/ptyty kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— utozenie podsypki,

— utozenie kostki/ptyty, zageszczenie (ubicie), wypetnienie spoin (w zaleznosci od rodzaju nawierzchni),

— oczyszczenie kostki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie dylatacji i uszczelnienie — dot. duzych nawierzchni spoinowanych zaprawami i potozonych na tawie lub podbudowie
betonowej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

UtoZzenie 1mb lub 1m2 Scieku (rolki) z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— utozenie podsypki* lub/ i betonu,

— ulozenie kostki, zageszczenie (ubicie), wypetnienie spoin

— oczyszczenie kostki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie dylatacji i uszczelnienie Scieku lub rolki,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205: Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13242: Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN-197-1: Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 1342: Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych — Wymagania
i metody badan.

PN-S- 02204: Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN12620: Kruszywa do betonu

PN-EN 131309: Kruszywo do zapraw

PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na  drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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