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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  ściekowej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
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1  Zakres robót objętych niniejszymi S-01.01.01 

Zakres  niniejszych  ST  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  

zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  

2  Wymagania dotyczące Materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -Wymagania  

Ogólne punkt 2.  

 

2.1  Sieć kanalizacyjna  

2.1.1  Przewody PVC  

Kanalizację deszczową montować z rur i kształtek z polipropylenu spełniających wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. 

Elementy systemu charakteryzują się dwuścienną konstrukcją: warstwa wewnętrzna –gładka, warstwa zewnętrzna- karbowana, o 

sztywności obwodowej 8kN/m
2
 

Należy  stosować  rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  zgodne  z  PN-EN  

1401:1999, o sztywności obwodowej SN 8 (klasa S), ze ścianką litą, uszczelki z  EPDM  z  pierścieniem  

mocującym.  

 

2.1.2  Studzienki ściekowe uliczne  

Studzienki prefabrykowane z osadnikami h=0,8m, z kręgów betonowych o średnicy 500 mm, łączonych  

na zaprawę cementową, spełniających następujące wymagania:  

-  klasa betonu co najmniej C20/25 (według PN-EN 206-1:2003)  

-  stopień wodoszczelności co najmniej W6 (metoda badań według PN-B-06250:1998)  

Zwieńczenie żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy min. D400.  

 

2.2  Składowanie materiałów  

Przy  magazynowaniu  i  przenoszeniu  zabezpieczyć  rury  przed  uszkodzeniami  oraz  zanieczyszczeniami  

niezaizolowane  końcówki  rur  (osłaniać  deklami,  kapturkami  ochronnymi).  Rury  magazynować  pod  

zadaszeniem,  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  układając  je  na  podkładach  drewnianych  -  belkach  

drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokości do max 2 m. Rury preizolowane  

składowane  na  budowie  układać  na  wyrównanym  podłożu  piaskowym  o  grubości  min.  15  cm  lub  na  

podkładach  drewnianych  oraz  chronić  przed  zawilgoceniem  i  promieniowaniem  słonecznym,  

przykrywając-osłaniając płachtami z brezentu lub folii tworzywowych.  

Rury chronić przed światłem słonecznym, Materiały do połączeń odcinków czy elementów oraz wszelki  

osprzęt  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  kontenerach  itp.  Chemikalia,  ciekłe  składniki  

pianki  poliuretanowej  oraz  materiały  termokurczliwe  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  

ogrzewanych. Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.  

 

2.3  Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są:  

-  grunt rodzimy  

-  grunt z dokopu - piasek średni wg PN–86/B-02480,  

Sypki  materiał  gruntowy,  z  którego  wykonana  jest  podsypka,  osypka  i  zasypka  wstępna  przewodów  

powinien spełniać następujące wymagania:  

-  nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,003 m,  

-  nie powinien być zmrożony,  

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału,  

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier.  

 

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych SST stosować następujący, sprawny technicznie  

i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  

- żuraw samochodowy do 4 T,  

-  wiertarka udarowa,  

-  wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg,  

-  urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego,  

- ubijak spalinowy 200 kg.  

- zestaw acetylenowy    
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4 . Środki transportu  

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 4.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i  

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

- samochód skrzyniowy 5-10T  

-  samochód dostawczy do 0,9T  

-  ciągnik kołowy 50-60 KW  

- przyczepa skrzyniowa 3,5T.   

 

5.  Wykonanie Robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 5.  

Przewody  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN  1610:1997,  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”,  opracowanymi  przez  COBRTI  

INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi.  

 

5.1  Roboty ziemne  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót  

ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy,  

jak  np.,  na  ulicach  miast,  w  pobliżu  dróg  państwowych  itp.,  należy  uzyskać  zezwolenie  odpowiednich  

organów.  

Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w WWIORB  „Roboty ziemne”.  

 

5.2  Wykonanie podłoża  

Przed  przystąpieniem  do  wykonanie  podłoża  należy  ocenić,  czy  wykop  został  wykonany  zgodnie  z  

wymaganiami opisanymi w WWiORB  „Roboty ziemne”  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to  

w  zasadzie  do  gruntów  piaszczystych,  piaszczysto-gliniastych  i  żwirowych,  nienawodnionych  i  nie  

zawierających  kamieni.  W  tych  gruntach  przewód  można  ułożyć  bezpośrednio  na  wyrównanym  dnie  

wykopu w pozostałych wypadkach przewód należy układać na warstwie podsypki grubości:  

-  10 cm w normalnych warunkach gruntowych,  

-  15 cm w gruncie skalistym i twardym  

-  20 cm dla podsypki pod rurociągami technologicznymi  

W  przypadku  przewodów  o  połączeniach  kielichowych  powyższe  grubości  dotyczą  warstwy  pod  

kielichem.  

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszych WWiORB.  

Szerokość  warstwy  podsypki  powinna  być  równa  szerokości  wykopu.  Podsypka  powinna  być  

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o  

miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.  

W przypadku gruntów słabych, takich jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np.  

przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyty,  

spulchniony,  zmarznięty  itp.)  przed  zasypaniem  wykopu.  W  przeciwnym  razie  należałoby  usunąć  

naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu  

wykopu  lub  o  0,05  m  przy  mechanicznym  wykonywaniu  wykopu.  W  momencie  układania  przewodu  

wyrównuje się te różnice.  

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego  

poziomu  ułożenia  przewodu,  należy  uzupełnić  tę  warstwę  piaskiem  odpowiednio  zagęszczonym.  Rury  

PVC i PP należy obsypać warstwą piasku do wysokości 30 cm nad rurą.  

Podłoże  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  punktu  7  normy  PN-EN  1610  oraz  punktu  5  

normy PN-B-10725.  

 

5.3  Ogólne zasady montażu rurociągów  

Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po  przygotowaniu  

podłoża.  Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny  -  nie  mogą  mieć  

uszkodzeń  -  oraz  zabezpieczyć  je  przed  zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do  rur  tymczasowych  
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zamknięć  w  postaci  zaślepek, korków  itp.  Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  

budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym  

punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie  

może przekraczać 10 cm.   

 

5.4  Rurociągi PVC  

Rury  można  opuszczać  do  wykopu  ręcznie  lub  w  przypadku  większych  średnic  (0,50  m)  przy  użyciu  

sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże  

profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już  

części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby  

osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł  

do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej  

wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.  

Połączenie  kielichowe  przed  zasypaniem  należy  owinąć  folią  z  tworzywa  sztucznego  w  celu  

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane  

ze  spadkami  podanymi  w  Dokumentacji  Budowy.  Nie  wolno  wyrównywać  kierunku  ułożenia  przewodu  

przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

-  uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

-  niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Zagłębienie  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  powinno  uwzględniać  strefę  przemarzania  gruntu  dla  

określonego  rejonu  kraju  wg  PN-81/B-0320.  Głębokość  ułożenia  przewodów  powinna  być  taka,  aby  

przykrycie  h  mierzone  od  wierzchu  rury  do  rzędnej  terenu  było  większe  niż  umowna  głębokość  

przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie, jak w  

tablicy.  

W  przypadku  konieczności  ułożenia  przewodów  na  mniejszych  głębokościach,  w  celu  zabezpieczenia  

przez  zamarzaniem  ścieków,  przewody  powinny  być  ocieplone,  np.  warstwą  żużla  uzupełniającego  

żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa  

sztucznego).  

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu.  

Głębokość przemarzania gruntu  h z  (m) 0,8  1,0  1,2 1,3 

Głębokość ułożenia przewodu  h u  (m)   1,0  1,2  1,4  1,5 

Przewody powinny  być rozmieszczane  w stosunku do pozostałych elementów  uzbrojenia podziemnego  

zgodnie z wymaganiami. 

 

5.5  Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem   

W  miejscach  zbliżeń  z  istniejącym  uzbrojeniem  Wykonawca  zastosuje  zabezpieczenia  chroniące  

istniejącą  infrastrukturę.  Każdorazowo  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  wykonywanych  pracach  

zabezpieczających.  

Kable  i  linie  energetyczne  i  teletechniczne  należy  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  i  podwieszenie  na  

całej  długości  wykopu,  dodatkowo  dla  linii  -  poprzez  zabezpieczenie  podpór.  Dla  każdego  przypadku  

kolizji  Wykonawca  zapewni  nadzór  odpowiednich  służb  użytkownika  i  uzgodni  sposób  wykonania zabezpieczenia.   

W  miejscach  występowania  kabli  energetycznych  i  teletechnicznych,  przed przystąpieniem do robót ziemnych 

 Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

Przy  skrzyżowaniach  z  sieciami  gazowymi  należy  założyć  na  przewód  gazowy  rurę  ochronna  z  

polietylenu.  Końce  rury  ochronnej  należy  uszczelnić  gumowymi  manszetami  lub  zastosować  opaski  

termokurczliwe.  Rury  ochronne  o  długości  przekraczającej  15m  instalowane  na  gazociągach  średniego  

ciśnienia powinny być wentylowane.  

Pozostałe  uzbrojenie,  w  miejscach  dużych  zbliżeń  w  pionie  zabezpieczyć  poprzez  zakładanie  rur  

ochronnych  na  rurze  istniejącej  (rurę  osłonową  dwudzielną  łączoną  na  śruby)  lub  na  projektowanym  

uzbrojeniu.  

Przejścia przewodu przez takie przeszkody terenowe powinny być wykonywane w rurach osłonowych.   

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu  

pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o  

średnicy  umożliwiającej  umieszczenie  przewodu  z  kilkucentymetrowym  zapasem  wolnej  przestrzeni.  

Grubość  ścianki  rury  osłonowej  powinna  być  określona  w  dokumentacji  i  uzasadniona  względami  

wytrzymałościowymi.  Przewód musi być umieszczony  współosiowo  z rurą osłonową lub  w inny sposób  
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gwarantujący  stabilność  ułożenia  oraz  swobodne  (bez  dotykania  do  ścianki  rury  osłonowej)  położenie  

złącz.  Przewody  należy  układać  w  rurach  ochronnych  na  ślizgach.  W  zasadzie  należy  unikać  

umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy  

przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności.  

Wewnątrz  rury  osłonowej  przewód  powinien  mieć  podparcie  (podpory  przymocowane  do  przewodu),  

których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej  

średnicy  dokładnie  wg  danych  producenta  rur.  Długość  rury  osłonowej  zależy  od  rodzaju  przeszkody  i  

powinna  być  uzgodniona  z  właścicielem  (zarządzającym)  obiektu.  Końcówki  rury  osłonowej  należy  

uszczelnić pianką poliuretanową.   

 

5.6  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane  

Przejścia  przewodów  przez  ściany  zabezpieczyć  tulejami  ochronnymi  stosownymi  do  materiałów  

stosowanych do budowy przewodów.  

 

5.7  Montaż elementów uzbrojenia  

Wszelkie  kształtki  odgałęzieniowe  itp.,  należy  montować  zgodnie  z dokumentacją, w trakcie budowy przewodu zaś,  

hydranty należy instalować dopiero po przeprowadzenia próby  szczelności  przewodu.   

 

5.8  Montaż studzienek ściekowych ulicznych  

Studzienki  należy  wykonać  z  kręgów  betonowych  dn  500  mm  z koszem i  osadnikiem  h=0,5  m.  Kręgi  należy  

posadowić  na  fundamencie  betonowym,  przykryć  płytą  betonową  z  krata  żeliwną.  W  ścianie  rury  

betonowej należy osadzić tuleję PVC dn 200 mm lub króćce połączeniowe dla rur PP.   

Kręgi  betonowe  należy  zaizolować  (2x  podkład  +1xwarstwa  wierzchnia).  Nad  górnym  kręgiem  należy  

zamontować betonowy pierścień odciążający, na którym posadowiona będzie płyta betonowa.  

 

5.9  Obsypka i zasypka wstępna przewodów  

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 nieniejszych WWiORB..  

Grubości  warstwy  zasypki  wstępnej  ponad  wierzch  przewodu  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,5  m.  

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami.  

Miąższość  zagęszczonej  warstwy  nie  powinna  przekraczać  150  mm.  Podczas  zagęszczania  należy  

zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub  

uszkodzenia.  

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny  

pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10  

cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu  

prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.  

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej  

0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w  

WWiORB  „Roboty ziemne”.  

 

6.  Kontrola jakości  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST Wymagania Ogólne punkt 6.  

 

6.1  Materiały  

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  

wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszych SST.  

 

6.2  Kontrola jakości wykonanych robót  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  

częstotliwością  określoną  w  niniejszej  specyfikacji  i  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  Do  Wykonawcy  

należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.  

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  właściwymi  WTWiOR  oraz  

wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i  

urządzeń.  

 

6.2.1  Przewody grawitacyjne  

Należy  wykonać  badania,  kontrole  i  pomiary  zgodnie  z  PN-EN  1610:1997  oraz  z  „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.  
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7.  Odbiór Robót  

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne punkt 7.  

 

7.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

7.1.1  Przewody grawitacyjne  

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne z PN-EN 1610 oraz  

wymaganiami  podanymi  w  punkcie  7.2.2  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci  

kanalizacyjnych.  

 

7.2  Próby Końcowe  

Zakres  Prób  Końcowych  przewodów  grawitacyjnych  powinien  być  zgodny  z  p  7.2.3  „Warunków  

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

 

8.  Przepisy związane  

8.1  Normy  

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe  

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do  

odwadniania i kanalizacji – Wymgania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1610:1997  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  betonu  

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.  

PN-EN 13101:2004(U)  Stopnie  do  podziemnych  studzienek  z  dostępem  dla  personelu  –  

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  

PN-EN 124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  do  

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,  

sterowanie jakością.  

PN-B-10729:1999  Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne  

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-04452:2002  Geotechnika Badania polowe  

PN–86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania  

PN-EN 206-1  Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność  

 

8.2  Inne dokumenty  

1.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  -  Polska  Korporacja  

Techniki Sanitarnej, Grzewczej.  

2.  Wymagania  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  9  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  

kanalizacyjnych”, sierpień 2003r  
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