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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
	Część nr 6 -  SPEKTROFOTOMETR  DO POMIARÓW  MIKROOBJĘTOŚCI - 1 szt.


	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane*
	Producent, marka, model*
	J.m.
	  Ilość
	     Cena

brutto

	1.
	Długość drogi optycznej
	w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki
	
	
	 sztuka
	    1
	

	2.
	Objętość mierzonej próbki
	0,5µl - 2 µl
	
	
	
	
	

	3.
	Długość fali 
	w granicach od 190 do 850 nm
	
	
	
	
	

	4.
	Źródło światła
	błyskowa lampa ksenonowa
	
	
	
	
	

	5.
	Typ detektora
	matryca CMOS zawierająca min 2048 elementów światłoczułych
	
	
	
	
	

	6.
	Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego
	wymagane
	
	
	
	
	

	7.
	Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu 
	o przekątnej min 7 cali, kompatybilny z systemem Android na którym pracuje reszta urządzeń w laboratorium, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych
	
	
	
	
	

	8.
	Pamięć wewnętrzna min 32GB, wbudowany głośnik, min 3 porty USB-A, min 1 port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi
	wymagane
	
	
	
	
	

	9.
	Rozdzielczość widmowa
	poniżej 1,8 nm
	
	
	
	
	

	10.
	Precyzja pomiaru absorbancji
	0,002
	
	
	
	
	

	11.
	Dokładność pomiaru absorbancji
	do 3%
	
	
	
	
	

	12.
	Dokładność zakresu długości fali 
	± 1 nm
	
	
	
	
	

	13.
	Zakres absorbancji 
	w granicach: od 0 do 550 Abs
	
	
	
	
	

	14.
	Zakres pomiaru stężenia dsDNA 
	Od minimum 2 do 27 500 ng/µl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania
	
	
	
	
	

	15.
	Zakres pomiaru stężenia BSA 
	Od minimum 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania
	
	
	
	
	

	16.
	Czas całego cyklu pomiarowego 
	krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem
	
	
	
	
	

	17.
	Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości
	wymagane
	
	
	
	
	

	18.
	Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluoroforami w „nanokropli”
	wymagane
	
	
	
	
	

	19.
	Oprogramowanie sterujące aparatem umożliwiające:
	a. Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) b. Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj. metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA, spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów c. Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 d. Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych e. Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi f. Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych g. Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm h. Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet. i. Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave) j. Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank oraz automatyczny pomiar próbki badanej (Auto-Measure) k. Oprogramowanie identyfikuje zanieczyszczenia w próbce i wprowadza korekcję stężenia. l. Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki
	
	
	
	
	

	20.
	certyfikat CE
	wymagany
	
	
	
	
	

	21. 
	Bezpłatne oprogramowanie umożliwiające obsługę aparatu z poziomu zewnętrznego komputera pracującego w środowisku Windows
	wymagane
	
	
	
	
	

	22.
	Gwarancja 
	min 24 miesiące
	
	
	
	
	

	
Łączna wartość brutto
	


*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta i modelu w kolumnie „Producent, marka, model”. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych ww. elementów spowoduje odrzucenie oferty. 


