WIDOK SCIAN C—C, D-D
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A Sciana gtéwna z symbolami jednostki wojskowej 35
WOG:
1) odznaka pamiqtkowa;
N 2) oznaka rozpoznawcza;
3) mapa Polski z obszarem podlegajgcym 35W0G;
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4) obszar 35W0G;
5) kopia sztandaru 35 WOG;
6) swiecqcy napis;

B istniejqce gabloty wiszqce nalezy przenies¢

z korytarza. Gabloty o wymiarach:

szer.200x wys.180x gr.30cm uzamocowaé 30cm
nad podtogq.

Gabloty nalez wyposazy¢ w oswietlenie w pdlce
gérnej oraz w oswietlenie poziome z paskow
ledowych nad pétkami poziemymi lub w ich
poziomie.
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\«r C) Projektowana sciana “betonowa’. Konstrukcje
A sciany zaprojektowano jako zabudowe z 2x plyta
G-K, oblozong plytami z betonu
architektonicznego gr. 15-20mm.

Na scianie nalezy wykona¢ napis z liter
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metalowych malowanych proszkowo w ciemnym
odcieniu koloru zlotego  (kontrastujgcym ze
scianq betonowg). Tekst wykona¢ zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Wielkos¢ liter
dostosowac do ilosci tekstu. Oswietlenie sciany
zapewni¢ poprzez oprawg nasufitowq regulowang.
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D) projektowane gabloty stojqce z szybq od gory.

WIDOK C-C

(eksponaty zamykane za szybg)

34 Nw 45

E = istniejgce parapety betonowe nalezy oczysci¢
i pomalowa¢ w kolorze jasnym szarym farbq
) | zmywalnq. powierzchnia jednego parapetu 0,55m2

F  vertikale biate z nadrukowanymi symbolami 35 WOG
a) odznaka pamiqtkowa;
b) oznaka rozpoznawcza;

G ekspozycja harmonijkowa — mobilna, historia 35 WOG

H  Projektowany ekran do zabudowy sufitowej
z napinaczami oraz bialq powierzchniq Vsion White,
bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni
roboczej 315x237cm. (wymiary materiatu dla tego
ekranu wynoszq 325x252cm, aby go obnizy¢ nalezy

L zastosowa¢ dodatkowy top 20cm)

(np. model Adeo Inceel Tensio Classic C00).

Ekran umiesci¢ symetrycznie wzgledem sufitu.

J | projektor o rozdzielczosci WUXGA 1920x1200
oraz jasnosci 3800ANSi Lumendw.
(np. NEC ME383U).

180
250

30

r 200 _\um _\ 200 F E Projektor mocowa¢ za pomocq uchwytu Arakno Mini
7 7 7 wraz z odpowiednim dystansownikiem
, , o regulowanej dtugosci w zakresie 418-618mm,
86.5 S\\ U Q \\A Q |® 65 ktéry pozwoli na zamontowanie uchwytu
3475 45 do sufitu wlasciwego
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