WIDOK SUFITOW PODWIESZONYCH
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H Projektowany ekran do zabudowy sufitowej z
napinaczami oraz biatq powierzchniq Vsion White,
bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni
roboczej 315x237cm. (wymiary materiatu dla tego
ekranu wynoszq 325x252cm, aby go obnizy¢ nalezy

- projektowana szafa RACK 19” 6U/350 z drzwiczkami

z wypetnieniem, malowana w kolorze ciemnym szarym

jak belka zelbetowa

B1

(0] DLN DECO LED 9W 1100lm oprawa nasufitowa, regulowana IP20, 36 stopni, Ra>80, 4000K, ap2i / imperial

B2

[0) DL 140 CARDO LED 9W 1100lm oprawa dosufitowa, regulowana IP20, 36 stopni, Ra>80, 4000K, ap2i / imperial
AW1 Oprawa ewakuacyjna nastropowa, zrédfa LED 3W, 325Im optyka O, autonomia 1h, P41

0

autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: 132x132mm, h=54mm

EW1 INFINITY 1| B LED 1W 3h, P44, AT, IKO8
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial

T1-TASMA LED 17W/3000Im/mb, |-409mm, Ra>80, 4000K, ap2i / imperial

Kolumna $cienna dwudrozna 150W / 8 ohm
@ uktad pionowy — kolor czarny
@ uktad poziomy — kolor czarny
D uktad poziomy — kolor biaty

T2-TASMA LED 17W/3000Im/mb, |—414mm, Ra>80, 4000K, ap2i / imperial

T3—TASMA LED 17W/3000Im/mb, |—494mm, Ra>80, 4000K, ap2i / imperial

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Ostateczng lokalizacje projektowanych elementow
ustalic w taki sposéb, aby uzyska¢ finalny efekt
zgodny z wizualizacjq. Szczegblnie nalezy odpowiednio
zlokalizowa¢ oprawy w celu prawidfowego oswietlenia
ekspozycji.

3. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte
w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,
wyznaczajqce typ
oraz standard planowany dla danego elementu
projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiafowe
i technologiczne mogq zostac¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych
oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora
i Projektanta.

zastosowa¢ dodatkowy top 20cm)
(np. model Adeo Inceel Tensio Classic C00).
Ekran umiesci¢c symetrycznie wzgledem sufitu.

J  projektor o rozdzielczosci WUXGA 1920x1200
oraz jasnosci 3800ANSi Lumendw.
(np. NEC ME383U).
Projektor mocowa¢ za pomocq uchwytu Arakno Mini
wraz z odpowiednim dystansownikiem
o reqgulowanej dtugosci w zakresie 418-618mm,
ktory pozwoli na zamontowanie uchwytu
do sufitu wlasciwego

Zesp6t Biur Projektowych  tel flax (12)42347 39

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakéw, +48692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Roboty budowlane polegajace na remoncie sali tradycji w budynku nr 1
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzgsce.
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