Zabudowe piondw C.0. wykona¢ z podwdjnych plyt

gipsowo—kartonowych 2x1,25cm na stelazu systemowym.
Zabudowe wykona¢ symetrycznie wzgledem belki zelbetowej.
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Nad drzwiami zdemontowa¢
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Lokalizacja panelu wyniesionego

zdemontowanie istniejgcych drzwi,
zamurowanie otworu drzwiowego cegla

rojektowana rozdzielnia pelnq i obustronne wytynkownie
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demontazowi.

od urzdzen nagtosnienia oraz gnizdo HDMI
umozliwiajqce podpigcie do rzutnika.
Lokalizacja gniazda internetowego

L oraz zasilania dedykowanego
przeniesionego ze $ciany podlegajqcej

dla” pomieszczenia sali tynkiem cementowo—wapiennym.
tradycji

przed remontem gfosnik DSO N
a powykonaniu robét budowlanych
ponownie zamontowa¢

szarym lub z tworzywa sztucznego. Litery wykona¢
0 wysokosci 15¢cm i gr. 2cm. Napis mocowaé 15cm
nad drzwiami.

Na catym odcinku oczysci¢ Sciang, wykorczyé gfadziq gipsowq i pomalowa¢ w kolorze jak pozostata czes¢ korytarza.

Na wysokos¢ 2m wykona¢ lamperig.

POSADZKA

W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejqce posadzki
wykfadzing materiatowq oraz panele podfogowe. Projektuje sie
oczyszczenie powierzczhni podtogi. W przypadku koniecznosci

wyrbwnanie wylewkq samopoziomujqcq gr. ok. Smm.

SUFITY

Z sufitow nalezy sku¢ rozluznione tynki i wykonaé
uzupetnienia z tynkéw cementowo—wapiennych. Nalezy przyjqc¢
skucie ok 30% tynkéw. Na suficie wykona¢ gtadz gipsowq

i pomalowa¢ farbq odpornq na Scieranie w kolorze biatym.

Zagruntownie podlogi betonowej/wylewki. Na wylewce nalezy
utozy¢ folie budolwng, pdktad o grubosci ok.5mm (grubosc¢
podktadu dobra¢c w taki sposob, aby projektowane panele
podfogowe Zzlicowaly sie z powierzchniq posadzki w Korytarzu.
Stosowa¢ pane a klasie Scieralnosci AC5. Stosowa¢ panele
imitujqce drewno. Stosowac kolorystyke zgodnq z wizualizacjq.

UWAGI:

1.

2.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

Wymiary na rysunku podano w cm.

Ostatecznq lokalizacje projektowanych elementéw
ustalic w taki sposéb, aby uzyska¢ finalny efekt
zgodny z wizualizacjq. Szczegblnie nalezy odpowiednio
zlokalizowa¢ oprawy w celu prawidfowego oswietlenia
ekspozycji.

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte

w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,
wyznaczajqce typ

oraz standard planowany dla danego elementu
projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiafowe

i technologiczne mogq zostac¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych
oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora
i Projektanta.

PROJEKTOWANY RZUT
SALI TRADYCJI

A Sciana gtéwna z symbolami jednostki wojskowej 35
WoG:
1) odznaka pamigtkowa;
2) oznaka rozpoznawcza;
3) mapa Polski z obszarem podlegajgcym 35WO0G;
4) obszar 35W0G;
5) kopia sztandaru 35 WOG;
6) $wiecqcy napis;

B istniejgce gabloty wiszqce nalezy przenies¢
z korytarza. Gabloty o wymiarach:
szer.200x wys.180x gr.30cm uzamocowa¢ 30cm
nad podfogq.
Gabloty nalez wyposazy¢ w oswietlenie w pélce
gornej oraz w oswietlenie poziome z paskow
ledowych nad pétkami poziomymi lub w ich
poziomie.

C ) Projektowana $ciana "betonowa”. Konstrukcje
sciany zaprojektowano jako zabudowe z 2x plyta
G-K, oblozonq ptytami z betonu
architektonicznego gr. 15—-20mm.

Na scianie nalezy wykona¢ napis z liter
metalowych malowanych proszkowo w ciemnym
odcieniu koloru ztotego  (kontrastujgcym ze
sciang betonowq). Tekst wykonaé zgodnie z
zaleceniami Zamawiajacego. Wielkos¢ liter
dostosowac do ilosci tekstu. Oswietlenie sciany
zapewni¢ poprzez oprawg nasufitowq regulowanq.

D projektowane gabloty stojqce z szybq od gory.
(eksponaty zamykane za szybq)

istniejqce parapety betonowe nalezy oczyscic
i pomalowa¢ w kolorze jasnym szarym farbq
zmywalnq. powierzchnia jednego parapetu 0,55m2

F = vertikale biale z nadrukowanymi symbolami 35 WOG
a) odznaka pamigtkowa;
b) oznaka rozpoznawcza;

G ekspozycja harmonijkowa — mobilna, historia 35 WOG

H Projektowany ekran do zabudowy sufitowej z
napinaczami oraz bialq powierzchniq Vsion White,
bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni
roboczej 315x237cm. (wymiary materiatu dla tego
ekranu wynoszq 325x252cm, aby go obnizy¢ nalezy
zastosowa¢ dodatkowy top 20cm)

(np. model Adeo Inceel Tensio Classic C00).
Ekran umiescic symetrycznie wzgledem sufitu.

J | projektor o rozdzielczosci WUXGA 1920x1200
oraz jasnosci 3800ANSi Lumendw.
(np. NEC ME383U).
Projektor mocowa¢ za pomocq uchwytu Arakno Mini
wraz z odpowiednim dystansownikiem
o regulowanej dlugosci w zakresie 418-618mm,
ktory pozwoli na zamontowanie uchwytu
do sufitu wtasciwego
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